KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR EWID. 463, 423, 434, 444 W MSC. tEG PRZEDMIEJSK

ADRES INWESTYCJI : Drogi gminne w msc. teg Przedmiejski dziatki nr: 444, 442/2, 461/3, 439, 438, 434, 463, 433, 428, 423,
czesciowo dz. nr159/1 (pas drogi powiatowej) - odc. c-d km 0+000,00 - 0+148,00

INWESTOR : Gmina Lelis

ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

BRANZA . DROGOWA

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartosé

Roboty pomiarowe, przygotowawcze

N

SST-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi -
trasa drog w terenie réwninnym. Wyznaczenie przebiegu osi pro-
jektowanej drogi oraz elementdw przekroju poprzecznego i projek-
towanych rzednych niwelety drogi. Utrzymywanie elementow wy-
znaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania rob6t. Pozycja
obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryza-
cji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperéw osnowy geo-
dezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robét lub koszty
ich przeniesienia.

odcinek w km 0+000,00 do 0+148,00 = 148 mb

Przedmiar: 0,148 km

0.148

SN

SST - 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm
koparkami z zatadunkiem na Srodki transportowe i odwozem na
odl. do 2 km. Pozycja obejmuje koszty usuniecia humusu - ziemi
urodzajnej na szerokosci proj. korony drogi.

Przedmiar: 216 m2

m2

216

o ow

SST-01.03.05

Przebudowa podziemnych linii wodociggowych. Pozycja obejmuje
koszty regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw wodociggowych
Zlokalizowanych w pasie projektowanych robdt przebudowy
drogi.

Przedmiar: 3 szt

szt

N

SST-01.03.06

Regulacja wysokosciowa ist. zasuw gazowych. Pozycja obejmuje
koszty wykonania regulacji wysokosciowej elementéw naziemnych
sieci uzbrojenia terenu - zasuw gazowych zlokalizowanych w pasie
projektowanych robét przebudowy drogi.

Przedmiar: 1 sztuka

szt

Razem dzial: Roboty

pomiarowe, przygotowawcze

Roboty ziemne

2
5
d.2

SST - 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
do 0,25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na odktad w
odlegtosci do 1 km. Pozycja obejmuje wykonanie wykopdw Kkoryta
pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni, $rednia gtebo-
kosc 24 cm (wg projektowanej niwelety).

Przedmiar: 615 m2 x 0,24 m = 147,60 m3

m3

147.60

[22)

d.2

SST - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie.
Pozycja obejmuje przygotowanie i zageszczenie poditoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni proj. jezdni.

Przedmiar: 615 m2

m2

420

Razem dzial: Roboty

ziemne

Konstrukcja jezdni

3
7

d.3

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wy-
konanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o gr. 20 cm (po za-
geszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i
wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich zageszczeniem.

Przedmiar: 615 m2

m2

615

o]

SST-05.03.05b

Warstwa mineralno-bitumiczna. Warstwa wigzaca z betonu asfal-
towego AC11W, asf. 50/70 o gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1 (ob-
ciazenie ruchem KR 2) , szeroko$¢ 3,60 m. Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy wigzacej z bet. asf. wraz ze skropieniem pod-
budowy emulsjg asfaltowg na dtugosci proj. jezdn.

Przedmiar: 545 m2

m2

545

SST-05.03.05a

W arstwa mineralno-bitumiczna. Warstwa $cieralna z betonu as-
faltowego AC8S, asf. 50/70 o grub. 3 cm, obcigzenie ruchem
KR 2, wg PN-EN 13108-1. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
Scieralnej z bet. asf. wraz ze skropieniem warstwy dolnej emulsjg
asfaltowg oraz przycieciem krawedzi zewnetrznych oraz ich skro-
pieniem emulsjg asf. na dtugosci proj. jezdni (szerokos¢ w-wy - 3,
50 m).

Przedmiar: 530 m 2

m2

530

Razem dziat: Konstrukcja jezdni

4

Roboty wykonczeniowe i uzupetniajace

10
d.4

SST-06.03.01

Uzupetnienie, profilowanie i zaggszczanie poboczy po wykonaniu
jezdni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy mieszankg kruszywa ta-
manego i naturalnego (50/50%) fr.0/31,50 mm oraz profilowanie i
zageszczanie . Grubos¢ warstwy - 10 cm.

Przedmiar: 155 m2

m2

155

11
d.4

SST-08.02.01

Nawierzchnie z ptyt eko-azur. Pozycja obejmuje zakup, transport i
utozenie ptyt eko-azurowych 8x40x60 cm w dwoch rzedach na
podsypce z kruszywa naturalnego, na poczatku proj. odcinka dro-
gi (wg rys. nr 2).

Przedmiar: 20 szt.

szt

20
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
Razem dziatl: Roboty wykonczeniowe i uzupetniajace
5 Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie
12|SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - Stupki betonowe. Pozycja obejmuje za- |szt 3
d.5 kup, przygotowanie i ustawienie stupkéw betonowych pod znaki
drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania
pionowego.
Przedmiar: 3 szt
13/SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - Lokalizacja przedstawiona na projekcie |szt 3
d.5 oznakowania pionowego. Tablice znakdw o wielkosci - sredniej z
folja odblaskowa min. Il generaciji.
Przedmiar: 3 szt
Razem dzial: Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Uproszczone RAZEM

-

Roboty pomiarowe, przygoto-
wawcze

Roboty ziemne

Konstrukcja jezdni

HIWIN

Roboty wykonczeniowe i uzupel-
niajgce

[3)]

Oznakowanie pionowe i poziome
drogi po przebudowie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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