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OPIS TECHNICZNY

do projektu technologicznego sieci wodociagowej spinajacej PE DN110mm wraz z przylaczami wodociagowymi

DN40mm w miejscowosci L.gg Przedmiejski gmina Lelis.

1. Podstawa opracowania .

- warunki techniczne;

- umowa z Inwestorem ;

- decyzja W¢jta Gminy Lelis;

- uzgodnienie lokalizacyjne Wéjta Gminy Lelis;

- uzgodnienia lokalizacyjne wlascicieli przytaczanych budynkéw;

- zgody wlascicieli dziatek prywatnych na ktérych projektowany jest wodociag;
- opinia uzgodnien ZUD nr GBN.6630.509.2013;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- mapa geodezyjna w skali 1:1000;

- obowiazujace przepisy .

2. Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowlany sieci wodociagowej spinajacej PE o
$rednicy 110x6,6mm wraz z przytaczami wodociagowymi PE @#340x2,4mm.
Lokalizacja inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociagowa spinajaca @110x6,6mm zlokalizowana begdzie w miejscowosci kbeg
Przedmiejski, na dziatkach prywatnych wzdluz drogi gminnej nr 250627W Leg Siedliska-t.¢g Pyskly (dz. nr ewid.
296) , z trzykrotnym przekroczeniem w/w drogi. Przytacza wodociagowe @40mm zlokalizowane beda w catoéci na
dziatkach przytaczanych odbiorcéw.

Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- wodociag spinajacy d=110x6,6mm =1339,40 mb
w tym: PE100, SDR17, PN10 d=110x6,6mm =1158,20 mb
PE100 TS, SDR17, PN10 d=110x6,6mm =181,2 mb
- liczba hydrantéw nadziemnych ppoz =8 kpl.
- liczba przylaczy wodociaggowych PE80 SDR17,6 d=40x2,3mm =4 szt.
- taczna dtugos¢ przytaczy wodociagowych PE @340mm = 134,00mb
- liczba przytaczanych odbiorcéw = 4 odbiorcéw



3. Dane ogolne .

3.1. Stan istniejacy.

Na terenie objetym opracowaniem, w obrgbie miejscowosci wystgpuje zabudowa mieszkalna
jednorodzinna siedliskowa, typowa dla obszaréw wiejskich. Poza obszarem zabudowanym sie¢ wodociggowa
przebiegac bedzie przez tereny rolnicze.

Nawierzchnie ulicy w obszarze obj¢tym inwestycja:
- droga gminna 250627W — nawierzchnia asfaltowa;
- pozostate drogi nawierzchnie zwirowe i gruntowe.
Teren objety opracowaniem posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 28 sierpnia

2003 roku uchwata Nr VII/41/03 Rady Gminy Lelis.

4. Sie¢ wodociagowa PE DN110mm.

Dla spigcia istniejacych wodociagéw @160mm i @110mm, a takze dla zasilania istniejacych budynkéw
mieszkalnych oraz mozliwosci przylaczenia dzialek przewidzianych do zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j,
zgodnie z warunkami technicznymi, projektuje si¢ spinajaca sie¢ wodociagowa w technologii PE o $rednicy
@110mm. Przewody uktada¢ nalezy na gl¢bokosci ca. 1,70m poniZej poziomu istniejacego terenu, co zapewni
ochrong przed zamarzaniem, a takze pozwoli unikna¢ kolizji z innymi istniejacymi przewodami uzbrojenia
podziemnego.

Budowg sieci wodociagowej zaprojektowano w technologii:
- dla przewoddéw uktadanych w wykopie otwartym — z przewodéw wodociagowych PE100, SDR17, PN10 o
$rednicy d=110x6,6mm;
- dla przewodéw uktadanych metoda bezwykopowa, za pomoca przewiertu sterowanego, kierunkowego — z
przewodéw tréjwarstwowych PE100TS SDR17, PN10 d=160x6,6mm.
Metoda bezwykopowa uktadane bgda odcinki wodociaggu pomigdzy weztami 3 i 4 oraz 8 1 9. Zapewni to
nieuszkodzenie terenu dziatek posesji przylaczanych do wodociagu.
Potaczenie projektowanej sieci wodociagowej z istniejacymi wodociagami wykona¢ nalezy z zastosowaniem
tr6jnikéw bosych taczonych poprzez mufy elektrooporowe:
- wlaczenie do wodociagu @160mm — tréjnik redukcyjny bosy ETRb 160/160/110mm;
- wlaczenie do wodociagu @110mm — tréjnik réwnoprzelotowy bosy ETb 110/110/110mm.
Trojniki taczy¢ z przewodem gtéwnym, na ktérym beda zabudowywane, poprzez mufy elektrooporowe PE100
$rednicy odpowiednio DN160mm i DN110mm. Czasowe wylaczenie odcinkéw istniejacych wodociagéw, dla
wbudowania tréjnikéw odgalgzien, wykona¢ poprzez zamknigcie istniejacej armatury odcinajacej w poblizu
odgate¢zien oraz poprzez zacisnigcie przewodéw PE od strony, gdzie nie ma zasuw odcinajacych.

Na sieci wodociagowej, w odstgpie ca. co 150m zabudowac¢ nalezy typowe hydranty ppoz DN80, w wersji
nadziemnej, z podwéjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem, ktére zapewnia bezpieczefnstwo pozarowe, a takze
umozliwia odpowietrzanie koncéwek sieci. Wymagane cisnienie prébne wody w hydrantach na gtéwnych
przewodach DN110 musi wynosi¢ co najmniej 10,0m stupa H20.

Hydranty ppoz DN80 montowa¢ na odejsciach od wodociagu gléwnego wykonanych poprzez tréjniki redukcyjne
ETR 110/90mm. Przed hydrantami zainstalowa¢ nalezy zasuwy odcinajace klinowe, z wkladem migkkim, DN8O,
PN10, potaczenia PE/kotnierz. Od strony wodociagu zasuwy laczy¢ z zastosowaniem muf elektrooporowych PE100

DNO90mm, a z drugiej strony do kotnierza zasuwy taczy¢ kotnierz kolana stopowego, przytaczanego hydrantu ppoz.



Przejscia przewoddéw sieci wodociggowej pod ciagami jezdnymi drég gminnych o nawierzchni asfaltowej
i zwirowej wykona¢ metoda przecisku poziomego w rurach stalowych przeciskowych @200 o dlugosci wg rys.
zagospodarowania terenu. Dla centrycznego ulozenia rury przewodowej stosowac¢ ptozy §lizgowe PE.

Na projektowanej sieci wodociagowej, przy gtdwnych weztach rozgal¢znych przewidziano zainstalowanie

zasuw odcinajacych sekcyjnych. Zaprojektowano zasuwy odcinajace, zeliwne klinowe, z wkladem migkkim,
srednicy DN100, z koncowkami 2xkolnierz, cisnienie nominalne PN10. Potaczenia kréécéw zasuw z odcinkami
wodociagu wykona¢ poprzez tuleje kolnierzowe PE do zgrzewania i kolnierze stalowe dociskajace, z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Tuleje kotnierzowe PE taczy¢ obustronnie z przewodami wodociagu poprzez
zgrzewanie elektrooporowe, z zastosowaniem muf srednicy DN110mm, PE100.
Wrzeciona zasuw dostgpne w skrzynkach ulicznych @270x270x157 mm. Jako podbudowg skrzynki ulicznej nad
armaturg odcinajaca wykorzysta¢ nalezy rurg ostonowa obudowy zasuwy - PVC @160 mm. Projektowane zasuwy
wodociggowe zamocowaé na podstawach betonowych do zasuw. Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi
izolowac tasma ,,denso” .

Przewody PE uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10cm po uprzednim oczyszczeniu wykopu z
ostrych przedmiotéw , kamieni itp. Po utozeniu przewodéw wykop zasypywaé warstwami, regularnie zaggszczajac
teren. Po przysypaniu przewodéw warstwa piasku gr. 25+30 cm , utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z
polietylenu, kolor niebieski , z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej . Ta§mg¢ uklada¢ wktadka stalowa do dotu.
Uktadanie ta§my zakonczy¢ na koncach sieci, a dla przylaczy do zaworéw gtéwnych w budynkach.

Do budowy sieci wodociagowej przyjgto rury polietylenowe d=110x6,6mm typu PE100 i PE100TS,
szeregu SDR17 o nominalnym ci$nieniu pracy 10,0bar w odcinkach 12 metrowych. Przewody taczone bgda metoda
zgrzewania doczotowego, i z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych i bosych PE100, SDR 17.

Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temp. otoczenia :

- dla zgrzewania czotowego 1 0°C ++40°C.

- dla faczenia za pomoca elektroksztattek :-5°C + +40°C ;

Przy uktadaniu rur wykorzystywacé nalezy naturalng elastyczno$¢ rur polietylenowych .
ZGRZEWANIE DOCZOLOWE

Dla uzyskania wtasciwej jako$ci potaczenia rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego powinny mieé
odpowiednio przygotowane i odtluszczone konce. Plaszczyzng elementu grzejnego nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem. Przed kazda operacja zgrzewania ptyta grzewcza powinna by¢ przetarta papierem nasyconym
skazonym alkoholem etylowym.

Konce rur przeznaczonych do taczenia powinny by¢ bezposrednio przed zgrzewaniem zeskrawane w celu
usunigcia warstwy utlenionego polietylenu.

Wielko$¢ szczeliny pomigdzy elementami po ich doci$nigciu do siebie nie moze przekracza¢ 0,5 mm.
Wartos¢ przesunigcia osiowego powierzchni taczonych elementéw nie moze przewyzszaé 0,1 grubosci $cianki rury.

Aby zapobiec nadmiernemu chlodzeniu taczonych elementéw , drugi koniec taczonej z gazociagiem rury
powinien by¢ zaslepiony . Podczas ogrzewania powierzchni czotowych rur nalezy obserwowaé formujacy sig
pier§cien. Z chwila pojawienia si¢ na obwodzie rury pierécienia roztopionego materialu o réwnomiernej grubosci
Taczonych elementéw , operacjg ogrzewania zakonczy¢.

W protokole zgrzewania nalezy zanotowac:

- temperaturg powierzchni ptyty grzewcze;
- sit¢ docisku podczas ogrzewania wstepnego dla uzyskania wyplywki 2 mm;

- czas dogrzewania;



- czas zestawiania;
- docisk podczas zgrzewania;
- czas zgrzewania;
- czas chtodzenia.
Niezaleznie od protokotu kazdy zgrzew nalezy oznakowaé pisakiem wodoodpornym podajac inicjaty montera , nr
zgrzewu, dat¢ , godzing i minutg rozpoczgcia zgrzewania.
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE

Aby uzyska¢ odpowiednia jako$¢ zlacza, konieczna jest absolutna czysto$¢ taczonych powierzchni .
Koncéwki rur musza by¢ obcigte prostopadle, a wewngtrzne krawedzie bez zadzioréw . Krawedzie zewngtrzne rury
powinny by¢ lekko zaokraglone, przy czym promieh krzywizny powinien wynosi¢ 1/2 grubosSci $cianki rury.
Odcinek rury, ktéry znajdzie si¢ wewnatrz ksztaltki powinien by¢ oczyszczony specjalnym obrotowym skrobakiem.
Skrobanie przeprowadza si¢ tylko raz . Wewngtrzna powierzchnia ksztattki, jak i zewngtrzna powierzchnia rury,
powinny by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym S$rodkiem osuszajacym (np. spirytusem technicznym).
Koncéwki rur podczas zgrzewania powinny by¢ unieruchomione.

Proces zgrzewania powinien by¢ caly czas obserwowany przez obstuge, a osiagnigty czas zgrzewania
poréwnany z warto$ciami w tabeli kontrolnej. Zacze pozostawia si¢ w uchwytach mocujacych az do ostygnigcia.

W protokole zgrzewania odnotowac nalezy:
- opornosc¢;
- 0siagnigty czas zgrzewania;
- tabelaryczny czas zgrzewania;

- czas chtodzenia zlacza.

5. Przylacza wodociagowe.

Dla doprowadzenia wody do istniejacych budynkéw objetych niniejszym opracowaniem projektuje sig,
przylacza wodociagowe $rednicy 40 mm z rur ci$nieniowych polietylenowych ( kolor niebieski ) o ci$nieniu
nominalnym 1,0 MPa . Przewody przylaczy posadawia¢ na gtebokosci ca. 1,60m ponizej poziomu terenu.
Odgalgzienia przylaczy ®40mm od projektowanej sieci wodociagu spinajacego wykonywac¢ poprzez odgatg¢zienia
do nawiercania, elektrooporowe, obrotowe 360stopni $rednicy @110/40mm. Za tréjnikami zainstalowaé¢ nalezy
zasuwy odcinajace klinowe z wkladem migkkim DN 32, z wrzecionami dostgpnymi w skrzynkach ulicznych
?270x270x150mm. Jako podbudowy skrzynek ulicznych wykorzysta¢ nalezy rury ostonowe obudéw zasuw - PVC
?#160mm. Projektowane zasuwy wodociagowe zamocowa¢ na podstawach betonowych. Elementy zeliwne i stalowe
uktadane w ziemi izolowaé ta$ma ,.denso”. Laczenie przewodéw PE przytacza @340mm z zasuwami, a takze
polaczenia zasuw z odgalgzieniami do nawiercania wykonywac przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem
muf elektrooporowych DN40mm.

Wykop pod przytacza wykonywaé mechanicznie za pomoca koparki podsigbiernej oraz rgcznie za pomoca
fopat w poblizu budynkéw, skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz przy projektowanym wodociagu.
Przewody PE uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10-15cm, po uprzednim oczyszczeniu wykopu z ostrych
przedmiotéw, kamieni itp. . Po utoZeniu przewodéw wykop zasypywac¢ warstwami , regularnie zaggszczajac teren .
Po przysypaniu przewodéw warstwa piasku gr. 25+30 cm, utozy¢ nalezy taSmeg ostrzegawczo-lokalizacyjna z
polietylenu , kolor niebieski lub biato-niebieski, z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ wktadka

stalowa do dotu. Ukladanie ta§my zakonczy¢ do zaworéw giéwnych w budynkach.



Przewody przylaczy wprowadza¢ w budynkach do pomieszczen ogrzewanych piwnic lub parteru
obiektéw, bezposrednio za $ciang zewngtrzna. Na przewodach PE @40 w budynkach zainstalowaé nalezy ksztattki
przej$ciowe zaciskowe PE/stal DN 40/25mm, a za nimi zainstalowa¢ uktady pomiarowe z wodomierzem i zaworem
zwrotnym antyskazeniowym. Projektowany przewdd przytacza w technologii rur stalowych ocynkowanych
polaczy¢ z istniejaca instalacja wodociagowa, po uprzednim odlaczeniu podejécia z istniejacego ujgcia wody.
Polaczenie dwoch zrédel wody: wodociagu sieciowego i ujecia z wlasnej studni w jednej instalacji jest
zabronione. Istniejace uktady hydroforowe mozna wykorzysta¢é do zewngtrznego korzystania z wody, np. do
podlewania.

Pomiar zuzycia wody przez typowy budynek mieszkalny jednorodzinny.
Przeptyw maksymalny obliczeniowy wody obliczony wg PN-92/B-01706 :
Q= 12m3/h
Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz giéwny skrzydetkowy do wody zimnej typu JS 2,5 DN20, Qn = 2,5
m3/h, Qmax = 5,0 m3/h. Za wodomierzem zainstalowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA251 o $rednicy
@25 mm.
Po wykonaniu prac instalacyjnych przylacze podda¢ nalezy prébie cisnieniowej na ci$nienie 1,0MPa.

Wykaz przytaczy wodociagowych.

Lp. Nr dziatki Srednica Dtugos¢ Rury ostonowe
[ mm | [m] DN 100
1 519 40x2,4 43,50 -
2 52071 40x2,4 19,50 -
3 265 40x2,4 7,80 -
4 267/1 40x2,4 63,20 -

6. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane sieci z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami normy branzowej
BN-83/8836-02. Roboty w zblizeniach z budynkami, stupami energetycznymi, uzbrojeniem podziemnym itp. nalezy
wykona¢ wylacznie rgcznie.

Calos¢ wykopoéw powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi lub drewnianymi. Wykopy
oznakowac i zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb postronnych i innych uzytkownikow
drég publicznych.

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonaé: 80% mechanicznie w zaleznosci od uzbrojenia podziemnego, 20% recznie
Dla potrzeb budowy przewodéw sieci wodociagowej przewiduje si¢ minimum 0,5 m szerokosci wykopu dla trasy
przewodoéw liniowych i ca. 1,5 m dla wykopéw obiektowych. Urobek odktadany wzdtuz wykopéw.

Pod projektowane rurociagi uktadane metoda wykopowa wykonaé podsypke piaskowa w pelnym zakresie.

W miejscach przeglebien wykopéw komorowych do przeciskéw, ponizej glgbokosci 1,80m, zastosowac nalezy

odpompowanie wody za pomocg igtofiltréw.

7. Uwagi .
Potaczenie z istniejacym wodociagiem wykona¢ pod nadzorem wtasciciela sieci i jednostki odpowiadajace;j

za jej eksploatacje .
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Przed zasypaniem wykopéw odbidr robét zgtosi¢ do Gminy Lelis i firmy ASG Inwestycje Sp. z 0.0. . Gotowa sie¢
wodociggowa poddaé nalezy prébie ci$nieniowej na ci$nienie 1,0MPa. Przy prébie musi by¢ obecny przedstawiciel
Gminy Lelis i ASG Inwestycje Sp. z o.0..

Po wykonaniu prac montazowych przewody podda¢ nalezy wymaganym prébom szczelno$ci, dezynfekcji i
ptukania sieci. Przed oddaniem inwestycji do uzytkowania nalezy pobraé¢ z koncowki sieci probki wody do badania
potwierdzajacego czy woda odpowiada wymogom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku w
sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417)

Wszystkie uzyte materialy i wyroby musza posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz aprobaty techniczne jezeli takowe sa wymagane.

Dodatkowo dla sieci wodociagowej dla wszystkich wyrobdw i preparatéw dezynfekcyjnych uzywanych do
uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nalezy uzyska¢ pozytywna oceng Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z §18 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417).

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami , wymaganiami BHP , wytycznymi producentéw przewodow i

armatury .

Projektant :

mgr inz. Tomasz Krzeslak
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