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1.0 Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy z przebudowg i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku szkoly na przedszkole w zakresie Zagospodarowania terenu i
architektury. Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Lelis przy ul. Szkolnej 51A, dz. nr 351/1, obr. 0010
Lelis.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora.

- obowigzujacy Miejscowy Plan Zagosp. Przestrzennego gminy Lelis (uchwata Nr VII/41/03
Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2003 r.).
- mape do celéw projektowych w skali 1:500.

- opinie geotechniczng dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowej
inwestycji z pazdziernika 2015r. sporzgadzong przez Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz. Janusz Konarzewski.

- inwentaryzacje z ekspertyza techniczng budynku szkoty z wrzesnia 2015r.

- koncepcyjny projekt architektoniczny w wersji roboczej, na biezaco konsultowany i
zatwierdzany przez Inwestora.

- uzgodnienia miedzybranzowe.

- wizje lokalng terenu

- uzgodnienia z Inwestorem.

- obowigzujgce normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

1.3 Projekt zagospodarowania terenu.

1.3.1 Stan istniej gcy.

Teren planowanej inwestycji stanowi dziatka nr ewid. 351/1, potozona w $rodkowej czesci wsi
Lelis, stanowigca czes¢ kompleksu Zespotu Szkét im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lelisie,
potozonego bezposrednio przy drodze wsi- ul. Szkolnej. Dzialka ma ksztalt prostokata o wym. ok.
45x40m ze $Scietym naroznikiem poétnocno- wschodnim. Istniejacy wjazd na dziatke z drogi
zbiorczej, powiatowej, znajduje sie od strony wschodniej, poprzez dziatke nr 351/9, stanowigce;j
wlasnos¢ Gminy Lelis. Dziatki o nr 351/1 i 351/9 sasiadujg ze soba, potozone sg w obszarze
funkcjonalnie przestrzennym wsi Lelis pod tereny ustug publicznych - teren z podstawowym
przeznaczeniem pod ustugi odwiaty - teren istniejgcej szkoty podstawowej, gimnazjum i zespotu
szkét powiatowych w Lelisie. Teren jest ptaski z rzednymi ok. 103,8m n.p.m. Zachodnia czesé
dziatki jest zabudowana budynkiem mieszczacym obecnie sale szkolne. We wschodniej czesci
dziatki, wzdtuz jej granicy oraz wzdtuz dojscia do budynku rosnie szpaler drzew. Od furtki
wejsciowej do gtdwnego wejscia do budynku prowadzi chodnik z ptytek betonowych typu polbruk;
teren przed budynkiem jest utwardzony polbrukiem, teren od strony poéinocnej porosniety trawa.
Na terenie dzialki przy istniejagcym wjezdzie znajduje sie kamien / pomnik z wizerunkiem Kard.
Wyszynskiego oraz maszt.

Do istniejgcego budynku doprowadzone sg po terenie Inwestora nastepujace przytacza:
» wodociggowe woA50,
e centralnego ogrzewania cA
e kanalizacji sanitarnej,
* energetyczne
» telekomunikacyjna - linia hapowietrzna
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1.3.2 Stan projektowany

Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcego budynku szkoty w parterze, w kierunku
wschodnim, przebudowe parteru istniejgcej czesci budynku oraz zmiane sposobu uzytkowania tej
czesci budynku na przedszkole. W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrke istniejacego
przedsionka przy elewacji wschodniej i dobudowe 1- kondygnacyjnego skrzydita budynku w
symetrycznym uktadzie zgodnie z osig budynku. Przy budynku projektuje sie chodniki, zielen niska,
opaske zwirowg bezposrednio przy $cianach cokotowych budynku oraz 1 miejsce postojowe
dostosowane dla osoby niepetnosprawnej, w poblizu projektowanego gtéwnego wejscia do
przedszkola. Istniejacy dojazd z drogi publicznej przez dziatke 351/9 jest wystarczajagcy dla obstugi
projektowanego obiektu- nie projektuje sie zadnych zmian w zakresie potaczeh z drogq publiczna.
Projekt zaktada utrzymanie istniejagcego poziomu posadzki parteru takze w nowej czesci- wynosi on
104,05m n.p.m. Istniejgce uksztaltowanie terenu pozwoli na tagodne uksztattowanie nawierchni i
wygodny dostep do nowego obiektu, bez stosowania schodéw i pochylni. Teren wokét budynku
zostanie w miare potrzeby, lokalnie obnizony w miejscach gdzie styka sie z budynkiem do poziomu
0,3m ponizej p.p.p.

Od strony zachodniej projektuje sie przylacze kanalizacji technologicznej (ttuszczowej) do
najblizszej studni kanalizacji sanitarnej- na sasiedniej dziatlce nr 351/9 stanowigcej wtasnos¢ Gminy
Lelis. Od strony wschodniej, w ramach likwidacji kolizji istniejacego stupa linii NN z planowang budowg
projektuje sie przebudowe urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV, tzn.: likwidacja stupa linii nN,
przytacza napowietrznego do budynku oraz budowe zigcza: kablowego przy granicy dziatki oraz linii
kablowej pod ul. Szkolng a takze odcinka linii kablowej oraz wewnetrzng linie zasilajagcg do
projektowanego obiektu. SzczegoOtowe rozwigzania w zakresie sieci i instalacji- wg projektow
branzowych: elektr. i sanitarn.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz z terenéw utwardzonych przy budynku
bedg odprowadzane powierzchniowo do gruntu, na teren wlasny nieutwardzony- poprzez infiltracje
powierzchniowa. Na terenie dziatki 351/1 nie projektuje sie miejsca gromadzenia odpadéw. Jest ono
zapewnione na sgsiedniej dziatce nr 351/9 w odlegtosci ok. 25m od projektowanego wejscia do
przedszkola, jako wspdlne miejsce grom. odpaddéw dla catego zespotu szkdt- przy istniejgcej bramie
wjazdowej na teren.

Istniejgce w potudniowo- wschodnim fragmencie dziatlki obiekty, tj.. maszt oraz pomnik
patrona szkoly- pozostang zachowane bez zmiany lokalizacji. Planowana rozbudowa wymaga
usuniecia 5szt. wg oznaczen na Proj. zagospodarowania terenu- wycinka drzew do realizacji odrebng
procedura.

1.3.3 Zestawienie powierzchni terenu, tabela wska  Znikdw urbanistycznych i analiza
zgodno $ci z MPZP

Zgodnie z ustaleniami obowigzujacego MPZP teren objety niniejszg inwestycjg przeznaczono
pod Ustugi oswiaty (oznaczenie UPo). Ucigzliwosé dla srodowiska wywotana funkcjonowaniem
obiektéw i urzadzen nie moze wykraczaé¢ poza granice wyznaczonego terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU - STAN PROJEKTOWANY

jednostka powierzchnia
P. dziatki nr 351/1 m? 1648,00
Pow. zabudowana budynkiem m2 577,09
Pow. zieleni (biolog. czynna), w tym: m?2 861,68
trawniki istniejace m?2 767,56
trawniki projektowane m?2 60,6
proj. opaski zwirowe m2 33,52
Pow. chodnikéw utwardzonych, w tym: m2 174,92
istniejace do zachowania m?2 65,58
projektowane m2 109,34
Pow. Proj. podjazdéw utwardzonych m2 37,2
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WSKAZNIKI URBANISTYCZNE - dziatka nr 351/1 obr. ewid. 00 10 Lelis
jednostka | stan obecny | Ograniczenia wg MPZP pro?éak?ow.
P. dziatki nr 351/1 m? 1648,00 - 1648,00
P. zabudowy budynku (wg PN-ISO 9836: 1997) m? 381,83 - 577,09
% zabudowy (Pzabudowy / Pdziatki) % 23,17% - 35,02%
Wys. Budynku m ok. 10,5 - ok. 10,5
Pow. biologicznie czynna terenu m? 951,15 min. 494,40 861,68
Udziat procentowy pow. biol. czyn. % 57,72% min. 30% 52,29%

Planowana inwestycja nie prowadzi do przekroczenia wymaganych parametrow
urbanistycznych, nie powoduje istotnych ucigzliwosci dla srodowiska oraz terenéw sasiednich. Miejsca
postojowe dla uzytkownikédw obiektu, w ilosci zgodnej z wymogami MPZP, Inwestor zapewnia na
zbiorczym parkingu Zespotu Szkdét urzgdzonym na sagsiedniej dziatice o nr ewid. 352, stanowigcej
wilasnos¢ Inwestora. Projektowana rozbudowa jest zgodna z ustaleniami MPZP dotyczacymi
nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegtosci 10m od linii rozgraniczajacej teren drogi powiatowe;.

Whniosek: Inwestycja jest w petni zgodna z ustalenia  mi obowi gzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelis.

1.3.4 Warunki konserwatorskie oraz wptyw eksploatac ji gérniczej

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren
inwestycji nie lezy w granicach terenu goérniczego- nie wystepuja tu wptywy eksploatacji gérniczej.

1.3.5 Zagro zenia dla_srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie generuje istotnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw, nie zalicza sie takze do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Zapewnienie przez projektowany obiekt warunkéw
sanitarno-higienicznych oraz bezpieczenstwa pozarowego potwierdzajg uzgodnienia dokumentacji z
rzeczoznawcami: ds. sanitarno-higienicznych oraz ds. zabezpieczenh pozarowych.

1.4 Projekt architektoniczno- budowlany.

1.4.1 Przeznaczenie obiektu

Planowana inwestycja ma na celu zwiekszenie powierzchni oraz dostosowanie parteru
istniejacego budynku na potrzeby prowadzenia dziatalnosci edukacyjnej, w postaci przedszkola 3-
oddziatowego dla 75 dzieci (3 grupy po 25 dzieci), pobyt z lezakowaniem, powyzej 5 godzin dziennie.

1.4.2 Program u Zytkowy i wymagania higieniczno- sanitarne

W budynku przewidziano 3 powtarzalne "bloki pomieszczen" stanowigce osobne grupy
(oddziaty przedszkolne). Kazdy z blokow sklada sie z gtownej sali przedszkolnej oraz zespotu
pomieszczenh towarzyszacych, dostepnych bezposrednio z sali: tj.: fazienka, pom. na lezaki i poscieli
oraz szatnia “"przelotowa" (otwarta od strony holu, ale tez dostepna przez drzwi od strony sali
przedszkolnej). W nowym skrzydle budynku, dobudowanym do wschodniej elewacji, zlokalizowano
gtowne wejscie do przedszkola, dostepne od strony istniejgcego dojscia i dojazdu, prowadzace przez
obudowany przedsionek do gtownego holu wejsciowego. Na wprost gléwnego wejscia znajduje sie
korytarz prowadzacy do tylnego wyjscia na teren zielony sasiadujacy z budynkiem od pétnocy, a przy
korytarzu, w bezposrednim sasiedztwie holu zlokalizowano pokdj biurowy (gabinet dyrekcji) oraz
toalete ogoélnodostepng przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym
poruszajace sie na woézku inwalidzkim. W holu gtéwnym przy przedsionku przewidziano miejsce na
ewentualne odstawienie wézkéw dzieciecych. Po lewej stronie w holu znajduje sie przejscie do
zaadaptowanej czesci budynku, natomiast po prawej zlokalizowano pierwszga grupe - oddziat
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przedszkolny "A". Oddziaty "B" i "C" umieszczono w pétnocnym i potudniowym skrzydle, w czesci
adaptowanego obiektu. Tam réwniez wydzielono zamykane pomieszczenie porzadkowe (+ sktad
srodkéw czystosci), toalete personelu, przewidziano wneke do zabudowy szafami na odziez
pracownikbw oraz wydzielono zespdt 2 pomieszczen do odbioru i obstugi gotowych positkow
przygotowywanych w kuchni sasiedniego budynku szkoty (lub zewnetrznej firmy cateringowej):
pomieszczenie kuchenne do podgrzewania i porcjowania positkdw oraz pomieszczenie zmywalni
naczyn. SzczegoOtowe wyposazenie technologiczne projektowanego wezla Zzywienia pokazano i
opisano na rysunku A-01. Oba te pomieszczenia tgczy korytarz zakoriczony wyjsciem gospodarczym z
przedsionkiem, w zachodniej elewacji budynku. W elewacji zachodniej znajduje sie tez wejscie do
klatki schodowej prowadzacej na 1 pietro budynku- nie bedace przedmiotem opracowania niniejszego
projektu.

Wysokos¢ pomieszczen oddziatdbw przedszkolnych wynosi >3,0m. Poziom podiogi w
pomieszczeniach znajduje sie co najmniej 0,3m powyzej projektowanego terenu urzgdzonego przy
budynku. Pomieszczenia grup przedszkolnych oraz ich tazienki, a takze pomieszczenie kuchenne
majg zapewnione wymagane oswietlenie naturalne i sztuczne oraz wentylacje dostosowang do
potrzeb uzytkowych i funkcji pomieszczen. Sale grup przedszkolnych majg powierzchnie
zapewniajgcg S$rednio nie mniej niz 2,85m2 na dziecko (72,19m2 dla 25 dzieci), natomiast w
najmniejszej szatni uzyskano wskaznik 0,54m2 na dziecko (13,58m2 dla 25 dzieci).

tazienki grup przedszkolnych bedg wyposazona w ceramike i armature dostosowang do
potrzeb i mozliwosci dzieci w wieku przedszkolnym- miski ustepowe i umywalki wylgcznie
dedykowane dla przedszkoli. Kazda z tazienek oddziatowych bedzie wyposazona w 2 miski ustepowe,
3 umywalki i 1 stanowisko prysznicowe z brodzikiem i natryskiem. Miski ustepowe w sanitariatach
wydzieli¢ lekkimi kabinami o wym. 1,10x1,30m, $cianki kabinowe systemowe wysokosci 1,20m z ptyt
laminowanych HPL. Projektowana wysoko$¢ montazu umywalek dzieciecych +0,60m nad posadzka;
ostateczng wysokosé montazu ustalic w trybie wykonawczym z przysztym uzytkownikiem obiektu.

Podtoga i sciany pomieszczen higieniczno- sanitarnych oraz pom. kuchennego i zmywalni, do
wysokosci goérnej krawedzi oscieznicy drzwi (~2,10m) wykonczone ceramikg (nienasigkliwag,
zmywalng, odporng na dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekcyjnych). W salach zaje¢ podiogi
wykonczone wyktadzing PCW wielokierunkowa typu tarkett (gtadka i fatwozmywalna). W miejscach
zabaw dzieci mtodszych zaleca sie wyktadzine typu dywanowego.

Na potrzeby rekreacji na $wiezym powietrzu przewidziano mozliwos¢ korzystania z
istniejacego placu zabaw przy zachodniej elewacji budynku. Wyposazenie placu zabaw nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. W pomieszczeniach przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci
na grzejnikach centralnego ogrzew. nalezy umiesci¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu
z elementem grzejnym- wg schematu umieszczonego w czesci rysunkowej projektu - detal "D1".

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa dzieci przewidziano nastepujace rozwigzania: wejscie
gtéwne do przedszkola zabezpieczone domofonem, potaczonym z salami oddziatéw oraz gabinetem
dyrekcji, okna w salach wyposazone w klamki zamykane kluczem, sciany w ciggach komunikacyjnych
oraz w salach a takze narozniki zewnetrzne $cian i osciezy drzwiowych zabezpieczone odbojnicami
drewnianymi o zaokraglonych krawedziach, przeszklenia w drzwiach wewnetrznych wykonane ze
szkia bezpiecznego.

1.4.3 Dost epno $¢ obiektu dla 0séb niepetnosprawnych

Przyziemie budynku bedace przedmiotem opracowania jest w peini dostepne dla oséb
niepetnosprawnych- wszystkie wejscia sg tggodne, bez barier w postaci schodéw czy podestow,
prowadzg do nich chodniki o szerokosci min. 1,5m. Przy holu gléwnym zaprojektowano toalete
przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na woédzku
inwalidzkim. W poblizu gtéwnego wejscia do przedszkola zaprojektowano wygodny podjazd i miejsce
postojowe dla osoby niepetnosprawnej.

1.4.4 Charakterystyczne parametry techniczne budynk u

Dlugosc: 26,74 m
Szerokosé: 28,58 m
Wysokos¢ budynku: ok. 10,5m
Powierzchnia zabudowy: 577,09 m2
Kubatura brutto: 3644,37 m3
Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 693,06 m2
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne
Liczba klatek schodowych: 1
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1.4.5 Zestawienie powierzchni u__zytkowej

ZEST. POMIESZCZEN - PARTER ZEST. POMIESZCZEN - 1 PIETRO
NR NAZWA POW. [m?* | POSADZKA NR NAZWA POW. [m?* | POSADZKA
0.1 przedsionek 4,55 gres 1.0 kl. schodowa** 5,16 b.d.
0.2 hol wejsciowy 27,30 gres 1.1 korytarz** 23,22 wykt. PCW
0.3 korytarz 9,04 gres 1.2 sala zajeé 29,40 wykt. PCW
04 wc ogéinodost. 4,23 gres 1.3 sala zaje¢™™ 43,70 wykt. PCW
0.5 pokdj biurowy 11,12 wykt. PCW 1.4 serwerownia** 3,84 wykt. PCW
0.6 korytarz 7,12 gres 1.5 sala zajec¢** 38,51 wykt. PCW
0.7 korytarz 39,29 gres 1.6 pokéj biurowy™* 26,24 wykt. PCW
0.8 |pom. porzgdkowe 4,31 gres 1.7 sala zaje¢** 43,70 wykt. PCW
0.9 wc personelu 4,37 gres 1.8 sanitariaty** 8,83 terakota
0.10 korytarz 14,86 gres RAZEM|222.60
0.11 przedslonek 3,94 gres * powierzchnia uzytkowa wg PN-ISO 9836
0.12 | wezet zywienia 7,89 gres ** komorki w kolorze szarym oznaczajg pomieszcz. nie
0.13 zmywalnia 4,24 gres objete bezposrednio zakresem oprac. ninigjszego projektu
0.14 kl. schodowa** 10,33 b.d.
A1 sala A 72,19 wykt. PCW
A2 szatnia A 13,58 gres
A3 sktad lezakoéw 3,59 gres
A4 tazienka A 11,72 gres
B.1 sala B 74,84 wykt. PCW
B.2 szatnia B 16,16 gres
B.3 sktad lezakow 4,68 gres
B.4 fazienka B 12,68 gres
CA1 salaC 74,84 wykt. PCW
C.2 szatnia C 16,16 gres
C3 sktad lezakéw 4,66 gres
C4 tazienka C 12,77 gres

RAZEM |470.46

* powierzchnia uzytkowa wg PN-ISO 9836
** komoérki w kolorze szarym oznaczajg pomieszcz. nie
objete bezposrednio zakresem oprac. niniejszego projektu

1.4.6 Forma architektoniczna i kolorystyka obiektu

Projektowana rozbudowa budynku szkoly o przedszkole bedzie zrealizowana jako
dobudowana bryta parterowa, niepodpiwniczona, z przestrzenig nieuzytkowg pod potacig dachu
(budynek 1-kondygnacyjny). Nowe skrzydio budynku zaprojektowano przy gtéwnej, mocno
eksponowanej wschodniej elewacji, od strony drogi powiatowej. Wielkos¢ i uktad okien w nowej czeéci
budynku kontynuuje rytm podzialédw elewacji w istniejgcym obiekcie, przez co projektowana
rozbudowa utrzymuje regularng, symetryczng forme budynku i nie zaburza harmonijnej kompozycji
elewacji. Wejscie gtébwne umieszczono po rozbudowie w potudniowej elewacji (poza osig gtéwnag
obiektu), ze wzgledu na dogodny istniejacy cigg komunikacyjny. Przekrycie nowego skrzydta budynku
zaprojektowano w formie dachu wielospadowego o katach nachylenia potfaci 9° (gléwne potacie) i 26°
(pota¢ frontowa) z gotowych ptyt warstwowych dachowych o profilowaniu zewnetrznym nasladujagcym
blachodachowke, np. Poldeck BD w kolorze ceglasto- czerwonym dopasowanym do koloru pokrycia
istniejagcego dachu. Elewacje wykonczone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym silikonowym
barwionym w masie, ewentualnie malowane - szczeg6towa kolorystyka elewacji wg rysunku A-10
Kolorystyka elewacji. Slusarka drzwiowa aluminiowa lakierowana, oszklona szklem podwojnym,
stolarka okienna z PCV.
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1.4.7 Uktad konstrukcyjny obiektu

Zaprojektowano $ciany murowane posadowione na fawach fundamentowych zelbetowych
(posadowienie bezposrednie), przykryte stropem zelbetowym monolitycznym, na ktérym oparto dach
drewniany wielospadowy, przekryty ptytami warstwowymi imitujgcymi blachodachéwke. Budynek
zaprojektowany do wykonania w technologii tradycyjnej. Przed wykonaniem budynku nalezy wykonac¢
rozbidrke istniejgcego wiatrotapu wraz z fundamentami oraz zdemontowa¢ drewniang konstrukcje
dachu nad fragmentem istniejacego stropu- ponizej okien 1 pietra. Budynek przeznaczony do
rozbudowy jest rowniez niepodpiwniczony i posiada dwie kondygnacje uzytkowe oraz poddasze
nieuzytkowe. Projekt obejmuje swoim zakresem prace konstrukcyjne w budynku istniejagcym —
wykonanie otworéw/nadprozy w $cianach nosnych budynku oraz prace konstrukcyjne zwigzane ze
zmianami kominéw wentylacyjnych. Szczegétowe rozwigzania w zakresie konstrukcji obiektu zawarto
w projekcie branzy konstrukcyjnej. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej

1.4.8 Rozwi gzania architektoniczno — budowlane i materiatowe

Warstwy przegréd budowlanych wraz z materialami i systemami izolacji termicznej i
przeciwwodnej zostaty okreslone w czesci rysunkowej niniejszego projektu- zestawienia warstw
poszczegoblnych przegréd opisano na rysunkach przekrojéw: A-A i B-B.

1.4.9 Elementy wyko Aczenia budynku.

Stolarka i $lusarka otworowa okienna i drzwiowa - szczeg6ty wg rysunkéw zestawieniowych.
Przy budynku wzdiuz $cian zewnetrznych wykona¢ opaske zwirowg szer. 0,5m na 2 warstwach folii,
ograniczong obrzezem betonowym od strony trawnika / chodnika - lokalizacja wg czesci rysunkowej
projektu. Przed wejsciami wykonaé wycieraczki stalowe typowe, wpuszczane w nawierzchnie
chodnika- wielkos$¢ i lokalizacja wg rysunkéw.

Wykonczenie zewnetrzne budynku:
Elewacje zaprojektowano wg zatgczonych rysunkéw. Pokrycie elewacji tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym na styropianie, barwionym w masie lub malowanym farbg silikonowa. Elewacje
istniejacego budynku przed montazem termoizolacji wymagajg starannego oczyszczenia i usuniecia
starego, luznego odspajajacego sie tynku. Przy docieplaniu $cian szczytowych lukarn na 1 pietrze
konieczny bedzie demontaz i wymiana czesci obrobek blacharskich krawedzi dachu- wiatrownic.
Wszystkie obrobki blacharskie z blachy stalowej gr. min. 0,55mm ocynkowanej powlekanej w kolorze
wg rysunkéw kolorystyki. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. W
ramach inwestycji przewiduje sie wymiane istniejgcego orynnowania budynku. Pas cokotowy elewacji
w oktadzinie z ptytek gresowych formatu min. 30x30cm, w kolorze wg rys. kolorystyki.

Elementy wykonczenia wewnetrznego budynku:
$ciany murowane tynkowane tyniem maszynowym cementowo- wapiennym z pojedyncza warstwg
gtadzi gipsowej. Sciany malowane farbg lateksowa, odporng na uszkodzenia i zabrudzenia. Sciany
wiatrotapéw wykonczone tynkiem mozaikowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, $ciany
pomieszczen sanitarnych obtozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy
drzwiowej (~2,1m), powyzej tynk cem.-wap. malowany. Podlogi w ciggach komunikacyjnych
wykonczone gresem antyposlizgowym o powierzchni naturalnej o min. grubosci 8mm, np. Nowa Gala
Quarzite lub innym o nie gorszych parametrach wytrzymatosciowych. Podtogi w salach wykonczone
wykladzing PCW wielokierunkowa. Sciany w salach poszczegélnych oddziatéw przedszkolnych
malowane w 2 jasnych kolorach.

1.4.10 Wyposa zenie budowlano- instalacyjne obiektu

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- oswietlenia podstawowego i awaryjnego
- elektryczna trojfazowg,
- elektryczna gniazd wtykowych
- ochrony przeciwporazeniowej
- potaczen wyréwnawczych
- odgromowg,
- ochrony przepieciowej
- strukturalng
- antenowg
- wodociggowa
- hydrantowa
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- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji technologicznej (ttuszczowa)
- grzewcza

- wentylacji naturalnej grawitacyjnej

Szczegotowe rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego
budynku zawarto w czesciach dokumentacji dotyczacych poszczegdlnych branz- stanowigcych
integralng czesc¢ niniejszego Projektu Budowlanego.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna z wykorzystaniem istniejgcych kanatow wentylacyjnych
murowanych w $cianach ceglanych budynku oraz nowych przewoddw kominowych zaprojektowanych
do realizacji z prefabrykowanych systemowych pustakow wentylacyjnych np. w systemie Schiedel. Na
zakonczeniu nowych komindéw wentylacyjnych zastosowac¢ wywietrzniki wentylacyjne typu Schiedel
Bryza 120/170 lub inne réwnowazne. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach typowe o wym.
14x21cm montowane na wysokosci ok. 15cm ponizej projektowanego poziomu sufitu. Wysokosc
istniejacych wlotéw do kominéw wentylacji grawitacyjnej nalezy dostosowa¢ (przemurowaé) do
projektowanych pozioméw sufitu podwieszonego. W wybranych pomieszczeniach, zbytnio oddalonych
od pionowych kanatldw wentylacyjnych zastosowano dodatkowo wentylatory $cienne osiowe
instalowane na wlocie do kanatow wentylacyjnych wyciggowych wspomagajagce naturalng wentylacje
pomieszczen. Wentylatory wyposazone w czujnik wilgotnosci, regulowane opdznienie czasowe,
zalgczane wraz z oswietleniem pomieszczenia lub indywidualnie, niezaleznie od oswietlenia- wg
opisow w czesci rysunkowej rzutu parteru (WS1 / WS2). Doplyw powietrza zewnetrznego, w ilosci
niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych zostanie zapewniony przez nawiewniki okienne cisnieniowe
samoregulujgce, z mozliwoscig manualnego przymkniecia + okap standardowy z kratka przeciw
owadom umieszczone w ramie okiennej- wg rys. zestawienia stolarki. Przeplyw powietrza
pojedynczego nawiewnika (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m3/h, tlumienie akustyczne: 32 dB (A).
Istniejgce okna PCV na parterze nalezy takze wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe, w liczbie 2
nawiewniki / okno (wg rysunkéw elewaciji).

1.4.11 Charakterystyka energetyczna i wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko. Projektowana budowa jest inwestycja bezpieczng i nieucigzliwg dla srodowiska. Sposéb
gospodarki wodami opadowymi poprzez odprowadzenie na teren nieutwardzony w obrebie dziakki
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Projektowany obiekt nie wptywa na uktad wod
powierzchniowych i podziemnych.

Peten zakres projektowanej charakterystyki energetycznej budynku opracowany zgodnie z
obowigzujgcg metodologig zawarto w zatacznikach do niniejszego projektu.

1.5 Warunki ochrony przeciwpo zZarowej.

1.5.1 Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnaciji budynku

Powierzchnia zabudowy: 577,09 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 696,00 m2
Wysokos¢ budynku: 10,5 m (niski)
Liczba kondygnacji: 2

1.5.2 Odlegto $¢é od obiektéw s gsiaduj acych

Najblizszy sasiadujacy budynek ZL znajduje sie ~9,5 m na potudnie od peinej Sciany
istniejacego budynku. Odlegtos¢ mierzona do $ciany projektowanej rozbudowy wynosi ~16,3m.

1.5.3 Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych i wyposa _ zenia wn etrz

Standardowe wyposazenie obiektéw oswiaty, zabawki i pomoce dydaktyczne, r6znego typu.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie moga by¢ stosowane materialy i
wyroby budowlane fatwo zapalne. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane
tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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1.5.4 Przewidywana g esto $§¢ obci gZzenia ogniowego

Nie dotyczy.

1.5.5 Kategoria zagro_zZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka _ zdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach

Kategoria ZLII- przedszkole na parterze, przewid. liczba uzytkownikéw: 75 dzieci + 9 os6b personelu
Kategoria ZLIIl na 1 pietrze (poza zakresem opracowania), przewid. liczba uzytkownikow: 85 oséb (4
grupy po 20 os6b + personel)

1.5.6 Ocena zagro Zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych

W budynku nie beda przechowywane lub przetwarzane materialy stwarzajgce zagrozenie
wybuchem, nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.5.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe i klasa odporno Sci ogniowej elementow
oddzielenia p.po z
W obiekcie wyodrebniono 2 strefy pozarowe:
- przedszkole na parterze — strefa ZL-Il o pow. ok. 465 m2
- sale szkolne na 1 pietrze i klatka schod. na parterze - strefa ZL-11l o pow. ok. 230 m2
Klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego opisano na rysunkach.

Powierzchnie stref pozarowych w przedmiotowym budynku nie przekraczajg dopuszczalnych
powierzchni  stref pozarowych. Projektowane przegrody stanowigce $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego w budynku - REI 60. Zamkniecia otworow w klasie El 30.

1.5.8 Klasa odporno _$ci_po zarowej budynku oraz klasa odporno _$ci _ogniowej i
stopie A rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek w klasie D odpornosci pozarowej, odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:
gtéwna konstrukcja nosna — R 30

Sciany zewnetrzne El 30 (0«i)

konstrukcja dachu — (-)

stropy — REI 30

Sciany wewnetrzne — (-)

przekrycie dachu — (-)

(0«<i) spetnia wymaganie w dziataniu od wewnatrz i od zewnatrz

Ze wzgledu na roznice wysokosci czesci budynku zgodnie z paragr. 218 Warunkow
technicznych ustalono przekrycie dachu czesci niskiej w pasie 8m od $ciany z oknami czesci wyzszej-
przekrycie RE30 i NRO oraz konstrukcje stropu zelbetowego nad parterem R30

1.5.9 Warunki ewakuacji

Przejscia ewakuacyjne:

Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie pomieszczeh w strefach ZL nie moze
przekracza¢ 40 m i nie moze by¢ prowadzona przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Z pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt wiecej niz 50 oséb lub powierzchni ponad 300 m2 nalezy zapewnié
minimum dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o wiecej niz 5 m. Szerokosci wyjs¢
ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0s6b — minimum 0,8 m, szerokosci
wyj$¢ z pozostalych pomieszczen minimum 0,9 m. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniach nie moze byé mniejsza niz 90 cm.

Dojscia ewakuacyjne:

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 10 m w przypadku, gdy prowadzona
jest w jednym kierunku. W przypadku, gdy ewakuacja jest prowadzona w dwoch kierunkach diugos¢
dojscia moze wynosi¢ 40 m w kierunku krétszym i 80 m w kierunku diuzszym. Szerokosé poziomych
drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ minimum 1,4 m, przy czym nalezy uwzgledni¢ wspoiczynnik
0,6m na kazde 100 osob. Obudowa drog komunikacji ogolnej stanowigcych drogi ewakuacyjne w
klasie ElI 15. Wymagana szerokos¢ biegéw schoddéw minimum 120 cm, szerokos$¢ spocznikow
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minimum 150 cm. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugosé obnizonego odcinka drogi nie moze byé
wieksza niz 1,5 m.

Oswietlenie ewakuacyjne:
W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

1.5.10 Przewidywana Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo Zarowego _instalacji
uzZytkowych, a W szczegoblno Sci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
elektroenergetycznej, odgromowej:

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowa. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zlokalizowany przy gtdwnym wyjsciu z budynku- wg projektu branzy elektrycznej. Przejscia
instalacyjne przez przegrody stanowigce oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego: masy peczniejace w przypadku rur
miekkich, masy wypelniajgce w przypadku rur metalowych, systemowe zabezpieczenia w postaci
wypetnien i farb przeciwpozarowych w przypadku instalacji elektrycznych. Dla urzadzen, ktérych praca
jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié podtrzymanie energii. Oznacza to, ze powinny byc
one zasilane sprzed wytacznika pradu. Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢ realizowane kablami
odpornymi na dzialanie pozaru. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposGb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w szachtach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. W przewodach wentylacyjnych nie
nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

1.5.11 Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga _ n
wynikaj gcych z przyj eteqo scenariusza rozwoju zdarze A w_czasie po zaru,
a w szczegolno $ci: systemu sygnalizacji po zarowej, instalacji wodoci agowej
przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj acych

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej:

» oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,

« instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z zastosowaniem hydrantéw wewnetrznych DN
25 w strefie ZL-II

e przeciwpozarowy wytacznik pradu

* instalacja odgromowa,

1.5.12 Wyposa zenie w ga $nice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym odpwiednio dobranym do rodzaju
materiatdw wystepujacych w budynku.

1.5.13 Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po_Zaru

Wymagane zaopatrzenie w wode na cele zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejgce
w bezposrednim sgsiedztwie hydranty ppoz. Odlegtos¢ budynku od 2 najblizszych hydrantéw wynosi
odpowiednio ok. 30 i 31m.

1.5.14 Drogi po zarowe

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZLIIl wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Funkcje
drogi pozarowej oraz dojazdu dla strazy dla przedmiotowego obiektu spetni ul. Szkolna oraz przylegta,
utwardzona droga wewnetrzna na dziatce 351/9. Wyjscie z budynku ze strefy ZLII ma zapewnione
utwardzone dojscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m i dlugosci do 30m.
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1.6 Uwadgi ko ncowe:

Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca sie opracowanie projektu organizacji
placu budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ usytuowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikéw, miejsca sktadowe dla poszczegdlnych rodzajéw materiatéw, usytuowanie wezta
betoniarskiego i sktadowiska kruszyw. W projekcie tym powinna tez zosta¢ okreslona organizacja
ruchu i wytyczone drogi tymczasowe. Przewidzie¢ tez nalezy ogrodzenie placu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranzowego
projektu budowlanego.

Dla prawidlowego wytyczenia i statej kontroli potozenia osi konstrukcyjnych budynku i poziomoéw
stropow, nalezy zapewni¢ stalg obstuge geodezyjng budowy.

Stosowaé materiaty posiadajace Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W Budownictwie.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie naruszaé¢ praw oséb trzecich.

Bezwzglednie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢é na miejscu przed przystgpieniem do
odpowiednich prac.

Prac murarskich i montazowych nie wykonywaé w skrajnych warunkach atmosferycznych (przy
deszczu, wietrze, sniegu, poza przedziatem temperatury +5 +25 °C) lub innych ograniczeniach
producentow i dostawcéw materiatow budowlanych

Informacje ujete w opisie systematyzujg lub uzupetniajg dane przedstawione na odpowiednich
rysunkach. Dla peinego obrazu danego zagadnienia nalezy wszystkie te materiaty czytaé tacznie
W razie stwierdzenia jaki$ odstepstw pomiedzy tg dokumentacja, a stanem faktycznym, nalezy
odpowiednie prace budowlane przerwac i powiadomic o fakcie Projektanta i Kierownika budowy.
Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywaé pod kierunkiem osoby uprawnionej,
zgodnie z odpowiednimi Normami, szczeg6towymi ustawami i przepisami przestrzegajac
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednich
przepiséw BHP.

Projekt architektury jest czescig wielobranzowego projektu budowlanego, dlatego nalezy
rozpatrywaé go tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi oraz opracowaniami technicznymi.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Michat Siedacz mgr inz. arch. Aleksander Wietrow
upr. nr 550/POOKK/2015 upr. nr 608/86/0s
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU SZKOtY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

Lelis, ul. Szkolna 51A; jedn. ewid. Lelis, obreb Lelis, dz. nr 351/1

2.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1.0 Okre $lenie inwestyciji:

Lokalizacja: Lelis, ul. Szkolna 51A, dz. nr ewid. 351/1, obreb ewid. Lelis

Obiekt: budynek szkoty podlegajacy przebudowie i rozbudowie w kierunku wschodnim oraz
zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku na przedszkole wraz z przytaczem
kanalizacji technologicznej - tluszczowej (zlokalizowanej czesciowo na dziatce nr
ewid. 351/9 nalezgcej do Urzedu Gminy Lelis) oraz wewnetrzna linig zasilajaca i linig
kablowg (zlokalizowang czesciowo na dziaice drogowej nr ewid. 706- droga
powiatowa zarzadzana przez Zarzadu Drog Powiatowych Ostroteka).

1.1 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
p6ézn. zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U. z 2015 r. poz. 443)

1.2 Analiza obszaru oddziatywania projektowanych ob iektow:

Dziatka 351/1 sgsiaduje z nastepujgcymi dziatkami:
- od péinocy: 351/13- jezdnia zwirowa lezaca wg MPZP na terenie zabudowy mieszkaniowej
mieszanej (MM),
- od wschodu: 706- ul. Szkolna, teren wg MPZP przeznaczony na droge powiatowg (KZ) oraz dalej
dziatki: 389 i 390/1- wg MPZP tereny ustug kultu religijnego (UPr) pierwsza z nich zabudowana
obiektem kosciota,
- od potudnia: 351/9 i 352- dziatki nalezace do Urzedu Gminy Lelis, zabudowane obiektami szkolnymi,
z ktorymi projektowane przedszkole wspoéttworzy kompleks Zespotu Szkot w Lelisie; wg MPZP tereny
ustug oswiaty i kultury (UPo, UPK),
- od zachodu: 351/9- nalezgca do UG Lelis, stanowigca czes¢ kompleksu Zespotu Szkét (wg MPZP
teren UPo) oraz dalej dziatki: 351/2, 351/3 itd. stanowiace wg MPZP tereny zabudowy mieszkaniowej
mieszanej (MM).

Sasiedztwo inwestycji stanowig dziatki budowlane o réznym przeznaczeniu wg zapiséw
obowigzujagcego MPZP. Najmniejsza odlegto$¢ projektowanego obiektu od granic terenow
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg wynosi ~9,80m od istniejacego budynku szkoty oraz
~13,20m od projektowanej rozbudowy. Taki dystans nie wptywa na mozliwosci zabudowy terenéw
mieszkaniowych z uwagi na dopuszczalne przepisami odlegtosci od granic dziatki oraz wzajemnych
odlegtosci miedzy budynkami, z uwzglednieniem przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.
Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy od krawedzi jezdni drogi powiatowej- ul. Szkolnej wynosi
~18,00m co jest w petni zgodne z przepisami dotyczacymi odlegtosci obiektéw budowlanych od drég
publicznych, i nie ma wptywu na mozliwosci inwestycyjne na tym terenie.

Z uwagi na niewielkg wysokos¢ projektowanego budynku (~10,5m), a takze znaczne
odsuniecie od granic terenédw mieszkaniowych projektowany obiekt nie bedzie ograniczat mozliwosci
naturalnego oswietlenia potencjalnej zabudowy sasiedniej - nie ma ryzyka przestaniania.
Projektowana rozbudowa dotyczy wschodniej czesci budynku, dlatego pozostaje bez wplywu na
zacienianie istniejagcego placu zabaw na dziatce nr 351/9 potozonej na zachod od analizowanego
terenu.

Analize zacieniania terenow sasiednich przez dobudowang do budynku kubature
przeprowadzono na modelu komputerowym. Zasieg cienia rzucanego przez projektowany obiekt
zbadano w dniu réwnonocy 21marca / 21 wrzesnia, w przedziale godzinowym 7-17. Ponizszy rysunek
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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Lelis, ul. Szkolna 51A; jedn. ewid. Lelis, obreb Lelis, dz. nr 351/1

przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy- maksymalny zasieg cienia rzucanego przez obiekt, co
godzine w przedziale 7-17.

Komentarz do analiza zacieniania:

Widok budynku z géry- mapa ustawiona zgodnie z kierunkiem poétnocy. Dach koloru btekitnego
stanowi projektowang dobudowe, natomiast dach bialy przedstawia istniejacy budynek. Linig zéitg
pokazano cien rzucany przez wyzsza- istniejaca bryte budynku (stan istniejacy), natomiast cien
rzucany przez nowsg, dobudowang parterowg czes¢ budynku pokazuje linia biata. Przeprowadzona
analiza pokazuje, ze projektowana rozbudowa nie spowoduje wiekszego zacieniania dziatek
sgsiednich, poniewaz cieh dobudowanego skrzydta pokrywa sie z cieniem wysokiej, istniejgcej czesci
budynku. Jedynie w obrebie dziatki Inwestora 351/1 oraz dziatki drogowej ul. Szkolnej wystgpito
dodatkowe zacienienie spowodowane rozbudowa- w przypadku dziatki drogowej nie ma to wptywu na
mozliwosé zabudowy i uzytkowania terenu drogi powiatowej. Zacienienie dziatek koscielnych: 389 i
390/1 nie ulegto zwiekszeniu- w zakresie tych dziatek cien pokrywa sie z cieniem istniejgcego budynku
szkoty.

Zacienianie terendw mieszkaniowych potozonych na zachéd od przedmiotowego budynku- nie
ulegnie zmianie- planowana rozbudowa nie ma wplywu na wielko$¢ zacieniania w tej czesci
sagsiedztwa.

Z uwagi na lokalizacje sasiedniego budynku szkoty na potudnie od projektowanej rozbudowy
nie ma zagrozenia zacieniania sal szkolnych w istniejacym budynku sasiednim.

Projektowana inwestycja wymaga zapewnienia drogi pozarowej (przedszkole - kategoria ZLlII),
bedzie to realizowane z ul. Szkolnej poprzez istniejacy wjazd na teren Zespotu Szkoét- powoduje to
objecie czesci ul. Szkolnej (dz. 706) oraz drogi wewnetrznej na dzialce 351/9 Obszarem
Oddziatywania Obiektu.

Dodatkowe elementy objete zakresem projektu, tj. przylacze kanalizacji technologicznej -
tluszczowej, czesciowo na dziatce nr ewid. 351/9 nalezacej do Urzedu Gminy Lelis oraz linia kablowa
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CZESCI BUDYNKU SZKOtY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

Lelis, ul. Szkolna 51A; jedn. ewid. Lelis, obreb Lelis, dz. nr 351/1

projektowana na dzialce nr 706, w ramach usuniecia kolizji ze stupem energetycznym powodujg

objecie czesci tych dziatek Obszarem Oddziatywania Obiektu.
Ogrzewanie nowego skrzydia przedszkola bedzie realizowane z istniejgcej instalacji CO

zasilanej z kottowni zlokalizowanej w sasiednim budynku szkolnym- projektowana inwestycja nie
powoduje zagrozen zwigzanych z emisjg spalin.

Przepisy odrebne w zakresie ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw,
prawa wodnego — nie dotyczg projektowanej inwestycji. Nowa funkcja - przedszkole nie powoduje

dodatkowych ucigzliwo$ci i nie generuje emisji do otoczenia.

1.3 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia
obejmuje teren

inwestycyjnego nalezy stwierdzié, iz przewidywany obszar oddziatywania obiektu

nastepujacych dziatek lub ich czesci:

-dz. nr351/1
- dz. nr 351/9
- dz. nr 706

- dz. nr 390/1

Przewidywany zasieg oddziatywania pokazuje wypetnienie w kolorze fioletowym.
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! i ' PRZEKROJ A-A
| | — ] | skala 1:5
7 7 +15,05 ) 7
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bl T % uszczelnienie przy|$cianie istn. stal. ocynk. powlek.
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@ 7 DACH STROMY

E

W]

- plyty warstwowe dachowe z rdzeniem easyPIR,
profilowanie zewn. dachéwkowe, klasa RE30
- ramy drewniane, zabezpiecz. przeciwogniowo

do stopnia trudnozapalnosci, na 2 warstw papy asfalt.

- strop Zelbetowy monolityczny zatarty na gtadko
- pustka powietrzna / przestrzen instalacyjna

- sufit podwieszany systemowy z kasetonéw- modut
60x60 na ruszcie metalowym, (lokalnie sufit z ptyt g-k

monolityczny)- uktad sufitéw wg rys. Rzut sufitu

7 PODLOGA NA GRUNCIE

- gres antypo$lizg. / wyktadzina PCW typu tarkett

- wylewka betonowa zbroj. siatkq - podioga ptywajaca

- folia PE
- styropian EPS 100-038, A=0,038 W/(m?K)

- izolacja przeciwwilg. powtokowa- rozw. systemowe

- plyta betonowa z chudego betonu
- piasek stabilizowany warstwami grubosci
- grunt rodzimy

7 $CIANA ZEWNETRZNA

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce

- styropian EPS 100-038, A=0,038 W/(m?K)

- mur z bloczkéw gazobetonowych

- tynk wewnetrzny cem.- wap. + gtadz gipsowa

* Uwaga: w pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykoriczone

glazurg do wys. 2,10m (krawedz oScieza drzwi)

SCIANA COKOLOWA / FUNDAMENTOWA

- gres mrozoodporny, format 30x30cm na kleju,
klej i spoiny elastyczne, mrozoodporne
- polistyren ekstrudowany, A=0,035 W/(m?K)

7 SCIANA ZEWN. PARTERU - ISTNIEJACA

AR pod $ciana dzialowa
- :\:\\\:\\\\*\Vﬂ
o
7 7 §CIANA WEWNETRZNA 7 P3 7 PODLOGA NA GRUNCIE - ISTNIEJACA 7
12cm - tynk wewnetrzny cem.- wap. + gtadz gipsowa 1,5cm Warstwy projektowane (do uzupetnienia po utozeniu nowych
- mur z bloczkéw gazobetonowych 24cm instalacji podposadzkowych:
max. 120cm - tynk wewnetrzny cem.- wap. + gladz gipsowa 1,5cm - gres antyposlizg. / wykladzina PCW typu tarkett 1em
* Uwaga: w pomigszczeniach sanitarnych $ciany wykoficzone - wylewka beton. zbroj. siatka - podtoga ptywajaca na folii PE
22cm glazurg do wys. 2,10m (krawedz oscieza drzwi)
- Warstwy istniejace (czesciowo do usuniecia przy uktadaniu
gm |W4|| SCIANA DZIALOWA nowych instalacii podposadzkowych)
. - tarkett - do usuniecia
- tynk wewnetrzny cem.- wap. + gladz gipsowa 1,5cm
X - wylewka betonowa ~ 5cm
- mur z bloczkéw gazobetonowych 12cm . .
. - warstwa izolacyjna ~5cm
- tynk wewnetrzny cem.- wap. + gtadz gipsowa 1,5cm
R i . . . - " - 2 x papa asfaltowa
Uwaga: w pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykoriczone
AP ) - chudy beton ~15cm
1em glazurg do wys. 2,10m (krawedz oscieza drzwi)
6cm z
z 7 CHODNIKI 1 DOJSCIA WOKOL BUDYNKU 7 S1 7 SCIANA ZEWN. 1 PIETRA - ISTNIEJACA 7
12em - kostka beton. brukowa wibroprasowana 6cm Warstwy projektowane: ]
utozona ze spadkiem w kierunku trawnika - tynk 3.__55_3 cienkowarstwowy na m_mnam 0,5cm
10¢m (pod miejscem postojowym zastosowac kostke gr. 8cm) - styropian EPS 100-038, A=0,038 W/(m"K) 15cm
30cm - podsypka piaskowo- cementowo 4:1 4cm o
- piasek zageszczony warstwami min. 15cm Warstwy istniejace: o
7 - tynk cementowo-wapienny - do usuniecia ~2cm
- §ciana z cegly pojedynczej 25¢cm
056m P1 7 STROP NAD 1 PIETREM - ISTNIEJACY - plyta g.k. na ruszcie i zapr. / tynk wewnetrzny ~3cm
15em Warstwy projektowane:
24cm - opcjonalnie: folia przeciwwiatrowa
1 5cm - wetna mineralna A=0,039 W/(m?K) min. 20cm
Warstwy istnigjace:
- piasek+trociny ~ 5 cm - do usuniecia
- wylewka betonowa ~5cm
- plyty kanatowe 24 cm
2cm - tynk cementowo-wapienny ~2cm
10cm

(ponizej terenu w-wa zbrojaca + 2x emulsja izolacyjna)

- izlacja przeciwwilgociowa- emulsja izolacyjna
- mur z bloczkéw betonowych

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- piasek stabilizowany warstwami grubo$ci

24cm

30cm

UWAGA:
RYSUNKI

Warstwy projektowane:
- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,5¢cm
- styropian EPS 100-038, A=0,038 W/(m*K) 15cm
Warstwy istniejace:
- tynk cementowo-wapienny - do usuniecia ~2cm
-$ciana z 1,5 cegly 38cm
- tynk cementowo-wapienny ~2cm

* Uwaga: w pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykoriczone
glazurg do wys. 2,10m (krawedz oScieza drzwi)

@ 7 SCIANA FUNDAMENTOWA - ISTNIEJACA

Warstw

rojektowane:

- gres mrozoodporny, format 30x30cm na kleju, 2cm
klej i spoiny elastyczne, mrozoodporne
- polistyren ekstrud., A=0,035 W/(m*K) do gteb. 0,5m  10cm

(ponizej terenu w-wa zbrojaca + 2x emulsja izolacyjna)
- izolacja przeciwwilgociowa- emulsja izolacyjna

Warstwy istniejace:
- styropian gr. 4cm + plytki Klinkier. - do usuniecia
- §ciana z betonu

~38cm

+/3,56

PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE

Z CZESCIA OPISOWA ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4+

3,05

B

Plotki przeciw$niegowe systemowe,

Wypelnienie z wetny mineralnej miekkiej

Pas gzymsowy - dodatkowa
warstwa styropianu gr. 4cm

w1

)

Obrobka blacharska dachu i uszczelnienie przy $cianie istniejacej 1 pietra

Murtata M-1 8x15¢m i belka B-4 6x15¢m,
zakotwione w stropie, na podkfadzie z 2 warstw papy asfalt. na zimno

.

podciete zgodn. ze spadk. dachu,

mocow. zgodnie z systemem plyt warstw.

Orynnowanie z blachy stal. ocynk. powlekanej:
rynna @ 150 + okapnik, mocow. zgodnie z
systemem ptyt warstw. + rura spust. @ 100

Podbitka okapu, blacha trapez. T-8, powlekana, kolor
bialy, mocowana na fatach drewn. + listwa narozna

DETAL "D2"
skala 1:25

TYTUL ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PROJEKTU: CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ADRES: Lelis, ul. Szkolna 51A DATA:

BRANZA | ARCHITEKTURA NRDZIALK: | 351/1, obr. 0010 Lelis 11.2015

PROJEKTANT: PODPIS: SPRAWDZAJACY: PODPIS: RYS. NR:

mgr inz. arch. MICHAL. SIEDACZ mgr inz. arch. ALEKSANDER WIETROW

upr. bud. nr 550/POOKK/2013 w specj. architekt. upr. bud. nr 608/86/0s w spec;. architekt. do proj. >I° m

do proj. bez ograniczen, Architekt IARP nr PO-1259 bez ograniczen, Architekt IARP nr MA-0911

RYSUNEK: . SKALA:
PRZEKROJ B-B 1:50




ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100
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PRZEBUDOWA + DOCIEPLENIE ELEWACJI ROZBUDOWA PRZEBUDOWA + DOCIEPLENIE ELEWACJI

Rozwigzania materiatowe oraz kolorystyka
elewacji wg rys. A-10 Kolorystyka elewaciji.

UWAGA:
RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z CZESCIA OPISOWA ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

TYTUL ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PROJEKTU: CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ADRES: | Lelis, ul. Szkolna 51A DATA:

BRANZA | ARCHITEKTURA NRDZIALK:| 35111, obr. 0010 Lelis 11.2015

PROJEKTANT: PODPIS: SPRAWDZAJACY: PODPIS: RYS. NR:

mgr inz. arch. MICHAL. SIEDACZ mgr inz. arch. ALEKSANDER WIETROW

upr. bud. nr 550/POOKK/2013 w spec;. architekt. upr. bud. nr 608/86/0s w specj. architekt. do proj. A_06

do proj. bez ograniczen, Architekt IARP nr PO-1259 bez ograniczen, Architekt IARP nr MA-0911

RYSUNEK: SKALA:
ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
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ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100
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PRZEBUDOWA + DOCIEPLENIE ELEWACJI ROZBUDOWA

Rozwigzania materiatowe oraz kolorystyka
elewacji wg rys. A-10 Kolorystyka elewaciji.

UWAGA:
RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z CZESCIA OPISOWA ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

TYTUL ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PROJEKTU: CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ADRES: | Lelis, ul. Szkolna 51A DATA:

BRANZA | ARCHITEKTURA NRDZIALK:| 35111, obr. 0010 Lelis 11.2015

PROJEKTANT: PODPIS: SPRAWDZAJACY: PODPIS: RYS. NR:

mgr inz. arch. MICHAL. SIEDACZ mgr inz. arch. ALEKSANDER WIETROW

upr. bud. nr 550/POOKK/2013 w spec;. architekt. upr. bud. nr 608/86/0s w specj. architekt. do proj. A_07

do proj. bez ograniczen, Architekt IARP nr PO-1259 bez ograniczen, Architekt IARP nr MA-0911

RYSUNEK: SKALA:
ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
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ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100

LN

PRZEBUDOWA + DOCIEPLENIE ELEWACJI

I

UWAGA:

Rozwigzania materiatowe oraz kolorystyka
elewacji wg rys. A-10 Kolorystyka elewaciji.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z CZESCIA OPISOWA ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

TYTUL ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PROJEKTU: CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

ADRES: Lelis, ul. Szkolna 51A

DATA:

BRANZA: | ARCHITEKTURA NR DZIALK: | 351, obr. 0010 Lelis 11.2015
PROJEKTANT: PODPIS: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:  |RYS.NR:
mgr inz. arch. MICHAL. SIEDACZ mgr inz. arch. ALEKSANDER WIETROW

upr. bud. nr 550/POOKK/2013 w spec;. architekt. upr. bud. nr 608/86/0s w specj. architekt. do proj. A_o 8

do proj. bez ograniczen, Architekt IARP nr PO-1259

bez ograniczen, Architekt IARP nr MA-0911

RYSUNEK:

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA:
1:100
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ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100
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ROZBUDOWA

PRZEBUDOWA + DOCIEPLENIE ELEWACJI

UWAGA:

Rozwigzania materiatowe oraz kolorystyka
elewacji wg rys. A-10 Kolorystyka elewaciji.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z CZESCIA OPISOWA ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

TYTUL
PROJEKTU:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ADRES: | Lelis, ul. Szkolna 51A DATA:

BRANZA | ARCHITEKTURA NRDZIALK:| 35111, obr. 0010 Lelis 11.2015

PROJEKTANT: PODPIS: SPRAWDZAJACY: PODPIS: RYS. NR:

mgr inz. arch. MICHAL. SIEDACZ mgr inz. arch. ALEKSANDER WIETROW

upr. bud. nr 550/POOKK/2013 w spec;. architekt. upr. bud. nr 608/86/0s w specj. architekt. do proj. A_Og

do proj. bez ograniczen, Architekt IARP nr PO-1259 bez ograniczen, Architekt IARP nr MA-0911

RYSUNEK: . SKALA:
ELEWACJA POLNOCNA 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

SYMBOL 01 02 OK DZ1 DZ2 DZ3 DW1 DW2 WS
KLASA ODPORNOSCI _ _ _ _ _ ] ] ] EI30
POZAROWEJ
J7 A
A 72| 7 | A
/\// / AT ‘ 0 iV \\ &
SCHEMAT m .| I \x 1% “Y b )
A |2 30| |2z Eer
o e | e V2G| DR A BN
\\:\F\S\\ ;WA\\NLTA\NL e=—a THHH\HMJ \\\\\ oo~ - ///w
e B f;m ; T B
(podziaty jak w istniejacych oknach) o N B L2 - 1min, 50 i, 0 =
WYMIARY S 145 120 70 170 145 150 170 145 80
W SWIETLE
MURU H 210 70 110 288 288 288 288 288 80
ZEW. WYMIARY | g - - - min. 90+60 | min. 90+30 | min. 90+40 | min. 90+60 | min. 90+30 80
W SWIETLE
OSCIEZNICY Hz - - - 210 210 210 210 210 80
WYS. PARAPETU 82 cm 150 cm 100 cm - - - - - -
RODZAJ SKRZYDLA L P L P L P L P L P
ILOSC szt. 12 1 1 1 - 1 2 1 - 1 - - 1 1
RAZEM szt. 12 1 1 1 3 1 1 1 1
WSPOLCZYNNIK Umax | Umax=1,3 W/(m2:K) - Umax = 1,7 W/(m2-K) - - -
KOLOR Kolor RAL 9016 (biaty). -
UWAGI stolarka okienna PCV, okna stol. okienna | stolarka drzwiowa aluminiowa, drzwi 2- skrzydt., | stolarka drzwiowa wewnetrzna |wytaz serwisowy
2- skrzydtowe, szyba zespolona | PCV, wewn., przeszklone, z naswietlem gérnym, szyba aluminiowa, drzwi 2- skrzydt., na strych
obustr. bezpieczna, okno 01z | witryna stafa, | zespolona obustronnie bezpieczna, wyposaz. w | przeszklone, szyba obustronnie | nieuzytkowy,
naswietl. gornym, klamki wypos. szyba elektrozamek sterowany domofonem (drzwi DZ1)i|  bezpieczna, z naswietlem wieko ptaskie
w zamek (zabezpieczenie przed | obustronnie | 2 zamki patentowe, samozamykacze, nawiewniki | gérnym, wyposazone w zamek | (bez podstawy),
otwarciem przez dziecko), wypos.|  bezpieczna | cisnieniowe w ilosci wg schematow; drzwi DZ1 patentowy, samozamykacze zamkniecie
w nawiewn. okienne cisnieniowe | (do$wietlenie oraz 1 szt. drzwi DZ2 zamiast nawiewnikow oraz kratki nawiewne w gorej |otworu 80x80cm
w ilosci wg schematu; lokaliz. | poSrednie pom.| gdrnych wyposazy¢ w kratke nawiewng w dolnej czesci krotkiego skrzydta | w stropie Zelbet.
okna O2- pom. nr 1.5 na 1 pietrze| ~ zmywalni) czesci krétkiego skrzydta - wg rys. elewacii - Wg schematow nad pom. nrA.3

Uwagal! Istniejace okna PCV na parterze (13 okien) nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe w liczbie 2 nawiewniki / okno- wg rys. elewaciji.

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
skala 1:100

UWAGI:

1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WYMIARY
OTWOROW W SWIETLE MURU NA
BUDOWIE- ZALECA SIE WYKONANIE
POMIAROW PRZEZ PRZEDSTAWICIELA
DOSTAWCY STOLARKI.

2. WSZYSTKIE OKNA W ZESTAWIENIU
POKAZANU W WIDOKU OD ZEWNATRZ.
WYMIARY PODANO W [CM].

3. KRATKI NAWIEWNE W DOLNEJ CZESCI
DRZWI LAZIENKOWYCH POWINNY MIEC
OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU
NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022M°,

4.  DOKLADNE WYMIARY OTWOROW
DRZWIOWYCH W MURZE NALEZY
DOSTOSOWAC DO WYMAGAN
MONTAZOWYCH PRODUCENTA
WYBRANEJ STOLARKI.

5. WEWNETRZNE WYDZIELENIA
POSZCZEGOLNYCH KABIN W ZESPOLACH
SANITARIATOW WYKONAC DO WYS. 1,2m
JAKO SYSTEMOWE SCIANKI KABINOWE Z
PLYT LAMINOWANYCH, ZAPEWNIAJAC
SZEROKOSC WEJSCIA W SWIETLE PO
OTWARCIU DRZWI MIN. 0,8M.

RAZEM 14 szt. stolarki okiennej
RAZEM 7 szt. stolarki drzwiowej
RAZEM 1 szt. wytaz strychowy

UWAGA:
RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z CZESCIA OPISOWA ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

TYTUL
PROJEKTU:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ADRES: Lelis, ul. Szkolna 51A DATA:

BRANZA | ARCHITEKTURA NRDZIALK: | 351/1, obr. 0010 Lelis 11.2015

PROJEKTANT: PODPIS: SPRAWDZAJACY: PODPIS: RYS. NR:

mgr inz. arch. MICHAL. SIEDACZ mgr inZ. arch. ALEKSANDER WIETROW

upr. bud. nr 550/POOKK/2013 w specj. architekt. upr. bud. nr 608/86/0s w spec;. architekt. do proj. >I A A

do proj. bez ograniczen, Architekt IARP nr PO-1259 bez ograniczen, Architekt IARP nr MA-0911

RYSUNEK: SKALA:
ZEST. STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ | 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
KLASA ODPORNOSCI ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
POZAROWEJ
. g v/ .z
_ & | =,

SCHEMAT ) @® 4 4 Uk 4 - - 4 ZAE I %m F e 4 F

_\\HHHM\ ‘HHHH HHMH% HHWHM ﬂ/HWHu /ﬂ/HWHH HHMH% HMHH %HWH‘J JW/HHH‘J ///// ﬁHHH\J

7 - - L7 o e - - sTOL AL~ | | sToL Ay === ///
WYMIARY S 110 100 100 110 100 110 100 90 144 100 100 100
W SWIETLE
MURU H 210 210 210 210 210 210 210 210 250 250 210 210
ZEW. WYMIARY | g, 100 90 9 100 90 100 90 80 90 90 90 90
W SWIETLE
OSCIEZNICY | Hz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
WYS. PARAPETU - - - - - - - - - - - -
RODZAJSKRZYDtA | L | P | L |P L | P | L P, L P|L|P|L | P|L|/P/ L/ P L|P|L|P|L|P
ILOSC szt. 2 1 201 1220t -t et e e e e
RAZEM szt. 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
IZOL. AKUST. RATmin |  30dB 30dB - - - - - - - - 30dB -

KOLOR stolarka drzwiowa drewniana, skrzydto wzmocnione ptytq wibrowa otworowa, okleing drewnopod. odporng na $cier. - kolor jasny dab lub inny wg indywid. aranz. wnetrz + szerokie oscieznice stal. z
uszczelkami, malowane proszkowo w kolorze dobranym do okleiny drzwi; okienka w formie bulaja z stali nierdzewnej tloczonej, malowane proszkowo w kolorze jak o$cieznice drzwi.
UWAGI drzwidosali | drzwi petne, drzwi do drzwi petne, do | drzwi petne, do| drzwipetne, | drzwipelne, | drzwi do toalety stolarka aluminiowa, w drzwi petne, |  drzwi petne,
przedszkolnej, | wyposazonew | tazienki, pom. sktadu pom. do toalety do toalety personelu, kolorze RAL 9016 (biaty). do pokoju dosalina 1
przeszkl. szkiem  zamek przeszklone lezakow, | porzadkowego, ogdinodost, | personelu, | przeszkione, | 4rzwi zmywalni,| drzwido pom. | Diurowego, pigtrze,
bezpiecznym, |  patentowy szktem Wyposazone W | Wyposazone W 2 wyposazone W | wyposazone W | szkio mleczne, | przeszkl. szklem| wezta zywienia,| WYPOSaZone W | wyposazone w
szkio mleczne z bezpiecznym, zamek  |zamkipatentowe  zamek zamek  \Wypos.wzamek\ pezpiecznym, | przeszklone | dwazamki | zamek patent,
wyklejonym nr szklo mleczne, | patentowy oraz | oraz otwory | fazienkowy oraz  fazienkowy oraz fazienkowy oraz| pagw, géme, szktem patentowe | kolor okleiny
grupy:A/B/C otwory nawiew.| otwory nawiew.|  nawiew.w | otwory nawiew.  otwory nawiew.| otwory nawiew. - zame patent., | bezpiecznym, |antywlamaniowe dopasowac do
wyposazone w W dolnej czgsci | w dolnej czesci| - dolnej czesci | w dolnej czesci| w dolnej czedci | w dolnej CzeSci | otwory nawiew., z naswietlem istniejacych
zamek patentowy skrzydia skrzydta skrzydta skrzydta skrzydta skizydla | + czesestataz | gomym, drzwi 1 pitra
oknem podaw. |wypos. w zamek
nawys. 0,85m |  patentowy
UWAGA:

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
skala 1:100

UWAGI:

PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WYMIARY
OTWOROW W SWIETLE MURU NA
BUDOWIE- ZALECA SIE WYKONANIE
POMIAROW PRZEZ PRZEDSTAWICIELA
DOSTAWCY STOLARKI.

WSZYSTKIE OKNA W ZESTAWIENIU
POKAZANU W WIDOKU OD ZEWNATRZ.
WYMIARY PODANO W [CM].

KRATKI NAWIEWNE W DOLNEJ CZESCI
DRZWI LAZIENKOWYCH POWINNY MIEC
OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU
NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022\,

DOKLADNE WYMIARY OTWOROW
DRZWIOWYCH W MURZE NALEZY
DOSTOSOWAC DO WYMAGAN
MONTAZOWYCH PRODUCENTA
WYBRANEJ STOLARKI.

WEWNETRZNE WYDZIELENIA
POSZCZEGOLNYCH KABIN W ZESPOLACH
SANITARIATOW WYKONAC DO WYS. 1,2m
JAKO SYSTEMOWE SCIANKI KABINOWE Z
PLYT LAMINOWANYCH, ZAPEWNIAJAC
SZEROKOSC WEJSCIA W SWIETLE PO
OTWARCIU DRZWI MIN. 0,8M.

RAZEM 20 szt. stolarki drzwiowej wewn.

RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z CZESCIA OPISOWA ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

TYTUL
PROJEKTU:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ADRES: Lelis, ul. Szkolna 51A DATA:
BRANZA | ARCHITEKTURA NRDZIALK: | 351/1, obr. 0010 Lelis 11.2015
PROJEKTANT: PODPIS: SPRAWDZAJACY: PODPIS: RYS. NR:
mgr inz. arch. MICHAL. SIEDACZ mgr inz. arch. ALEKSANDER WIETROW

upr. bud. nr 550/POOKK/2013 w specj. architekt. upr. bud. nr 608/86/0s w spec;. architekt. do proj. >I A N
do proj. bez ograniczen, Architekt IARP nr PO-1259 bez ograniczen, Architekt IARP nr MA-0911

RYSUNEK:

ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN.

SKALA:

1:100




T N RZUT SUFITU

- N/ _
* [ skala 1:100
i vV \ -~ | \ N | Iﬁ [
| ~ | - |
N o=« | F Hs=+3 00m |
\ = | Hs=+3,20m \
‘ A T @ ] ‘ |
HsF+3,00m 312 ! _ Hs=+3,00m ‘
é g ‘ / HL-+3,(0m
N — — Ol= | | e - — — — 7
B o e p= REa i — e o |
_ N - <3 —p— 1 N - _
HS-+3,20|T o/ ’::::* ~=IESIE (T) /r | \/ ,_t\ Hs=1 3,20”
- — L LY [ [ =7 | 2N | L —t ‘_.F’
n Hs=+3, - ‘
ﬁ - |, Hs=+2,80m ‘ = =
N L T I T TH ]
e B q}tffi-gffj}g J(-l_) (-1-) 1 (-%-) B AN ;
P T 77U_1 == ~
[ - Hs=+3,20m Hs:¥3700rﬁf"4 Hs=+‘280m H =+‘? RPm | He=a0m Hs=+3,2(fm 1 ‘ I
= .
\ ! \
] Ny \
/ . Hs=+3,00m \
1 |
1] 1]
] ‘ = 1
Hs=#3.20m | 1 Hs=43.20
[—————— N ] ‘
k3,00 sl H=43,00m 3 ‘
/' I ] y\ T
-~ 54+3,00m S~ |
T i 0T ] | E—
] [T D = =]
[ — T | |' ]
] *2 Ik
I i It
T [
|1 [
H : e || e ne
1 —‘ﬁ‘\ i { | J‘ N = ;
Il \ |
i suft G-K(ng SNSRI ] B - HE=
A rUSZOIiT - Hs=+3,00m | | Hs=t2.86m //
== | monolityczny == B . L‘/ N I I S
/ Hs=+3,00m/ / | I_) ~ \\ 1 +uktad kasteondw sufitu modut. 60x60cm
=== I , — ——— ‘ + kierunek i kolejnos¢ ich montazu
| — [I— 1= + lokalizacja opraw o$wietl.
_ _ AR K Hs3+3,00m o ’
. Hs=+3,20m Hg=+2,80m , ] + wysokos¢ spodu sufitu netto
L [ ¢ R | I =+ M 4
Hs£+3,00m A sufit G na ruszcie| |1 Hs=43.34m N Hs=+3,00m
\ |
E[ ! 0 monalityczny = STROP) ] B
AR | \
v \
il N UWAGA: _ ,
| RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
E[ Ho=13.00m 1]? Z CZESCIA OPISOWA ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
T TYTUL ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PROJEKTU: CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ADRES: | Lelis, ul. Szkolna 51A DATA:
i B BRANZA | ARCHITEKTURA NRDZIALK:| 351/1, obr. 0010 Lelis 11.2015
PROJEKTANT: PODPIS: SPRAWDZAJACY: PODPIS: RYS. NR:
mgr inz. arch. MICHAL SIED'ACZ‘ mgr inZ. arch. ALEKSANDER WIETRQW
! TTI1T TT1T: TTTT, JTTTTE T | o prf. b oot AGHEK 4P 1 PO{259 b crancaat, AR AR MADEH A-13
RYSUNEK: SKALA:
RZUT SUFITU 1:100




Zakres robot:

Roboty ogdIno- budowlane:

- ziemne

- betonowe i murowe

- zbrojarskie

- stolarskie

- ciesielskie i dekarskie

- wykonczeniowe (tynkarskie, posadzkarskie, dociepleniowe i malarskie)
- instalacyjne

Roboty w zakresie instalacii i sieci elektrycznych

- przebudowy urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV kolidujgcych z projektowanym budynkiem
- wewnetrznej linii zasilajacej

- instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacji trojfazowej

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- instalacji potaczen wyréwnawczych

- instalacji odgromowej

- instalacji ochrony przepieciowej

- instalacji strukturalne;

- instalacji antenowej

- instalacji domofonowej

Wykaz istniej gcych i projektowanych obiektéw budowlanych:

Projektuje sie przebudowe z rozbudowg istniejacego 2- kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego
budynku szkoly. Budynek bedacy przedmiotem rozbudowy jest jedynym obiektem budowlanym
kubaturowym na dzialce objetej inwestycja.

Elementy zagospodarowania dziatki mog gce stwarza € zagro zenie
bezpiecze nAstwa i zdrowia ludzi.

Instalacja elektryczna istniejagcego budynku szkoty — roboty w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV do przebudowy — roboty w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych znajdujacych sie pod napieciem.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

Montaz elementoéw instalacji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej na wysokosciach (linia
napowietrzna nN 0,4kV, oprawy oswietleniowe, instalacja odgromowa)

Zagrozenie upadku z wysokosci.

Przewidywane zagro Zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace przy montazu konstrukcji dachowej i montazu pokrycia na wysokosci do ~10,50m n.p.t.,

- prace przy ocieplaniu elewacji budynku na wysokosci do ~7,00m n.p.t.,

- prace rozbiérkowe dotyczace wiatrotapu,

- mozliwos¢ porazenia prgdem przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza podczas wykonywania robét w
srodowisku mokrym,

- praca na czynnej instalacji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV - zagrozenie
porazeniem pragdem elektrycznym

- mozliwo$¢ upadku przedmiotu z wysokosci,

- prace na dachu w poblizu przebiegajacej przez teren dziatki linii napowietrznej- przytgcze
energetyczne,

- wykopy pod budowany przytgczem oraz prace prowadzone na istniejagcym przytaczu wodociggowym

Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.



Sposéb prowadzenia instrukta  Zzu pracownikOw przed przyst gpieniem do _ realizacji _robot
budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego powinny
posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r. Ponadto
kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyska¢ szczegotowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych, a takze
mozliwosci uzyskania pierwszej pomocy i zasady ewakuacji z miejsc zagrozonych. Osoby zatrudnione
przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoby zatrudnione przy przebudowie sieci elektroenergetycznej powinny posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze rAstwom wynikaj gcym  z
wykonywania robét budowlanych:

- roboty budowlane przeprowadza¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania pracami budowlanymi

- teren budowy wydzieli¢ i odpowiednio oznakowac,

- materiaty sktadowa¢ w odpowiednim miejscu i w taki spos6b aby nie stwarzaly zagrozenia dla ludzi,
- stosowa¢ rusztowania spetniajgce wymagania normowe o wystarczajgcej powierzchni roboczej i
przystosowac je do przenoszenia ztozonego obcigzenia,

- funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen typu spawarka powierzy¢ osobom
o odpowiednich ( udokumentowanych) kwalifikacjach,

- zatrudnia¢ pracownikéw z aktualnymi badaniami lekarskimi i wyposazy¢ ich w niezbedng odziez
ochronng i zabezpieczenie ( np. kaski, okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze,
rekawice, szelki itp.),

- budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

- nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

- w pasie komunikacyjnym, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i
odpowiednie srodki ochronne.

- strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

- pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

- pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej.

- wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ fatwo
dostepne

- Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

- adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w widocznym
miejscu

- pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkdw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig
iloé§¢ wody pitnej

- pracownicy muszg byé chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga oddziatywa¢ na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

- drabiny musza by¢ wystarczajaco wytrzymaie i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢ wtasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

- wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tacznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami musza byc¢:
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(@) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych

czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(©) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosg;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
- na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich
udzwigu.
- urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do innych
celow.
- instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zardwno napedzane, jak i nie, muszg
by¢:

(@ wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosg;

(©) stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

- instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg byé sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje, badz prace te wykonywac¢ po wylgczeniu napiecia.
-urzagdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich oséb niepowotanych.
-techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
- wykonywanie prac szczegOlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic
€0 najmniej dwie osoby.
Do prac takich nalezg miedzy innymi:

- prace spawalnicze, ciecie gazowe

- prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem
- w sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za
pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane
srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny byé odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie
powodowaé same z siebie zwiekszonego zagrozenia, uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym
miejscu pracy, uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, a takze byc¢
odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Opracowali:

mgr. inz. arch. Michat Siedacz mgr inz. Pawet Libner

mgr inz. Tomasz Sameiko mgr inz. Radostaw Machel



