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1.0 Opis techniczny 
 
 
1.1 Przedmiot opracowania.   

                Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy z przebudową i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole w zakresie Zagospodarowania terenu i 
architektury. Obiekt zlokalizowany w miejscowości Lelis przy ul. Szkolnej 51A, dz. nr 351/1, obr. 0010 
Lelis. 
  
1.2 Podstawa opracowania.  
 

Projekt opracowano w oparciu o: 
- zlecenie Inwestora. 
- obowiązujący Miejscowy Plan Zagosp. Przestrzennego gminy Lelis  (uchwała Nr VII/41/03 
Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2003 r.). 
-  mapę do celów projektowych w skali 1:500. 
- opinię geotechniczną dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych dla przedmiotowej 
inwestycji z października 2015r. sporządzoną przez Zakład Usług Geologicznych 
mgr inż. Janusz Konarzewski. 
- inwentaryzację z ekspertyzą techniczną budynku szkoły z września 2015r.  
- koncepcyjny projekt architektoniczny w wersji roboczej, na bieżąco konsultowany i 
zatwierdzany przez Inwestora. 
- uzgodnienia międzybranżowe. 
- wizję lokalną terenu 
- uzgodnienia z Inwestorem. 
- obowiązujące normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 
 

1.3 Projekt zagospodarowania terenu.  

1.3.1 Stan istniej ący.  

 Teren planowanej inwestycji stanowi działka nr ewid. 351/1, położona w środkowej części wsi 
Lelis, stanowiąca część kompleksu Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, 
położonego bezpośrednio przy drodze wsi- ul. Szkolnej. Działka ma kształt prostokąta o wym. ok. 
45x40m ze ściętym narożnikiem północno- wschodnim. Istniejący wjazd na działkę z drogi 
zbiorczej, powiatowej, znajduje się od strony wschodniej, poprzez działkę nr 351/9, stanowiącej 
własność Gminy Lelis. Działki o nr 351/1 i 351/9 sąsiadują ze sobą, położone są w obszarze 
funkcjonalnie przestrzennym wsi Lelis pod tereny usług publicznych - teren z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi oświaty - teren istniejącej szkoły podstawowej, gimnazjum i zespołu 
szkół powiatowych w Lelisie. Teren jest płaski z rzędnymi ok. 103,8m n.p.m. Zachodnia część 
działki jest zabudowana budynkiem mieszczącym obecnie sale szkolne. We wschodniej części 
działki, wzdłuż jej granicy oraz wzdłuż dojścia do budynku rośnie szpaler drzew. Od furtki 
wejściowej do głównego wejścia do budynku prowadzi chodnik z płytek betonowych typu polbruk; 
teren przed budynkiem jest utwardzony polbrukiem, teren od strony północnej porośnięty trawą. 
Na terenie działki przy istniejącym wjeździe znajduje się kamień / pomnik z wizerunkiem Kard. 
Wyszyńskiego oraz maszt. 
 Do istniejącego budynku doprowadzone są po terenie Inwestora następujące przyłącza: 
• wodociągowe woA50, 
• centralnego ogrzewania cA 
• kanalizacji sanitarnej, 
• energetyczne 
• telekomunikacyjna - linia napowietrzna 
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1.3.2 Stan projektowany  

 Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego budynku szkoły w parterze, w kierunku 
wschodnim, przebudowę parteru istniejącej części budynku oraz zmianę sposobu użytkowania tej 
części budynku na przedszkole. W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego 
przedsionka przy elewacji wschodniej i dobudowę 1- kondygnacyjnego skrzydła budynku w 
symetrycznym układzie zgodnie z osią budynku. Przy budynku projektuje się chodniki, zieleń niską, 
opaskę żwirową bezpośrednio przy ścianach cokołowych budynku oraz 1 miejsce postojowe 
dostosowane dla osoby niepełnosprawnej, w pobliżu projektowanego głównego wejścia do 
przedszkola. Istniejący dojazd z drogi publicznej przez działkę 351/9 jest wystarczający dla obsługi 
projektowanego obiektu- nie projektuje się żadnych zmian w zakresie połączeń z drogą publiczną. 
Projekt zakłada utrzymanie istniejącego poziomu posadzki parteru także w nowej części- wynosi on 
104,05m n.p.m. Istniejące ukształtowanie terenu pozwoli na łagodne ukształtowanie nawierchni i 
wygodny dostęp do nowego obiektu, bez stosowania schodów i pochylni. Teren wokół budynku 
zostanie w miarę potrzeby, lokalnie obniżony w miejscach gdzie styka się z budynkiem do poziomu 
0,3m poniżej p.p.p.  
 Od strony zachodniej projektuje się przyłącze kanalizacji technologicznej (tłuszczowej) do 
najbliższej studni kanalizacji sanitarnej- na sąsiedniej działce nr 351/9 stanowiącej własność Gminy 
Lelis. Od strony wschodniej, w ramach likwidacji kolizji istniejącego słupa linii nN z planowaną budową 
projektuje się przebudowę urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4kV, tzn.: likwidacja słupa linii nN, 
przyłącza napowietrznego do budynku oraz budowę złącza: kablowego przy granicy działki oraz linii 
kablowej pod ul. Szkolną a także odcinka linii kablowej oraz wewnętrzną linię zasilającą do 
projektowanego obiektu. Szczegółowe rozwiązania w zakresie sieci i instalacji- wg projektów 
branżowych: elektr. i sanitarn.  
 Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz z terenów utwardzonych przy budynku 
będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, na teren własny nieutwardzony- poprzez infiltrację 
powierzchniową. Na terenie działki 351/1 nie projektuje się miejsca gromadzenia odpadów. Jest ono 
zapewnione na sąsiedniej działce nr 351/9 w odległości ok. 25m od projektowanego wejścia do 
przedszkola, jako wspólne miejsce grom. odpadów dla całego zespołu szkół- przy istniejącej bramie 
wjazdowej na teren.  
 Istniejące w południowo- wschodnim fragmencie działki obiekty, tj.: maszt oraz pomnik 
patrona szkoły- pozostaną zachowane bez zmiany lokalizacji. Planowana rozbudowa wymaga 
usunięcia 5szt. wg oznaczeń na Proj. zagospodarowania terenu- wycinka drzew do realizacji odrębną 
procedurą. 
 

1.3.3 Zestawienie powierzchni terenu, tabela wska źników urbanistycznych i analiza 
zgodno ści z MPZP 

 Zgodnie z ustaleniami obowiązującego MPZP teren objęty niniejszą inwestycją przeznaczono 
pod Usługi oświaty (oznaczenie UPo). Uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem 
obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu. 
 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU - STAN PROJEKTOWANY 
  jednostka powierzchnia 

P. działki nr 351/1 m2 1648,00 

Pow. zabudowana budynkiem m2 577,09 

Pow. zieleni (biolog. czynna), w tym: m2 861,68 

trawniki istniejące m2 767,56 

trawniki projektowane m2 60,6 

proj. opaski żwirowe m2 33,52 

Pow. chodników utwardzonych, w tym: m2 174,92 

istniejące do zachowania m2 65,58 

projektowane m2 109,34 

Pow. Proj. podjazdów utwardzonych m2 37,2 
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WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE - działka nr 351/1 obr. ewid. 00 10 Lelis 

  jednostka stan obecny Ograniczenia wg MPZP 
stan 

projektow.  

P. działki nr 351/1 m2 1648,00 - 1648,00 

P. zabudowy budynku (wg PN-ISO 9836: 1997) m2 381,83 - 577,09 

% zabudowy (Pzabudowy / Pdziałki) % 23,17% - 35,02% 

Wys. Budynku m ok. 10,5 - ok. 10,5 

Pow. biologicznie czynna terenu m2 951,15 min. 494,40 861,68 

Udział procentowy pow. biol. czyn. % 57,72% min. 30% 52,29% 

 
 Planowana inwestycja nie prowadzi do przekroczenia wymaganych parametrów 
urbanistycznych, nie powoduje istotnych uciążliwości dla środowiska oraz terenów sąsiednich. Miejsca 
postojowe dla użytkowników obiektu, w ilości zgodnej z wymogami MPZP, Inwestor zapewnia na 
zbiorczym parkingu Zespołu Szkół urządzonym na sąsiedniej działce o nr ewid. 352, stanowiącej 
własność Inwestora. Projektowana rozbudowa jest zgodna z ustaleniami MPZP dotyczącymi 
nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren drogi powiatowej. 
 
Wniosek: Inwestycja jest w pełni zgodna z ustalenia mi obowi ązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelis. 

 
1.3.4 Warunki konserwatorskie oraz wpływ eksploatac ji górniczej  

 Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren 
inwestycji nie leży w granicach terenu górniczego- nie występują tu wpływy eksploatacji górniczej. 

 
1.3.5 Zagro żenia dla środowiska  

 Przedmiotowa inwestycja nie generuje istotnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników, nie zalicza się także do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zapewnienie przez projektowany obiekt warunków 
sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa pożarowego potwierdzają uzgodnienia dokumentacji z 
rzeczoznawcami: ds. sanitarno-higienicznych oraz ds. zabezpieczeń pożarowych. 

 

1.4 Projekt architektoniczno- budowlany.  

 
1.4.1 Przeznaczenie obiektu  

 Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie powierzchni oraz dostosowanie parteru 
istniejącego budynku na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej, w postaci przedszkola 3- 
oddziałowego dla 75 dzieci (3 grupy po 25 dzieci), pobyt z leżakowaniem, powyżej 5 godzin dziennie.  
 

1.4.2 Program u żytkowy i wymagania higieniczno- sanitarne  

 W budynku przewidziano 3 powtarzalne "bloki pomieszczeń" stanowiące osobne grupy 
(oddziały przedszkolne). Każdy z bloków składa się z głównej sali przedszkolnej oraz zespołu 
pomieszczeń towarzyszących, dostępnych bezpośrednio z sali: tj.: łazienka, pom. na leżaki i pościeli 
oraz szatnia "przelotowa" (otwarta od strony holu, ale też dostępna przez drzwi od strony sali 
przedszkolnej). W nowym skrzydle budynku, dobudowanym do wschodniej elewacji, zlokalizowano 
główne wejście do przedszkola, dostępne od strony istniejącego dojścia i dojazdu, prowadzące przez 
obudowany przedsionek do głównego holu wejściowego. Na wprost głównego wejścia znajduje się 
korytarz prowadzący do tylnego wyjścia na teren zielony sąsiadujący z budynkiem od północy, a przy 
korytarzu, w bezpośrednim sąsiedztwie holu zlokalizowano pokój biurowy (gabinet dyrekcji) oraz 
toaletę ogólnodostępną przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym 
poruszające się na wózku inwalidzkim. W holu głównym przy przedsionku przewidziano miejsce na 
ewentualne odstawienie wózków dziecięcych. Po lewej stronie w holu znajduje się przejście do 
zaadaptowanej części budynku, natomiast po prawej zlokalizowano pierwszą grupę - oddział 
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przedszkolny "A". Oddziały "B" i "C" umieszczono w północnym i południowym skrzydle, w części 
adaptowanego obiektu. Tam również wydzielono zamykane pomieszczenie porządkowe (+ skład 
środków czystości), toaletę personelu, przewidziano wnękę do zabudowy szafami na odzież 
pracowników oraz wydzielono zespół 2 pomieszczeń do odbioru i obsługi gotowych posiłków 
przygotowywanych w kuchni sąsiedniego budynku szkoły (lub zewnętrznej firmy cateringowej): 
pomieszczenie kuchenne do podgrzewania i porcjowania posiłków oraz pomieszczenie zmywalni 
naczyń. Szczegółowe wyposażenie technologiczne projektowanego węzła żywienia pokazano i 
opisano na rysunku A-01. Oba te pomieszczenia łączy korytarz zakończony wyjściem gospodarczym z 
przedsionkiem,  w zachodniej elewacji budynku. W elewacji zachodniej znajduje się też wejście do 
klatki schodowej prowadzącej na 1 piętro budynku- nie będące przedmiotem opracowania niniejszego 
projektu. 
 Wysokość pomieszczeń oddziałów przedszkolnych wynosi >3,0m. Poziom podłogi w 
pomieszczeniach znajduje się co najmniej 0,3m powyżej projektowanego terenu urządzonego przy 
budynku. Pomieszczenia grup przedszkolnych oraz ich łazienki, a także pomieszczenie kuchenne 
mają zapewnione wymagane oświetlenie naturalne i sztuczne oraz wentylację dostosowaną do 
potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń. Sale grup przedszkolnych mają powierzchnię 
zapewniającą średnio nie mniej niż 2,85m2 na dziecko (72,19m2 dla 25 dzieci), natomiast w 
najmniejszej szatni uzyskano wskaźnik 0,54m2 na dziecko (13,58m2 dla 25 dzieci).  
 Łazienki grup przedszkolnych będą wyposażona w ceramikę i armaturę dostosowaną do 
potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym- miski ustępowe i umywalki wyłącznie 
dedykowane dla przedszkoli. Każda z łazienek oddziałowych będzie wyposażona w 2 miski ustępowe, 
3 umywalki i 1 stanowisko prysznicowe z brodzikiem i natryskiem. Miski ustępowe w sanitariatach 
wydzielić lekkimi kabinami o wym. 1,10x1,30m, ścianki kabinowe systemowe wysokości 1,20m z płyt 
laminowanych HPL. Projektowana wysokość montażu umywalek dziecięcych +0,60m nad posadzką; 
ostateczną wysokość montażu ustalić w trybie wykonawczym z przyszłym użytkownikiem obiektu. 
 Podłoga i ściany pomieszczeń higieniczno- sanitarnych oraz pom. kuchennego i zmywalni, do 
wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwi (~2,10m) wykończone ceramiką (nienasiąkliwą, 
zmywalną, odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych). W salach zajęć podłogi 
wykończone wykładziną PCW wielokierunkowa typu tarkett (gładka i łatwozmywalna). W miejscach 
zabaw dzieci młodszych zaleca się wykładzinę typu dywanowego.  
 Na potrzeby rekreacji na świeżym powietrzu przewidziano możliwość korzystania z 
istniejącego placu zabaw przy zachodniej elewacji budynku. Wyposażenie placu zabaw nie jest 
przedmiotem niniejszego opracowania. W pomieszczeniach przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci 
na grzejnikach centralnego ogrzew. należy umieścić osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu 
z elementem grzejnym- wg schematu umieszczonego w części rysunkowej projektu - detal "D1".  
 W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przewidziano następujące rozwiązania: wejście 
główne do przedszkola zabezpieczone domofonem, połączonym z salami oddziałów oraz gabinetem 
dyrekcji, okna w salach wyposażone w klamki zamykane kluczem, ściany w ciągach komunikacyjnych 
oraz w salach a także narożniki zewnętrzne ścian i ościeży drzwiowych zabezpieczone odbojnicami 
drewnianymi o zaokrąglonych krawędziach, przeszklenia w drzwiach wewnętrznych wykonane ze 
szkła bezpiecznego. 
 

1.4.3 Dost ępno ść obiektu dla osób niepełnosprawnych  

 Przyziemie budynku będące przedmiotem opracowania jest w pełni dostępne dla osób 
niepełnosprawnych- wszystkie wejścia są łągodne, bez barier w postaci schodów czy podestów, 
prowadzą do nich chodniki o szerokości min. 1,5m. Przy holu głównym zaprojektowano toaletę 
przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózku 
inwalidzkim. W pobliżu głównego wejścia do przedszkola zaprojektowano wygodny podjazd i miejsce 
postojowe dla osoby niepełnosprawnej. 
 

1.4.4 Charakterystyczne parametry techniczne budynk u 

 Długość:    26,74 m 
 Szerokość:    28,58 m 
 Wysokość budynku:   ok. 10,5m 
 Powierzchnia zabudowy:  577,09 m2 
 Kubatura brutto:   3644,37 m3 
 Powierzchnia użytkowa łącznie:  693,06 m2 
 Liczba kondygnacji:   2 nadziemne 
 Liczba klatek schodowych:  1 
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1.4.5 Zestawienie powierzchni u żytkowej  

 

 
 
1.4.6 Forma architektoniczna i kolorystyka obiektu  

 Projektowana rozbudowa budynku szkoły o przedszkole będzie zrealizowana jako 
dobudowana bryła parterowa, niepodpiwniczona, z przestrzenią nieużytkową pod połacią dachu 
(budynek 1-kondygnacyjny). Nowe skrzydło budynku zaprojektowano przy głównej, mocno 
eksponowanej wschodniej elewacji, od strony drogi powiatowej. Wielkość i układ okien w nowej części 
budynku kontynuuje rytm podziałów elewacji w istniejącym obiekcie, przez co projektowana 
rozbudowa utrzymuje regularną, symetryczną formę budynku i nie zaburza harmonijnej kompozycji 
elewacji. Wejście główne umieszczono po rozbudowie w południowej elewacji (poza osią główną 
obiektu), ze względu na dogodny istniejący ciąg komunikacyjny. Przekrycie nowego skrzydła budynku 
zaprojektowano w formie dachu wielospadowego o kątach nachylenia połaci 9º (główne połacie) i 26º 
(połać frontowa) z gotowych płyt warstwowych dachowych o profilowaniu zewnętrznym naśladującym 
blachodachówkę, np. Poldeck BD w kolorze ceglasto- czerwonym dopasowanym do koloru pokrycia 
istniejącego dachu. Elewacje wykończone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym silikonowym 
barwionym w masie, ewentualnie malowane - szczegółowa kolorystyka elewacji wg rysunku A-10 
Kolorystyka elewacji. Ślusarka drzwiowa aluminiowa lakierowana, oszklona szkłem podwójnym, 
stolarka okienna z PCV. 
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1.4.7 Układ konstrukcyjny obiektu  

 Zaprojektowano ściany murowane posadowione na ławach fundamentowych żelbetowych 
(posadowienie bezpośrednie), przykryte stropem żelbetowym monolitycznym, na którym oparto dach 
drewniany wielospadowy, przekryty płytami warstwowymi imitującymi blachodachówkę. Budynek 
zaprojektowany do wykonania w technologii tradycyjnej. Przed wykonaniem budynku należy wykonać 
rozbiórkę istniejącego wiatrołapu wraz z fundamentami oraz zdemontować drewnianą konstrukcję 
dachu nad fragmentem istniejącego stropu- poniżej okien 1 piętra. Budynek przeznaczony do 
rozbudowy jest również niepodpiwniczony i posiada dwie kondygnacje użytkowe oraz poddasze 
nieużytkowe. Projekt obejmuje swoim zakresem prace konstrukcyjne w budynku istniejącym – 
wykonanie otworów/nadproży w ścianach nośnych budynku oraz prace konstrukcyjne związane ze 
zmianami kominów wentylacyjnych. Szczegółowe rozwiązania w zakresie konstrukcji obiektu zawarto 
w projekcie branży konstrukcyjnej. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej . 
 

1.4.8 Rozwi ązania architektoniczno – budowlane i materiałowe  

 Warstwy przegród budowlanych wraz z materiałami i systemami izolacji termicznej i 
przeciwwodnej zostały określone w części rysunkowej niniejszego projektu- zestawienia warstw 
poszczególnych przegród opisano na rysunkach przekrojów: A-A i B-B. 
 

1.4.9 Elementy wyko ńczenia budynku.  

 Stolarka i ślusarka otworowa okienna i drzwiowa - szczegóły wg rysunków zestawieniowych. 
Przy budynku wzdłuż ścian zewnętrznych wykonać opaskę żwirową szer. 0,5m na 2 warstwach folii, 
ograniczoną obrzeżem betonowym od strony trawnika / chodnika - lokalizacja wg części rysunkowej 
projektu. Przed wejściami wykonać wycieraczki stalowe typowe, wpuszczane w nawierzchnię 
chodnika- wielkość i lokalizacja wg rysunków.  
 Wykończenie zewnętrzne budynku: 
Elewacje zaprojektowano wg załączonych rysunków. Pokrycie elewacji tynkiem mineralnym 
cienkowarstwowym na styropianie, barwionym w masie lub malowanym farbą silikonową. Elewacje 
istniejącego budynku przed montażem termoizolacji wymagają starannego oczyszczenia i usunięcia 
starego, luźnego odspajającego się tynku. Przy docieplaniu ścian szczytowych lukarn na 1 piętrze 
konieczny będzie demontaż i wymiana części obróbek blacharskich krawędzi dachu- wiatrownic.  
Wszystkie obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. min. 0,55mm ocynkowanej powlekanej w kolorze 
wg rysunków kolorystyki. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. W 
ramach inwestycji przewiduje się wymianę istniejącego orynnowania budynku. Pas cokołowy elewacji 
w okładzinie z płytek gresowych formatu min. 30x30cm, w kolorze wg rys. kolorystyki. 
 Elementy wykończenia wewnętrznego budynku: 
ściany murowane tynkowane tyniem maszynowym cementowo- wapiennym z pojedynczą warstwą 
gładzi gipsowej. Ściany malowane farbą lateksową, odporną na uszkodzenia i zabrudzenia. Ściany 
wiatrołapów wykończone tynkiem mozaikowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, ściany 
pomieszczeń sanitarnych obłożone płytkami ceramicznymi do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy 
drzwiowej (~2,1m), powyżej tynk cem.-wap. malowany. Podłogi w ciągach komunikacyjnych 
wykończone gresem antypoślizgowym o powierzchni naturalnej o min. grubości 8mm, np. Nowa Gala 
Quarzite lub innym o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych. Podłogi w salach wykończone 
wykładziną PCW wielokierunkową. Ściany w salach poszczególnych oddziałów przedszkolnych 
malowane w 2 jasnych kolorach.   
 

1.4.10 Wyposa żenie budowlano- instalacyjne obiektu  

 Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: 
- oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- elektryczna trójfazową 
- elektryczna gniazd wtykowych 
- ochrony przeciwporażeniowej 
- połączeń wyrównawczych 
- odgromową 
- ochrony przepięciowej 
- strukturalną 
- antenową  
- wodociągowa 
- hydrantowa 
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- kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji technologicznej (tłuszczowa) 
- grzewcza 
- wentylacji naturalnej grawitacyjnej 
 
 Szczegółowe rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego 
budynku zawarto w częściach dokumentacji dotyczących poszczególnych branż- stanowiących 
integralną część niniejszego Projektu Budowlanego. 
 Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych 
murowanych w ścianach ceglanych budynku oraz nowych przewodów kominowych zaprojektowanych 
do realizacji z prefabrykowanych systemowych pustaków wentylacyjnych np. w systemie Schiedel. Na 
zakończeniu nowych kominów wentylacyjnych zastosować wywietrzniki wentylacyjne typu Schiedel 
Bryza 120/170 lub inne równoważne. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach typowe o wym. 
14x21cm montowane na wysokości ok. 15cm poniżej projektowanego poziomu sufitu. Wysokość 
istniejących wlotów do kominów wentylacji grawitacyjnej należy dostosować (przemurować) do 
projektowanych poziomów sufitu podwieszonego. W wybranych pomieszczeniach, zbytnio oddalonych 
od pionowych kanałów wentylacyjnych zastosowano dodatkowo wentylatory ścienne osiowe 
instalowane na wlocie do kanałów wentylacyjnych wyciągowych wspomagające naturalną wentylację 
pomieszczeń. Wentylatory wyposażone w czujnik wilgotności, regulowane opóźnienie czasowe, 
załączane wraz z oświetleniem pomieszczenia lub indywidualnie, niezależnie od oświetlenia- wg 
opisów w części rysunkowej rzutu parteru (WŚ1 / WŚ2). Dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości 
niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych zostanie zapewniony przez nawiewniki okienne ciśnieniowe 
samoregulujące, z możliwością manualnego przymknięcia + okap standardowy z kratką przeciw 
owadom umieszczone w ramie okiennej- wg rys. zestawienia stolarki. Przepływ powietrza 
pojedynczego nawiewnika (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m3/h, tłumienie akustyczne: 32 dB (A). 
Istniejące okna PCV na parterze należy także wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe, w liczbie 2 
nawiewniki / okno (wg rysunków elewacji). 
 

1.4.11 Charakterystyka energetyczna i wpływ obiektu  na środowisko  

 Projektowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko. Projektowana budowa jest inwestycją bezpieczną i nieuciążliwą dla środowiska. Sposób 
gospodarki wodami opadowymi poprzez odprowadzenie na teren nieutwardzony w obrębie działki 
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Projektowany obiekt nie wpływa na układ wód 
powierzchniowych i podziemnych.  
 Pełen zakres projektowanej charakterystyki energetycznej budynku opracowany zgodnie z 
obowiązującą metodologią zawarto w załącznikach do niniejszego projektu. 
 

1.5 Warunki ochrony przeciwpo żarowej.  

1.5.1 Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji budynku  

 Powierzchnia zabudowy:  577,09 m2 
 Powierzchnia wewnętrzna:  696,00 m2 
 Wysokość budynku:   10,5 m (niski) 
 Liczba kondygnacji:   2 
 

1.5.2 Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących  

 Najbliższy sąsiadujący budynek ZL znajduje się ~9,5 m na południe od pełnej ściany 
istniejącego budynku. Odległość mierzona do ściany projektowanej rozbudowy wynosi ~16,3m. 
  

1.5.3 Parametry po żarowe wyst ępuj ących substancji palnych i wyposa żenia wn ętrz  

 Standardowe wyposażenie obiektów oświaty, zabawki i pomoce dydaktyczne, różnego typu. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być stosowane materiały i 
wyroby budowlane łatwo zapalne.  Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane 
tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.  
Do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
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1.5.4 Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego  

 Nie dotyczy. 
 
1.5.5 Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach  

Kategoria ZLII- przedszkole na parterze, przewid. liczba użytkowników: 75 dzieci + 9 osób personelu 
Kategoria ZLIII na  1 piętrze (poza zakresem opracowania), przewid. liczba użytkowników: 85 osób (4 
grupy po 20 osób + personel) 
 

1.5.6 Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych  

 W budynku nie będą przechowywane lub przetwarzane materiały stwarzające zagrożenie 
wybuchem, nie przewiduje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 
 

1.5.7 Podział obiektu na strefy po żarowe i klasa odporno ści ogniowej elementów 
oddzielenia p.po ż 

W obiekcie wyodrębniono 2 strefy pożarowe:  
- przedszkole na parterze – strefa ZL-II o pow. ok. 465 m2 
- sale szkolne na 1 piętrze i klatka schod. na parterze - strefa ZL-III o pow. ok. 230 m2 
Klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego opisano na rysunkach. 

  
 Powierzchnie stref pożarowych w przedmiotowym budynku nie przekraczają dopuszczalnych 
powierzchni stref pożarowych. Projektowane przegrody stanowiące ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego w budynku - REI 60. Zamknięcia otworów w klasie EI 30. 
 

1.5.8 Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i 
stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych  

 
Budynek w klasie D odporności pożarowej, odporność ogniowa elementów budynku: 
główna konstrukcja nośna – R 30  
ściany zewnętrzne EI 30 (o↔i) 
konstrukcja dachu – (-) 
stropy – REI 30  
ściany wewnętrzne – (-)   
przekrycie dachu – (-) 
(o↔i) spełnia wymaganie w działaniu od wewnątrz i od zewnątrz  
 

 Ze względu na różnicę wysokości części budynku zgodnie z paragr. 218 Warunków 
technicznych ustalono przekrycie dachu części niskiej w pasie 8m od ściany z oknami części wyższej- 
przekrycie RE30 i NRO oraz konstrukcję stropu żelbetowego nad parterem R30 
 

1.5.9 Warunki ewakuacji  

 
Przejścia ewakuacyjne: 
 Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie pomieszczeń w strefach ZL nie może 
przekraczać 40 m i nie może być prowadzona przez więcej niż trzy pomieszczenia. Z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt więcej niż 50 osób lub powierzchni ponad 300 m2 należy zapewnić 
minimum dwa wyjścia ewakuacyjne  oddalone od siebie o więcej niż 5 m. Szerokości wyjść 
ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 osób – minimum 0,8 m, szerokości 
wyjść z pozostałych pomieszczeń minimum 0,9 m. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w 
pomieszczeniach nie może być mniejsza niż 90 cm. 
 
Dojścia ewakuacyjne: 
 Długość dojścia ewakuacyjnego nie może przekraczać 10 m w przypadku, gdy prowadzona 
jest w jednym kierunku. W przypadku, gdy ewakuacja jest prowadzona w dwóch kierunkach długość 
dojścia może wynosić 40 m w kierunku krótszym i 80 m w kierunku dłuższym. Szerokość poziomych 
dróg ewakuacyjnych powinna wynosić minimum 1,4 m, przy czym należy uwzględnić współczynnik 
0,6m na każde 100 osób. Obudowa dróg komunikacji ogólnej stanowiących drogi ewakuacyjne w 
klasie EI 15.  Wymagana szerokość biegów schodów minimum 120 cm, szerokość spoczników 
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minimum 150 cm. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast 
wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być 
większa niż 1,5 m.  
 
Oświetlenie ewakuacyjne: 
W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. 
 

1.5.10 Przewidywana Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji 
użytkowych, a w szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, 
elektroenergetycznej, odgromowej:  

 
 Projektowany obiekt będzie wyposażony w instalacje odgromową. Przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu zlokalizowany przy głównym wyjściu z budynku- wg projektu branży elektrycznej. Przejścia 
instalacyjne przez przegrody stanowiące oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć w klasie odporności 
ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego: masy pęczniejące w przypadku rur 
miękkich, masy wypełniające w przypadku rur metalowych, systemowe zabezpieczenia w postaci 
wypełnień i farb przeciwpożarowych w przypadku instalacji elektrycznych. Dla urządzeń, których praca 
jest niezbędna podczas pożaru należy zapewnić podtrzymanie energii. Oznacza to, że powinny być 
one zasilane sprzed wyłącznika prądu. Zasilanie w/w urządzeń powinno być realizowane kablami 
odpornymi na działanie pożaru. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych 
mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w szachtach  i przewodach 
wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. W przewodach wentylacyjnych nie 
należy prowadzić innych instalacji. 
 
 

1.5.11 Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga ń 
wynikaj ących z przyj ętego scenariusza rozwoju zdarze ń w czasie po żaru, 
a w szczególno ści: systemu sygnalizacji po żarowej, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących  

 
Budynek wyposażono w następujące instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej: 
• oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, 
• instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zastosowaniem hydrantów wewnętrznych DN 

25 w strefie ZL-II 
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
• instalacja odgromowa, 

 
1.5.12 Wyposa żenie w ga śnice  

  
 Obiekt należy wyposażyć w gaśnice ze środkiem gaśniczym odpwiednio dobranym do rodzaju 
materiałów występujących w budynku. 
 

1.5.13 Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru  
  
 Wymagane zaopatrzenie w wodę na cele zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnią istniejące 
w bezpośrednim sąsiedztwie hydranty ppoż. Odległość budynku od 2 najbliższych hydrantów wynosi 
odpowiednio ok. 30 i 31m. 

 
1.5.14 Drogi po żarowe  

 
 Budynek zakwalifikowany do kategorii ZLII wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. Funkcję 
drogi pożarowej oraz dojazdu dla straży dla przedmiotowego obiektu spełni ul. Szkolna oraz przyległa, 
utwardzona droga wewnętrzna na działce 351/9. Wyjście z budynku ze strefy ZLII ma zapewnione 
utwardzone dojście o szerokości nie mniejszej niż 1,5m i długości do 30m. 
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1.6 Uwagi ko ńcowe:  
 

• Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się opracowanie projektu organizacji 
placu budowy. W projekcie tym należy przewidzieć usytuowanie zaplecza socjalnego dla 
pracowników, miejsca składowe dla poszczególnych rodzajów materiałów, usytuowanie węzła 
betoniarskiego i składowiska kruszyw. W projekcie tym powinna też zostać określona organizacja 
ruchu i wytyczone drogi tymczasowe. Przewidzieć też należy ogrodzenie placu budowy. 

• Roboty  prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranżowego 
projektu budowlanego. 

• Dla prawidłowego wytyczenia i stałej kontroli położenia osi konstrukcyjnych budynku i poziomów 
stropów, należy zapewnić stałą obsługę geodezyjną budowy. 

• Stosować materiały posiadające Świadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W Budownictwie. 
• W trakcie prowadzenia robót budowlanych nie naruszać praw osób trzecich. 
• Bezwzględnie wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu przed przystąpieniem do 

odpowiednich prac. 
• Prac murarskich i montażowych nie wykonywać w skrajnych warunkach atmosferycznych (przy 

deszczu, wietrze, śniegu, poza przedziałem temperatury +5 +25 ºC) lub innych ograniczeniach 
producentów i dostawców materiałów budowlanych 

• Informacje ujęte w opisie systematyzują lub uzupełniają dane przedstawione na odpowiednich 
rysunkach. Dla pełnego obrazu danego zagadnienia należy wszystkie te materiały czytać łącznie 

• W razie stwierdzenia jakiś odstępstw pomiędzy tą dokumentacją, a stanem faktycznym, należy 
odpowiednie prace budowlane przerwać i powiadomić o fakcie Projektanta i Kierownika budowy. 

• Wszystkie prace budowlane i montażowe wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej, 
zgodnie z odpowiednimi Normami, szczegółowymi ustawami i przepisami przestrzegając 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednich 
przepisów BHP. 

• Projekt architektury jest częścią wielobranżowego projektu budowlanego, dlatego należy 
rozpatrywać go łącznie z pozostałymi projektami branżowymi oraz opracowaniami technicznymi. 

 
 
 
  Projektant:     Sprawdzający: 
 mgr inż. arch. Michał Siedacz      mgr inż. arch. Aleksander Wietrow 
 upr. nr 550/POOKK/2015   upr. nr 608/86/Os 
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2.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

 

1.0 Określenie inwestycji:   

Lokalizacja:  Lelis, ul. Szkolna 51A, dz. nr ewid. 351/1, obręb ewid. Lelis 
Obiekt:  budynek szkoły podlegający przebudowie i rozbudowie w kierunku wschodnim oraz 

zmianie sposobu użytkowania części budynku na przedszkole wraz z przyłączem 
kanalizacji technologicznej - tłuszczowej (zlokalizowanej częściowo na działce nr 
ewid. 351/9 należącej do Urzędu Gminy Lelis) oraz wewnętrzną linią zasilającą i linią 
kablową (zlokalizowaną częściowo na działce drogowej nr ewid. 706- droga 
powiatowa zarządzana przez Zarządu Dróg Powiatowych Ostrołęka). 

 

1.1 Podstawa prawna:   

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 
późn. zm.): Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) 

                      

1.2 Analiza obszaru oddziaływania projektowanych ob iektów:  

 Działka 351/1 sąsiaduje z następującymi działkami: 
- od północy: 351/13- jezdnia żwirowa leżąca wg MPZP na terenie zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej (MM), 
- od wschodu: 706- ul. Szkolna, teren wg MPZP przeznaczony na drogę powiatową (KZ) oraz dalej 
działki: 389 i 390/1- wg MPZP tereny usług kultu religijnego (UPr) pierwsza z nich zabudowana 
obiektem kościoła, 
- od południa: 351/9 i 352- działki należące do Urzędu Gminy Lelis, zabudowane obiektami szkolnymi, 
z którymi projektowane przedszkole współtworzy kompleks Zespołu Szkół w Lelisie; wg MPZP tereny 
usług oświaty i kultury (UPo, UPk), 
- od zachodu: 351/9- należąca do UG Lelis, stanowiąca część kompleksu Zespołu Szkół (wg MPZP 
teren UPo) oraz dalej działki: 351/2, 351/3 itd. stanowiące wg MPZP tereny zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej (MM). 
 
 Sąsiedztwo inwestycji stanowią działki budowlane o różnym przeznaczeniu wg zapisów 
obowiązującego MPZP. Najmniejsza odległość projektowanego obiektu od granic terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wynosi ~9,80m od istniejącego budynku szkoły oraz 
~13,20m od projektowanej rozbudowy. Taki dystans nie wpływa na możliwości zabudowy terenów 
mieszkaniowych z uwagi na dopuszczalne przepisami odległości od granic działki oraz wzajemnych 
odległości między budynkami, z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
Odległość projektowanej rozbudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej- ul. Szkolnej wynosi 
~18,00m co jest w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi odległości obiektów budowlanych od dróg 
publicznych, i nie ma wpływu na możliwości inwestycyjne na tym terenie.  
 Z uwagi na niewielką wysokość projektowanego budynku (~10,5m), a także znaczne 
odsunięcie od granic terenów mieszkaniowych projektowany obiekt nie będzie ograniczał możliwości 
naturalnego oświetlenia potencjalnej zabudowy sąsiedniej - nie ma ryzyka przesłaniania. 
Projektowana rozbudowa dotyczy wschodniej części budynku, dlatego pozostaje bez wpływu na 
zacienianie istniejącego placu zabaw na działce nr 351/9 położonej na zachód od analizowanego 
terenu. 
 Analizę zacieniania terenów sąsiednich przez dobudowaną do budynku kubaturę 
przeprowadzono na modelu komputerowym. Zasięg cienia rzucanego przez projektowany obiekt 
zbadano w dniu równonocy 21marca / 21 września, w przedziale godzinowym 7-17. Poniższy rysunek 
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przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy- maksymalny zasięg cienia rzucanego przez obiekt, co 
godzinę w przedziale 7-17.  
 

 
 
Komentarz do analiza zacieniania: 
Widok budynku z góry- mapa ustawiona zgodnie z kierunkiem północy. Dach koloru błękitnego 
stanowi projektowaną dobudowę, natomiast dach biały przedstawia istniejący budynek. Linią żółtą 
pokazano cień rzucany przez wyższą- istniejącą bryłę budynku (stan istniejący), natomiast cień 
rzucany przez nową, dobudowaną parterową część budynku pokazuje linia biała. Przeprowadzona 
analiza pokazuje, że projektowana rozbudowa nie spowoduje większego zacieniania działek 
sąsiednich, ponieważ cień dobudowanego skrzydła pokrywa się z cieniem wysokiej, istniejącej części 
budynku. Jedynie w obrębie działki Inwestora 351/1 oraz działki drogowej ul. Szkolnej wystąpiło 
dodatkowe zacienienie spowodowane rozbudową- w przypadku działki drogowej nie ma to wpływu na 
możliwość zabudowy i użytkowania terenu drogi powiatowej. Zacienienie działek kościelnych: 389 i 
390/1 nie uległo zwiększeniu- w zakresie tych działek cień pokrywa się z cieniem istniejącego budynku 
szkoły. 
 Zacienianie terenów mieszkaniowych położonych na zachód od przedmiotowego budynku- nie 
ulegnie zmianie- planowana rozbudowa nie ma wpływu na wielkość zacieniania w tej części 
sąsiedztwa. 
 Z uwagi na lokalizację sąsiedniego budynku szkoły na południe od projektowanej rozbudowy 
nie ma zagrożenia zacieniania sal szkolnych w istniejącym budynku sąsiednim. 
 Projektowana inwestycja wymaga zapewnienia drogi pożarowej (przedszkole - kategoria ZLII), 
będzie to realizowane z ul. Szkolnej poprzez istniejący wjazd na teren Zespołu Szkół- powoduje to 
objęcie części ul. Szkolnej (dz. 706) oraz drogi wewnętrznej na działce 351/9 Obszarem 
Oddziaływania Obiektu. 

Dodatkowe elementy objęte zakresem projektu, tj. przyłącze kanalizacji technologicznej - 
tłuszczowej, częściowo na działce nr ewid. 351/9 należącej do Urzędu Gminy Lelis oraz linia kablowa 
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projektowana na działce nr 706, w ramach usunięcia kolizji ze słupem energetycznym powodują 
objęcie części tych działek Obszarem Oddziaływania Obiektu.  

Ogrzewanie nowego skrzydła przedszkola będzie realizowane z istniejącej instalacji CO 
zasilanej z kotłowni zlokalizowanej w sąsiednim budynku szkolnym- projektowana inwestycja nie 
powoduje zagrożeń związanych z emisją spalin.  

Przepisy odrębne w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, 
prawa wodnego – nie dotyczą projektowanej inwestycji. Nowa funkcja - przedszkole nie powoduje 
dodatkowych uciążliwości i nie generuje emisji do otoczenia. 

 
 

1.3 Zasięg obszaru oddziaływania obiektu:  

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego należy stwierdzić, iż przewidywany obszar oddziaływania obiektu  obejmuje teren 
następujących działek lub ich części:  

 
- dz. nr 351/1 
- dz. nr 351/9  
- dz. nr 706 
- dz. nr 390/1 
 

Przewidywany zasięg oddziaływania pokazuje wypełnienie w kolorze fioletowym. 
 

 
 
 
  Projektant:     Sprawdzający: 
 mgr inż. arch. Michał Siedacz      mgr inż. arch. Aleksander Wietrow 
 upr. nr 550/POOKK/2015   upr. nr 608/86/Os 
 
 
 



jednostka stan obecny ograniczenia

P. działki nr 351/1 m
2 1648,00 -

P. zabudowy budynku m
2 381,83 -

% zabudowy (Pzabudowy / Pdziałki) % 23,17% -

Wys. Budynku m ok. 10,5 -

Pow. biologicznie czynna terenu m
2 951,15 min. 494,40

Udział procentowy pow. biol. czyn. % 57,72% min. 30%

861,68

52,29%

577,09

ok. 10,5

35,02%

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE - działka nr 351/1 obr. ewid. 0010 Lelis

stan projektow. 

1648,00

jednostka powierzchnia

P. działki nr 351/1 m
2 1648,00

Pow. zabudowana budynkiem m
2 577,09

Pow. zieleni (biolog. czynna), w tym: m
2 861,68

trawniki istniejące m
2 767,56

trawniki projektowane m
2 60,6

proj. opaski żwirowe m
2 33,52

Pow. chodników utwardzonych, w tym: m
2 174,92

istniejące do zachowania m
2 65,58

projektowane m
2 109,34

Pow. Proj. podjazdów utwardzonych m
2 37,2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
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Zakres robót:  
 
 Roboty ogólno- budowlane:  
- ziemne 
- betonowe i murowe 
- zbrojarskie 
- stolarskie 
- ciesielskie i dekarskie 
- wykończeniowe (tynkarskie, posadzkarskie, dociepleniowe i malarskie) 
- instalacyjne 
 
Roboty w zakresie instalacji i sieci elektrycznych  
- przebudowy urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4kV kolidujących z projektowanym budynkiem 
- wewnętrznej linii zasilającej 
- instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- instalacji trójfazowej 
- instalacji gniazd wtykowych 
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
- instalacji połączeń wyrównawczych 
- instalacji odgromowej 
- instalacji ochrony przepięciowej 
- instalacji strukturalnej 
- instalacji antenowej 
- instalacji domofonowej 
 
Wykaz istniej ących i projektowanych obiektów budowlanych:  
 
Projektuje się przebudowę z rozbudową istniejącego 2- kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego 
budynku szkoły. Budynek będący przedmiotem rozbudowy jest jedynym obiektem budowlanym 
kubaturowym na działce objętej inwestycją. 
 
Elementy zagospodarowania  działki mog ące stwarza ć zagro żenie     
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
 
Instalacja elektryczna istniejącego budynku szkoły – roboty w pobliżu czynnych urządzeń 
elektrycznych znajdujących się pod napięciem.  
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 
Sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV do przebudowy – roboty w pobliżu czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem.  
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 
Montaż elementów instalacji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej na wysokościach (linia 
napowietrzna nN 0,4kV, oprawy oświetleniowe, instalacja odgromowa) 
Zagrożenie upadku z wysokości. 
            
Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót  
budowlanych:  
 
- prace przy montażu konstrukcji dachowej i montażu pokrycia na wysokości do ~10,50m n.p.t., 
- prace przy ocieplaniu elewacji budynku na wysokości do ~7,00m n.p.t., 
- prace rozbiórkowe dotyczące wiatrołapu, 
- możliwość porażenia prądem przy użyciu elektronarzędzi, zwłaszcza podczas wykonywania robót w 
środowisku mokrym, 
- praca na czynnej instalacji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV - zagrożenie 
porażeniem prądem elektrycznym 
- możliwość upadku przedmiotu z wysokości, 
- prace na dachu w pobliżu przebiegającej przez teren działki linii napowietrznej- przyłącze 
energetyczne, 
- wykopy pod budowany przyłączem oraz prace prowadzone na istniejącym przyłączu wodociągowym 
 
Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
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Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do  realizacji robót 
budowlanych.  

 
 Wszystkie osoby biorące udział w rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego powinny 
posiadać aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r. Ponadto 
każdy z pracowników przed przystąpieniem do robót na budowie powinien uzyskać szczegółowy 
instruktaż dotyczący możliwych zagrożeń bezpieczeństwa i zagrożeń zdrowia a także skalę i miejsce 
powstania zagrożeń oraz zasad postępowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych, a także 
możliwości uzyskania pierwszej pomocy i zasady ewakuacji z miejsc zagrożonych. Osoby zatrudnione 
przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać odpowiednie zaświadczenia 
kwalifikacyjne. Osoby zatrudnione przy przebudowie sieci elektroenergetycznej powinny posiadać 
odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne. 
Pracownicy powinni zostać także poinstruowani na temat zastosowania środków i zasad 
bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
Instruktaż pracowników powinien obejmować także: 
 a) imienny podział pracy, 
 b) kolejność wykonywania zadań, 
 c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych:  

 
- roboty budowlane przeprowadzać zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania pracami budowlanymi  
- teren budowy wydzielić i odpowiednio oznakować, 
- materiały składować w odpowiednim miejscu i w taki sposób aby nie stwarzały  zagrożenia dla ludzi,  
- stosować rusztowania spełniające wymagania normowe o wystarczającej powierzchni roboczej i 
przystosować je do przenoszenia złożonego obciążenia, 
- funkcje operatorów maszyn o napędzie silnikowym oraz urządzeń typu spawarka powierzyć osobom 
o odpowiednich ( udokumentowanych) kwalifikacjach, 
- zatrudniać pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi i wyposażyć ich w niezbędną odzież 
ochronną i zabezpieczenie ( np. kaski, okulary, maski przyciemniające, fartuchy spawalnicze, 
rękawice, szelki itp.),  
- budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru 
- nieautomatyczne gaśnice muszą być łatwo dostępne i proste w użyciu 
- w pasie komunikacyjnym, należy zapewnić użytkownikom budowy bezpieczne przejście i 
odpowiednie środki ochronne. 
- strefy zagrożenia muszą być wyraźnie oznakowane. 
- pracodawca musi w każdej chwili zapewnić możliwość udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania 
przeszkolonego personelu. 
- pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić transport do punktu 
pomocy medycznej. 
- wszędzie tam, gdzie wymagają tego warunki pracy, środki pierwszej pomocy muszą być łatwo 
dostępne 
- środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne 
- adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi być umieszczony w widocznym 
miejscu 
- pracownikom należy umożliwić spożywanie posiłków w odpowiednich warunkach oraz odpowiednią 
ilość wody pitnej 
- pracownicy muszą być chronieni przed wpływami atmosferycznymi, które mogą oddziaływać na ich 
zdrowie i bezpieczeństwo. 
- drabiny muszą być wystarczająco wytrzymałe i prawidłowo konserwowane. Muszą one być właściwie 
użytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem 
- wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, łącznie z ich częściami, 
elementami, kotwami i podporami muszą być: 
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 (a) właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymałe stosownie do wykonywanych 
 czynności; 
 (b) właściwie zainstalowane i użytkowane; 
 (c) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
 (d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami; 
 (e)  obsługiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników. 
- na urządzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi być wyraźna informacja o ich 
udźwigu. 
- urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogą być wykorzystywane do innych 
celów. 
- instalacje, maszyny i wyposażenie, w tym narzędzia ręczne, zarówno napędzane, jak i nie, muszą 
być: 
 (a) właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad 
 ergonomii; 
 (b) utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
 (c) stosowane wyłącznie do prac, do których zostały zaprojektowane; 
 (d) obsługiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 
- instalacje i wyposażenie znajdujące się pod ciśnieniem muszą być sprawdzane i poddawane 
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych muszą być wykonywane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje, bądź prace te wykonywać po wyłączeniu napięcia. 
-urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów 
posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do 
nich osób niepowołanych. 
-techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie 
stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
- wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zapewnić 
co najmniej dwie osoby.  
Do prac takich należą między innymi: 
 - prace spawalnicze, cięcie gazowe 
 - prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 
znajdujących się pod napięciem 
- w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za 
pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny być stosowane 
środki ochrony indywidualnej, które powinny być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie 
powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, uwzględniać warunki istniejące w danym 
miejscu pracy, uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, a także być 
odpowiednio dopasowane do użytkownika. 
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