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Istn. linia rozgraniczenia

Istn. linia rozgraniczenia

Projektowane pojedyncze powierzchniowe utrwalenie
na nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emuls;ji
asfaltowej C65 B3 PU i kruszywa famanego fr. 2/6,30 mm (szer. 4,20 m)

Ist. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm

Ist. podbudowa z gruntu stab. cementem grub. 15 cm

grunt rodzimy, typ nosnosci G1

UWAGA:

Przed wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
nalezy wykona¢ remont czastkowy spekan siatkowych i wyrownacd
nawierzchni¢ bitumiczng jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji
asfaltowej C65 B3 RC (dawniej K1-65) i kruszywa lamanego fr.
2/6,30 mm i 6,3/12,80 mm (wg potrzeb).

Jednostka projektujaca:  "DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski
07 -410 Ostroteka ul. Gomulickiego 7/1 kom. 0608-35-88-77
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

Inwestor: Branza: Drogowa

Gmina Lelis, pow. ostrolecki, woj. mazowieckie

Nazwa obiektu: Stadium:

Droga gminna klasy D (dojazdowa) P.W.
Lokalizacja: w msc. Obierwia Kolonia Kurzyska Skala:
odc.w km 0+000 - 1+800,00
Temat: Remont nawierzchni odcinka drogi Data:
w km 0+000,00 - 1+800,00 20.06. 2011 r.
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