PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI W KM 0+000,00 - 1+800,00
ADRES INWESTYCJI . Obierwia Kolonia Kurzyska odc. w km 0+000,00 - 1+800,00
INWESTOR : Gmina Lelis

ADRES INWESTORA  :  ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie
BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Leszek Chmielewski

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2011r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.06.2011r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|SST - Wykonanie remontu czastkowego spekan siatkowych i nieréwnosci nawierzch- |m2
05.03.17 ni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3
SST - RC i kruszywa tamanego fr. 2/63 mm i 6,3/12,80 mm.
05.03..17b
SST - Przedmiar: 1800 m x 4,20 = 7560 m2 x 10% (powierzchnia uszkodzen) = 756
05.03.8a m2
756 m?2 756.000
RAZEM 756.000
2|SST - Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalania na nawierzchni bitu- |m?2
05.03.09 micznej jezdni przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU i
kruszywa tamanego o wym. 2/6,3 mm.
Przedmiar: 1800 m x 4,20 m = 7560 m2
7560 m?2 7560.000
RAZEM 7560.000

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18619 dla DiM Projekt




