nenalztar vy ‘.‘“— .
l.,,g)\,;'_“)] ‘u”]“([’l]\/
wW Osg | [ ()::’,‘_; ce

Strona 1-2
ZNS.472.3.2016 Ostroteka, dnia 25.01.2016r.

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrole¢ce dziatajac na podstawie art.3
pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity
Dz. U. z 2015t., poz. 1412/ oraz art. 32 Ustawy Prawo Budowlane /Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z p6zn. zm./ po zapoznaniu si¢ z dokumentami:

- projektem budowlanym: budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Grafitowe;j, ul.
Lawendowej, ul. Ostroleckiej w obrebie ewid. Leg Przedmiejski oraz budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami w obrebie ewid. Biatobiel, Leg
Przedmiejski, Siemnocha, gm. Lelis, opracowanym w grudniu 2015r. przez A.
Ochenkowskiego dotaczonym do pisma z dnia 19.01.2016r., data wptywu: 19.01.2016r.

uzgadnia

projekt budowlany: budowa sieci wodociggowej z przylaczami w ul. Grafitowej, ul.
Lawendowej, ul. Ostroleckiej w obrebie ewid. Y.¢g Przedmiejski oraz budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami w obrebie ewid. Bialobiel, F.¢g
Przedmiejski, Siemnocha, gm. Lelis, z nastgpujgcymi zastrzezeniami:

1. Po wykonaniu prac montazowych sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié
wymagane proby szczelnosci, dezynfekeji i ptukania sieci. Przed oddaniem sieci wod.
do uzytkowania nalezy pobra¢ probki wody do badania z koncéwek sieci.

2. Na kazdy stosowany wyrdb, materiat uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi nalezy uzyskaé¢ pozytywna ocen¢ higieniczng Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z § 18 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi /Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417 z p6ézn. zm./.

3. Za zestawem wodomierza nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie uniemozliwiajace
wtorne zanieczyszczenie wody.

4. Po wykonaniu prac montazowych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzié
wymagane proby jej szczelnosci.

UZASADNIENIE

Przedtozony projekt budowlany przy pismie z dnia 19.01.2016r., data wplywu:
19.01.2016r. Pana Andrzeja Ochenkowskiego przewiduje wykonanie sieci wodociagowej z
przylaczami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej, ul. Ostroteckiej w obrebie ewid. Leg
Przedmiejski oraz wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami w
obrgbie ewid.  Bialobiel, Leg Przedmiejski, Siemnocha, gm. Lelis. Zasilanie sieci
wodociagowej nastapi z istniejacego wodociggu. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej
w ukladzie cisnieniowym. Wilaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nastapi do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Rozmiar projektowanych sieci jest nastepujacy:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami:
a) rurociagi z PE100 SDR17 PN10 @ 63 mm — 263,5 mb;
b) rurociagi z PE100 SDR17 PN10 @ 50 mm — 174 mb;
c¢) rurociggi z PE100 SDR17 PN10 @ 40 mm — 167 mb.
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- sie¢ wodociggowa z przylaczami:

a) przewody z PE 100 RC 2-warstw SDR 17 PN10 @& 160 mm — 553,5 mb;

b) przewody z PE 100 SDR 17 PN10 @ 110 mm — 1304,5 mb;

¢) przewody z PE 100 SDR 17 PN10 @ 63 mm — 31,5 mb;

d) przewody z PE 100 SDR 17 PN10 @ 40 mm — 431,5 mb.

Na sieci wodociggowej dla zapewnienia wilasciwej ochrony przeciwpozarowej zostang
zainstalowane nadziemne hydranty.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest dla Inwestora pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostrolece.

Otrzymuja:
1. Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej ,,Energas” S.C. Pawet i Andrzej Ochenkowscy, |
ul. Warszawska 2; 07-400 Ostroteka
2. PSSE/ZNS

Do wiadomoSci:
3. Gmina Lelis, ul. Szkolna 37; 07-402 Lelis
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