Wezel W5...WS;'
~ przebudowe sieci wodociggowe]j w obrebie skrzyzowania wykonaé rurami
PVC-T, PN 10,
— przejscia pod drogg wykonaé w rurach ostonowych, stalowych,
— na rozgalezieniu zastosowac trojniki i zasuwy kohlierzowe z zeliwa
sferoidalnego,
— zamontowa¢ hydrant podziemny DN 80 z podwdjnym zabezpieczeniem.

Wezel W11, W12, W13;
— przebudowe wykonaé z rur PE HD 100, @ 225,
— zastosowac armature z zeliwa sferoidalnego,

Ponadto;
@) — ma wszystkich zasuwach zamontowac teleskopowe obudowy kluczy i skrzynki
zeliwne zabezpieczone plytka betonowa 50x50 cm.
— przed hydrantami zamontowaé zasuwy zeliwne DN 80, sfero,

UWAGI KONCOWE:

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy poinformowaé
eksploatatora sieci.

2. Zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru
technicznego.

3. Odbioru technicznego dokonuje przedstawiciel ASG INWESTYCJE S.C.

4. Warunki techniczne waime s3 przez okres 2 lat od daty ich wydania.,

ASG INWESTYCJE S.C.
A.Walkuska, G.Dzipgielewski | S.Brzozowski
ul. Grota Roweckiego 5/4, 07- 410 Ostrofeka

IP 758 237 25 38 REGON 146364335




