ANALIZA POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Przedsiewziecie jest inwestycjg polegajaca na przebudowie dwdch odcinkéw drég gminnych klasy ,,L”
(lokalnych) o nawierzchni bitumicznej. Odcinek I — to droga gminna nr 250629W w km 0+000,00 —
2+350,20. Odcinek Il — to droga gminna nr 250620W w km 0+000,00 — 4+102,70. Drogi przecinajg sie
ze sobg pod katem prostym. Obie drogi potozone sg na terenie gminy Lelis. Nie znajdujg sie na
terenie parkéw narodowych oraz w obszarze Natura 2000.

Rozpatrywane drogi przebiegajg przez tereny nisko zurbanizowane, czesciowo tereny lesne oraz pola i
taki. Obecnie drogi objete zamierzeniem inwestycyjnym stuzg obstudze komunikacyjnej rozproszonej
zabudowy typu wiejskiego. Jednoczesnie zapewniajg potgczenie komunikacyjne do drég powiatowych
Nr 2539W (Ostroteka — teg Przedmiejski — Kurpiewskie ) i Nr 2538W (Ostroteka — Biatobiel — Durlasy)
oraz dojazd do pdl uprawnych, tak i terenéw lesnych. Do przedmiotowych drég gminnych wiaczaja sie
liczne drogi gruntowe stuigce obstudze miejscowych pdél oraz stanowigce dojazdy do lasow i
zabudowan potozonych w sgsiedztwie. Ze wzgledu na swoje potozenie (walory rekreacyjne), droga jest
wykorzystywana do wycieczek pieszych i rowerowych.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu rozbudowy drég gminnych poprzez ustalenie:
przebiegu osi drogi, technologii wykonania rozbudowy oraz rodzaju i ilosci robét. Zakres robot
wykracza po za istniejgce granice pasa drogowego nalezgce do gminy Lelis, w zwigzku z czym grunty
pod inwestycje zostang pozyskane w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach realizacji inwestycji
drogowych.

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe dwéch odcinkéw drég o przekroju szlakowym
(bezkraweznikowym) o tgcznej dtugosci 6452,90 m. W chwili obecnej istniejgce odcinki drog posiadajg
jezdnie bitumiczne szerokosci 4 m oraz 5 m na wigczeniach z drogami powiatowymi, z obustronnymi
poboczami gruntowymi.

Poczatek projektowanej rozbudowy I-go odcinka drogi przyjeto w km 0+000,00 (wtgczenie z drogg
powiatowg nr 2538W) natomiast koniec w km 2+350,20 (wiaczenie z drogg powiatowg nr 2539W);
poczatek rozbudowy llI-go odcinka drogi przyjeto w km 0+000,00 (wtgczenie z drogg powiatowg nr
2538W) natomiast koniec w km 4+102,70 (wtgczenie z drogg powiatowg nr 2539W).

Pofagczenie drog gminnych ze wskazanymi drogami powiatowymi ma istotne znaczenie
komunikacyjne dla mieszkarncdw okolicznych miejscowosci. Niniejsze drogi powiatowe stanowig
bezposredni dojazd do miasta Ostroteka. Ponadto obstugujg ruch lokalny (dojazd do miejsc pracy i
zamieszkania) a takze transport drogowy (linie autobusowe oraz komunikacja zwigzana z ustugami).

Droga powiatowa nr 2538W stanowi pofaczenie drogi krajowej nr 61 oraz drogi krajowej nr 53, o
duzym znaczeniu dla transportu krajowego oraz miedzynarodowego.

Dzieki takiemu potfaczeniu, rozbudowywane drogi gminne nie s3 drogami przelotowymi po ktérych
odbywa sie ruch tranzytowy. Nie lezg rdwniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do
przejs¢ granicznych, obstugujg jedynie ruch lokalny.



Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Nie zmieni sie sposéb uzytkowania terenu w istniejgcych granicach pasa drogowego (realizowanego
obiektu). Nastgpi miejscowe poszerzenie pasa drogowego w sposéb powodujacy jak najmniejszg
ingerencje w przylegte tereny (dziatki zabudowane i niezabudowane oraz obszary lesne). Zajety teren
prywatnych gruntéw postuzy do zlokalizowania elementéw przebudowywanej drogi, tj. jezdni
bitumicznej, poboczy z kruszywa, zjazdéw bitumicznych i z kruszywa, a takze rowéw odwodnienia i
ptytkich muld trawiastych. Charakter uzytkowania terendéw przylegtych do przebudowywanych
odcinkéw drég (znajdujgcych sie po za przyjeta linig opracowania), nie ulegnie zmianie.

Istniejgca jezdnia na drodze nr 2539W ulegnie poszerzeniu do 5,00 m wzdtuz trasy i 6,00 m na
wiaczeniach z drogami powiatowymi oraz zostanie uzupetniona o pas bitumicznego ciggu pieszo-
rowerowego (pobocze utwardzone) szerokosci 2,00 m. Jezdnia drogi nr 2538W ulegnie poszerzeniu do
5,00 m wzdtuz trasy i 6,00 m na wtgczeniach z drogami powiatowymi.

Przedmiotowa inwestycja dodatkowo obejmuje:

e Przebudowe mostku zelbetowego na odc. | w km 2+194,40 ktéra bedzie polegata na
rozebraniu istniejgcej konstrukcji a nastepnie wykonanie przepustu z blach falistych

* Przebudowe dwéch urzadzen wodnych typu przepusto-zastawki
* Przebudowe odcinka gazociggu na cieku Mata Rozoga
e Przebudowe odcinkéw wodociggu
Wyzej wymieniony zakres inwestycji znajduje sie w obszarze objetym realizacjg inwestycji drogowej.

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na swéj charakter, skale oraz lokalizacje, nie bedzie zrédtem
jakiegokolwiek transgranicznego oddziatywania na elementy przyrodnicze Srodowiska. Wptyw
przedsiewziecia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest negatywny na obszar geograficzny i
ludnos¢ go zamieszkujgcy. Przedsiewziecie nie powinno by¢ zrodtem konfliktow spotecznych z uwagi
na fakt realizacji w terenie przeksztatconym i nie zmieni stosunkéw miedzyludzkich tj. podziatu miejsc
zamieszkiwania, pofaczenn komunikacyjnych. Projektowane przedsiewziecie nie wptynie na
zwiekszenie i ztozonos¢ oddziatywania na istniejgcg infrastrukture techniczna.

Planowane przedsiewziecie pod wzgledem technologicznym nie jest ztozone - jest to inwestycja
liniowa. Bezwzglednie przebudowa drogi wptynie pozytywnie na $rodowisko ze wzgledu na
uszczelnienie nawierzchni, zwiekszenie réwnosci a to przyczyni sie do ograniczenie emisji
szkodliwych spalin i pytow.
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