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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU: ,,ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250620W | 25062" W
ZLOKALIZOWANYCH POMIEDZY DROGA POWIATOWA OSTROtEKA — tEG — KURPIEWSKIE
A DROGA POWIATOWA OSTROLEKA — DURLASY — LELIS”

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie ,,ROADS” Biura Projektowe i Wykonawstwo — Marcin Pawet
Parzych 07-402 Lelis; Durlasy 22, na zlecenie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, w
ramach umowy nr DGL.2151.33.2013 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy drég gminnych nr 250620W i 25062° W potozonych w gminie
Lelis.

Inwestorem przebudowy drog jest Gmina Lelis petnigca role zarzadcy przedmiotowych
drog.

Podstawa opracowania:

[1] Umowa z Inwestorem,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
[3] Uzgodnienia z Inwestorem,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[5] Warunki gruntowo-wodne podtoza,

[6] Warunki techniczne z Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie Oddziat Ostroteka — pismo O/105-4100.8/13 z dnia 11.03.2013

[7] Warunki techniczne z Wojewddzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie Oddziat Ostroteka — pismo O/105-4100.8.2/13 z dnia 0" .08.2013

[8] Warunki techniczne przebudowy gazociggu z Mazowieckiej Spotki Gazownictwa sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Gazu Ostroteka — pismo nr RDG380/G/2/2013

[ ] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis uchwalony uchwatg Nr
VII/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28.08.2003r,

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 1° 3, poz. 11' 4 z
pozniejszymi zmianami).
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[11] Ustawa z dnia 7 lipca 1° * 4r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r z p&zniejszymi
zmianami),

[12] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.2008.25.150 ze zm.)

[13] Ustawa z dnia 21 marca 1' 85 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1" 85 Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami),

[14] Rozporzadzenie M. T.iG. M. zdnia2 marcal " r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.
43, poz. 430),

[15] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA
Warszawa 1" " 7r,

[16] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.
Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:
,Rozbudowa drég gminnych nr 250620W i 25062° W zlokalizowanych pomiedzy droga
powiatowg Ostroteka — teg — Kurpiewskie a droga powiatowa Ostroteka — Durlasy —
Lelis”.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dziatkach o nr ewidencji geodezyjnej:

odc. | w km 0+000,00 - 2+350,20:

8" 8,53/12,53/3, 225, 54/2, 53/13, 54/1, 53/11, 246, 40/2, 40/1, 3" /8,3" /*, 222, 38/8,
3"/7,3/6,38/6,38/ ,38/7,223,3" /5,38/5,38/4,3 /4,37/1,37/2,140/7, 151/8, 151/3,
151/20, 151/18, 140/1, 151/1", 152/8, 152/1, 152/" , 153/6, 153/3, 154/1, 154/4, 155/2,
155/1, 155/3, 156, 1' 0, 157/1, 157/2, 146/4, 157/3, 147/3, 158, 15", 148/2, 148/3, 160,
14", 161, 150, 106/1, 106/2, 106/3, 103/1, 103/4, 103/2, 86/3, 86/4, 86/2, 1" 7, 87, 105,
411, 406/11, 406/10, 404/5, 405, 404/10, 15" /1

odc. Il w km 0+000,00 — 4+102,70:

211/431, 186/2,730/2, 734, 131/8, 132/2, 135/4, 120/21, 120/1, 120/25, 185, 120/17,
120/10, 120/8, 11" /1,118, 1" 2,117, 141, 148/6, 108/4, 187, 107, 101, 841, " 30, 865/1,
847,865/2," 38, 3,85 ,860, 40/2, 40/1, 15" /3,126, 845/1
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WSZYSTKIE DZIALKI OBJETE INWESTYCIJA ZRID z podziatem na obreby (116 dziatek):

e obreb Biatobiel: 8" 8, 53/12, 53/3, 225, 53/13, 54/1, 53/11, 54/2, 246, 40/1, 3" /8,
3"/ ,40/2,222,38/8,3 /7,3 /5,3 /6,38/6,223,38/ ,38/7,38/5,38/4,3 /4,37/2,
37/1,

e obreb Gnaty: 140/7, 151/8, 151/3, 151/20, 151/18, 140/1, 151/1", 152/8, 152/1,
152/, 153/6, 153/3, 154/1, 154/4, 155/2, 155/3, 155/1, 156, 1° 0, 157/1, 157/2,
146/4, 158, 147/3, 148/2, 15, 148/3, 160, 14', 161, 150, 106/3, 106/1, 106/2,
103/1, 103/4, 103/2, 86/3, 86/4, 86/2, 1' 7, 87, 186/2, 131/8, 126, 132/2, 135/4,
120/21, 120/1, 120/25, 185, 120/17, 120/10, 120/8, 11" /1, 118, 1'2, 117, 141,
108/4, 187, 107, 101, 841, 845/1, " 30, 847, 865/1, 148/6, 157/3

e obreb teg Przedmiejski: 411, 406/11, 105, 406/10, 404/5, 405, 404/10, 15 /1, 865/2,
"3",85,860, 40/2,  40/1,15 /3, 38

e obreb Durlasy: 730/2, 734,

e obreb todziska: 211/431.

lll. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu rozbudowy drég gminnych o
nawierzchni bitumicznej poprzez ustalenie: przebiegu osi drogi, technologii wykonania
rozbudowy oraz rodzaju i ilosci robét. Zakres robét wykracza po za istniejgce granice pasa
drogowego nalezgce do gminy Lelis, w zwigzku z czym przedstawiono projektowane linie
rozgraniczenia kolorem czerwonym na rys. nr 2 i 3 — Projekt zagospodarowania terenu.

Pozyskanie gruntéw prywatnych pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowej
nastagpi w wyniku procedury wynikajgcej z Ustawy z dnia 10 kwietnia2003 roku o
szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z podziniejszymi zmianami), przy spetnieniu wszystkich
niezbednych zapiséw tejze ustawy.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja postuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
oraz bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia procedury wytonienia wykonawcy roboét
oraz szczegdtowego okreslenia warunkow ich wykonania i odbioru.
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Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmowata:

- przebudowe nawierzchni drogi,

- poszerzenie jezdni,

- budowe zjazdéw bitumicznych i z kruszywa,

- budowe zatok autobusowych wraz z rampami dla pieszych (chodnikami przy zatokach),

- wykonanie poboczy z kruszywa,

- wykonanie pobocza utwardzonego,

- przebudowe 2 przepustow pod korong drogi z umocnieniem wlotéw i wylotow,

- przebudowe mostku zelbetowego o rozpietosci © m, na przepust z blach falistych o przekroju
otwartym (wg opracowania branzy mostowej)

- odtworzenie istniejgcych i zaprofilowanie nowych rowéw drogowych i muld trawiastych,

- ustawienie oznakowania pionowego,

- wymalowanie odcinkowo oznakowania poziomego (wg opracowania branzy inzynierii ruchu)
- przebudowa odcinka gazociggu (wg opracowania branzy sanitarnej),

- przebudowe wodociggu na wybranych odcinkach (wg opracowania branzy sanitarnej),

- przetozenie kabla teletechnicznego,

- wycinka drzew i krzakow.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczegdlnosci :

- Projekt budowlany rozbudowy drég gminnych,

- Projekt przebudowy mostku na cieku Mata Rozoga,

- Projekt przebudowy wodociagu,

- Projekt przebudowy gazociagu,

- Karta informacyjna BIOZ,

- Opinia geotechniczna dot. warunkéw gruntowych na cieku Mata Rozoga,
- Przedmiary robot oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

IV. STAN ISTNIEJACY

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe dwodch odcinkéw dréog o przekroju szlakowym
(bezkraweznikowym) o tacznej dtugosci 6452," 0 m. W chwili obecnej istniejgce odcinki drég
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posiadajg jezdnie bitumiczne szerokosci 4 m oraz 5 m na wtgczeniach z drogami powiatowymi,
z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy obstudze  komunikacyjnej
rozproszonej zabudowy typu wiejskiego. Jednoczesnie zapewnia potaczenie komunikacyjne
do drég powiatowych Nr 253" W (Ostroteka — teg Przedmiejski — Kurpiewskie ) i Nr 2538W
(Ostroteka — Biatobiel — Durlasy) oraz dojazd do pdl uprawnych, tagk i terendw lesnych wzdtuz
drogi. Do przedmiotowych drég gminnych wtaczajg sie liczne drogi gruntowe stuzgce obstudze
miejscowych pdl oraz stanowigce dojazdy do laséw i zabudowan potozonych w sgsiedztwie.

Ze wzgledu na swoje potozenie (walory rekreacyjne), droga jest wykorzystywana do wycieczek
pieszych i rowerowych. Istniejgca szerokos$¢ jezdni nie pozwala na bezpieczne uzytkowanie
drogi przez pieszych i rowerzystdw. Pasy ruchu o szerokosci 2 m sg zbyt waskie na
wykonywanie bezpiecznych manewrdw wyprzedzania pieszych, rowerzystéw oraz
wolnobieznych pojazdéw mechanicznych (ciggniki, maszyny rolnicze). Réwniez ze wzgledu na
duze obcigzenia od maszyn rolniczych, konstrukcja drogi ulega degradacji.

Miejscowo wzdfuz trasy wystepuja rowy odwodnienia nie potgczone ze soba. Rowy maja
charakter urzadzen wodnych wsigkowo-odparowujacych, jednak ze wzgledu na zarosla i krzaki
nie spetniajg prawidtowo swojej funkgji.

Na odc. | pod korong drogi zlokalizowany jest maty mostek zelbetowy na cieku ,Mata Rozoga”.
Rozpietos¢ catkowita przesta mostku L= " m, Swiatto poziome — 2,80 m, Swiatto pionowe —
1,60 m. Na wlocie mostku znajduje sie zastawka wodna. Na odc. Il zlokalizowane sg rowniez
pod korong drogi 2 przepusty z kregdw betonowych $r. 80 cm i dtugosci L=8 m kazdy. Na
wlotach przepustéw znajdujg sie Scianki zelbetowe, ktére funkcjonujg jako przepusto-
zastawki. Na wylotach — scianki czotowe zelbetowe.

Na jezdni bitumicznej sg widoczne uszkodzenia w postaci spekan siatkowych, spekan odbitych
poprzecznych oraz liczne deformacje i obtamania krawedzi a takze wykruszenia masy
bitumicznej, spowodowane obcigzeniem ruchu pojazdéw. Na drodze wystepuje oznakowanie
pionowe oraz poziome w zakresie obejmujgcym tylko skrzyzowania z drogami powiatowymi.

Orientacyjng lokalizacje istniejgcych obiektow przedstawiono na mapie w skali 1:10 000
(rys. nrl).

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- wodociag,
- gazociag,

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
Ostroteka, sierpien 2013



.ROADS" Biura Projektowe i Wykonawstwo - Marcin Pawet Parzych
e-mail: biuro@roads-biura.pl www.roads-biura.pl
NIP: #58-201-58-41 REGON: 146159960

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne ziemne,

- kable telefoniczne ziemne,

- stupy napowietrznych linii energetycznych,
- stupy napowietrznych linii telefonicznych.

VI. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r., poz. 463) ustalono:

- projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich jak, np. wykopy do
gtebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci — 3,0 m wykonywane w
szczegblnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow,

- warunki gruntowe okresla sie jako - proste, tj. w podtozu zalegajg grunty rodzime,
jednorodne  genetycznie i litologicznie ~w  ukfadzie poziomym bez nasypdéw
niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych
warunkach wodnych - poziom wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu terenu.

- na podstawie wykonanych odwiertow na gtebokos¢ 3 m oraz analizy makroskopowej
okreslono:

Na odc. | w km 0+000,00 — 0+220,00 (odcinek lesny)

W podiozu zalegajg grunty nieprzepuszczalne, tj. na gtebokosci do 1 m piaski gliniaste oraz
grunty organiczne. Poziom wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci 1-1,50 m, a przy silnym
nawilgoceniu terenu ulega podnoszeniu. W wyniku czego w okresie zimowo-wiosennym
nastepuja wysadziny a nastepnie przetomy, co skutkuje niszczeniem istniejgcej nawierzchni
bitumicznej drogi.

Na podstawie otrzymanych wynikdw typ nosnosci gruntu okreslono jako G4.

Na odc. | w km 0+220,00 — 2+350,20

w podtozu zalegajg grunty przepuszczalne, tj. na gtebokosci do 0,60-1 m piasek Sredni i
drobny z6tty z przewarstwieniami z piasku czarnego z zanieczyszczeniami organicznymi. Na
gtebokosci ponizej 1 m piasek ciemny z zanieczyszczeniami organicznymi. Poziom wody
gruntowej ustalono na gtebokosci 1,80-2,50 m.

Na podstawie otrzymanych wynikdw typ nosnosci gruntu okreslono jako G1.
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Na odc. Il w km 0+000,00 — 4+102,70

w podiozu zalegajg grunty przepuszczalne, tj. na glebokosci do 1-2 m  piasek Sredni i
drobny zéity z przewarstwieniami z piasku czarnego z zanieczyszczeniami organicznymi.
Poziom wody gruntowej ustalono na gtebokosci 1,80-2,50 m.

Na podstawie otrzymanych wynikédw typ nosnosci gruntu okreslono jako G1.

Analizy warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie posiadanej wiedzy
technicznej oraz polskich norm: PN-86/B-02480 — ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”, PN-81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli” i PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

VII. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Poczatek projektowanej rozbudowy I-go odcinka drogi przyjeto w km 0+000,00 (wfgczenie z
drogg powiatowa nr 2538W) natomiast koniec w km 2+350,20 (wtgczenie z drogg powiatowa
nr 253" W); poczatek rozbudowy IllI-go odcinka drogi przyjeto w km 0+000,00 (wfaczenie z
drogg powiatowg nr 2538W) natomiast koniec w km 4+102,70 (wtgczenie z drogg powiatowg
nr 253" W), tj. zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Istniejgca jezdnia na drodze nr 25062° W ulegnie poszerzeniu do 5,00 m wzdtuz trasy i 6,00 m
na wiaczeniach z drogami powiatowymi oraz zostanie uzupetniona o pas pobocza
utwardzonego o nawierzchni bitumicznej szerokosci 2,00 m. Poszerzeniu ulegng réwniez
niektore tuki poziome w celu zwiekszenia bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu. Trasa drogi
ulegnie miejscowym korektom wg projektu zagospodarowania terenu. Projektowana o$
zostata przesunieta w stosunku do osi ist. jezdni bitumicznej. Tylko na niektérych odcinkach
proj. 0o$ pokrywa sie z osig istniejgcg. Wzdtuz krawedzi proj. jezdni bitumicznej (prawa strona)
oraz wzdtuz krawedzi pobocza utwardzonego (lewa strona) przewidziano wykonanie poboczy
nieutwardzonych z kruszywa — szerokos¢ 1,00 m.

Jezdnia drogi nr 250620W ulegnie poszerzeniu do 5,00 m wzdiuz trasy i 6,00 m na
wigczeniach z drogami powiatowymi. Projektowana o$ bedzie pokrywata sie z osig istniejgcej
jezdni bitumicznej, tym samym poszerzenia wzdtuz trasy zostang wykonane symetrycznie. Po
obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza nieutwardzone z kruszywa — szerokos¢ 1,00 m.

W ciggu trasy odcinka ll-go zlokalizowano 4 zatoki autobusowe bitumiczne obramowane
kraweznikiem betonowym. Bezposrednio przy zatokach powstang rampy chodnikowe dla
pasazerdw oraz wiaty przystankowe z gotowych elementéw.
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Wzdtuz odcinka I-go i ll-go, na terenie pomiedzy projektowanym poboczem a granicg pasa
drogowego (linig ogrodzen), zaprojektowano wykonanie rowow wsigkowych lub muld
trawiastych.

Do dziatek zabudowanych oraz na drogi boczne przewidziano wykonanie zjazdéw o
nawierzchni bitumicznej, natomiast do dziatek niezabudowanych przewidziano zjazdy z
kruszywa naturalnego. Przebudowane zostang rowniez ist. zjazdy na drogi boczne oraz zjazdy
na posesje. Zmienig sie ich parametry, tzn. geometria, szerokosci oraz tuki.

Rozbudowie ulegnie réwniez skrzyzowanie przecinajgcych sie drég gminnych odcinka I-go i II-
go. Poprzez poszerzenie jezdni do szerokosci 6 m oraz wpisaniu tukéw o wartosciach R=" i
R=10 znacznie polepszono wtasciwosci uzytkowe skrzyzowania. Drogi zmienity swoj charakter
pod wzgledem pierwszenstwa przejazdu, co zostato kompleksowo ujete w odrebnym
opracowaniu - Projekt statej organizacji ruchu.

Zagospodarowanie terenu wraz z parametrami technicznymi drogi przedstawiono na kopii
mapy do celéw projektowych w skali 1:500 - rys. nr 2 i 3 (Projekt zagospodarowania terenu)
orazrys.nr8i’ (Plan sytuacyjny).

2. Profil podtuiny

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe - niwelete jezdni dla I-go i ll-go odcinka drogi
przedstawiono na profilu podtuznym —rys. nr 6 i 7 z odwzorowaniem istniejgcych rzednych
jezdni bitumicznej i rzednymi niwelety projektowanej nawierzchni jezdni. Niwelete drogi
zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcego uksztattowania terenu, zjazdéw na dziatki
zabudowane.

3. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroje poprzeczne drdg o parametrach:

odc. | w km 0+000,00 — 2+350,20

¢ klasa drogi: L (Lokalna)

e predkos¢ projektowa: 50 km/h

e kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

e liczba jezdni x ilo$¢ paséw ruchu - 1x2

* szerokos¢ jezdni: wzdtuz trasy - 5,00 m

* szerokos¢ jezdni na wiaczeniach z drogami powiatowymi — 6,00 m
e poszerzenia w obrebie skrzyzowania drég gminnych — wg PZT

e poszerzenia na fukach poziomych —wg PZT
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* spadek poprzeczny na jezdni: odcinki proste - daszkowy 2%; tuki poziome —
jednostronny wg stanu istniejgcego,

e szeroko$¢ poboczy nieutwardzonych: 1,00 m

e spadek poprzeczny poboczy nieutwardzonych: 4%

* szerokos$¢ pobocza utwardzonego: 2,00 m

e spadek poprzeczny na poboczu utwardzonym: jak dla jezdni

e szerokos$¢ zjazddw bitumicznych na posesje: wg PZT

e szerokos$¢ zjazddw bitumicznych na drogi boczne: wg PZT

* szerokos¢ zjazddéw z kruszywa: 4,00 m oraz wg PZT

e szeroko$¢ rowéw: od 1,50 m do 3 m (wg PZT)

odc. Il w km 0+000,00 —4+102,70

e klasa drogi: L (Lokalna)

* predkos¢ projektowa: 50 km/h

* kategoria obcigzenia ruchem —KR 1

* liczba jezdni x ilo$¢ pasow ruchu - 1x2

e szerokos¢ jezdni: wzdtuz trasy - 5,00 m

¢ szerokos$¢ jezdni na wtgczeniach z drogami powiatowymi — 6,00 m

* poszerzenia w obrebie skrzyzowania drég gminnych —wg PZT

* poszerzenia na tukach poziomych —wg PZT

* spadek poprzeczny na jezdni: odcinki proste - daszkowy 2%; tuki poziome —
jednostronny wg stanu istniejgcego,

¢ szeroko$é poboczy nieutwardzonych: 1,00 m

e spadek poprzeczny poboczy nieutwardzonych: 4%

e szerokos¢ pobocza utwardzonego: 2,00 m

e spadek poprzeczny na poboczu utwardzonym: jak dla jezdni

* szerokos¢ zjazddw bitumicznych na posesje: wg PZT

* szerokos¢ zjazddw bitumicznych na drogi boczne: wg PZT

e szerokos$¢ zjazddw z kruszywa: 4,00 m oraz wg PZT

e szerokos¢ rowow: od 1,50 m do 3 m (wg PZT)

e szerokos$¢ zatok autobusowych: 3 m
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* wymiary zatok autobusowych: dtugosé¢ =56 m (24 m + 20 m+ 12 m)
* szerokos$¢ ramp chodnikowych przy zatokach autobusowych: 1,50 m
e dtugos¢ ramp chodnikowych: 20 m

e wymiary podestéw pod wiaty przystankowe: 2,50 m x 4,00 m

Szczegbdtowe parametry przekrojow normalnych przedstawia rys. nr 4 i 5.

4. Odwodnienie

Przewidziane odwodnienie nawierzchni jezdni projektowanych drég przez sptyw waéd
opadowych za pomocag spadkéw poprzecznych i podfuznych poza korone drogi w
zaprojektowane oraz istniejgce rowy i muldy trawiaste majace charakter wsigkowy.

Rowy po za terenem zabudowanym — trapezowe o gtebokosci 70-" 0 cm i nachyelniu skarp 1:1
(1:1,5). Muldy trawiaste - w terenie zabudowanym oraz zlokalizowane bezposrednio nad ist.
wodociggiem; gtebokos¢ muld - 20-25 cm.

Na odc. | w km 1+3" 7 — 1+455 (str. lewa) pod proj. muldg oraz w km 1+400 — 1+540 (str.
prawa) pod proj. poboczem, zaprojektowano drenaz francuski w celu sprawnego odwodnienia
zbierajacej sie wody opadowej. Dren z przyjmie ksztatt trapezu (o wymiarach 25 m dno, 75 cm
gobra, 70 cm gtebokosc) i bedzie wypetniony kruszywem naturalnym fr. 16/32 mm w otulinie z
geowtdkniny nietkanej, igtowanej. Dren umozliwi szybkie wchtanianie wody z warstw gérnych
pobocza i muldy.

5. Konstrukcja

Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podfoza odpowiadajace grupie nosnosci podtoza G1 i
G4 oraz obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem
zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni:

odc. | w km 0+000,00 — 2+350,20

PROJ. KONSTRUKCIJA JEZDNI - konstrukcja "A":

. Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Proj. w-wa wigzaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
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Proj. w-wa odsgczajaca z pospotki fr. 0/31,50 mm zag. mech. gr. 15cm, Is = 1,00

Proj. w-wa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego gr. 17 cm (piasek gruby +
Sredni + drobny lub pospétka) zag. mech., Is=0," 8

Grunt rodzimy (G4) - zag. mech. Is=0," 8

PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO - konstrukcja "B":

Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Proj. w-wa wigzgaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 15 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

Proj. w-wa odsgczajgca z pospdtki fr. 0/31,50 mm zag. mech. gr. 15 cm, Is = 1,00

Proj. w-wa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego gr. 22 cm (piasek gruby +
$redni + drobny lub pospodtka) zag. mech., Is=0,” 8

Grunt rodzimy (G4) - zag. mech. Is=0,” 8

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI - konstrukcja "C":

Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Proj. w-wa wigzgaca z bet. asf. gr. od 4 cm do 6 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8
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PROJ. NAKtADKA NA IST. JEZDNI - konstrukcja "D":

Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Ist. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm
Ist. podbudowa z m. kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 15-20 cm

Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8

PROJ. NAKtADKA NA IST. JEZDNI - konstrukcja "E":

Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Proj. w-wa wigzgca z bet. asf. gr. od 0 do 6 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Ist. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm
Ist. podbudowa z m. kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 15-20 cm

Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0, 8

PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO - konstrukcja "F":

Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Proj. w-wa wigzgaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 15 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI - konstrukcja "G":

Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
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. Proj. w-wa wigzgaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

. Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8

odc. Il w km 0+000,00 —4+102,70

PROJ. NAKtADKA NA IST. JEZDNI - konstrukcja "D":

. Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Ist. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm
. Ist. podbudowa z m. kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 15-20 cm
. Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI - konstrukcja "G":

. Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Proj. w-wa wigzgaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

. Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8

PROJ. KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWE! - konstrukcja "H":

. Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Proj. w-wa wigzgca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
Zz m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
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. Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

. Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8

PROJ. KONSTRUKCJA RAMPY PRZYSTANKOWE! - konstrukcja "I":

. proj. kostka betonowa gr. 6 cm

. proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie

. proj. podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag.
mechaniczniels=0, 8

. grunt rodzimy (G1) - piasek $redni zag. mech. Is=0," 5

PROJ. KRAWEZNIK:

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm
- proj. podsypka cem.-piask. 1:3 gr. 3 cm
- proj. tawa betonowa z oporem betonowym C12/15 (P=0,08 m2)

PROJ. OBRZEZE:

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
- proj. tawa betonowa z oporem betonowym C12/15 (P=0,07 m2)

Odc. | w km 0+000,00 — 2+350,20 i odc. Il w km 0+000,00 — 4+102,70

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA DROGI BOCZNE - konstrukcja "G":

. Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Proj. w-wa wigzaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

. Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

. Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8
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PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA POSESIJE (na odcinku po za utwardzonym
poboczem) - konstrukcja "J":

Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 15 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KRUSZYWA - konstrukcja "K":

Proj. w-wa z m. kruszywa famanego i naturalnego (50/50%) fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 15cm, Is = 1,00

Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0," 8

PROJ. POBOCZA NIEUTWARDZONE - konstrukcja "L":

Proj. $cinanie oraz uzupetnienie poboczy m. kruszywa naturalnego i tamanego
(50/50%) fr.0/31,5 mm warstwg $r. gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem
dols=0,"5

6. Urzadzenia wodne (przepusty / mostek)

Ze wzgledu na zty stan techniczny urzagdzen wodnych zaprojektowano ich przebudowe, t;j.
na odc. I:

-w km 2+1° 4,40 - istn. Mostek zelbetowy na cieku Mata Rozoga zostanie przebudowany na
przepust z blach falistych o przekroju otwartym. Na wlocie i wylocie zaprojektowano Scianki
7elbetowe. Scianka na wlocie bedzie petnita réwniez role przepustozastawki. Szczegétowe
rozwigzanie projektowanego przepustu zawiera odrebne opracowanie branzy mostowej,
ktdre stanowi integralng czesé niniejszego projektu.

na odc. ll:

- w km 2+578,00 - istn. przepust z kregdw betonowych sr. 80 cm i dtugosci 8,00 m zostanie
przebudowany na przepust z rury karbowanej typu PEHD o $r. 100 cm i dtugosci 10,00 m
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posadowiony na tawie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm grub. 70 cm. Na wlocie i
wylocie  przepustu zostang wykonane S$cianki czotowe betonowe C20/25 na tawie
betonowej C20/25. Scianka na wlocie bedzie petnita funkcje przepustozastawki.

- w km 3+4° 4,85 - istn. przepust z kregdw betonowych sr. 80 cm i dtugosci 8,00 m zostanie
przebudowany na przepust z rury karbowanej typu PEHD o $r. 100 cm i dtugosci * ,00 m (po
skosie) posadowiony na tawie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm grub. 70 cm. Na wlocie i
wylocie  przepustu zostang wykonane S$cianki czotowe betonowe C20/25 na tawie
betonowej C20/25. Scianka na wlocie bedzie petnita funkcje przepustozastawki.

Przebudowa przepustdw bedzie polegata na rozebraniu istn. nawierzchni nad przepustem,
odkopaniu czesci przelotowej a nastepnie jej rozebraniu i odwiezieniu w miejsce wskazane
przez inwestora, wykonaniu tawy zwirowej, wykonaniu czesci przelotowej z rury typu PEHD
a nastepnie wykonaniu Scianek czotowych.

Po wykonaniu przepustéw wraz ze $ciankami czotowymi, zostanie odtworzona konstrukcja
jezdni. Przepusty zostang zasypane warstwa gruntu przepuszczalnego a nastepnie zostanie
wykonana podbudowa i warstwy bitumiczne jezdni.

7. Roboty rozbiorkowe

W ramach robét rozbiérkowych na odcinku 1i Il drég przywidziano rozebranie istniejacej
konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscu projektowanej zmiany przebiegu.

Na odc. | w km 0+000,00 — 0+220,00 ze wzgledu na wystepowanie licznych spekan
poprzecznych oraz siatkowych nawierzchni a takze zaleganie gruntu wysadzinowego,
nalezy rozebrac¢ cafta konstrukcje jezdni, tj. warstwy bitumiczne wraz z podbudowa.
Rozebrang nawierzchnie odwiez¢ na odktad i nie wykorzystywac¢ w celach budowlanych
niniejszej inwestycji. Dodatkowo roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie istniejgcych
przepustéw z rur betonowych oraz rozebranie ist. mostku betonowego na cieku Mata
Rozoga.

Roboty rozbiorkowe obejmujg réwniez czesciowe rozebranie istniejacej nawierzchni
zjazddéw bitumicznych.

Lokalizacje robot rozbidrkowych przedstawiono na rys. nr 8i° — Plan sytuacyjny.

Uwaga:

Za zgoda Inwestora i projektanta materiat rozbiérkowy z nawierzchni jezdni z km
0+000,00 — 0+220,00 mozna zastosowa¢é jako podbudowe na zjazdach indywidualnych
(na posesje).
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8. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych przywidziano wykonanie wykopdéw koryta zwigzanych z
poszerzeniem istniejgcej jezdni, wykonaniem proj. pobocza utwardzonego, przebudowg
istniejgcych przepustéw oraz usunieciem warstwy humusu z terendw pomiedzy
istniejgcy jezdnia a linig ogrodzen. Dodatkowo w ramach robdét ziemnych przywidziano
uzupetnienie korpusu drogi gruntem przepuszczalnym pozyskanym z wykopow koryta.

Grunt przepuszczalny pozyskany z wykopdéw (z wyjatkiem gruntu z korytowania na odc. |
w km 0+000,00 — 0+220,00) nalezy wykorzysta¢ w celu uzupetnienia korpusu
drogowego. W przypadku niezbilansowania sie robét ziemnych nalezy grunt dowiez¢.

Nasypy wykonywaé z gruntu przepuszczalnego warstwami o grub. max. 25 cm. Grunt
zagescicdoIs =0, 8.

UWAGA!

Nadmiar gruntu pozyskanego z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez inwestora.

9. Roboty dodatkowe

e  Wykonanie przebudowy odcinka gazociggu przechodzgcego przez ciek Mata
Rozoga, wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej bedgcego integralng czesciag
niniejszego projektu

¢ Wykonanie przebudowy odcinkéw wodociggu, wg odrebnego opracowania branzy
sanitarnej bedgcego integralng czescig niniejszego projektu

* Przetozenie kabla teletechnicznego biegnacego wzdtuz ist. mostku betonowego na
cieku Mata Rozoga,

* W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory. Istniejgce zasuwy znajdujgce sie pod
warstwg bitumiczng jezdni nalezy odnalezé a nastepnie rozebra¢ wokot ist.
nawierzchnie i wyregulowac do proj. w-wy scieralnej.

* Wyréwna¢ powierzchnie terenu znajdujaca sie za poboczami (reczne Ilub
mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykonczenia).
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10. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzgtng¢ teren budowy.

VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci przez rozbudowywane odcinki drog (jezdnia,
pobocza, rowy, zatoki autobusowe, ciagg pieszy, pasy zieleni) jest réwna powierzchni docelowo
wyznaczonego pasa drogowego, tj. 87 611,45 m?Z. Zakres terenu objetego opracowaniem ZRiD
wyznacza czarna przerywana linia, wg rys. nr 2 i 3 (Projekt zagospodarowania terenu).

Na powierzchnie obszaru objetego opracowaniem (87 611,45 m2 — 100%) sktada sie:

- powierzchnia poboczy zwirowych wzdtuz jezdni 10 885 m? (odcinke I: 2500 m2 +

odcinek Il: 8385 m2) —12,43%

- powierzchnia jezdni bitumicznej z uwzglednieniem poszerzen na wtaczeniach i fukach

32 936 m? (odcinek I: 12283 m2 + odcinek Il: 20653 m2) — 37,60%

- powierzchnia zjazdéw bitumicznych na posesje i drogi boczne 2271 m2 (odcinek I:

781 m2 + odcinek Il: 1490 m2) — 2,59%

- powierzchnia zjazdéw z kruszywa naturalnego 1580 m2 (odcinek I: 270 m2 + odcinek

I1: 1310 m2) - 1,80%

- pozostata powierzchnia — tereny zielone (rowy/muldy + pasy zieleni): 39 939,45 m2 —

45,58%

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter poglagdowy, szczegdétowe zestawienie
powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i sposdb oznakowania pionowego i poziomego drég po ich rozbudowie
przedstawiono na  Projekcie Statej Organizacji stanowigcym odrebne opracowanie
projektowe.
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X. DANE INFORMACYIJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lelis, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie

2. Zagrozenie dla srodowiska

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko przedmiotowej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji.

Nie powstang réwniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego.

3. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe drogi nie znajdujg sie w obszarze terenu gorniczego. Nie przewiduje sie tez w
wyniku powstania inwestycji zagrozen dla sSrodowiska oraz dla jego uzytkownikow.

XI. UWAGI | ZALECENIA

e Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny

e Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediow.

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowaé¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

¢ Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

e Szczegotowy zakres robot, ilosci wykorzystanych materiatow i technologie robét bedzie
zawierat przedmiar robét oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

Uwaga!
Za niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci,
a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do Projektanta.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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