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Opis Techniczny

1. Wstęp.

Niniejsze  opracowanie  stanowi  projekt  budowlany  budowy  czterech  odcinków
linii  oświetlenia  ulicznego  AsXSn2x25mm2 w  miejscowości  Gnaty,  Kordowina  gm.
Lelis. 

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora;
- Podkłady geodezyjne w skali 1:500;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Uzgodnienia z RE Ostrołęka;
- Obowiązujące przepisy, normy i katalogi.

3. Zakres opracowania.

- Uwagi ogólne;
- Budowa linii oświetlenia ulicznego;
- Uwagi końcowe.

4. Uwagi ogólne.

Linie  oświetlenia  ulicznego  zaprojektowano  na  słupach  istniejących  linii
napowietrznych nN.  Obwody zasilające należy wyprowadzić  z projektowanych szafek
oświetlenia ulicznego. Trasy linii oraz rozmieszczenie lamp pokazano na rysunkach nr
E1, E2, E3, E4.

Do oświetlenia dobrano oprawy ES-SYSTEM WSL-800.RM 100/70W HST E40.
Oprawy te będą montowane na wysięgniku rurowym Wo-6 1000/500. Wysięgniki będą
zamocowane do słupa za pomocą uchwytów wierzchołkowych.

5. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

- Wykonawca winien uzyskać zezwolenia na prowadzenie robót;
- Linie należy wykonać przewodem AsXSn2x25mm2;
- Należy ją podwiesić na słupach istniejących linii napowietrznych nN;
- Trasy linii oraz rozmieszczenie lamp pokazano na rysunkach nr E1, E2, E3, E4; 
- Dla  każdej  lampy  przewidziano  osłonę  bezpiecznikową  SV  19.25  z  gniazdem

bezpiecznikowym 25A oraz wkładką bezpiecznikową 4A.
- Sposób montażu lamp pokazano na rysunku nr E6;
- Na zakończeniu obwodów należy zamontować ograniczniki przepięć SE 45.150Ap;
- Dla  słupów  krańcowychnależy  wykonać  uziemienia.  Ich  oporność  nie  powinna

przekraczać 10  (R  10 ).



6. Uwagi końcowe

 Prace  należy  wykonać  zgodnie  z  PBUE  wyd.  V  oraz  aktualnie  obowiązującymi
przepisami uwzględniającymi uwagi BHP;

 Roboty  do granicy  przyłączenia  oraz instalacja  do  układu  pomiarowego włącznie
podlegają sprawdzeniu przez PGE Dystrybucja S.A.;

 Roboty  ziemne  prowadzić  przy  zachowaniu  przepisów  i  po  uzyskaniu  zgody  na
wejście w teren.

Opracował:



7. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW
DO BUDOWY LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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