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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy gazgui sredniego dnienia o srednicy 63 mm

w m. Gnaty — dz. nr 197, 86@faz w m. kg Przedmiejski — dz. nr 405, 105, gm. Lelis.

Inwestor — Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne przebudowy sieci gazowej niG3B0/G/2/2013;
- projekt zagospodarowania terenu 1:500;

- indywidualne uzgodnienia braowe;

- obowgzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania i dane ogdlne.

Zakresem niniejszego opracowania jest przebudotveeggcego gazoagu sredniego
cisnienia wykonanego w technologii PE @63. Gazgden znajduje giobecnie w pasie drogi
gminnej nr 250629W, lecz ze wzdl na jej poszerzenie i przebudpmostu na cieku wodnym
Mata Rozoga wymaga on zmiany lokalizacji.

Trasa projektowanego gazggu przebiega bedzie pod dnem rzeki — Mata Rozoga,
dz. nr 105, km 2+310 oraz przez dz. nr 405 w gy Przedmiejski, a tale dz. nr 197, 86/4

w m. Gnaty.

2.1 Parametry charakterystyczne projektowanej siecfjazowej:

- gazocig - dtugaé¢ z rzutu - PE100 RC SDR11 DN 63 L=31,0 mb;
- dtugd¢ z uwzgkdnieniem deniwelacji terenu L=32,0 mb;

- cisnienie robocze gazu (OP) - 100 + 400 kPa;

- ciepto spalania gazu ziemnego - nie mnigj34 MJ/nT;

- zagtbienie gazogigu - 0,80 + 1,0 mb;

- kategoria lokalizacji gazoggu - | (pierwsza);

3. Opis projektowych rozwigzan technicznych.
Projektowane rozwrania techniczne:
- gazocig pod dnem rzeki Mata Rozoga wykaénaalezy z rur PE100 RC SDR11 DN63 metod

przewiertu sterowanego;



- wigczenie do istnigrej sieci gazowejredniego dnienia PE DN63 na dziatkach nr 405, 197 —
wykona poprzez wstawienie kolan elektrooporowych 63/45°;
- po obu stronach rzeki zastos@eamatue zaporow, tj. zasuwy DN50 z kicéwkami PE6G3;
- istniegcy odcinek sieci gazowej PE DN 63 — do yogenia z eksploatacii.
Laczenie rur i ksztattek natg wykona& za pomog zgrzewania elektrooporowego przy

temperaturze otoczenia: 0°C + +40°C. Minimalne Rrygie rury wynosi 0,8 - 1,0 mb.

4. Roboty ziemne i skrzgowania z uzbrojeniem podziemnym.

Przed przysipieniem do robot ziemnych Przegsiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieteren przed rozpoeziem robot,
winien by przygotowany do prowadzenia inwestycfRoboty ziemne naky rozpocac¢
od zdgcia warstwy urodzajnej w granicach pasa robot.

Zaktada s; wykonywanie sieci technolagiwykopu otwartego spegkem mechanicznym
I sposobemgcznym oraz metapgbezwykopow tj. przewiertem sterowanym.

Odcinki sieci wykonane metgd wykopu otwartego naky wykona& jako wasko
przestrzenne szalowane. Minimalna szefékaykopu umochionego pod przewody gazowe
powinna by co najmniej 0 25 cm wksza nk zewretrznasrednica rury /Smin = Dz + 25 cm/.
Urobek z wykopu naley sktadow@ wzdtwz wykopu, a nagpnie wykorzysta do zasypki.

Uktadanie warstwy podsypki, momtarurocagéw oraz roboty budowlane, winny
odbywa sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PNB843735. Po wykonaniu
obsypki, jej zagszczeniu, zasygasiet gazows do wysokdci 0,4 mb ponad rurogg i utozyé
tasme lokalizacyjra z tworzywa sztucznego z wtopiprsinusoidalniesciezka metaliczna,
pofaczory z odcinkiem metalowym instalacji. Bokeniesciezki wskaznikowej z elementem
wskaznikowym gazocigu ulicznego wykona poprzez zczki zaciskowe. Zasypag wykop
grunt zagszcza warstwami w sposoleczny.

Roboty ziemne w miejscach zb#h i skrzyzowan z istniepcymi urzdzeniami
podziemnymi naley wykonywa recznie ze szczegdnostraznosciag. Gazocag w miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nale zabezpieczy zgodnie z PN-91/M-34501-
Gazocygi i instalacje gazownicze, skraywania gazoaggow z przeszkodami terenowymi.

Urzadzenia infrastruktury technicznej napotkane podanét naley traktowa& jako
czynne. Przed rozpogzem prac budowlanych przeprowadzivywiady bramowe oraz
powiadomé ich zaradcow. Nie wyklucza siistnienia innych urgdzen infrastruktury, ktorych
nie ma w zasobach geodezyjnych (nie naniesionychayae).

Projektowane uzbrojenie gazowe posiab@dzie streg kontrolm o szerokéci 1,0 mb od
osi rury, gdzie nie wolno podejmowgkichkolwiek czynnéci bez zgody wigciciela sieci.



Po wykonaniu proby i odbiorze sieci, wykop zasypea wytycznych. Teren po robotach
ziemnych naley doprowadzi do stanu pierwotnego oraz odpowiedniog¢gat | uporzadkowsat.
Po zakaczeniu prac, nafg przywroct pas drogowy do poprzedniego stanikytaczndgci
zgodnie z aktualp wiedz inzyniersky, przy zachowaniu wymogow rozpagdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca299w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi i ich usytuowanie Dz. U. z 1999r Nr 43 p&@f4oraz
obowigzujagcych norm i przepisow.

Na czas prowadzenia robot Wykonawca zohaemy jest przygotowa czasowy
organizagg ruchu wg oddzielnego opracowania uzgodnionego rzadey drogi. Dla
zabezpieczenia mbwosci utrzymania ruchu pieszego, wyk@na miejscach koniecznych

przegcia nad wykopami w postaci ktadek z gorami dwustronnymi.

5. Klasa lokalizacji sieci gazowych

Na podstawie wizji lokalnej w terenie prztg pierwsa klass lokalizacji.

6. Warunki gruntowo — wodne

Ze wzgkdu na wysipowanie na terenie ajtym opracowaniem prostych warunkow
gruntowo — wodnych, tj. jednorodnych warstw piaskwak wysgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych oraz niewielkie rozmiary wdamego gazoggu zaliczony zostat on do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Czyszczenie gazoggu

Czyszczenie gazagu naley wykona zgodnie z Instrukgj Techniczg M-ZIT-9.1.1
pkt.11,5. Czyszczenia powietrzem @neeniu 0,l - 0,2 MPa i ttokiem czyszgzym. Zgodnie
z PN-EN 12327:2004 pkt.4.3.3 czyszczenie halevykonywa w celu opranienia z wody
i przed prébami. Gazoggi czysci¢ ttokami piankowymi ,gotymi" typu G | osrednicy 2"
Parametry czyszczenia gazgmpi:
a) przepuszczatok piankowy dwukrotnie,

b) srednia pedkos¢ przegcia (posuw) ttoka 3-4 m/s.

8. Proby cknienia i szczelnéci

Préby szczelni przeprowadzi zgodnie z Instrukgj Techniczga M-ZIT — 9.1.1 pkt.
11.5i PN-EN 12327 pkt. 4 oraz PN EN 1775 pkt. @b taczrg szczelnéci i wytrzymataci -
STP- gazoggu z wcetymi przylgczami powinna przeprowadzi osoba upowaiona

w obecndci przedstawiciela Inwestora. Préby wolno rozpgcpo uptywie czasu chitodzenia



ostatniego zgrzewu. Niezasypane zgrzewy skontralowatkepnie ptynem pianotworczym
i powietrzem o nadénieniu 0,1 MPa. Po pozytywnych sprawdzeniach zgéeewzasypany
gazociag nalery podd& szczelnéci i wytrzymataici. Parametry proby szczeku:

- Poroby = 0,75 MPa;

- czynnik préby: powietrze;

- okres trwania préby: t = 24 godz.

- manometr tarczowy wg PN — EN 837:2000, precyzyjmgjestrujcy - tarcza M160, zakres
0-1,0 MPa, klasa 0,6 % manometr rejegtyjklasy | — oba z wanym wzorcowaniem lub

uwierzytelnieniem.

9. Oznaczenie trasy sieci gazowych
Przebieg gazoggu naley oznakowa tabliczkami mocowanymi na obiektach statych lub
stupkach w rejonie niezabudowanym. W systemie ocawakia gazoaggu stosuje si hizej
wymienione elementy nadziemne:
- stupki oznaczeniowe,
- stupki oznaczeniowo - pomiarowe,
- tablice orientacyjne,
oraz elementy podziemne :
- taSmy ostrzegawcze i lokalizacyjne,
- przewody lokalizacyjne,

- znaczniki elektromagnetyczne.

10. Dokumentacja budowy.
Przed przysipieniem do budowy konieczne jest opracowanie i gueiie dziennika

budowy, karty kontroli dziennej, karty technologieg zgrzewania.
Zgrzewanie naley dokonywa& z karty kontroli dziennej wg wytycznych opracowanych przez
PGNIG Warszawa, oraz kartechnologicza zgrzewania, ktéra powinna zawiéra
- nazwe inwestora i obiektu z adresem,
- hazwe wykonawcy, nr uprawnienadzorugcego zgrzewy,
- nazwisko zgrzewacza z uprawnieniami,
- rodzaj materiatow, ktérechla zastosowane, z podaniem producentow rur i ksktatte
- podstawowe warunki bhp i ppo

Przy zgrzewaniu, zgrzewy dla ktorych jest wypehaigkarta kontrolna dzienna” powinny

by¢ opisane na rurze techgikwodoodporn. Opis winien zawiera inicjaly zgrzewacza,



nr zgrzewu, dat godzire i min. rozpoczcia zgrzewania. Przed zasypaniem wykopu wykona

dokumentagj geodezyjg powykonawcaz, ktora jest warunkiem odbioru kcowego.

11. Uwagi kaicowe.

Przed przysfpieniem do montal naley sprawdzé czy nie nasipity uszkodzenia rur

w czasie transportu, a takzidentyfikowa rury zeswiadectwami atestacyjnymi producenta.

Przy wykonywaniu przestrzega,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano monteowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowetaz przepisow BHP,
obowizujacych w gazownictwie i przepisy dotyg® pracy urzdzex pod napgciem
zgrzewarki. Podczas robot niezlmy jest nadzor geodezyjny i inwestorski.

Catas¢ robot wykona wg Instrukcji Technicznej M-ZIT-9,1.M.S.G. Sp.z 0.0.: ,SiecCi
gazowe polietylenowe" wydanie | - Centrum Szkole@iazownictwa PGNIG S. A. W-wa -
marzec 2002 r. Komplet§é dokumentacji odbiorowej - wg w/w Instrukcji Techmne;.
Jednostka wprowadzgja inrg organizagj ruchu na czas rob6t (wykonawca robot) zawiadamia
organ zarzdzapcy ruchem, zamgd drogi i wi&ciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wjadzenia organizacji ruchu.
W przeciwnym wypadku organ zadzapcy ruchem stwierdza utkgatwaznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu. Wykonawca powinien pegejteren od Inwestora oraz zawiaddémi
Przedsibiorstwo Gazownicze o0 planowanym terminie rozgo@ robot uzgadniag
jednoczénie kart technologicza zgrzewania. Wykonawca sieci gazowej ma olhaek
uzywania uradzen, materiatdbw, wyrobow i ospgiu zalecanych do stosowania na terenie
M.S.G, Sp. z o.0. (Oksonych w wykazie FT-14.2.1.00.03 z 30.06.04 r. isipdajcych
udokumentowane dopuszczenia wyrobow do stosowanlaugownictwie, zgodnie z ustaw
o wyrobach budowlanychDz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r., a tekzgodnie z ustaywo systemie
zgodndgci - Dz. U. Nr 166 p6z. 1360 z 2002r. - zzpiejszymi zmianami (tj. certyfikaty
zgodndci lub deklaracje zgodioi ze specyfikacja techniczp ktére naley dolczye jako
zahczniki do dokumentacji powykonawcze] wraz z inweytacp. Producent,
po przeprowadzeniu oceny zgodooz udzialem jednostki certyfikagej (I.N.1.G. Krakow),
powinien wystawi krajowg deklaragt zgodndci, a przed wprowadzeniem do obrotu, usutié
znak budowlany. Przez specyfikadechnicza - nalery przez to rozumie Polsky Norme
wyrobu, nie majca statusu normy wycofanej, lub aprobatchniczg. Nazwy, okrélenia oraz
pozostate wymogi - wg: PN-EN 1775:2001, PN-EN 123004, PN-EN 60079 -10:2002.
Wymogi podczas napetniania sieci gazowej paliwenwg PN-EN 12327:2004 ,Systemy
dostawy gazu. Procedury prébysrmieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagani

funkcjonalne”.



12. Zestawienie zastosowanych materiatow.

Lp. Nazwa materiatu tacznie:

SIEC GAZOWA

1. | Rura - PE100 RC SDR11 @63 320m
KSZTALTKI | ARMATURA

1. | Mufa PE 63 5 szt.

2. | Tréjnik PE 63/63 1 szt.

3. | Kolano PE 63/45° 4 szt.

4. | Zasuwa DN50 z kiecowkami PE 2 szt.

5. | Zaslepka PE 63 1 szt.

6. | Stupek oznaczeniowy 2 szt.

Uwaga:
W celu odpowietrzenia gazagu naley za weztem nr 1 zamontowekrociec technologiczny

w postaci: trojnik 63/63, mufa 63 orazitegpka 63.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994BrBudowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. nr 106 piniejszymi zmianami z dnia 16 kwietnia 2004 r. tgksinolity Dz. U. z 2004 r.
nr 93 poz. 888) awiadczam, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy sieci gezp
sredniego dinienia wzdhd drogi gminnej nr 250629W w m. Gnatygd. Przedmiejski zostat

opracowany zgodnie z obayzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

(piecz¢ i podpis)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994BrBudowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. nr 106 piniejszymi zmianami z dnia 16 kwietnia 2004 r. tgksinolity Dz. U. z 2004 r.
nr 93 poz. 888) awiadczam, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy sieci gezp
sredniego dnienia wzdhd drogi gminnej nr 250629W w m. Gnatygd. Przedmiejski zostat

opracowany zgodnie z obayzuujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAMXCY

(piecz¢ i podpis)



INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTQSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot i kolejrig realizacji,

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych,

3. Wykaz elementéw, ktore mggtwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi,

4. Przewidywane zagtenia podczas realizacji rob6t budowlanych,

5. Sposob instrukta pracownikow,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagaj niebezpieczstwom podczas wykonywania

robét budowlanych.

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJN@C REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci gegzoedniego cinienia PE DN63 wzdiu
drogi gminnej nr 250629W w m. Gnatygd. Przedmiejski oraz pod dnem rzeki Mata Rozoga
w m. teg Przedmiejski.

Kolejnos¢ realizacii:

- roboty przygotowawcze i ziemne;

- wykonanie przewiertu sterowanego;
- monta sieci gazowej;

- wykonanie préb szczelda

- zasypanie i zagzczenie wykopow;

- przywrocenie terenu po robotach do stanu pierwatneg

Szczego6towy harmonogram robo6t ngldezwzgédnie uzgodni z inwestorem i inspektorem

nadzoru.

2. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOG STWARZAC ZAGRQZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi magstwarza roboty, tj.
- wykonywanie wykopéw,
- przysypanie zienipodczas wykonywania robét ziemnych;
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

- przypadkowe zsugcie elementow, materiatdbw budowlanych do wykopu.



3. PRZEWIDYWANIE ZAGRMENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003zayraenia dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi magspowodowa:
- roboty zwihzane z prowadzeniem wykopéw, uktadanie sieci gagowe

Zaleca s} ukiladanie wszystkich przewodow gazowych w temperat zewgtrznej
powyzej 0°C.

Zagrazenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

- upadki oséb,

- upadki elementow (upuszczenie materiatow i e@dzp),

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, natzlzi i materiatdw, (skaleczenia,
stluczenia o wystage cz$ci maszyn i urzdze),

- srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia @jefzzajagce samochody),

- porazenia padem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (przy zesgczaniu mas i ziemnych), drgania i wibracje (pobgtudze
zag:szczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewedgazowych),

- prace zwazane z przemieszczaniegtznym i zwiganiem cgzarow,

- pozar, wybuch (powstanie paru w wyniku stosowania substanciji tatwopalnych).

4. SPOSOB INSTRUKTZU PRACOWNIKOW.
przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolg,
prowadzenie instrukta dla pracownikdéw przed przygieniem do realizacji robot i jego
udokumentowanie z oksleniem zasad pogtowania w przypadku wysgpienia zagreenia
dla ludzi isrodowiska oraz konieczio stosowanigrodkdéw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrien,
stosowanie bezpgcedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpyetd poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwspejq@cy medycznej,
majster budowy,
kierownik robot.



5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAMCE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robddowlanych stosownie do

rodzaju zagrgenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanwykonane zgodnie
z obowgzujacymi przepisami i normami. W sktad zaplecza budeweodzt beda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia, barakamagpowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanydbie odpowiednio oznakowany
punkt pierwszej pomocy z aptegzk

Do zaplecza budowyehizie podiczona energia elektryczna, woda oraz kanalizaog -
czas trwania budowy.

Prace zwizane bezpoednio z inwestyg beda prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialdw, wwwgbg&ubstancji oraz preparatow

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczony

- miejsce sktadowania odpaddéwdzie wyznaczone na wskazanym sktadowisku odpaddéw

po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,
- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegath

niebezpieczéstwom wynikaagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach spdinego

zagraenia zdrowia lub w ichssiedztwie poprzez:

- bezpieczp i sprawnn komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajdoych se
w s3siedztwie robat,

- zapewnienie ggéw komunikacyjnych znajdagych s¢ wokot budowy przed midiwoscia
stworzenia niebezpiecastwa dla osob postronnych, piszvie szybky ewakuaci w przypadku
pozaru, awarii lub innych zaggen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumeniéubgunych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i usdzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,



dokumentacja szkobewstpnych na stanowisku pracy - w biurze kierownikadoug,
dokumentacja szkabepodstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

dokumentacja dotygeza dopuszczenia do eksploatacji maszyn adeen podlegajcych
dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

protokoty z kontroli zewetrznych i wewrtrznych stanu.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa iststepo gazoggu sredniego dnienia
wykonanego w technologii PE @63. Gazgrcien znajduje siobecnie w pasie drogi gminnej
nr 250629W, lecz ze wzglu na jej poszerzenie i przebudowostu na cieku wodnym Mata

Rozoga wymaga on zmiany lokalizacji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana stegazowasredniego cinienia posadowiona zostanie pod dnem rzeki — Mata
Rozoga, dz. nr 105 oraz na dz. nr 405 w mg fPrzedmiejski, a tale dz. nr 197, 86/4
w m. Gnaty.
Istniegce zagospodarowanie terenu: droga o nawierzchmait@se] oraz infrastruktura: sie

gazowa, sieételefoniczna oraz przepust nad rzdkata Rozoga.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebud®meci gazowegredniego cinienia
potozonej na dz. 405 w m. dg Przedmiejski oraz dz. 197 w m. Gnaty. Zmianiegnie
lokalizacja gazoggu oraz sposéb jego wykonania.
Zagospodarowanie terenu sprowadzadsl utazenia sieci gazowej @63.eren naruszony
w czasie robot naky przywréct do stanu pierwotnego.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawionoggciceysunkowej — na rys. 1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGO SCI PROJEKTOWANEJ SIECI
GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
Dlugaos¢ projektowanej sieci gazowgjedniego dnienia:

- Rurochg PE100 RC SDR 11 @63 L= 32,0mb. F =115

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, OCHRONY
SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Teren obgty opracowaniem nie znajdujegsiv obrbie stanowisk archeologicznych i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowardaspeennego gminy na terenie
objetym opracowaniem istnieje mlbwvos¢ realizacji nowych urgdzer i obiektow — zgodnie

Z potrzebami mieszkaow, jednak z uwzgtinieniem ochrongrodowiska.



6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Projektowane zamierzenie inwestycyjne gofre jest na terenie, ktory w cédd nie jest

objety eksploatagj gornicz i nie znajduje siw granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH Z AGROZEN

DLA SRODOWISKA PRZEZ PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE.

Projektowany gazogg nie naley do przedsiwzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na
srodowisko — na podstawie Rozpgtdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w spewi
rodzajow przedsivzig¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko. W zwazku z tym nie
wystepuja przestanki mogce wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przgaziccia
nasrodowisko.

Projektowane przedswziecie nie [lgdzie wprowadzato dosrodowiska naturalnego
substancji powodggych jego zmiany.

Przy realizacji inwestycji przewidziane zostaly sgpujace rozwjzania techniczne
chrongce srodowisko:

a) materiaty uyte do budowy sieci — bardzo dobrze harmonizeljzesrodowiskiem naturalnym
i nie wprowadzajce do niegozadnych zanieczyszcaze Sparod licznych ich zalet,
podkrelenia wymagaj te, ktére decydyjo stopniu oddziatywania na@odowisko i zdrowie
ludzi, tj.

- budowa sieci gazowej z rur PE pozwoli zapewmymagan szczelnéc,

- sie¢ gazowa ma za zadanie doprowadzenie paliwa gazod@gdbiorcow,

- spalanie paliwa gazowego nie wprowadza do pomaetek znacznych zanieczyszez@k
spalanie tradycyjnych paliw tj.¢gla, drewna;

Zastosowane materialy do budowy sieci gazowej radttaryzuj sie naseépujagcymi
wiasciwosciami:
» dobra wytrzymaté¢ mechaniczna, jednoli§é w catej rurze, odporrié nascieranie,
» odporné¢ na wkksza¢ ciekltych i gazowych substancji chemicznych, jakvmiz

na czynniki chemiczne zawarte w glebie,

* dhugi okres eksploatacji - ponad 50 lat.

8. INNE KONIECZNE DANE.

- nie dotyczy.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY — W PRZYPADKU BUDYNKOW.

- nie dotyczy.
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