- zalecenia dotyczace armatury sieciowej: nalezy zaprojektowaé armature zaporowg po obu stronach
rzeki (zasuwa z miekkim uszczelnieniem z koncdéwkami 2xPE).

- warunki dodatkowe:

Budowe gazociagu pod dnem rzeki nalezy zaprojektowaé metoda przewiertu sterowanego. Odlegtosé
pionowa mierzona od gornej krawedzi gazociagu do dna rzeki powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m
mierzac do dolnej granicy warstwy ruchomej dna. W przypadku wystepowania dna skalistego
odlegtos¢ ta powinna wynosic nie mniej niz 0,5m

Prace zwigzane z demontazem rury ostonowej nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
Rejonu Dystrybuciji Gazu Ostroteka.

V. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu: technologie wykonania obiektiu nalezy okresli¢ na etapie wykonywania

dokumentacji projektowej w zaleznosci od warunkdéw gruntowych i istniejacej nawierzchni oraz

wymagan wiasciciela terenu.

VI. PRACE PRZELACZENIOWE:
Przy opracowywaniu procesu prac przetaczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:
- miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej w punktach:
A i B — bazujac na istniejacym gazociggu dn 63
- przetaczenie gazociggu nastgpi w oparciu o protokdt odbioru technicznego robot,
- prace przetaczeniowe wykona RDG Ostroleka w oparciu o zaplanowany proces realizacji prac
gazoniebezpiecznych na istnigjacej sieci gazowej. Prace te zostana wykonane odptatnie na zlecenie i

koszt inwestora inwestycji podstawowej.

Vil. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

ViIl.1 Gazociagi i przylacza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U nr 97/01) oraz obowigzujacych w MSG sp. z 0.0. normach
i standardach technicznych.

Vil.2 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzuje instrukcja:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie,,.

VIl.3 Woykonanie budowy/przebudowy sieci gazowej nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje
projektowa, uzgodniong w Rejonie Dystrybucji Gazu Ostroteka ul. Boh. Westerplatte 15 oraz
w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe.

VIIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowe/budowe sieci gazowej nalezy wykonac staraniem wlasnym i na koszt inwestora inwestyciji
podstawowej bez roszczen finansowych w stosunku do MSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
Bialystok z tytutu poniesionych nakfadow inwestycyjnych.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze istniejgcy gazociag przewidziany do przebudowy na Panstwa wniosek

— jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu.
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