Wymiary blokow oporowych,

grunt mokry

srednica Ha.m > w ci$. prébne 0,75 MPa | ci$. prébne 1,50 MPa

nominalna| =~ N h L b h L b
mm a mm mm mm mm mm mm mm mm
90 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300
100 45 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300
30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 350 | 250
90 | 400 | 200 | 450 | 850 | 200 | 500 |1000 | 250
150 45 | 400 | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 750 | 200
30 | 400 | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 750 | 200

Wymiary blokéw oporowych,
grunt suchy i wilgotny

srednica Ha.lm > m ci$. probne 0,75 MPa | ci$. prébne 1,50 MPa

nominalna| =~ RN h L b h L b
mm a mm mm mm mm mm mm mm mm
90 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250
100 45 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200
30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200
90 | 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 |1040 | 380
150 45 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250
30 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250

Dn 100 - 200 mm
PRZEKROJ A-A

Dn 250 - 300 mm
PRZEKROIJ A-A
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Tepiku z tiucznia - 50 mm lepiku
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