R0OzZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MSC. LELIS

Spis zawarto $ci opracowania

A. CZESC OPISOWA

I B 7Y ] =@ T T NP 2
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .. .iiiiiieee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaans 2
1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA. ......ciiiieieee et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaas 2
1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA ... ittt e e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaans 2
1.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE ... ccctuueitttiaeeeettnteseaneesstnaeeestnseessnneesssnaesesnnaesesnnneeresneeeesnnns 2
1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....cciiiiiiiiiiiiiiieeeeeaeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaeeas 3

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ...ieievuieeieetieeeeeetteeeesesaiseessssanssssasasssssssasessessnaeesseranns 3
2.0 IMATERIAL ...ceeeeteeeteeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et e et eeee st e e ee et ee e e ee e e s e ee s e et ee e e e e e e ee e et e e et et e Renennensnnenennnnnnrnnnrnnnnes 3
2.2. ELEMENTY NA PRZEWODACH WODOCIAGOWYCH ...uuuiiiiiieeiiieeeeeteeestneeeestneeesanneesasnneesssnnaeasnnnnaees 4

3. WYKONAWSTWO ROBOT euiituituiitiiteitieteeneetieseenetaesneetiesaesnestessasentesaeseetaesneenresneenns 5

A, UWAGI KONCOWE ...uiittiittiitteeite et et et e e se et eeaa e e aae s st s et e e sa s st s st e st s et seanesstersneeees 5

C. WARUNKI | UZGODNIENIA
1. Warunki techniczne z dnia 14.02.2014 1OKU .....oove et e e e e e e e e e e e

2. WYPIS UProSZCZONY Z reJeStIU GrUNTOW. .. ... vttt eet e tee e eet e et e e et e e e e aen e e
3. Opinia ZUDP nr GBN.6630.140.2014 z dnia 27.02.2014r........iiiriie i e

D. CzESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

L.p. Nazwa rysunku Nr rys. Skala
1 Plan orientacyjny 1 b/s
5 Plan sytuacyjno-wysokoscmwy —sie¢ 2 1:500
wodociggowa
3 Profile podtuzne przewodéw wodociggowych 3 1:100/500
4 Schematy montazowe 4 b/s
5 Bloki oporowe na tukach 5 b/s
6 Bloki oporowe na trojnikach 6 b/s
7 Hydrant przeciwpozarowy 7 b/s

E. ZAL ACZNIKI

- schemat utozenia rury PE W WYKODIE. ... . uiuie e e e e e e e e e e e e e e a e e e
- kserokopia uprawnien projektanta i SPrawdzajgCegO. ... ..ovvueeuiieiie it e i e
- zaswiadczenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do Mazowieckiej 1zby

INZYNIErdW BUOWNICIWA. .. ... .ie e et e e e e e e e e e e



R0OzZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MSC. LELIS

Opis techniczny

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej rozdzielczej w msc Lelis, w ramach zadania inwe-
stycyjnego pod nazwg przebudowa ul. Wesotej w Lelisie, gm Lelis.

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowe] wraz
z przytaczami do granic posesji w ul. Wesotej w Lelisie w zwigzku z przebudowg

ulicy Wesotej.

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacje wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:

¢ umowy zawartej z Inwestorem;

» zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1:500;

e warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej wraz z przylgczami do granic
posesji w ulicy Wesotej i ulicy Szkolnej;

* obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowe] wraz
Z przytaczami do granic posesji w przebudowywanej ul. Wesotej w Lelisie.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ASG INWESTYCJE S.C.
zaprojektowano wigczenie przewodu wodociggowego do istniejacego przewodu g 90mm PE
w ul. Wesolej i do sieci 2160mm PE w ul. Szkolnej w miejscowo$ci Lelis.

Przewidziano budowe brakujgcych przytaczy wodociggowych do granic posesii.
Wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej z rur PE g110mm PE, zaprojektowano
poprzez trojniki siodtowe @110/40 PE.

Wszystkie uzbrojenia oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy

umocowac trwale w widocznym miejscu.

1.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wesotej i ul. Szkolnej w Lelisie. W rejonie
inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

« sie¢ wodociggowa,

e kable energetyczne,

« stlupy energetyczne i oswietleniowe,

« kanalizacja sanitarna,




R0OzZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MSC. LELIS

e gazociag,

« telekomunikacja.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakresem rzeczowym opracowania objeto:

* przewod wodociggowy g 110 mm PE -184,0 mb
* przewdd wodociggowy @ 40 mm PE - 26,0 mb
* rura stalowa ostonowa g 219,1x6,3 mm -8,5mb

» rura stalowa ostonowa g 114,3x4,0 mm -15,50 mb
e zasuwa kielichowa DN32mm z gwintem wewnetrznym do rur PE - 6 kpt.

e hydrant p.poz. nadziemny J80mm + kolano stopowe - 1szt.

» zasuwa zeliwna kotnierzowa [180mm - 3 szt.

» zasuwa zeliwna kotnierzowa [J100mm - 2 szt.

» zasuwa zeliwna kotnierzowa [1150mm - 2 szt.

* mufa 40mm PE - 6 szt.

* kolano 90°/110 PE - 3 szt.

» zaslepka DN4Omm PE - 6 szt.

» tréjnik kotnierzowy 100/80 z zeliwa sferoidalnego - 1 kpt.

» trdjnik kotnierzowy @150/100 z zeliwa sferoidalnego - 1 kpt.

e tréjnik kotnierzowy g 100/100 z zeliwa sferoidalnego - 1 kpt.

e tuleja z ruchomym kotnierzem g 90/80 PE - 4 szt.

e tuleja z ruchomym kotnierzem 110/100 PE - 4 szt.

e tuleja z ruchomym kotnierzem g160/150 PE - 2 szt.

* redukcja kotnierzowa zeliwna g100/80mm - 2 szt.

» tréjnik siodtowy @110/40 PE - 6 kpt.

. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. MATERIAL

Projektowane przewody nalezy wykonac:

* 0 $rednicy g 110x6,6 mm z rur polietylenowych PE HD 100 SDR 17 PN10 zgrzewa-
nych doczotowo.

Projektowane przylgcza do granic posesji halezy wykonag:

* 0 $rednicy g 40x2,4mm z rur polietylenowych PE HD 100 SDR 17 igczonych

na ztaczki zaciskowe.
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W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako HP zaprojektowa-
no hydrant p.poz. nadziemny DN80. Hydranty nalezy montowac na sieci wodociggowe] tak
jak podano na planie sytuacyjnym. Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinaja-
ca, ktéra powinna pozostawa¢ stale otwarta. Po zamontowaniu hydrant nalezy obsypaé
zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu. Lokalizacja
hydrantéw powinna by¢ taka aby zawsze istniata mozliwo$¢ dostepu do nich jednostek
strazy pozarnej. Teren wokot hydrantu tgcznie z zasuwg 2x1 m. nalezy utwardzi¢ betonem
grubosci 15 cm.

Po uruchomieniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ badanie hydrantéw ktore polega
na sprawdzeniu wydajnosci hydrantu i cisSnienia wody w hydrancie.

Przejscia poprzeczne przewodu wodociggowego pod ulicami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych stalowych o srednicy g 219,1x6,3mm z ptozami typu B o wysokosci 44mm,
natomiast na przylaczach wodociggowych w rurach ostonowych stalowych o srednicy

2114,3x4,0mm z ptozami typu B o wysokosci 24mm. .

2.2. ELEMENTY NA PRZEWODACH WODOCI AGOWYCH

Zasuwy odcinajace:

Na przylaczach zaprojektowano zasuwy odcinajgce PN10 z klinem wykonanym
Z mosigdzu CZ 132 nawulkanizowanym powtokg z gumy EPDM, koncowki zasuwy kielicho-
we do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierscieh z gumy NBR, cztery oringi z gumy
NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM. Przewidziano zamontowanie skrzynek
zeliwnych do instalacji wodnych o wymiarach: g270x270x157mm. Ostone obudowy zasuwy
— rure PCV @160mm, stosowac¢ jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej

wodociggowe.

Hydranty:
Na przewodach zaprojektowano hydranty wraz z zasuwami odcinajgcymi z wkladem

miekkim o cisnieniu 1,0 MPa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Hydranty o parametrach
zgodnie z PN-89/M-74091: mrozoodporny, otwory wylotowe wg PN-91/M-51038; kolano
stopowe regulowane w zakresie 360°; automatyczne odwodnienie; otwory o kotnierzach wg
ISO 7005-2 (ISO PN 10/16); samooczyszczajacy system odwadniajacy; mozliwos¢ sptukania
drenu (spustu); pokrett, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajgcego, tuleja dystansowa;
rury dystansowe — zeliwo sferoidalne EN — GJS 400 — 15 do EN 1563.
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3. WYKONAWSTWO ROBOT

Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne (60%) a czesciowo recznie (40%)
-gtéwnie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym z wywézkg ziemi.
Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciagte waskoprzestrzenne i o $cianach
pionowych umocnionych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace rownolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg 0o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z pogtebieniem na zlgcza. Zasypke
(obsypke) wykopoéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie
piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na kruchosé
materiatow rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem rodzimym
— warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér scian wykopu.
Wskaznik zageszczenia wykopu — 0,95.

Trase sieci wodociggowej oznakowac tasémag ostrzegawczo - lokalizacyjng z wkiladkag
metalowg koloru niebieskiego. Tasme uktada¢ w wykopie wkitadkg stalowg do dotu.

Odbiory robét przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

¢« PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

»  Warunki budowy w zakresie wykopoéw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy podda¢ przewody prébie szczelnosci.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1MPa, zgodnie z norma PN-B-10725.
Po wykonaniu préby szczelnosci przewdd nalezy zdezynfekowaé podchlorynem sodu. Po 48
godz. nalezy sie¢ podda¢ ptukaniu z predkoscig ok. 1m/s. Po zakonczonej dezynfekcji
rurocigg nalezy powtérnie przeptuka¢ i pobra¢ wode do badania fizyko-chemicznego

i bakteriologicznego.

4. UWAGI KONCOWE

« Wiaczenie do miejskiej sieci wodociggowe] niezgodne z projektem budowlanym

pociagnie za sobg nie odebranie wykonanych robét sanitarnych, jak rowniez odciecie

na koszt inwestora od sieci zewnetrznej;
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Kategorycznie zabrania sie zasypywania wykopow przed odbiorem technicznym:;

Odbioru_techniczneqgo wykonanej sieci wodociggowej wraz z przylaczami przed

zasypaniem dokonuje ASG INWESTYCJE S.C. na zlecenie inwestora po wykonaniu

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

Zabrania sie poboru wody z sieci wodociggowej bez dokonanego odbioru
technicznego i zawarcia umowy z ASG INWESTYCJE S.C.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi wykopy wykonywaé
recznie z zachowaniem 0stroznosci.

Zwrdci¢ szczegdblng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowigzkiem Inwestora jest
wznowienie w/w punktow na koszt wkasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

- Zabezpieczenie $cian wykopow;

- Ustawienie barier zabezpieczajacych i znakéw drogowych wzdtuz wykopow;

- Zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;

- Zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych;

- Zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

Roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz.
Rzedne i zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete

orientacyjnie.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i nieznanych

w czasie projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowat:

inz. S. Zera

upr. budowlane do projektowania nr 89/94/0s
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz. U. 2003 nr 120 p oz. 1126)

SPIS TRESCI
I. Czes$¢ opisowa zawieraj aca:
(wg Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.
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|. CZESC OPISOWA
wg Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozpor zadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI.

Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz)
zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan bioz nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126.

Zakres robot :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej
rozdzielczej @110 mm z rur PE w ul. Wesolej i ul. Szkolnej miejscowosci Lelis,
z wlaczeniem na rzednej 100,90 przy pomocy trojnika kotnierzowego, oznaczonej na planie
sytuacyjnym jako W1, o rzednych: 102,70/100,90, usytuowanego na istniejgcej sieci
wodociggowej @90 mm w ul. Wesotej, natomiast w ul. Szkolnej usytuowanej na istniejace;j
sieci wodociggowej @160 mm z wiaczeniem na rzednej 101,19 przy pomocy trojnika

kotnierzowego, oznaczonego na planie sytuacyjnym jako W8, o rzednych: 103,00/101,19.

Etapy realizacji :

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem $cian),
- ulozenie sieci wodociggowej @110mm z rur PE,
- ulozenie przytaczy wodociggowych z rur PE, wraz z zaslepieniem w linii ogrodzenia,
- wilgczenie projektowanej sieci wodociggowej do projektowanych trojnikow kotnierzo-
wych,
- wykonanie préby szczelnosci i cisnienia sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- zasypanie wykopow.
Szczegblowy harmonogram robét nale zy bezwzgl ednie uzgodni ¢ z inwestorem

i inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Ul. Wesota i ul. Szkolna, potozone sg w msc. Lelis, gm. Lelis i posiadajg
czesciowo nawierzchnie gruntowa oraz asfaltowa.
Powierzchnia terenu nie jest urozmaicona. Rzedne terenu wahajg sie
od ok. 102,52m n.p.m. do ok. 103,00m n.p.m.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje istniejgce i projektowane uzbrojenie
techniczne pasa ulicznego:

- wodociag,
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- kable energetyczna,
- stlupy energetyczne i oswietleniowe,
- kanalizacja sanitarna,

- gazociag,
- telekomunikacja.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ roboty zwigzane

z budowg sieci wodociggowej @110mm w ul. Wesotej i ul. Szklonej, wraz z przytaczami

do granic nieruchomos$ci w msc. Lelis, gm. Lelis.:

4.

wykonywanie gtebokich wykopow,

wigczenia projektowanych tréjnikéw kotnierzowych do istniejacej sieci wodociggowej,
uktadanie sieci wodociggowej z rur PE oraz przytaczy wodociggowych z rur PE
w wykopach,

wykonanie proby szczelnosci i cisnienia sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasypywanie wykopdw.

PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia

dla bezpieczehstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac prace:

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci: wykonywanie wykopéw o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigekszej niz 1,5m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m, roboty zwigzane
z prowadzeniem wykopow pod uktadanie sieci wodociggowej oraz montaz trojnikow;
przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
prowadzonych pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wymagajacych uzycia materiatdbw wybuchowych;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych;
roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie z ruchem kotowym;

roboty prowadzone przy uzyciu koparek i dzwigu.
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Nie beda prowadzone roboty przy u zyciu srodkéw wybuchowych.
Nie beda prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej

Zagro zenia wyst epuj ace podczas realizaciji rob6t budowlanych:

- upadki os6b z wysokosci,

- upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn , narzedzi i materiatow
(skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen),

- srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajace samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodow),

- oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitumicznych),

- nadmierny halas (przy zageszczaniu mas bitumicznych i ziemnych),

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewodoéw),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substanciji fatwopalnych),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zakresie
prowadzonych robot.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢é wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopéw w okresie zimowym

jest zabronione.

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO RO-
BOT BUDOWLANYCH.
- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowa-
nie ich w dzienniku szkolen,
- prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
i jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska oraz koniecznosci stosowania

srodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrozen.
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- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
- wykaz os6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
majster budowy
kierownik robot
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy

powinni potwierdzi¢ odbycie szkolenia wtasnorecznym podpisem.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie

do rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.
W skitad zaplecza budowy wchodzi¢ beda;
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikdw,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
- barak magazynowy,
W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
Z apteczka i odpowiednio oznakowany. Do zaplecza budowy bedzie podtaczona energia
elektryczna oraz woda. Do zaplecza bedzie podigczona kanalizacja na czas trwania
budowy. Plac budowy bedzie ogrodzony z bramag wjazdowo-wyjazdowg, ustawiona bedzie
tablica informacyjna, a catosC¢ terenu bedzie oswietlona. Ochrona placu budowy
realizowana bedzie poprzez firme ochroniarskg po godzinach pracy. Prace zwigzane
bezposrednio z inwestycjg bedq prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas
budowy. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Strefe niebezpieczng nalezy odgrodzi¢ i oznakowac
w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
- miejsce skladowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku
smieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,
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Zapewnienie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczen-

stwom wynikajacym z wykonywania rob6ét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujacych sie w sgsiedztwie robdt,

zapewnienie ciggébw komunikacyjnych znajdujacych sie woko6t budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej

eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika
budowy,

dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,
dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa

na budowie — w biurze kierownika budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Opracowat:

inz. S. Zera

upr. budowlane do projektowania nr 89/94/0s




