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- schemat utozenia rury PE w wykopie.
- kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego.
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- zaswiadczenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do Mazowieckiej 1zby

Inzynieréw Budownictwa.
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Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy ul. R6zanej i ul. Fiotkowej w miejscowosci Biatobiel wraz
z uzupetnieniem brakujacej infrastruktury wodociggowej ( ul. R6zana i ul. Spokojna).

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowe] wraz
Zz przylaczami do granic posesji w ul. Spokojnej i ul. R6zanej w Biatobieli w zwigzku

z przebudowg ulic Rézanej i Spokojnej.

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacje wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:

¢ umowy zawartej z Inwestorem;

» zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1:500;

e warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej wraz z przylgczami do granic
posesji w ulicy R6zanej i ulicy Spokojnej;

* obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowe] wraz
Zz przylaczami do granic posesji w przebudowywanej ul. Rdzanej oraz ul. Spokojnej
w Biatobieli.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ASG INWESTYCJE S.C.
zaprojektowano wigczenie przewodu wodociggowego do istniejgcego przewodu g 90mm
w ul. Spokojnej i do sieci g110mm PE w ul. Rézanej w miejscowosci Biatobiel.

Przewidziano budowe brakujacych przylaczy wodociggowych do granic posesiji.
Wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej z rur PE g110mm PE, zaprojektowano
poprzez trojniki siodtowe @110/40 PE.

Wszystkie uzbrojenia oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy

umocowac trwale w widocznym miejscu.

1.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Spokojnej i ul. R6zanej w Biatobieli. W rejonie
inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

« sie¢ wodociggowa,

e kable energetyczne,

« shlupy energetyczne i oswietleniowe.
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1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakresem rzeczowym opracowania objeto:

przewod wodociggowy g 110 mm PE
przewdd wodociggowy g 90 mm PE
przewdd wodociggowy @ 40 mm PE
rura stalowa ostonowa @ 219,1x6,3 mm

rura stalowa ostonowa g 114,3x4,0 mm

zasuwa kielichowa DN32mm z gwintem wewnetrznym do rur PE

mufa 40mm PE

tuk 45°/110 PE

luk 15°/110 PE

luk 60°/110 PE

kolano 90°/110 PE

zaslepka DN40mm PE

trojnik kotnierzowy 100/80 z zeliwa sferoidalnego
tuleja z ruchomym kotnierzem 110/100 PE
trojnik siodtowy @110/40 PE

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. MATERIAL

Projektowane przewody nalezy wykonac:

Projektowane przytacza do granic posesji nalezy wykonac:

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako HP zaprojektowa-
no hydrant p.poz. nadziemny DN80. Hydranty nalezy montowac¢ na sieci wodociggowej tak
jak podano na planie sytuacyjnym. Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajg-
cg, ktéra powinna pozostawa¢ stale otwarta. Po zamontowaniu hydrant nalezy obsypac
zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu. Lokalizacja
hydrantéw powinna by¢ taka aby zawsze istniata mozliwos¢ dostepu do nich jednostek

strazy pozarnej. Teren wokét hydrantu tgcznie z zasuwg 2x1 m. nalezy utwardzi¢ betonem

0 Srednicy @ 110x6,6 mm, g 90x5,4 mm z rur polietylenowych PE HD 100 SDR 17

PN10 zgrzewanych doczotowo.

0 srednicy @ 40x2,4mm z rur polietylenowych PE HD 100 SDR 17 taczonych

na ztgczki zaciskowe.

grubosci 15 cm.

-174,0 mb
-55mb
-8,5mb

- 3,50 mb
- 5,00 mb

- 2 kpt.

- 2 szt.
-1 szt.
- 4 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 2 szt.
- 1 kpt.
- 3 szt.
- 2 kpt.
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Po uruchomieniu sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ badanie hydrantow ktére polega
na sprawdzeniu wydajnosci hydrantu i ciSnienia wody w hydrancie.

Przejscia poprzeczne przewodu wodociggowego pod ulicami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych stalowych o Srednicy g 219,1x6,3mm z plozami typu B o wysokosci 44mm,
natomiast na przylaczach wodociggowych w rurach ostonowych stalowych o $rednicy

2114,3x4,0mm z ptozami typu B o wysokosci 24mm. .

2.2. ELEMENTY NA PRZEWODACH WODOCI AGOWYCH

Zasuwy odcinajgce:

Na przylaczach zaprojektowano zasuwy odcinajgce PN10 z klinem wykonanym
z mosigdzu CZ 132 nawulkanizowanym powtokg z gumy EPDM, koncowki zasuwy kielicho-
we do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierécien z gumy NBR, cztery oringi z gumy
NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM. Przewidziano zamontowanie skrzynek
zeliwnych do instalacji wodnych o wymiarach: 8270x270x157mm. Ostone obudowy zasuwy
— rure PCV @160mm, stosowaé jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej

wodociggowe).

Hydranty:
Na przewodach zaprojektowano hydranty wraz z zasuwami odcinajgcymi z wkiadem

miekkim o cisnieniu 1,0 MPa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Hydranty o parametrach
zgodnie z PN-89/M-74091: mrozoodporny, otwory wylotowe wg PN-91/M-51038; kolano
stopowe regulowane w zakresie 360°; automatyczne odwodnienie; otwory o kotnierzach wg
ISO 7005-2 (ISO PN 10/16); samooczyszczajgcy system odwadniajgcy; mozliwos¢ sptukania
drenu (spustu); pokrett, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajgcego, tuleja dystansowa;
rury dystansowe — zeliwo sferoidalne EN — GJS 400 — 15 do EN 1563.

3. WYKONAWSTWO ROBOT

Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne (60%) a cze$ciowo recznie (40%)
-gtébwnie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym z wywdzkg ziemi.
Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o Scianach
pionowych umocnionych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace rownolegle w wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposbéb zapewniajgcy ich eksploatacije.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg 0 wysokosci 1,0 m, a w nocy os$wietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

Rury uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z poglebieniem na zigcza. Zasypke
(obsypke) wykopéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie
piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na kruchosé
materiatdw rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac gruntem rodzimym
— warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér $cian wykopu.
Wskaznik zageszczenia wykopu — 0,95.

Trase sieci wodociggowej oznakowaé tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z wkiadkg
metalowg koloru niebieskiego. Tasme ukltada¢ w wykopie wkitadka stalowa do dotu.

Odbiory rob6t przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

* PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

« Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy poddac¢ przewody prébie szczelnosci.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1MPa, zgodnie z normg PN-B-10725.
Po wykonaniu préby szczelnosci przewdd nalezy zdezynfekowaé podchlorynem sodu. Po 48
godz. nalezy sie¢ poddac¢ ptukaniu z predkoscig ok. 1m/s. Po zakonczonej dezynfekcji
rurociag nalezy powtérnie przeptuka¢ i pobra¢ wode do badania fizyko-chemicznego

i bakteriologicznego.

4. UWAGI KONCOWE

« Wiaczenie do miejskiej sieci wodociggowej niezgodne z projektem budowlanym

pociagnie za sobg nie odebranie wykonanych robét sanitarnych, jak réwniez odciecie

na koszt inwestora od sieci zewnetrznej;

+ Kategorycznie zabrania sie zasypywania wykopow przed odbiorem technicznym;

+ QOdbioru technicznego wykonanej sieci wodociagowej wraz z przytgczami przed

zasypaniem dokonuje ASG INWESTYCJE S.C. na zlecenie inwestora po wykonaniu

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

« Zabrania sie poboru wody z sieci wodociggowej bez dokonaneqgo odbioru
technicznego i zawarcia umowy z ASG INWESTYCJE S.C.

* W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi wykopy wykonywac

recznie z zachowaniem 0stroznosci.
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e Zwrdci¢ szczegllng uwage na istniejagce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowigzkiem Inwestora jest
wznowienie w/w punktow na koszt wiasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

* Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Prowadzac roboty ziemne zwréci¢ uwage na:

- Zabezpieczenie $cian wykopow;

- Ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakéw drogowych wzdtuz wykopéw;

- Zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;

- Zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych;

- Zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét;

* Roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

e Rzedne i zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostalo przyjete

orientacyjnie.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i nieznanych

w czasie projektowania warunkdw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowat:

inz. S. Zera

upr. budowlane do projektowania nr 89/94/0s




