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trojnik siodtowy Dz110/40 PE.
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tréjnik siodtowy Dz110/40 PE.

polaczenie z istnejgcym przewodem wodociggowym DN 110mm
w ul. Rdzanej poprzez projektowany tréjnik kohnierzowy

ist. hydrant p.poz., nadziemny, do przesunigcia

tréjnik kotnierzowy DN100x80x100
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P.p.=85,00mn.p.m.
Rzedna projektowanego terenu 88 R 2 g 3 8 = 5 8
Rzedna istniejacego terenu 2= 2 2 = 2 o
Rzedna osi proj. rurociagu 88 5 8 gl 38 2 2l e
L . 200p.00
Diugosc odcinka D5 32,00 400 3050 550 400 1300 3150 500
_ H & A L=2,50 i=1,0 %o [ L=30,50 i=3,0 %0
Proj. spadek rurociagu, odlegfosc / |er500 ol T ————
Proj. $rednica nominalna, material =10 @ 110x6,6 PE HD 100, SDR 17, PN 10
Zagtebienie osi przewodu wzg proj. terenu 88 = g 2 8 B = ==
Zagiebienie osi przewodu wzg istniejacego terenu 8|8 = 8 8 B 8 = 2 =
Hektometr i odlegtosci 2 2 3 sl 2 2 2 =

PROFIL PODLUZNY

SIECI WODOCIAGOWE.

Skala 1:100/500

Wartos$¢ rzednej oraz glebokosc osi istniejacej instalacii
(np. E11 1NN, rz.0si=125.81) podano w przyblizeniu,
na podstawie mapy do celéw projektowych.

@ projektowany wezet
@ projektowany punkt charakterystyczny
e istniejacy hydrant p.poz., nadziemny, do przesuniecia




