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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa opracowania:

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2539W (ulica Stoneczna) na dziatke nr
ewid. geod. 912/11 (ulica Akacjowa) w msc. teg Przedmiejski

Lokalizacja obiektu:

dziatka nr ewid. geod. 10057

Gmina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Lelis
Ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,
pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

Jednostka projektowa:

M roads s *T"
@ _

,roads”
Biura Projektowe i Wykonwstwo
- Marcin Pawet Parzych

07-402 Lelis, Durlasy 22
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
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Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 rPrawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z gdiejszymi zmianami) spogizenie lub zapewnienie spadzenia
planu bezpieczgstwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku bugo

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

Zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budoega obejmuje przebudewdrogi
gminnej o nawierzchmwirowo-gruntowej na bitumiczn

1.1. Zakres robot i kolejnosé realizacii

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- geodezyjne wytyczenie zjazdu,

- dostawa materiatéw na teren budowy,

- zdjecie humusu wraz z zatadunkiem i odwozem,

- korytowanie,

- hasypy,

- profilowanie i zagszczanie mech. terenu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazd
- wykonanie poboczy,

- rozplantowanie gruntu wokét projektowanego zjazcazabsianie tragy
- uporzdkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace uzbrojenie terenu:

- wodocag,

- gazocyg,

- linia kanalizacji sanitarnej,

- kable energetyczne ziemne,
- kable telefoniczne ziemne.

3. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA

W zwigzku z tym, £ prowadzona budowa nie stwarza szczegOlnie wysokiggyka
powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokud przysypania zieni
w giebokich wykopach czy upadku z zij wysokdci, przy pracach nie wygbuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikow biologicznyrdgraajacych zyciu i zdrowiu ludzi,
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prowadzone prace nie Stwargagagraenia promieniowaniem jonizagym, prace nie g
prowadzone pod ziemiczy wody lub przy wyciu materiatbw wybuchowych itp. —
Zrezygnowano ze szczegotowego opisu przeciwdzekgm zagreeniom.

3.1. Najwazniejsze zagragenia podczas prowadzenia robot drogowych

- nadmierne zapylenie,

- zle warunki atmosferyczne,

- dziatanie wysokich temperatur,

- nadmierne ngfenie hatasu,

- dzwiganie i przemieszczaniecearow,

- praca pod ruchem,

- niebezpieczéstwo urazu, zranienie przy pracy ze spgm do robét ziemnych i
drogowych.

3.2. Sposéb eliminowania zagrgen

- prawidiowe uytkowanie odzigy ochronnej,

- stosowanigrodkéw i sprztu ochrony osobistej,

- uzywanie odziey i obuwia roboczego,

- znajomd¢ i stosowanie gipracownikéw do przepisow bhp,
- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot,

- znajomd¢ strefy zagreenia podczas pracy spta.

3.3. Instrukta z pracownikow

Instruktaz szczegoOtowy na stanowisku pracy powinien zapézmaacownika z
zagraeniami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy naositsku. SzczegOlnie nalg
zwrdcic uwag na rygory bezpiechstwa, ktore naley przestrzegapodczas wykonywania
robot.

Pracownicy bioscy udziat w procesie budowlanym powinnicbprzeszkoleni w
ramach okresowych szkdle BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadto,
bezpdrednio przed przygpieniem do realizacji robot zedanych z przedmiotoyv
inwestycp nalezy przeprowadi indywidualny instrukta polegajcy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
» szczegOtowym poinformowaniu pracownikow o wystjacych zagraeniach podczas
realizacji robot,
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3.4.

przedstawieniu metod pepowania w przypadku wygbienia bezpgredniego
zagraeniazycia lub zdrowia,

Techniczno—organizacyjne&rodki zapobiegawcze

Aby zapobiec przewidywanym zagemiom naley przeds¢wziaé nastpujace srodki:

wszelkie prace naky prowadz¢ zgodnie przepisami BHP,

pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym
do wykonywania wyznaczonych zatla

pracownicy powinni wykonywatylko prace, do ktorych posiadajdpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

oznakowa i zabezpieczy teren przed dogbem oséb postronnych eeizy innymi
przez ustawienie tablic informacyjnych z ostemeiami: "Teren budowy — wst
wzbroniony”, "Uwaga - gbokie wykopy", "Ostranie z ogniem”,

stosowa& odziez ochronm oraz ochronne nakrycia gtowy,

zadb& o dobp komunikacg na terenie budowy, dotysz wyznaczenia dégia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania matéviabudowlanych, zégia do
wykopow oraz uwzgldni¢c mazliwosé ewentualnej ewakuacji osob zagpaych lub
poszkodowanych,

sktadowanie urobku na odkfad weost odbywa tylko po jednej stronie wykopu z
pozostawieniem pasa wolnego terenu polzy krawedziag wykopu, a stogp odktadu
o szerokéci 1,0 m dla komunikaciji,

przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spaistywykonywa sciany pochylone
z uwzgkdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

prace stwarzage zagraenie upadkiem 2z wysokoi naleey prowadzé z
zastosowaniem opgezowania lub z zastosowaniem rusztéwaboczych,

ograniczy naptyw wéd deszczowych i zapewmnth odprowadzenie z dna wykopu,
przed kadorazowym rozpoezxiem robot w wykopie lub na wysoka sprawdzé
stan skarp, umocnid zabezpieczg

w przypadku powstania zagenia naley powiadomé niezwtocznie odpowiednie
stwzby techniczne Ilub ratownicze w celu wyeliminowaniab zmniejszenia
zagraenia (stra pazarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

do likwidacji zagraenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub avealyjnej
nalezy wyznaczy¢ odpowiedna osolg posiadajca adresy i telefony jednostek
ratowniczych,

zaleca sji, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, autyecmEtie wysytaty
sygnat dwickowy,

do roztadunku oraz uktadania rur i innych elementdwwykopie naley uzywac
dzwigow,

do ukfadania elementow o powierzchni pokrytej pdwaini zabezpieczagymi
nalezy uzywa¢ pasow parcianych,

Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winnarzpdzi¢ dla inwestycji plan
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*,

D)

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o ®jsiz informacg oraz
rysunki i ewentualne szczego6towe wytyczne zawarfgojekcie budowlanym.

UWAGI

Bezpdredni nadzor nad bezpieczastwem i higiem pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowazkow.

Na czas wykonywania rob6t w pasie drogowymwykonawca (inwestor)
powinien opracowa& projekt czasowej organizacji ruchu, ktory ledzie
podstawg oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi  beafrednio
przylegtego do projektowanego zjazdu.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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