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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodagdwej i kanalizacyjnej z przptzami zlokalizowanymi
w m. teg Przedmiejski, gm. Lelis, dz. nr 158, 375/4, 3376/17, 375/13, 378/4, 376/9 oraz
przyfaczy wodno — kanalizacyjnych na dziatkach nr 376R0&/14.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» umowa zawarta z Inwestorem,

» warunki techniczne wydane przez ASG Inwestycjevs Ostrotce;
» warunki techniczne wydane przez OPWIK w Osiret

» protokét ZUD;

» uzgodnienia lokalizacyjne z wdeicielami dziatek;

» uzgodnienia neidzybrarzowe w zakresie administratoréw drog;
» wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skahio0;

» obowiazujace normy i przepisy;

» wizje lokalne w terenie;

2. INWESTOR
Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE
Opracowanie obejmuje budew
- sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarneguoieniowej;
- przylaczy wodno-kanalizacyjnych doprowadzonych do graoesji (14 kpl.),
- przylaczy wodocagowych zakaczonych zestawem wodomierzowym w budynkach (2 pl.
dz. nr 376/18, 376/14),
- przylczy kanalizacyjnych zakezonych urzdzeniem zbiornikowo — ttocznym na dziatkach
prywatnych (2 kpl. — dz. nr 376/18, 376/14), w nagtPrzedmiejski, gm. Lelis.

4. OPIS STANU ISTNIE4CEGO

Teren ldacy w zakresie opracowania w mgd. Przedmiejski, gm. Lelis ¢gciowo
uzbrojony jest w sie wodocagowa oraz w sié kanalizacyja. Na obszarze obym
opracowaniem wysgpuje zabudowa jednorodzinna, jednakchksza¢ dziatek obecnie jest

niezabudowana. @G&¢ projektowanych przyczy wodno-kanalizacyjnych zostanieagtona do



istniejacej sieci znajdujcej sk w pasie drog gminnych, natomiast pozostate zasilrstan
Z nowo projektowanych odcinkow sieci.
Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodno-kanalizaeyjz przyhczami zwazane jest
z planowan przebudow drog gminnych oraz poszerzeniem ich pasow drogbwyc
Projektowane przgykcza do granic dziatek, umliwia w przysztgci podhczenie poses;ji
do sieci wodno-kanalizacyjnej bez koniec&riaozbiorki nawierzchni pasa drogowego.
Teren, na ktérym przewidziano inweskycjuzbrojony jest w sie energetyczs

telefoniczra, gazow oraz czsciowo w si€ wodochgowa oraz kanalizacyjn

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada rozbugdeigci wodocigowej PCV DN90
wraz z przyhczami PE40 (16 szt.) oraz rozbudpsieci kanalizacyjnej PE63, PE50 z perglami
PE40 (16 szt.).

Tras; sieci wodocigowej oraz kanalizacyjnejstiieniowej wraz z przyczami okrélono
na podstawie wizji lokalnej w terenie, wg usfale Inwestorem oraz zamcami gruntow,

w ktérych usytuowano ruragii.

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Obszar ohjty niniejszym opracowaniem znajduje: si pétnocno — wschodniej exi
wojewddztwa mazowieckiego. Pod wedgm geograficznym badana trasaylen obrbie
Sandru Kurpiowskiego wchoadeego w sktad makroregionu: Niziny Pdéinocnomazowigck
Teren obgtym opracowaniem charakteryzuje; gtytko wystpujacym pierwszym poziomem
wod gruntowych na gbokasci 1,80 m p.p.t.,, jednak projektowana ésigvodochgowa
I kanalizacyjna z przgtzami przebiegabedzie powyej zwierciadta wod gruntowych.

Na gkbokcdici projektowanego posadowienia sieci wodgowej oraz kanalizacyjnej
wystepuja piaszczysto-humusowe nasypy. Bepitego nasypu do ¢gbokasci ok. 2,0 m
wystepuja piaski drobnezétte. Miejscami midzy nasypem, a piaskami drobnymi ina
spotk& osady akumulacji bagienno-wodnej tj. namuty organo-piaszczyste.

Whioski:

a) na terenie objym opracowaniem wyspuja warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajce poziomo, nieobejmage mineralnych gruntéw stabodmych i
nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto wody zalepanizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektow. Nie wygtuja tu rowniez niekorzystne zjawiska geologiczne,
w zwiazku z czym panage warunki gruntowe nmma uzna za proste;

b) w zwiazku z tym, ze si€ wodochgowa oraz kanalizacyjnaa sniewielkimi obiektami



budowlanymi o prostych, statycznie wyznaczalnychestatach obliczeniowych, do ktérych
wybudowania naley przygotowa wykopy o gébokasci powyzej 1,2 m zaliczany on zostat do
drugiej kategorii geotechnicznej obiektéw budowiamy

Okreslenia rodzaju warunkéw gruntowych oraz kategoriiotgehnicznej obiektu
budowlanego dokonano na podstawie Rozp. Ministengportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatéh geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych;

Szczegotowe badania gruntowo-wodne wg:bdego opracowania.

7. SIEC WODOCI{GOWA - OPIS PRZYETYCH ROZWI4ZAN TECHNICZNYCH
7.1 Przewody sieci wodagjowej

Zasilenie projektowane] sieci wodagowej realizowane dalzie z istniejcej sieci
znajdupcej st w drodze gminnej — dz. nr 377 oraz na dz. nr X5& wodochgowa zostanie
wykonana metag wykopu otwartego przy zastosowaniu rur z tworzytusznych PVC DN90
PN10. Padczenia projektowanych odcinkow z istaigh sieci nalezy wykon& z zastosowaniem
trojnikow zeliwnych kotnierzowych oraz nasuwek PVC DN9O.

Dla zapewnienia zabezpieczenia przecirgpowego, ha sieci wodagjowej naley
wybudowa hydranty p.pg. DN80 nadziemne, z podwdjnym zabezpieczeniem. &htgirnaley
montow& na odejciach od sieci wodogfjowej przez trojnikzeliwny kotnierzowy 80/80.
Za trgjnikiem naley zamontowé zasuwy odcinage, z wktadem mekkim DN80 PN10, nagpnie
wykona polaczenie z krécem dwukotnierzowym i kolanem stopowym, na ktoryamantowany
bedzie hydrant.

Wezly na sieci naley uzbrot w zasuwy odcinage, pozwalajce na wyhczenie odcinkow
poszczegolnych sieci w przypadku awarii. Zaprojelktoe zostaly zasuwy odcineg, zeliwne
z wkladem mikkim DN80 zak@éczone obustronnie kotnierzenWrzeciono zasuwy natg
obudowa skrzynlg uliczrg 270x270x157mm umieszczpna podstawie betonowe.

Utozona sie¢ wodochagows, naley zasypywa warstwami zagszczajc grunt, nad
pierwsz warstwa 40 cm naley ulozy¢ tasme ostrzegawcz koloru niebieskiego z wkladk
stalows.

UWAGA: Armatur podziemm oznakowd tabliczkami informacyjnymi na stupkach
stalowych lub betonowych. Skrzynki uliczne obetoadwoznakowa tabliczkami.

7.2 Przyhcza wodoagigowe
Przyhcza wodocigowe naley wykona& z rur PE100 SDR17 PN10 DN4@ckonych
za pomog zgrzewania elektrooporowego. Menie do istnigrej sieci PVC naley wykon& za



pomoea nawiertki cénieniowej DN90/40.Kazde z przyaczy nalgy wyposayé w zasuw
odcinapca kielichowa @32 z gwintem wewgirznym. Zasuwy wypog@ane lgda w wrzeciono do
zamykania przeptywu zabezpieczonearwstonows PVC160 mm. Nad kicem wrzeciona
zamontowana zostanie skrzynka&liwna uliczna do zasuw 270x270x157 posadowiona na
podstawie betonowe;j.

Przylhcza wodocigowe doprowadzone zostando granicy dziatek i ztepione zélepka
elektrooporowy DN40. Przyhcza wodocigowe do dziatek 376/18, 376/14 zostamprowadzone
do budynkéw oraz zakazone zestawem wodomierzowym wraz z zaworem antgai@vym
W pomieszczeniu, gdzie min. temp. wynosi paajy+5°.

Catkowite zagibienie przewoddéw wynosi 1,60 m poej poziomu terenu. Przgza naley
uktada& w miar mozliwosci ze spadkiem, co najmniej 0,2 - 0,3 % w kierungieci
wodochgowej.

Roboty montaowe zostam wykonane wykopem otwartym, w miejscach skmyan
z istniepcym uzbrojeniem wykopy natg wykona& recznie z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. Wykop naley oznakowa i zabezpieczy tak, aby nie powodowazagraenia dla
uzytkownikéw ulicy. Od strony poboczy i qggu jezdnego wykopy zabezpieczyasma
ostrzegawcz Po wykonaniu przycza teren doprowadzdo stanu pierwotnego.

Ukladanie warstwy podsypki, momtarurocagéw oraz roboty budowlane, winny
odbywa si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PNB843735. W przypadku
wystapienia wod gruntowych powsj dna wykopu nalgy zastosowa powierzchniowe
odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompgysiosowanej do odwodrie
wykopow lub w razie konieczioi naley zastosowa odprowadzenie wody za pompc
igtofiltréw.  Wykopy poszczegodlnych, zrealizowanychetapdw po przeprowadzeniu
cisnieniowych prob hydraulicznych, odbiorze robot akatyjnych i budowlanych - nalg
zasypa zgodnie z norm BN-83/8836-02.

7.3 Trasowanie sieci wodogjowej
Wytyczenie trasy wodoggowej naley wykona zgodnie z projektem zachowujjednoczénie

minimalne odlegtéci:

- od stupobw energetycznych -0,7mb
- od stupéw telekomunikacyjnych -0,7 mb
- od pasa drzew -2,0mb
- od pojedynczych drzew -2,0mb
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych -0,6 mb

- od przewoddw kanalizacyjnych -1,2mb



- od przewoddéw gazowych -1,0mb

- od przyhczy gazowych -1,5mb
- od punktéw geodezyjnych -1,5mb
- od transformatoréw -5,0mb

8. SIEC KANALIZACYJNA - OPIS PRZYETYCH ROZWI4ZAN TECHNICZNYCH
8.1 Przewody sieci kanalizacyjnej

Projektowan sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzglu na uksztaltowanie terenu oraz
istniejace juz odcinki kanalizacji zaprojektowano w uktadzigmeniowym. Jako przewody
ttoczne dobrano rury z tworzywa sztucznego PE10REDPN10 DN50x3,0, DN63x3,8.
Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do ighuej odlzdzie s¢ w drodze gminnej —
dz. nr 377 oraz na dz. nr 375/4.

taczenie przewodow ze spimalezy wykona za pomog zgrzewania elektrooporowego.
Polczenia projektowanych odcinkow z istniej siech, wykon& poprzez montatréjnika PE
réwnoprzelotowego DN 63/63/63 - 4kub 50/50/50 - 45w zaleznosci od srednicy istniejcej
sieci. taczenie w wztach wg zaiczonych schematow rysunkowych. Wzakach za tréjnikiem
nalezy zamontowdé zasuwg odcinajca DN50, DN40. Otwarcie i zamkeggie zasuwy nasgpi
poprzez wrzeciono wyprowadzone do powierzchni werezabezpieczone skrzynkzeliwng
270x270x157mm ustawianna betonowe] podstawie. Wrzeciono zasuwy tyateabezpieczy
rura PVC160 mm. Przewody sieci kanalizacyjnej uktadawykopie otwartym na podsypce
piaskowozwirowej gr. 10-15cm, z wykopu w razie potrzeby ugleisunc ostre przedmioty,
kamienie. Przewdd po uteniu naley zasypywdé warstwami 30 cm zagzczajc grunt. Nad

pierwsz warstwy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjrkoloru zielonego z wktadkstalows.

8.2 Przycza kanalizacyjne

Indywidualne przydcza kanalizacyjne projektowane do granicy posesgzp wykona
z rur PE100 SDR17 PN10 DN40x2,4 i zékmy¢ zalepka elektrooporow DN40. Whaczenie
przylaczy kanalizacyjnych do istnigjej sieci cinieniowej odbywa sie bedzie za pomag
trojnika rownoprzelotowego PE DN63/63/63 243b DN50/50/50 -45w zaleznosci od srednicy
istniejacej sieci, nagpnie zastosowakolano 48 i mufe elektrooporow redukcyjrm DN63/40
lub DN50/40 oraz zasuwkanalizacyjm odcinajca kielichowa DN40, PN10 z wkladem
migkkim. Przylhcza na dziatkkach 376/18, 376/14 doprowadzone zps@m urzadzen
zbiornikowo- ttocznych umieszczonych na w/w dzialka Za pomog UZT scieki beda ttoczone
do sieci kanalizacji énieniowej zbiorczej znajdagej sk w pasach drég gminnych.
OdprowadzeniesciekOw z istniegcych budynkow do UZT odbywasic bedzie za pomaot




przewodoéw grawitacyjnych PVC DN160, ktore to nistady obgte niniejszym opracowaniem.

8.3 Urzgdzenia zbiornikowo-ttoczne

Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne wykonane jest jako mdagotny podziemny zbiornik
z tworzywa sztucznego PEHDsednicy @800, (np. typu ROTO-TECH), wypasay w pomg
0 n/w parametrach:
- pompa zatapialna z »em tmcym przeznaczona do tloczenigciekéw bytowych,
zawierajcych fekalia z budynkéw mieszkalnych,
-Qp =0,7 /s, Hpm = 60 m st. w.,
- rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jalzistalowym i obudowie z PP,
- konstrukcja: zatapialny blok zespotu, ustawiem®nowe mokre na stojaku ze stali
nierdzewnej, obudowa silnika ze stali nierdzewmejpciagi z PP DN40mm, zawor zwrotny
kulowy DN40, zawor odcinagy kulowy DN40,
- cigzar catego zespotu pompowego nie powinien przektaBakg,
- minimalny poziomsciekow 45 cm,
- predkos¢ obrotowa silnika: 2810 I/min,
- sprawn@¢ energetyczna pompy: 65% w nw punkcie pracy,
- moc nominalna silnika: 1,1 kW/1,5 kW,
- silnik w wykonaniu wersja ,mokra” izolacja PVC @&® st. C,
- pompa powinna kiywyposaona w rozdrabniacz (adnacy)
- wat silnika wyposzony w uszczelniacze gumowe typu ,oring” z dwomaykkami od strony
noza tmcego,
- obudowa pompy wykonana z odpornej na karsggli nierdzewnej,
- stopieéd ochrony silnika IP58, klasa izolacji: F,
- Sruby stykagce sé z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej,
- zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sienjj
- wprowadzenie kabla — absolutnie wodoszczelnezsezpzalanieywica.

Kazde uradzenie zbiornikowo - ttoczne UZT wyposme jest w ukiad steragy o n/w
parametrach:
- sterowanie poziomegtiekow w zbiorniku za pomadrzech ptywakdéw- czujnikbw poziomu,
- ustawienie poziomu zgzen pompy i innych parametrow odbywaest poziomu szafy
sterupcej,
- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przaklieani asymetr faz,
- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przegyaniem (termik) i przegieniem,

- sterowanie posiada modut stewyj umazliwiajacy odczyt stanu pracy i stanéw awaryjnych,



- sterowanie posiada alarmowy sygéaietiny (czerwona lampka).

Dla kazdej pompowni naley ustawé poziom pracy:

- poziom zadczania pompy +0,7m powg] dna pompowni;
- poziom wyhczania pompy +0,5m powrgj dna pompowni;
- poziom suchobiegu pompy +0,3m pasydna pompowni;
- poziom awaryjny pompy  +0,9m po@ej dna pompowni;

UZT jest lokalizowane na terenie posesji. Zwigenie zbiornika stanowi wiaz (A15 —
w terenach zielonych lub D400, ktory przystosowgagt pod ruch kotowy) postawiony
bezpdrednio nazelbetonowych pidcieniach odcizajacych. Piefcien odcihzajacy ma przeni&
obciazenie na grunt wokét zbiornika, a nie na sam zblgrdiatego w tym przypadku komin
wiazowy zbiornika powinien hky zakaiczony minimum 3 cm powAgj dolnej powierzchni
pierscienia odcizajacego, ale minimum 5 cm paj stopy wiazuzeliwnego.

W przypadku sytuowania zbiornika UZT w terenie mgleczysci¢ dno terenu, na ktérym
ma by posadowiony. Wykop powinien By30 cm gtbszy ni projektowana radna
posadowienia oraz 1m szerszy mirojektowanasrednica zbiornika. Na dnie wykopu naje
zastosowa 15 cm podsypk piaskow, wypoziomowan i zag;szczon. Na cale] wysokeci
zbiornika naley wykona obsypk piaskowa o szerokéci min. 50 cm. Obsypknalezy dokon&
réwnomiernie, co 30 cm i zaszczajc wywajac lekkiego sprztu by nie uszkodzi zbiornika
pracupc przy samejciance. Jako obsypkwokot zbiornika znajdugca sie bezpdrednio pod

pierscieniem odcizajacym zastosow@nalezy piasek stabilizowany cementem.

8.4 Zasilanie urgdzenia zbiornikowo-ttocznego

Zasilanie przydomowych przepompowni — UZT proje&tsg z: instalacji sitowej lub
instalacji 1-fazowej — w przypadku braku #aieosci doprowadzenia instalacji sitowej.

Z istniepcej instalacji elektrycznej budynku wykanadgatzienie przewodem YDXo
5x2,5 mm2 (w przypadku instalacji sitowej) lub YR 3x2,5 mm2 (dla instalacji 1-fazowej).
Przewdd utay¢ na tynku w listwie ngciennej i wprowad#i po najbliszej trasie do skrzynki
sterowniczej pompowni zabudowanej na zetnanejscianie budynku w pohtu pompowni.

Miejsce usytuowania skrzynki stegagj od przepompowniciekow UZT w odlegtéci
do 15 m od zbiornika UZT, ograniczona maksymalnagdic przewodow wynika z diugaoi

przewodow zaiczonych przez producenta adzenia.

Zaprojektowano:
- do dz. 376/18 UZT Typ 1 — jednofazowa o mocykW5 zasilanie YDYzo 3x2,5mm2
- do dz. 376/14 UZT Typ 2 — trojfazowa o mocy M kzasilanie YDYzo 5x2,5mm2



Dopuszcza s zastosowanie materiatdw i urgdzen innych producentéw niz przyj ete
W niniejszym opracowaniu — pod warunkiem, ze posiad& beda tozsame parametry
techniczne oraz wszystkie wymagane atesty i dopugzemia, a take dokonane zostanie

uzgodnienie zmian z autorem projektu, Inwestorem caz zarzdca sieci.

8.5 Trasowanie sieci kanalizacyjnej
Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej nglevykona zgodnie z projektem zachovygj

jednoczénie minimalne odlegkxi:

- od budynkow niepodpiwniczonych -4,0 mb
- od budynkéw podpiwniczonych -4,0mb
- od stupobw energetycznych -1,0mb
- od stupéw telekomunikacyjnych -1,0mb
- od pasa drzew -2,0mb
- od pojedynczych drzew -2,0mb
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych -0,8mb

- od przewoddéw wodoggowych -1,2mb

- od punktéw geodezyjnych -1,5mb
- od transformatorow -5,0mb

9. ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI WODOCI4GOWEJ ORAZ KANALIZACYJNEJ
WRAZ Z PRZYt4CZAMI

Dlugosé sieci wodocigowey:

Rury PVC PN10 DN90 L=326,5mb.
Dlugos¢ przytaczy wodocagowych:

Rury PE100 SDR17 PN10 DN40 — 16 szt. [=131,5mb
Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej dinieniowej

Rury PE100 SDR17 PN10 DN63 L=158,5mb.
Rury PE100 SDR17 PN10 DN50 L=140,0 mb.
Dlugos¢ przytaczy kanalizacyjnych:

Rury PE100 SDR17 PN10 DN40 — 16 szt. L=93,0mb.

10.WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-MONTAOWYCH
10.1Roboty ziemne i montwe

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Przegsiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizagjobiektow na sieciach. Teren przed rozggem robot,



winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestyciji.

Wykopy pod kanalizagjsanitarg oraz pod si@wodochgowa nalezy wykona zgodnie
z lokalizacp przedstawiom na projektach zagospodarowania terenu. Omawiarmtyo
wykonane zostanw 90 % sprztem mechanicznym oraz w 10 % sposobecamym.

Z pasa budowlano-mortawego naley zebr& warstwe humusu grubici 20 cm.
Zebrany humus natg sktadowg& w pasie budowlano mortawym wzdie jego granicy.
Po zakaczeniu robét budowlano - mortavych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

Prace montaowe sieci wykoné& po uprzednim wykonaniu robo6t ziemnych. adéenie
projektowanych przgczy kanalizacyjnych oraz wodagowych naley prowadzé réwnolegle
z budowg zasadniczych kolektorow kanalizacyjnych oraz waosigmwvych.

Zaprojektowany wodogg oraz kanalizagj nalezy wykona metody wykopu otwartego.
Wykopy wykonane zostanjako waskoprzestrzenne umocnione. Minimalna szefékeykopu
umocnionego powinna Byco najmniej o 35 cm z kdej strony weksza nk zewrgtrznasrednica
rury /B =Dz + 70 cm/.

Ziemia z wykopdéw w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) sktadowanaddlzie wzdhi wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych. Lokaliza
sktadowisk winny by okreslone przez Inwestora w chwili przygienia do robot.

W przypadku pojawienia siwoéd gruntowych na trasie projektowanych kolektorbelery
przewidzi€¢ odwodnienie dna wykopu za pomoigtofiltrow lub motopompy zalenosci od
ilosci naptywaacej wody.

W rejonie kolizji z sieciami prace nale prowadzé w sposob ¢gczny, a po odstorciu
kolizyjnego uzbrojenia naky go zabezpieczy W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania
kabla lub przewodu natg natychmiast przerwaprace, zabezpiecéyteren i powiadondi
wiasciciela uzbrojenia. W protokole przgja placu budowy ustéli przebieg istniejcych
instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na @aytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych
instalacji kadorazowo wezwa przedstawiciela iytkownika w celu petnienia nadzoru
technicznego.

Wszelkie urzdzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktoyeko czynne i przy
wykonaniu prac w ich okbie zachowé szczegola ostraznos¢.

Uszkodzenia nawierzchni drogowych po wykonanychotath montaowych naley
odbudowa i doprowadzi do stanu pierwotnego.

10.2 Montaz i uktadanie rur
Rury ukladé na podsypce piaskowej lubwvirowej gr. 10-15 cm. Rury PVC i PE
montowa& zgodnie z instrukaj producenta. Wykopy poszczegdélnych, zrealizowarsteipow —



po przeprowadzeniu giieniowych préb hydraulicznych, odbiorze robdét abetyjnych i
budowlanych - naley zasypé zgodnie z norm BN-83/8836-02 - piaskiem do wysala» 30 cm
nad wierzch rur (zagzczagc recznie). Reszt zasypki - do regdnych projektowanych - nie
stanow¢ rodzimy grunt, bez kamieni i korzeni oraze¢@ organicznych. Zagpzczenie to
wykonywa mechanicznie, warstwami, do ggniccia wskanika zagszczenia Is = 0.95
zgodnie z norma BN-72/8932-01.

Montaz i uszczelnianie patzer wykona scisle wg instrukcji montau producenta rur.
W celu stabilizacji uteonego przewodu wodagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem naley w weztach wykona bloki oporowe. Bloki te naley wykona réwniez

w miejscach montal hydrantow.

11.ROZWI4ZANIA TECHNICZNE SKRZYZOWANIA PRZEWODU
WODOCIY{GOWEGO | KANALIZACYJIJNEGO Z PRZESZKODAMI
W miejscach skrzyowan sieci wodocigowej oraz kanalizacyjnej z istraeym
I projektowanym uzbrojeniem w ptaszémye pionowej naley zachowa odlegta¢ 0,3 m.
Przy stupach zachowaodlegtéé min. 1,0 mb od podziemnej g€zi stupow i w czasie

trwania robot zapewaidojazd do stanowisk stupowych.

12.ZABEZPIECZENIE PRZECIWPQZAROWE

Zapotrzebowanie wody na cele pzpalla jednostki osadniczej do 2000 miesui@w
przyjeto 5 1I/s przy dinieniu 10 m st. wody — zgodnie z Rozp. Ministra &prWewrgtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawig@ciwpa@arowego zaopatrzenia w wodraz
drég paarowych (Dz.U.Nr 124 poz.1030). Zabezpieczenie gvggozarowe stanowi hydranty
nadziemne DN80 z podwdjnym zabezpieczeniem etelziasuwami kotnierzowymi DN8O.

13.ZABEZPIECZENIE RUCHU
Miejsce wykonywania robét ziemnych i moatavych naley zabezpieczy zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowarsgwienie barier i @vietlenie

na okres nocy:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 wéma 2003 r. - w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoruymadaradzeniem
(Dz.U.03.177.1729);

- Rozp. Ministra Infrastruktury oraz Ministra SpraweWitrznych i Administracji z dn. 31
lipca 2002 r.-wsprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr po2. 1393);

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. wrawie szczegoOtowych warunkow



technicznych dla znakow i sygnatow drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogazht-Nr | i 4 (Dz. U. Nr 220, poz.
1729 z 2003 r.);
- Ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchuawgm (Dz. U. z2003 r. Nr 58 poz,
515 z pé@niejszymi zmianami);
W razie konieczni naley wykona tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych,
posesji nad prowadzonymi wykopami. Wykonawca zobhpany jest do wykonania
tymczasowej organizacji ruchu, ktora podlega uzgeadon u Zarzdcy drogi i zapewnia

oznakowanie miejsc w ktorych prowadzonredroboty.

14.PROBA NA CISNIENIE, PLUKANIE | DEZYNFEKCJI SIECI WODOCI 4GOWEJ
Zmontowane odcinki ruroggu podda probie szczelrii na ciénienie 1,0 MPa. Préba
szczelnéci jest pozytywna, jeeli w ciagu 30 minut nie zauwa skt spadku dnienia poniej 0,01
MPa na kade 100 m przewodu. Przed oddaniem wogipecido uytku naley przeprowadzi
ptukanie i dezynfekej Rury naley ptukat duzym cisnieniem i przeptywem wody przy
otwartych hydrantach na kou wodocigu. Po 24 godzinnej stéjce wody z roztworem chloru,
rurociag naley wyptukaé woda ze stacji uzdatniania do momentu wypbgid na kacu

przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

15.PROBA NA CISNIENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Préke cisnieniowg sieci kanalizacyjnej wykordazgodnie z PN-EN 1671:2001.
Przygotowane odcinki sieci kanalizacji naleasypa warstwg ziemi 30 cm, miejsca pgdzen
i uzbrojenia nalgy zostawé niezasypane. Szczekto przewoddéw cinieniowych powinna
zapewné utrzymanie dinienia prébnego przez okres 30 minut podczas poreqizania proby

hydraulicznej. Ginienie probne powinno wyndsi,5 ciénienia roboczego, nie mniejni MPa.

16.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 Prawo Budowlane (Dz.U. 2015 p&43) obszar oddziatywania
projektowanej sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pepami midci sic na
dziatkach nr 158, 375/4, 377, 376/17, 375/13, 3786/9 naleacych do Gminy Lelis oraz na
dziatkach prywatnych nr 376/18, 376/14, na ktorigrienie zaprojektowano pragiza wod-kan.

Planowan sie¢ wodochagowa oraz sié kanalizacyja sanitarm zaprojektowano w pasach
drogowych drég gminnych — dz. nr 158, 375/4, 37i6/87, 375/13, przytza wodocigowe
oraz kanalizacyjne zaprojektowano w pasach drogwgyeh — dz. nr 158, 375/4, 377, 376/17,
378/4, 376/9 oraz na dziatkach prywatnych nr 37687&/14.



Przewody wodoaigowe oraz kanalizacyjne z rur PVC, PE zbudowaylg b materiatow
posiadajcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie. y Ptrasowaniu sieci
wodochgowej oraz kanalizacyjnej uwzginiono normatywne odlegioi od istniepcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z aganiami okrdonymi w przepisach.
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 200@& sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz.
690 ze zmianami).

Projektowany wodoag i kanalizacja nie koliduje z istniga w terenie rélinnoscia

w postaci krzewoéw i drzew.

17.UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) sie¢ wodocagowa oraz kanalizacypp naleey wykonywa& zgodnie z projektem
budowlanym oraz za¢zonymi projektami zagospodarowania terenu;

b) w miejscach, w ktérych wykonywanie robét zigroh, uniemaliwia dojazd lub dajcie
do posesji, naley wykona kiladke lub mostek przejazdowy w uzgodnieniu z $glaielem
posesiji;

C) sie€ wykonywa zgodnie z:

- wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - maowych cz. II;
- wytycznymi wykonania i odbioru ruragyéw z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur;

d) projekt organizacji robét obejmagy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczneprojekt organizacji ruchu
opracowuje we wtasnym zakresie wykonawca robat;

e) przed rozpoeziem robdt tras sieci wodocigowej oraz kanalizacyjnej nale zgtost
stizbom geodezyjnym celem wytyczenia trasy w tereng&, po wykonaniu robét do
pomiaru powykonawczego;

f) wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu dregm naley zabezpieczyzgodnie
z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym — poproepowiednie oznakowanie,
ustawienie barier,swietlenie w nocywiattem ostrzegawczym;

s)] teren po zakozeniu robét naley doprowadzt do stanu pierwotnego;

h) calé¢ robot ziemnych i montmwych naley prowadzé zgodnie z przepisami BHP;

) trag; sieci oznacz§tasma lokalizacyjno — ostrzegawgz metalizowasn sciezka;



18.ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjiWymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karadigne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarta grzewoddéw wodoggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1671:2001 Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej

Zarzdzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i @&wudictwa z dnia 30 czerwca
1989 r. (Dz. Urz. Nr 1) w sprawie przetriych norm zaycia wody oraz rozposzizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w apre okrdlenia przegitnych norm
zwycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002 r.)

PN-81/B-10725 , Przewody zewinzne — Wymagania”

PN-85/B-01700 ,, Urgzdzenia i sieci zewgirzne — Oznaczenia graficzne”
PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodagowe — Wymagania w projektowaniu”
BN-70/8972-04 ,, Uradzenia do rozprowadzania wody”

PN-70/C-89200 ,, Ksztattki polietylenowe do pcien rur polietylenowych”

PN-EN 12201-2:2002 ,Systemy przewodow rurowychtworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). & 2: Rury

PN-EN 12201-3:2002 ,Systemy przewoddw rurowychtworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &€& 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2002 Systemy przewoddéw rurowychtworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). & 4: Armatura

PN-89/M-74091 ,, Hydranty nadziemne n&neenie nominalne 1,0 Mpa

PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty Padnie. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-81/9192-05 ,Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania”
PN-71/B-02863 ,Ochrona przecivggowa Ww budownictwie. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. 8ievodochgowa zewntrzna przeciwpgarowazrodiem zasilania
oraz rozmieszczeniem hydrantow zetwmnych. , Wymagania wraz ze zmigdo normy
Az1:2001”

PN-71/B-02864 ,Zasady obliczania zapotrzebowamdy dla celéw przeciwparowych
do zewntrznego gaszenia paru” wraz ze zmiando powyszej normy Az1: 2001.
PN-70/M-34030 ,Ruroagi. Zasady oblicze strat cénienia ,PN-86/B-09700 , Tablice

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewododoeagowych”



19.ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1 Rury wodocagowe PVC PN10 DN9O mb. 326,5
2 Rury wodocigowe PE100 SDR17 PN10 DN40 mh. 131(5
3 | Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 DN63 mb. | 158,5
4 | Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 DN50 mb. @4o,
5 | Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 DN40 mb. 93,0
6 | Trojnik wodocagowy zeliwny 80/80 (3 szt. w wéle, 4 szt. do hydrantu) Sszt. 7
7 | Trojnik kanalizacyjny PE 63/63/63 szt. 1
8 | Trgjnik kanalizacyjny PE 50/50/50 szt. 2
9 | Zasuwa wodoggowa DN8O (3 szt. w wzle, 4 szt. do hydrantu) szt. 7
10 | Zasuwa kanalizacyjna DN40 (na sieci DN50) szt. 1
11 | Zasuwa kanalizacyjna DN50 (na sieci DN63) szt. 1
12 | Trgjnik kanalizacyjny PE63/63/63 /4% redukcja PE 63/40 + zasuwa DN40kpl. 13
13 | Trgjnik kanalizacyjny PE50/50/50/ 4% redukcja PE 50/40 + zasuwa DN40kpl. 3
14 | Nawiertka cinieniowa DN90/40 + zasuwa DN32 kpl 16
15 | Hydrant nadziemny DN80 + kolano stopowe kpl. 4
UWAGA:

1) ze wzgtdu na lokalizag istniepcej sieci kanalizacyjnej w utwardzonej¢ézi pasa
drogowego (w pobtu osi jezdni) zasuwy odcirgge na przyczach nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16 umiejscowiono przed granicami paaanych dziatek;

2) na nowo budowanych odcinkach sieci kanalizagyasuwy odcinaice na przyczach nr 1,
2, 3, 4,12 umiejscowiono w pohli wpigcia do sieci;



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 19%BrBudowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 1409 z pd. zm.) dwiadczam, 2 niniejszy projekt budowlany sieci wodagowej
I kanalizacyjnej z przgczami m. g Przedmiejski, gm. Lelis zostat opracowany zgodnie

z obowhzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

(piecz¢ i podpis)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 19%BrBudowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 1409 z pd. zm.) dwiadczam, 2 niniejszy projekt budowlany sieci wodagowej
i kanalizacyjnej z przyiczami m. g Przedmiejski, gm. Lelis zostat opracowany zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAACY

(pieczc¢ i podpis)

INFORMACJA B.1.O.Z.



ZAWARTQSC OPRACOWANIA:

1. Zakres rob6t i kolejrig realizacji i kolejnéc¢ realizaciji.

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

3. Wykaz elementéw, ktore mggtwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagtenia podczas realizacji robét budowlanych.

5. Sposob instrukta pracownikow.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagej niebezpieczstwom podczas wykonywania

robét budowlanych.

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJN@C ICH REALIZACJI

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wagoeve] i kanalizacyjnej z przatzami
w m. teg Przedmiejski, gm. Lelis celem doprowadzenia wodypotrzeby bytowo-gospodarcze

I p.paz oraz odprowadzenigiekdw komunalnych.

Kolejnos¢ realizacii:

- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopdéunzocnieniensgcian),
- wykonanie sieci wodoggowej oraz kanalizacyjnej #dzenie odcinkow,

- wykonanie przyczy wodocagowych i kanalizacyjnych,

- monta uzbrojenia na sieci (trojniki, zasuwy, hydrantgqa.),

- monta UZT,;

- zasypanie wykopow, zagzczanie gruntu.

Szczegotowy harmonogram robot ngl@izgodné z inwestorem i inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJ4CEGO UZBROJENIA TERENU
Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania:

- siet energetyczna,

- si& telefoniczna,

- sie¢ gazowa,

- siet kanalizacyjna,

- sie¢ wodochagowa.

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MO@E STWARZAC ZAGRQZENIE



BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrazenie bezpiec#sstwa i zdrowia ludzi magstwarzé roboty zwiazane z budowsieci
wodochgowej i kanalizacyjnej z przytzami:
- wykonywanie gtbokich wykopow pod komory robocze,

- przegcia pod istnigicym uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci.

3. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003grazenia dla
bezpieczéstwa i zdrowi ludzi mog spowodowa:
- roboty wykonywane w pobiu przewodow linii energetycznych,

roboty zwhzane z prowadzeniemetokich wykopdéw pod komory robocze.

Zaleca si prowadzenie prac moriawych w temperaturze zewtnznej powyej 0°C.

Zagraenia wysg¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- upadki oséb z wysokai,

- upadki elementow z wysoko (upuszczenie materiatdw i nadzi z wysokdgci),

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naezlzi i materiatdw, (skaleczenia,
stluczenia o wystage czsci maszyn i urzdzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia @je¢dzajace samochody),

- porazenia padem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (przy zegsgczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przgtadize
zag:szczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy ukladaniu przewedavodochgowych oraz
kanalizacyjnych),

- prace zwazane z przemieszczaniegtznym i zwiganiem cezarow,

- pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

5. SPOSOB INSTRUKTZU PRACOWNIKOW

- przeprowadzenie szkolenia wshego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkol#,

- prowadzenie instrukta dla pracownikéw przed przygieniem do realizacji robot i jego
udokumentowanie z okileniem zasad pogtowania w przypadku wysgpienia zagreenia
dla ludzi isrodowiska oraz konieczgoi stosowanigrodkow ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrien,



- stosowanie bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyeu poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwsaajqcy medycznej,

- majster budowy,

- kierownik robot.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ{CE
NIEBEZPIECZE NSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOLWANYCH

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robddowlanych stosownie do

rodzaju zagrgenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostarylkeomane zgodnie z obowadujacymi
przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodiieda:

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,

- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowamydbie odpowiednio oznakowany
punkt pierwszej pomocy z apteazkDo zaplecza budowy ¢hzie podiczona energia
elektryczna, woda oraz kanalizacja na czas trwangkiwy.

Prace zwizane bezpwednio z inwestyg beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wwywnb@8ubstancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaoczony

- miejsce sktadowania odpadow edzie wyznaczone na wskazanym sktadowisku
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie  $srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegath

niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach spcdinego

zagrazenia zdrowia lub w ichssiedztwie poprzez:

- bezpieczai sprawn, komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajdaych sg
w sisiedztwie robot,

- zapewnienie @gow komunikacyjnych znajdagych seé wokét budowy przed
mazliwoscia stworzenia niebezpieczstwa dla oséb postronnych,



mazliwie szybky ewakuacgj w przypadku pgaru, awarii lub innych zaggen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumeniéabginych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i uudzeh technicznych:

dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkatewstpnych na stanowisku pracy - w biurze kierownikadomg,
dokumentacja szkobepodstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

dokumentacja dotyaza dopuszczenia do eksploatacji maszyn admen podlegajcych
dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

protokoty z kontroli zewetrznych i wewrtrznych stanu.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wadoevej i kanalizacyjnej z przygzami
w m. teg Przedmiejski, gm. Lelis — na dziatkach nr 15&/387377, 376/17, 375/13, 378/4, 376/9
oraz przyhczy wodno-kanalizacyjnych na dziatkach nr 376/186/34 celem doprowadzenia

wody na potrzeby bytowo-gospodarcze i p.poaz odprowadzenixiekéw komunalnych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym projektujeesivodochg i kanalizag jest o charakterze rowninnym.
Na przewaajacej czsci wyskpuja niezabudowane dziatki oraz zabudowania mieszk&szar
ten uzbrojony jest w stegazow, energetyczq telefoniczm oraz czsciowo w si€ wodochgowa

i kanalizacyjn.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci woggowe] i kanalizacyjnej
z przyhczami w m. kg Przedmiejski, gm. LelisZasilenie projektowanej sieci wodagowej
odbywa si¢ bedzie z sieci znajdagej sk w pasie drég gminnych, gamdprowadzenigciekOw
komunalnych poprzez atzenie do istniacego systemu kanalizacji sanitarnej.
Zagospodarowanie terenu sprowadza bedzie do utaenia:
- sieci kanalizacyjnej énieniowej PE @63-50;
- sieci wodocigowej PVC @90;
- 14 szt. przygczy kanalizacyjnych PE @40 do granic dziatki;
- 14 szt. przygczy wodocagowych PE @40 do granic dziatki;
- 2 szt. przydczy kanalizacyjnych PE @40 do zbiornika UZT;
- 2 szt. przydczy wodocagowych PE @40 do budynku.
Projekt zagospodarowania terenu przedstawionoggccrysunkowej — rys. 1 — 2.

4. ZESTAWIENIE DtUGO SCI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCI AGOWEJ
| KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI

Dilugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjneggieniowe;j:
- Rury PE DN50 mm L= 140,0 mb.

- Rury PE DN63 mm L= 1585 mb.

Dlugos¢ projektowanej sieci wodaogiowey:



- Rury PVC DN90 mm L= 326,5mb.
Dilugaos¢ projektowanych przyczy kanalizacyjnych:

- Rury PE DN40 mm L=93,0 mb. — 16 szt.
Dlugos¢ projektowanych przyczy wodocigowych:
- Rury PE DN40 mm L=131,5 mb. — 16 szt.

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, OCHRONY
SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Teren m. kg Przedmiejski, gm. Lelis nie znajduje¢siw obrbie stanowisk
archeologicznych oraz nie podlega ochronie na p@dst ustalé miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja ta nie dmlzie rownie znacaco oddziatywa nasrodowisko.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Projektowane zamierzenie inwestycyjne gofre jest na terenie, ktory w cé&d nie jest

objcty eksploatag gornicz i nie znajduje siw granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH Z AGROZEN

DLA SRODOWISKA PRZEZ PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE.

Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko - na podstawie Rozp. Rady Ministrow zad0B.11.2010 r. w sprawie rodzajow
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywé nasrodowisko.

Projektowane przedswvziccie nie ledzie wprowadzato dosrodowiska naturalnego
substancji powoduagych jego zmiany.

Przy realizacji inwestycji przewidziane zostaly skpujace rozwazania techniczne
chrongce srodowisko:

a) materiaty ayte do budowy wodoggu oraz kanalizacji — bardzo dobrze harmonizeljze
srodowiskiem naturalnym i nie wprowadzeg¢ do niegozadnych zanieczyszcae Sparéod
licznych ich zalet, podkétenia wymagaj te, ktére decyduj o stopniu oddziatywania na
srodowisko i zdrowie ludzi, tj.

- sie¢ kanalizacyjna wptynie korzystnie na ochgowdd podziemnych ze wzglu na brak
mozliwosci przesiakania do gruntu,

- sie¢ wodochgowa petni funkej zaopatrzenia wody do odbiorcOw oraz zabezpieczepia..
Zastosowane materiaty charakteryzsig nasgpujacymi wiasciwosciami:

e dobra wytrzymaté¢ mechaniczna, jednoliéé w catej rurze, odporr$é nascieranie,



» odpornd¢ na wkksza¢ cieklych i gazowych substancji chemicznych, jakvmiez
na czynniki chemiczne zawarte w glebie,

« dlugi okres eksploatacji - ponad 50 lat.
b) w celu zredukowania emisji hatasu i zanieczyazcdo atmosfery prace budowlane
prowadzone &da przy wyciu maszyn znajdagych s¢ w dobrym stanie technicznym.
Ograniczona &dzie jednoczesrio ich pracy, na czas postoju silnikida wytaczane. Czas pracy
maszyn emitujcych hatas o diym natzeniu zostanie maksymalnie skrocony.
c) dla uniknécia zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i podmgrh keda uzywane
maszyny i spra z szczelnymi uktadami na ptyny eksploatacyjne,

d) teren po zapleczu budowy i parku maszynowymazrostprzywrécony do stanu pierwotnego.

8. INNE KONIECZNE DANE.

- nie dotyczy.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOW Y — W PRZYPADKU BUDYNKOW.

- nie dotyczy.
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