PRZEDSIEBIORSTWO IN ZYNIERII SANITARNEJ egz. nr
-ENERGAS” s.c.

PAWEL | ANDRZEJ OCHENKOWSCY

07-410 OSTROEKA

UL. WARSZAWSKA 2 1

TEL./FAX.: (029)760-08-83

www.energas.pl

L __________________________________________________________________________________________________|
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCKAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Z PRZYLACZAMI W M. Lt EG PRZEDMIEJSKI, GM. LELIS

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

Adres obiektu budowlanego:

m. £eg Przedmiejski, gm. Lelis
dziatka nr 158, 375/4, 377, 376/17, 375/13, 37814/9, 376/18, 376/14

Zespot autorski: Uprawnienia proj. Podpisy

mgr inz. Andrzej | Uprawnienia budowlane do projektowar

Ochenkowski i kierowania robotami budowlanymi be
- projektant ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowyc
wodochgowych i kanalizacyjnych n
ewid. MAZ/0208/POOS/08

mgr inz. Pawet Uprawnienia budowlane do projektowar

Ochenkowski i kierowania robotami budowlanymi be
- sprawdzajcy ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w|
zakresie sieci, instalacji i wdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyc
wodochgowych i kanalizacyjnych n

ewid. MAZ/0186/PWQOS/05

Wrzesié 2015 r.




ZANARTO SC OPRACOWANIA

1. Dane ogdine

11 Inwestor

12 Inwestycja

13 Przedmiot opracowania

14 Widciciel obiektu

. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wskp

11. Przedmiot OST

12 Zakres stosowania OST

13. Zakres rob6t obfych OST

14. Podstawowe okéienia

15. Ogdlne wymagania dotye robét

151.  Przekazanie terenu budowy

152.  Dokumentacja projektowa

153.  Zgodnd¢ wykonania robét z dokumentgpyojektova i ST
154. Zabezpieczenie terenu budowy

155.  Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot
156. Ochrona przeciwparowa

15.7.  Ochronawasrioi publicznej i prywatne

158.  Bezpieczastwo i higiena pracy

159. Ochronaiutrzymanie robot

15.10. Stosowanie przepisow prawva

2. Materialy

2.1 Zr6dka uzyskania materialow do elementéw konstroichj
22. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia imieggo
2.3. Materialy nie odpowiadaje wymaganiom jakoiowym

24. Przechowywanie i skladowanie materaiow

25. Wariantowe stosowanie materialow

3. Sprat
4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Program Zapewnienia J&HdPZJ)

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
6.3 Certyfikaty i deklaracie

6.4 Dokumenty budowy

6.5 Ksiizka obmiaréw

6.6 Dokumenty laboratoryjne

6.7 Pozostale dokumenty budowy

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

7.2.  Zasady okidania ilgici rob6t i materialow
7.3.  Urzadzenia i sprt pomiarowy



8. Odbidr robot

81.  Rodzaje odbioréw robdt

8.2.  Odbior robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu
8.3.  Odbior techniczny e&ciowy

84.  Odbior techniczny kacowy

84.1 Zasady odbioru Kmowego robét

8.4.2 Dokumenty do odbioru Koowego

9. Podstawa ptatnéci

9.1 Ustalenia ogdine

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10. Przepisy zwjzane

10.1. Ustawy

10.2. Rozporadzenia

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

11 Przedmiot SST

12 Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego
13. Warunki gruntowo-wodne

14. Zakres rob6t oldiych SST

15. Podstawowe okienia

151 Pajcia ogdine

152 Urzdzenia (elementy) uzbrojenia sieci woslgaivej | kanalizacyjnej
2. Materialy

21.  Ogblne wymagania dotyge materialow

22.  Rury, ksztaltki, aimatura

23.  Przepompownia przydomowa UZT

24.  Bloki oporowe

25.  Izolacje- zabezpieczenie przewodu

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1 Rury, armatura

3. Sprat

31 Ogdlne wymagania dotgce sprztu

32 Sprat do wykonania sieci i odrzutow wodno-kanalizaagliny
4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyce transportu

42 Transport rur

43 Transport atmatury

5. Wykonanie robét

5.1
5.2
5.3
531
54
54.1
54.2

Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne, wykopy, przygotowanie peho
Zasypanie wykopow i ich gsegzenie

Roboty moni@we. Warunki ogoine

Wityczne ukiadania i moaterur

Zasady moriazbiomika przepompowni przydomowej



54.3
544
54.5
54.6
55
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0

6.1
6.2
6.3

Armatura odcingja

Hydranty

Armatura na odrzutasiedocagowych

Armatura na odrzutaddnalizacyjnych

Proba szczelsw sieci i przyhczy kanalizacyjnych
Préba szczelfw sieci i przyhczy wodoagowych
Plukanie i dezynfekcja
Oznakowanie uzbrojenia

Roboty drogowe

Odhidr techniczny koowy

Przepisy zngzane
Ustawy
Rozporadzenia
Normy

Uwagi dla wykonawcy robét



1. Dane ogodlne
11 Inwestor
Inwestorem zadania pnBpidowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej z przylaczami

w m. Leg Przedmiejski, gm. Lelis”jest Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.

1.2  Inwestycja
Projektowana inwestycja ma na celu budosieci wodocigowej i kanalizacyjnej

z przyhczami m. g Przedmiejski, gm. Lelis.

1.3  Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest to specyfikacja techmacbudowy sieci wodoggowej
I kanalizacyjnej z przyczami. Podstaw opracowania stanowi dokumentacja techniczna
uzgodniona przez posiedzenie narady koordynacyjmejOstrokce. Opracowanie zawiera
0golne informacje o projektowanej inwestycji oragmagania wykonawcze i materialowe dla

poszczegolnych robot zawartych w S.S.T.

1.4  Wiasciciel obiektu
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach i grumtaczaradzie:
- Gminy Lelis,

- wiascicieli prywatnych;

Wszystkie uzgodnienia znajdujsic w projekcie budowlanym. Realizacja robotdbie
wymagata czasowego zaja pasa drogowego drég w uzgodnieniu i nadzorenclhe

wiascicielami lub zarazdcami.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanig (OST) § wymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robot zwdanych z budow sieci wodocigowej
I kanalizacyjnej z przgiczami w m. &g Przedmiejski, gm. Lelis.
Podstavs do wykonania zadania jest niniejsza specyfikagalma i szczegdtowa oraz

projekt budowlany.

1.2  Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawpracowania szczegotowej specyfikacii

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpwjymagania ogdolne, wspdlne dla
robét budowlanych obfych ogéinymi specyfikacjami (OST) i szczegotowyspiecyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4  Podstawowe okréenia

- Obiekt budowlany -budynek wraz z instalacjami i gdzeniami
technicznymi,

-budowla stanowta catd¢ techniczno-aytkowa
wraz z instalacjami i wdzeniami,
-obiekt matej architektury,

- Budowla -obiekt budowlany, niecdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury stanaey catc¢
techniczno-ytkowa,

- Budowa -budowa, a tade prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie, rozbiorce obiektu budowlanego,

- Roboty budowlane -wykonanie obiektu budowlanego w akomym
miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego,

- Urzadzenia budowlane -urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
zapewniape maliwosé¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przaa



- Teren budowy

- Pozwolenie na budow

- Dokumentacja budowy

- Dokumentacja

- Aprobata techniczna

- Wyro6b budowlany

- Dziennik budowy

I uradzenia instalacyjne, w tym stace
oczyszczaniu lub gromadzesoiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place pasteji place na
smietniki,
-przestrze, w ktérej prowadzoneagoboty
budowlane wraz z przestrzg@ajmowan przez
urzdzenia zaplecza budowy,
-decyzja administracyjna zezwatsg na
rozpoczie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robét budowlanych innychinbudowa obiektu
budowlanego,
-pozwolenie na budewraz zaaczonym
projektem budowlanym, dziennik bwgto
odbioréw cesciowych i kaaicowych, rysunki i
opisy staace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, lggki obmiaru robot,
-dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
powykonawcza dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
-pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajca jego przydatng do stosowania w
budownictwie,
- Wyréb w rozumieniu przepiséw 0 oeeni
zgodrigi, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosolaame
wzajemnym patzeniu stanovdcym integralia
cake uzytkowa,
-dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z oboyadujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét

budowlanych oraz zdatzekolicznaci



zachodzych w czasie wykonywania robdét,

- Kierownik budowy -0soba wyznaczona przez Wykonavabot,

upowaniona do kierowania robotami i do
wysipowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponasa ustawow
odpowiedzialdé za prowadzonbudowe,

- Ksigga obmiaru -akceptowana przez Inspektora nadzorazksi
Z ponumerowanymi stronami, zga do
wpisywania przez Wykonagvabmiaru dokonanych
robot w formie wyliczg, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksjdze
obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego,

- Materiaty ‘materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie
rézne tworzywa i wyroby nieziuine do wykonania
robét, zgodnie z dokumentagjrojektows, i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

- Odpowiednia zgodnéé -zgodn@& wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a @i granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przeatnymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych,

- Inspektor nadzoru -0soba posiadap odpowiednie wyksztalcenie

inwestorskiego techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia

budowlane, wykonaga samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierza nadzor nad budawbiektu budowlanego.
Reprezentuje on Jego interesy na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzidgmac
i odbiorach robot zakrywanych i zand@jch,
badaniu i odbiorze instalacji oraz agizen
technicznych, jak rownieodbiorze gotowego obiektu,

- Polecenie Inspektora -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy

nadzoru przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,



dotycace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza
autorem projektu budowlanego,

- Czes¢ obiektu, etap -cz:$¢ obiektu budowlanego zdajrdo spetniania
wykonania przewidywanych funkcghaiczno-
uytkowych i maliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacii,

- Ustalenia techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych spi@agjach
technicznych,

- Istotne wymagania -wymagania dotygze bezpieczestwa, zdrowia i
innych aspektow interesu wspolngakie maj
speintaroboty budowlane,

- Przedmiar robot -zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolegw technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem |
wskazaniem podstaw ustadggh szczegotowy

opis, oraz wskazanie szczegotowsmdrcyfikacji
technicznych wykonania i odbioobét
budowlanych, z wyliczeniem i zegniem ilasci

jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

1.5 Ogoblne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonywania oraz ich zgodfio

z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekage Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i admirasyjnymi, poda lokalizagj
i wspétrzdne punktow gtdwnych obiektu oraz reperow, dzienmiklowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i ST.

Na wykonawcy spoczywa oboarek odpowiedzialnei za ochron przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili Kkmowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczon&izna

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.



1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera ateEb uzgodnienia, opis techniczny,
czes¢ graficzry i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegd@bwwyarunkach

umowy.

1.5.3 Zgodn&¢ wykonania robot z dokumentagjprojektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@nzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nich $ obowkzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdéw, obpuye
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6Iinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bledéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotiinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalngosichylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqwzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonane roboty higla zgodne z dokumentag;j
projektowa lub SST ale osgnicto mazliwa do zaakceptowania jakd elementéw robdt,
Inzynier maze uzng takie roboty i zgodZi sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie poticenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniarnegdtowymi kontraktu
lub SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty rég w peini zgodne z projektem
budowlanym lub SST i majwptyw na nie zadawalaa jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko®mgonownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci eokgjowe] i kanalizacyjnej
z przyhczami zostanie opracowany przez Wykonaweatwierdzony przez administratorow
drég, tj. Gmir Lelis.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawvealizacji



kontraktu, @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét oraz za orgapitz zabezpieczenie
ruchu drogowego i pieszego na drogach.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywdé tymczasowe umglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét i wygody spoteczaio

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje gize

jest whczony w cen umowry.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Miejsca na bag magazyny, sktadowiska materiatdw powinny gk wybrane, aby nie
powodowa& zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zapobiegajce przed:

- zanieczyszczeniem ciekdbw wodnych paliwami, olejanshemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami;
- mozliwoscia powstania pzaru.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie podejmowawszelkie kroki majce na
celu stosowanie sido przepisoéw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz¢dzie unik& uszkodzé maptku oséb fizycznych lub stanoxdych
wlasnag¢ spoteczn, a wynikagcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykop@ndg dojazdowych,
srodki ostranaosci | zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwosciag powstania pzaru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratywwane przez prowadzone roboty

lub personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona przeciwgarowa
Wykonawca powinien przestrzegarzepisy ochrony przeciwparowej, utrzymywa
sprawny spr& przeciwpaarowy. Maszyny i urzdzenia nagdzane silnikami powinny iy

wyposaone w uradzenia zabezpieczge przed rozprzestrzenianiem skier.



Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratpoveodowane parem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodueauszkodzg uzbrojenia
terenu, ktorych poteenie bytlo wskazane przez Zamaweggo lub ich wiécicieli. O zamiarze
przystpienia do rob6t w pobtu tych uradzen badz ich przel@enia, Wykonawca powinien
zawiadomé wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Uszkodzenia instalacji iadem
podziemnych niewskazanych w informacji dostarczongjkonawcy przez Zamawiggego
I powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zastasunete na koszt Zamawiagego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy gkaciWykonawe.

1.5.8 Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca powinien przesf@ przepisy dotycace
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegéku wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien wypoggé ,budowe” w urzadzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot, za materialy i uszlzenia

uzywane do robét od dnia rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowtany zndé przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorgdowej, ktére w jakikolwiek sposoObaszwiazane z prowadzonymi
robotami i lkdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tygtaw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggorawnych odngnie wykorzystania opatentowanych anlzea

lub metod i gdzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.



2. MATERIALY
2.1  Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szcamgeét informacje dotycce
stosowanych materiatbw i odpowiednie aprobaty tezme Iub swiadectwa bada
laboratoryjnych.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST
w celu udokumentowaniaze materialty uzyskane z dopuszczalnegadta spetnig
wymagania SST. Pozostate materialy budowlane powspetnid wymagania jakéciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa w ST.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia @gcowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwwobel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatbw ze #6miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektoromadzoru dokumentag]
zawierapca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie
metod wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: optaty, wymagenia i inne koszty zezane
z dostarczeniem materiatdw chyhbae,postanowienia umowy stanawnaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku,zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po
zakaczeniu robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykoma terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegdadwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazaspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédel materiatbw winna gy zgodna z regulacjami prawnymi ob@tljacymi na danym

obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostam przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét do wykonania, ktérego zastosowanezlbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca realizuje naneayzyko.



2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnobdpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materiatdw, zapewniage zachowanie ich jakoi i przydatndci do zabudowy. Skladowanie
powinno by prowadzone w sposob uriiwviajacy kontrok materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw powinryg Ipo zakdczeniu robdt

doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

2.5  Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidimazliwosé zastosowania edych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegolnyeimentéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@w&oinkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezemdy¢ pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do waywania sprztu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spgz montazowy musi by w peni
sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wweganych robot oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ik& i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji proje&jo SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Sprg bedzie spetniat normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawastagczy Inspektorowi nadzoru

kopie dokumentow potwierdzggych dopuszczenie spitm do wytkowania.

4, TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powispginid& wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwdmagzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takickrodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wigiwosci przewaonych materialtowSrodki transportowe winny

by¢ dostosowane do rodzaju przewwaych materiatdbw (np: samochod skrzyniowy kryty,



otwarty). Materiaty w czasie transportu powinny laabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Niektére materiaty natdransportowaw skrzyniach (armatura), oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (rury PE).

Wykonawca na bieco kedzie usuwéa na whlasny koszt zanieczyszczenia drog
publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowad@przez jegérodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoaxiem rob6t Wykonawca opracuije:
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgudnie z umow za jakdé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t orazich zgodn& z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opeceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okitenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa b¢du spowodowanego przez Wykonawe wytyczaniu i wykonywaniu
robét zostas, jezeli wymagd tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementow roboét dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciowy,
dokumentacji projektowej i SST, a takna normach i wytycznych

Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robot powinny Bywykonywane
przez Wykonawg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym podzggonstrzymania

roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowiazkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienias¢akav ktorym przedstawi zamierzony
spos6b wykonywania robot, rovosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraitielj
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm@ winien zawiera:

- organizacg wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,



- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz osoOb odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegoinych
elementow robot,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloln wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlqgm@awadzenie badd,

- sposoéb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskébw i zastosowanych korekt w procesexhrologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uadzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgzioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw,

- sposOb i procedar pomiardw i badad (rodzaj i czstotliwos¢é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentéw robaot.

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakéci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawgialo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania. Dla
umazliwienia kontroli zapewnionadulzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i prodiacen
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systie kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawg, na podstawie wynikow baflgorzez niego dostarczonyclkdzie ocenia

zgodna¢ materiatow i robot z wymaganiami SST.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod’é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

- posiadaj deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

» Polskh Norma lub, aprobai techniczma, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie



ustanowiono Polskiej Normy, 7eli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. j.w i ktére
spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumeniywsymagane, przez SST, ida
partia dostarczana do robagdzie posiadadokumenty, okrdajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Materiaty, ktére nie spetniajyymaga beda odrzucone.

6.4  Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem wgdowym obowiazujacym Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnagt. 42 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musdby¢ dokonywane na bigco i powinny dotyczy
przebiegu roboét, stanu bezpieagi®va oraz technicznej strony budowy. Zapisy winry b
czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezpeedni jeden po
drugim, bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemiusz byc¢
oznaczone kolejnym numerem, opatrzoney dgbodpisem kierownika budowy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy naley wpisywat w szczegoln£ci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograimat r

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczymygow
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioru robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dok. projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



- dane dotyczce jakadci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki bada poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, é&forzeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musg
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania. $decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przgia lub
zajgciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje klsjora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polece

Wykonawcy robot.

6.5 Kshzka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robGteprowadza si sukcesywnie

w jednostkach przgtych w kosztorysie lub SST.

6.6 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodng&i materiatow,
orzeczenia o jakwmi materiatbw kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakiei. Dokumenty te stanowizahczniki do protokotéw odbioru robét. Winny

by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionychaeyzalicza si:
- pozwolenie na budoyy
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robat,
- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy muaz by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio  zabezpieczonym. Zagkie dokumentu budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
musz by¢ zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawione daavgihazyczenie

Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z uion&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru kxda wpisywane do kaizki obmiaréw.

Btad lub przeoczenie w if@i robét podanych w kosztorysie lub w SST nie zwealn
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robot. 8dne dane zostanpoprawione
wg pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obnutwych robot bdzie przeprowadzony

Z czstotliwaoscia okreslong w umowie.

7.2  Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zasady okrdania ilosci robot g podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach
i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny dyzgodne z jednostkami olktenymi

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgilatzraakceptowane
przez Inspektora nadzoru i winny posia@daazne swiadectwa legalizacji, jeli takie &
wymagane. Urgdzenia i spret pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym

stanie, w okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoséci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

- odbiorowi technicznemu ¢gciowemu,

- odbiorowi technicznemu Kkcowemu.



8.2  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci robot, ktore w dalszym ggu realizacji ulegs zakryciu. Odbior tych robot musi by
dokonany w czasie umnliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego pegpu robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do deken budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodbid® winien by przeprowadzony
niezwitocznie, nie piiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikébw bada laboratoryjnych w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikapych | ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie
technologiczne czynioi zwiazane z budowsieci i odrzutéwyw tym:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,
- przygotowanie podiam,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,
- préby szczelngci przewodow,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu.

8.3  Odbior techniczny cesciowy

Odbior techniczny aegciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci
robét. Odbioru cgsciowego rob6t dokonuje sdla zakresu rob6t oksiwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtrabdbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

Przy odbiorze ggciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
- pozwolenie na budoyy
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bugo
- dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatow spetriag wymogi PN i aprobat

technicznych,

- protokoty poprzednich odbiorow exiowych.



Badania przy odbiorze czsciowym polegap na:
- zbadaniu zgodrigi usytuowania i dtugai przewodu z dokumentag;j
- zbadaniu szczelsoi przewodu.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioréw zciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpesaio dziennika budowy lub

dofaczone do niego w sposaob trwaty.

8.4  Odbidr techniczny kaicowy
8.4.1 Zasady odbioru k@cowego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania robot

Zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kdcowego musi b stwierdzona przez
Wykonawe wpisem w dzienniku budowy z bezzwtocznym powiademiem o tym fakcie na
pismie Inspektora nadzoru. Odbior dapwy robot musi nagpic w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liagz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokormzenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowazey.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzoaa przez Zamawigjego,
w obecndéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonogeny jakéciowej robot na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafld pomiarOéw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru kicowego
robét komisja powinna sizapozna z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, odbiorow g#ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonamigiznaczonych
rob6t poprawkowych lub robot uzupelniegych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyiaioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka&¢é wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej dokumentaci
projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejaaeartas¢ wykonywanych robot w stosunku

do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru kéacowego
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jesokidt odbioru, spordzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawigo.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
- dokumentag powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
- protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,
- protokoty odbiorow cgsciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
- inwentaryzagj geodezyja na mapie sytuacyjno-wysokmowej wykonam przez
uprawnionego geodegt
- protokoty przeprowadzonych badprzewodow wodoggowych, kanalizacyjnych,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflawody, oznaczg laboratoryjnych, zgodnie
Z SST i programem zapewnienia jakio(PZJ),
- deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),
- kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢tda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiui
z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzunehcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
Kierownik budowy jest zobowzany przy odbiorze kewowym ztazy¢ oswiadczenie o:
- wykonaniu sieci wodoggowej i sieci kanalizacyjnej zgodnie z projekterwarunkami

pozwolenia na budoyy

doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogoélne

Podstaw pfatnaci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wgkan za
jednostk obmiarowa, ustalom dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawtatncci jest warté¢ (kwota) podana

przez Wykonawei przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczattowe dazie
uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektpwe
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdids obejmowa:

- robocizre bezpdrednh,

- wartas¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymosaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- pomiary i badania,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowngz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmiaozgodni@ wynikajacych
Z postpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania iwietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczéstwa ruchu,

- optaty/dzietawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamwkow, barier,
oznakowa i drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajcy.



10.
10.1

10.2

Przepisy zwazane

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (2013, poz. 1409 z pa. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwieblicznych (Dz. U. 2004, nr 19,
poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach wddaych (Dz. U. 2004, nr 92, poz.
881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @wgaozarowej (Dz. U. 2002, nr 147,
poz. 1229 oraz 2003, nr 52, poz. 452).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz.
627 z pé@n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjiziiDz. U. 2013, poz. 260).

Rozporadzenia
Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadmia 2 kwietnia 2001r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenieene oraz zespotéw uzgodnienia
dokumentaciji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38, pozoi
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczana&owaniem CE (Dz. U.
2004 nr 195, poz. 2011).
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnié& @rzenia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdngDz. U. 2003 nr 47, poz.401).
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 200- w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1126).
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiigea 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikatechnicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonauzytkowego (Dz. U. 2004 nr
202, poz.2072).
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia020r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 nr 198, poz.2041).



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem szczegodtowe] specyfikacji technicz{8pT) a wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwtanych z budow sieci wodocigowej i kanalizacyjnej

z przyhczami w m. &g Przedmiejski, gm. Lelis.

1.2  Status prawny w odniesieniu do prawa budowlaneg
Na wykonanie sieci wodagjowej i kanalizacyjnej z przytzami w m. teg
Przedmiejski, gm. Lelis podanych w pkt. 1.1. nienvagana jest decyzja o pozwoleniu na

budow, lecz zgtoszenie.

1.3  Warunki gruntowo-wodne

Obszar olgity niniejszym opracowaniem znajduje sv pétnocno — wschodniej efi
wojewddztwa mazowieckiego. Pod wegdgém geograficznym badana trasaylev obrbie
Sandru Kurpiowskiego wchodeej w sktad makroregionu: Niziny Péinocnomazowiegki
Teren obgtym opracowaniem charakteryzuje gitytko wystpujacym pierwszym poziomem
wod gruntowych na gbokasci 1,80 m p.p.t.. Projektowana &ieodochgowa i kanalizacyjna
wraz z przyhczamiprzebiegé bedzie powyej zwierciadta wdd gruntowych.

W obrbie pasa drogowego nacghbkdsci projektowanego posadowienia obiektow
wystkepuja piaszczysto-humusowe nasypy z domiesziuzu. Porniej tego nasypu do
gtebokasci ok. 2,0 m wysipuja piaski drobnezdtte. Miejscami mgdzy nasypem humusowo-
piaszczystym a piaskami drobnymi ma spotké osady akumulacji bagienno-wodnej tj,
namuty organiczno-piaszczyste.

Teren zbudowany jest z piaskédw o dobrej filtrampi wyklucza zatrzymywanie wod

opadowych.

1.4  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkagfi dotycz zasad prowadzenia
robét zwhzanych z wykonaniem sieci wodagobwej i kanalizacji sanitarnej sgiieniowej
z przyhczami. Szczegobtowy zakres, rodzaj isdorob6ét podano w przedmiarze robot.
Integralmy czescia dokumentacji projektoweps
- projekt budowlany dla m.dg Przedmiejski, gm. Lelis;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdétlowlanych;

- przedmiar robot;



Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

a) roboty budowlano — montawe zwihzane z utéeniem rurocigow sieci wodocigowej
PVC @90, sieci kanalizacyjnej sanitarnejnieniowej PE @63, @50 wykonane meiod
wykopu otwartego — zgodnie z lokalizagjokazan w czsci rysunkowej;

b) roboty budowlano — monitawe zwhzane z uteeniem przyaczy wodocagowych oraz
kanalizacyjnych PE @40 wykonane metaglykopu otwartego — zgodnie z lokalizacj
pokazamn w czsci rysunkoweyj;

c) wykonanie préb szczeldoi, odbior poszczegdlnych odcinkdw.

Dlugaosc¢ sieci kanalizacyjnej énieniowej:
Rury PE100 SDR17 PN10 @63 L=158,5 mb.
Rury PE100 SDR17 PN10 @50 L=140,0 mb.

Dlugaos¢ sieci wodocigoweyj:
Rury PVC PN10 @90 L=326,5 mb.

Dlugas¢ przylaczy wodocagowych (16 szt.):
Rury PE100 SDR17 PN10 @40 L=131,5mb.

Dlugosc¢ przylaczy kanalizacyjnych (16 szt.):
Rury PE100 SDR17 PN10 @40 L=93,0mb.

1.5 Podstawowe okréenia

1.5.1 Pogcia ogdlne

Sie¢ wodochgowa - ukiad posczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytgch
i rozprowadzajcych wo@ przeznaczona do spgia przez ludzi, znajdagych s¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wodyedstawu wodomierzowego na peggu
wodocagowym.

Przewo6d wodocagowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody dotqozy
wodochagowych.

Przytacze wodocagowe -przewdd wodoaigowy przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodocigowej w obiekcie.

Instalacja wewngtrzna - (zakaiczenie przycza w budynku), element instalacji weptnzne;j

w nieruchoméci odbiorcy z kompletnym wziem wodomierzowym uzbrojonym w zawor



antyskaeniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w projekcie ewthnym z whczeniem do
istniejacej instalacji wodoaigowej odbiorcy,

Kanalizacja sanitarna - sig kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbieranigiekow z kanatow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Przytacze kanalizacyjne- przewod kanalizacji sanitarnej przeznaczony dprowadzenia

sciekéw bytowo — gospodarczych z budynku.

1.5.2 Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodoggowej i kanalizacyjnej

- trojniki wtaczeniowe rownoprzelotowe PE — do wpa przyhczy kanalizacyjnych
bezpdrednio w sié€;

- nawiertka cinieniowa 90/40 — do wgtia przyhczy wodocagowych bezpgrednio
W Si€g;

- armatura kanalizacyjna: zasuwy odcygea kielichowe PN10z¢eliwo sferoidalne);

- armatura wodoaggowa: zasuwy odcingte PN10 feliwo sferoidalne), hydranty
nadziemne;

- blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana raeamaniach, tréjnikach,
koncéwkach sieci, unienitiwiajaca przemieszczaniegssieci wodocigowej;

2. MATERIALY
2.1  Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonagc dla ktérych normy przewidsj posiadanie
zawiadczenia o jakai lub atestu, powinny ldy zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny bwyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2  Rury, ksztaltki, armatura
Do budowy sieci wodoggowej i sieci kanalizacyjnej z przyizami zastosowanegt
nastpujace rodzaje materiatow:
- rury PVC @90 PN10 + ksztattki;
- rury PE100 SDR17 PN10 @63 + ksztattki;
- rury PE100 SDR17 PN10 @50 + ksztattki;
- rury PE100 SDR17 PN10 @40 + ksztattki;

- armatura éinieniowa na sieci: klinowe zasuwy odcig@@ z mekkim doszczelnieniem



z zeliwa sferoidalnego gat. EN—GJS—400-15wg. PN- E6B1Z012, trzpid wykonany ze stali
nierdzewnej, tayskowany z gwintem walcowanym, uszczelnienie tnaigiegcieniami typu
o-ring, klin wulkanizowany, prosty przelot, zabezgone mas zalewows, zabezpieczenie
antykorozyjne <zywica epoksydowa.

- hydrant nadziemny DN80 z podwojnym zabezpieczemezed niekontrolowanym poborem

wody z hydrantu;

2.3 Przepompownia przydomowa UZT

Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne wykonane jest jako magozny podziemny zbiornik
z tworzywa sztucznego PEHD @ednicy @800, (np. typu ROTO-TECH), wypagsay w
pompe 0 n/w parametrach:
- pompa zatapialna z #em tmcym przeznaczona do ttoczenigkiekoéw bytowych,
zawierajcych fekalia z budynkdéw mieszkalnych,
-Qp=0,7Il/s, Hom = 60 m st. w.,
- rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jaizistalowym i obudowie z PP,
- konstrukcja: zatapialny blok zespotu, ustawiemi®nowe mokre na stojaku ze stali
nierdzewnej, obudowa silnika ze stali nierdzewngjpciagi z PP DN40mm, zawOr zwrotny
kulowy DN40, zawoér odcinagy kulowy DN40,
- Cigzar catego zespotu pompowego nie powinien przektad@kg,
- minimalny pozioméciekow 45 cm,
- predkos¢ obrotowa silnika: 2810 I/min,
- sprawn@¢ energetyczna pompy: 65% w nw punkcie pracy,
- moc nominalna silnika: 1,1 kW; 50Hz/400V/IP58/F
- silnik w wykonaniu wersja ,mokra” izolacja PVC @&® st. C,
- pompa powinna kiywyposaona w rozdrabniacz (adnacy)
- wat silnika wyposaony w uszczelniacze gumowe typu ,,oring” z dwomaykkami od strony
noza tracego,
- obudowa pompy wykonana z odpornej na karstgli nierdzewnej,
- stopiéd ochrony silnika IP58, klasa izolacji:F,
- $ruby stykagce s¢ z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej,
- zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sierjj
- wprowadzenie kabla — absolutnie wodoszczelnezeapzalanieywica.

Kazde uradzenie zbiornikowo - ttoczne UZT wypasme jest w uktad steragy o n/w
parametrach:



- sterowanie poziomendciekbw w zbiorniku za pomactrzech ptywakow- czujnikéw
poziomu,
- ustawienie poziomu zgdzer pompy i innych parametrow odbywag st poziomu szafy
sterupcej,
- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przealieani asymetn faz,
- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przegdjfaaniem (termik) i przegieniem,
- sterowanie posiada modut stewy] umaliwiajacy odczyt stanu pracy i standéw awaryjnych,
- sterowanie posiada alarmowy sygéaietiny (czerwona lampka).
Dla kazdej pompowni natey ustawt poziom pracy:
- poziom zajczania pompy +0,7m povigj dna pompowni;
- poziom wyhczania pompy +0,5m powgj dna pompowni;
- poziom suchobiegu pompy +0,3m pasydna pompowni;
- poziom awaryjny pompy  +0,9m po#ej dna pompowni;

UZT jest lokalizowane na terenie posesji. Zvezenie zbiornika stanowi wiaz (A15 —
w terenach zielonych lub D400, ktory przystosowgest pod ruch kotowy) postawiony
bezpdrednio na zelbetonowych pigcieniach odcizajacych. Piefcien odchzajacy ma
przenigé¢ obcazenie na grunt wokot zbiornika, a nie na sam zblgrrdlatego w tym
przypadku komin wilazowy zbiornika powinien dyakaczony minimum 3 cm powAgj
dolnej powierzchni pigcienia odcizajacego, ale minimum 5 cm pom®j stopy wihazu
zeliwnego.

W przypadku sytuowania zbiornika UZT w terenie ngl®czyci¢c dno terenu, na
ktérym ma by posadowiony. Wykop powinien by380 cm gébszy niz projektowana rana
posadowienia oraz 1m szerszy projektowanasrednica zbiornika. Na dnie wykopu nzye
zastosowa 15 cm podsypk piaskova, wypoziomowan i zagszczon. Na catej wysoksri
zbiornika naley wykona& obsypk piaskowa o szerokéci min. 50 cm. Obsypk nalery
dokona réwnomiernie, co 30 cm i zasgczajc wywajac lekkiego spretu by nie uszkodzi
zbiornika pracujc przy samejsciance. Jako obsypk wokét zbiornika znajdugca Sie
bezpdrednio pod piecieniem odcizajacym zastosowda nalery piasek stabilizowany
cementem.

Zasilanie przydomowych przepompowni — UZT proje&tige z: instalacji sitowej
poszczegolnych gospodarstw lub instalacji 1-fazowew przypadku braku nitiwosci
doprowadzenia instalacji sitowej.

Z istniepcej instalacji elektrycznej budynku wykanadgatzienie przewodem YDX0
5x2,5 mm2 (w przypadku instalacji sitowej) lub YRXY 3x2,5 (dla instalacji 1-fazowej).

Przewod utay¢ na tynku w listwie ngciennej i wprowadzi po najblizszej trasie do skrzynki



sterowniczej pompowni zabudowanej na zetnanejscianie budynku w pobtu pompowni.
Miejsce usytuowania skrzynki stegugj od przepompowniciekdw UZT w odlegtéci
do 15 m od zbiornika UZT. Ograniczona maksymalnaadi¢ przewodow wynika z dtugai

przewodow zaiczonych przez producenta adzenia.

Zaprojektowano:
- do dz. 376/18 UZT Typ 1 — jednofazowa 0 mockW5 zasilanie YDYzo 3x2,5mm2,
- do dz. 376/14 UZT Typ 2 — trGjfazowa 0 mocy M4 kzasilanie YDYzo 5x2,5mm2.

Dopuszcza si zastosowanie materialdow i urgdzen innych producentow niz
przyjete w niniejszym opracowaniu — pod warunkiem,ze posiad& beda tozsame
parametry techniczne oraz wszystkie wymagane atestydopuszczenia, a take dokonane

zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu, Inws&orem oraz zarzdca sieci.

2.4 Bloki oporowe
Nalezy stosow@& bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego B-2
odpowiadajce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.5 Izolacje - zabezpieczenie przewodu
Rury PE i PVC nie wymagajzolacji.

2.6  Sktadowanie materiatow
2.6.1 Rury, armatura

Rury PE, PVC dostarczane & oryginalnie zapakowanych gakach i powinny b§
skladowane tak dtugo jak to riave w oryginalnym opakowaniu.

Przy sktadowaniu rur PE, PCV najeprzestrzeganastpujacych zasad:

- rury sktadowa na réwnym podiau, na drewnianych podkiadach o szeriwkoco
najmniej 10 cm i grubi@i co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur
w odstpach 1-2 m,

- wysoka¢ stosu rur powazanych w wazki nie powinna przekroczy2 m, w przypadku
pojedynczych rur il& warstw w stosie nie powinna przekro€zg, natomiast wysokd
stosu nie powinna przekroczyl,5 m kolejne warstwy powinny Byoddzielone
przektadkami drewnianymi. Stos naje zabezpieczy przed przypadkowym
zedlizgnigciem sg rur poprzez ograniczenie jego szer@ioprzy pomocy drewnianych
wspornikow.

- rury powinny mi€ na obu kacach zaepki, zdejmowane bezpe@dnio przed monfem



3.2

ztaczy.

przy diugotrwatym sktadowaniu rury nale nakry nieprzezroczyst folia z PE lub
wykona zadaszenie celem ochrony przed wptywem promiemav&V. Nie wolno
nakrywa rur w sposob unienitiwiajacy ich przewietrzanie.

Armatur nalery sktadow& w magazynach zamkych. Czsci obrobione armatury
powinny by zabezpieczone przed korgzjuszczami technicznymi. Otwory armatury

dostarczonej na budevbez indywidualnego opakowania powinnylaglepione.

SPRZET
Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.

Sprzt do wykonania sieci i przyhczy wodno-kanalizacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej i kanalizacyjnej

Z przyhczami winien wykazasiec mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

koparka podsbierna 0.15- 0.60

spycharka gsienicowa 75 KM,

zuraw budowlany samochodowy osnosci do 5 t,
wciggarka eczna od 3do 5t,

samochéd skrzyniowy 3-5 t,

samochéd samowytadowczy do 5 t,

samochdd dostawczy do 0,9 t

przyczepa dizycowa,

sprzt do zagszczania gruntu,

pompy o napdzie spalinowym do pompowania wody,
spawarka elektryczna,

agregaty mdotworcze,

zestaw igtofiltréw,

zgrzewarka elektrooporowa, doczotowa,
zestaw szalunkéw do umochienia wykopu.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.



TRANSPORT
4.1  Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt. 4.

4.2 Transport rur

Przewo6z rur samochodami jest uregulowany przepisaainu kotowego po drogach
publicznych. Rury i ksztaltki powinny bywtasciwie zabezpieczone przed zmiaapotazenia
podczas przewozu.

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur i ksztaltek PVC, PEeayalprzestrzega
nastpujacych wymaga:

- przew6z powinien by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadagymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2\Wystapce
poza pojazd kiace rur nie mog by¢ diuzsze ni 1 m.

- jezeli rury @ luzne, to przy uktadaniu ich w stosy na samochodzemdzuja te same
zasady co przy skladowaniu z tywe wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczd1l m,

- podczas transportu4no uktadane rury powinny by abezpieczone przed zarysowaniem
przez podiaenie tektury falistej i desek podntzuchy spinajce boczneiciany skrzyni
samochodu,

- przewOz powinien odbywssi¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C,

- w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i sklad@walpa kace rur powinny by
zabezpieczone deklami ochronnymi,

- ksztattki i inne drobne elementy pakowane i winny byprzewaone w workach,

- rury transportowane w oryginalnychazkach lub zwojach zalecagsioztadowywé
Z zastosowaniem wozkow widtowych,

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matyobdnic (do 250 mm) nie wymagaycia

sprzt specjalnego, rury madoy¢ przenoszonegcznie,

4.3 Transport armatury

Armatug  naleey transportowa krytymi  $srodkami  transportu, zgodnie
Zz obowgzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzemeghanicznym. Armatura drobna

powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.



WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

5.2  Roboty przygotowawcze
Przed przysapieniem do robot Wykonawca powinien:
- ustal¢ miejsce placu budowy,
- ustal¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustalé miejsce sktadowania materiatow,
- ustali miejsce poboru energii elektrycznej,

- zabezpieczyteren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu

5.3 Roboty ziemne wykopy, przygotowanie podia

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasi svodocagowej
i kanalizacji sanitarnej énieniowej z przydczami i trwale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkow kravedziowych. Wytyczenie robét powinno by
wykonywane przez geodet uprawnieniami.

Wykonane prace winny spetdiawarunki okrélone w PN-64/H-74086, PN-B
10729:1999, PN-B 10736:1999, PN-86/B-09700, PN-B2B01997, PN-EN 805:2002. Roboty
ziemne wykoné& zgodnie z norm PN-B-10736:1999. Gboka¢ posadowienia sieci
wodochgowej i kanalizacyjnej min. 1,6 m ligez od jej dna do powierzchni terenu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywamgkopow, krzyujacych sg¢ lub
biegmcych rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewaaigjch wytkowanie.

Przed przyspieniem do wykonania wdaiwych wykopow nalgy zdja¢ warstwe
humusu i skladow@ja w hatdach wzdha wykopdw. Wykopy naley wykonywa jako liniowe
o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania 6tob wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny I8y dostosowane do ¢dokasci wykopu, posiadanego spita
mechanicznego i istniggego uzbrojenia terenu. Przy Zialniu s¢ do istniejcego uzbrojenia
wykopy bezwzgldnie wykonyw& recznie. Szerok& dna wykopu umocnionego 0.8 m,
wykopu ze skarpami 0.6 m. Umacniarfieian wykopow nalgy prowadzt w miar jego
gkebienia. Grunt z wykopu powinien byywozony i skladowany na miejsce wskazane przez
Inwestora. Weicia po drabinie do wykopdéw winny bywykonane w odlegkei nie

przekraczajcej 20 m, z chwi osiagniecia gkbokasci > od 1.0 m od poziomu terenu.



W miejscu krzyowania s¢ ciagdw pieszych z wykopem nalewykona przykrycie wykopow
Z barierkami dla prz&§ pieszych.

Dno wykopu winno by rowne, przy czym przy robotach mechanicznych dy&opu
Wykonawca winien wykorana poziomie wyszym od rednej projektowanej o 0.05 + 0.20 m.
Reczne pogtbienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinné lagykonane bezpmednio
przed montaem rurocagow.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem avpdpaddw atmosferycznych
powinny by zachowane, co najmniej nggtijace warunki:

- gorne krawdzie bali umocnig wykopdw powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
teren,

- powierzchnia terenu w miarmazliwosci powinna by wyprofilowana ze spadkiem
umazliwiajacym odptyw wody poza teren przylegey do wykopu.

Zaleca s wykonywanie prac ziemnych w porze roku o niskimzipmie wdéd
powierzchniowych i gruntowych (lato), co znacznieggramiczy prawdopodobbstwo
wystapienia wod ptycej i 1,4 m od pow. terenu. W przypadku wysenia wod gruntowych
powyzej dna wykopu nale/ zastosowa powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu
przy pomocy pompy przystosowanej do odwodnigykopéw lub catkowite odpompowanie
przy wyciu igtofiltrow.

Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padip tj.
wykona podsypk o grubgdci 10-15 cm, zagszczon.

5.3.1 Zasypanie wykopow i ich zggzczenie

Do wykonania zasypki natg przystpi¢ natychmiast po odbiorze prébysmieniowe;
sieci wodocigowej i kanalizacyjnej z przypgzami. Grub& warstwy ochronnej - obsypki
powinna wynosi 10 cm ponad wierzch rury. Materiatem zasypu w¢bigr strefy
niebezpiecznej powinien Bygrunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralgypki, drobno- i
srednio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagzczeniu mgna przysipi¢ do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu oma wy¢ materiatu rodzimego z zasteamiem,
ze wielkas¢ czastek nie przekracza 6 cm.

Materiat w obebie strefy niebezpiecznej powiniendyag:szczany ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania pod drogami 95%ng&iopagszczenia zmodyfikowanej
wartcsci Proctora. Uzyskanie prawidiowego gzagczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnéci gruntu okrélonej w PN-B-02480. Pozostate warstwy gruntu dopaaz
si¢ zag:szcza& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzerzaywodu. W ramach robot

ziemnych nalgy teren przywrdé@ do stanu pierwotnego. Naakhch, po zasypaniu



i zagszczeniu wykopow, razielaniu warstwy humusu, teren olisirawa. W trakcie
wykonywania zasypki rur z PVC i PE nad przewodereiyaumiesci¢ tasme z wtopionym

przewodem sygnalizacyjnym.

5.4 Roboty montaowe. Warunki ogdine

Najmniejsze spadki przewodow sieci i odrzutgwowinny zapewrdi maozliwosé
spuszczenie wody z ruragow (nie mniej jednak ni0,1%).

Glebokas¢ utozenia przewodéw wodoggowych przy nie stosowaniu izolacji cieplnej
i srodkéw zabezpieczggych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinna taka, aby
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewattu powierzchni terenu byto wksze
0 0,4 m od gibokas¢ przemarzania gruntow hz (wg PN-B-03020). Zbggnie przyhcza
h = 1,6 m dla przewodu wodagiowego /zgodnie z WT/.

W przypadku, gdy wierzch rury znajduje; gpowyzej dolnej granicy przemarzania

gruntu, naley zabezpieczyrurg 20 cm warstw izolacyjra tj. keramzyt.

5.4.1 Woytyczne uktadania i montau rur

0Ogoblne warunki uktadania i moriarur z PE:

- przewody mana ukfada przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- sposéb montal rur-przewodow powinien zapewiiatrzymanie kierunku spadkow,

- do budowy przewodu magby¢ uzywane tylko rury, ksztatki igczniki z PE nie
wykazupce uszkodzg

- uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padidktore
profiluje sk w miar uktadania odcinkéw ruroggow,

- przewdd po uteeniu powinienscisle przylega do podtaa na catej swojej dtugoi w co
najmniej*/, swego obwodu,

- pod zasuwami, hydrantami, podénaley wzmocné betonem B10 gruldei 10- 15cm,

- zatlamanie przewodu w planie przy zmianie kierun&deay wykona za pomog tukéw,

- taczenie rur z innymi materialami i armaiuwvykona& za pomog ksztattek PE tj. tulei
kotnierzowych, dwuzczek itp.,

- monta rur i ksztaltek PE winien siodbyw& dSe¢ poprzez zgrzewanie doczotowe
i elektrooporowe.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej probynieniowej zhcza rur powinny pozosta

odstongte.

Przed przystapieniem do montau wodocigu i kanalizacji nalezy:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurg,



- wykon& wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdalgtawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu woéd gruntowych lub opadowy

- przygotowa poditaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

0Oqgoblne warunki uktadania i morarur z PVC:

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej diugoi powinny przylega do podtaa na co najmniej 1/4 obwodu. Przed
montaem rur i ksztaltek z PVC nalg dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne

i zewrgtrzne rur oraz ksztaltek powinny dygtadkie, czyste, bez przypalepozbawione
nierownaci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodaew stopniu uniemdiwiajacym
spetnienie wymaga okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-GZ0Q)
oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz pofaczen kielichowych polega na wswaiu (wcisnigciu) konca rury w Kkielich,

z osadzos uszczellk do okrdlonej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowangeodka
smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Nabg zwrdock szczegdlna uwag na osiowe
wprowadzenie kica rury w kielich.

Glebokas¢ posadowienia powinna zapew@iarzykrycie nad wierzchem przewodu niemniejsze

niz 1,2 m (gébokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

5.4.2 Zasady montau zbiornika przepompowni przydomowej

W przypadku sytuowania zbiornika UZT w terenie ngl®czyci¢ dno terenu, na
ktorym ma by posadowiony. Wykop powinien by30 cm gkbszy ni projektowana radna
posadowienia oraz 1m szerszy mprojektowanasrednica zbiornika. Na dnie wykopu naje
zastosowa 15 cm podsypk piaskowa, wyréwnar, wypoziomowan i zag:szczon. Na catej
wysokaci zbiornika naley wykona& obsypk piaskowa o szerokéci min. 50 cm. Obsypk
nalezy dokon& réwnomiernie, co 30 cm i zaggczajc wywajac lekkiego sprgtu by nie
uszkodzt zbiornika pracujc przy samegciance. Jako obsypkvokét zbiornika znajduaca sie
bezpdrednio pod piecieniem odcizajacym zastosow@ naley piasek stabilizowany

cementem w celu uszczelnienia.

5.4.3 Armatura odcinajaca

Armatuk odcinajca nalezy instalowé:
- w weztach wodocigowych, kanalizacyjnych montawych,
- na odgadzieniu do hydrantu,
- na przyhczach wodoceigowych, kanalizacyjnych,



- w innych miejscach wymaganych przez normy lub wkireksploatac;ji.

5.4.4 Hydranty

Zaprojektowano hydranty nadziemnérednicy DN 80 z podwdéjnym zabezpieczeniem,
montowane na kolanie stopowym i wypgsae w zasuw odcinajca z obudowy teleskopow
i skrzynlka uliczra.
Hydranty naley umieszczé& w odlegtéciach do 150 m jeden od drugiego oraz na
zakaczeniach sieci wodoggowej (do przeptukania sieci).

5.4.5 Armatura na przyfaczach wodocagowych

Zgodnie z kierunkiem przeptywu wody winnydgamontowane:
- nawiertka cinieniowa 90/40,

- zasuwa kielichowa DN32 do rur PE wykonangelwa sferoidalnego.

5.4.6 Armatura na przyfaczach kanalizacyjnych

Zgodnie z kierunkiem przeptywaciekOw winny by zamontowane:

- tréjnik rownoprzelotowy PEd&owy + kolano PE,

zasuwa kielichowa DN40 do rur PE wykonangeliwa sferoidalnego.

5.5  Proba szczelnéci sieci i przylaczy kanalizacyjnych

Prokg cisnieniowa sieci kanalizacyjnej wykorazgodnie z PN-EN 1671:2001.
Przygotowane odcinki sieci kanalizacji naleasypé warstwy ziemi 30 cm, miejsca pgdzen
i uzbrojenia naley zostawé¢ niezasypane. Szczekioprzewoddw dinieniowych powinna
zapewnt utrzymanie dnienia probnego przez okres 30 minut podczas poregazania proby
hydraulicznej. Ginienie prébne powinno wyndsil,5 cknienia roboczego, nie mniej mi
1 MPa.

5.6  Proba szczelnéci sieci i przylaczy wodocagowych
W ramach odbioréw technicznychegziowych utazone w wykopie przewody naig

podda& sprawdzeniu wytrzymadai rur i szczelnéci ztaczy w przewodach, z zachowaniem
nastpujacych zasad:
- dhugai¢ odcinka przeznaczonego do odbioru nie powinnakpazea 100 m;
- cisnienie probne () winno wynost p, = 1.5 p (pr - cisnienie robocze), lecz nie mniegni

1 MPa,
- wszystkie zacza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dgphe.

Préba szczeldoi jest pozytywna, peeli w ciagu 30 minut nie zauwa sk spadku



cisnienia pontej 0,01 MPa na Kale 100 m przewodu.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru
technicznego cgciowego. Kierownik budowy jest zoboszany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym esapwym zgtosé inwestorowi do odbioru
roboty ulegajce zakryciu, zapewdi dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapéwni

geodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawcai.

5.7  Plukanie i dezynfekcja

Po zakaczeniu budowy i pozytywnych probach szczétionalezy dokon& jego
dezynfekcji i ptukania. Rdkos¢ przeptywu czystej wody winna bytak dobrana, aby mogta
wyptukat wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewBdzewdd nalkey uzn& za
dostatecznie wyptukany jeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Oddanie do #ytku maze nasipi¢ po uzyskaniu proby bakteriologicznej stwierdeaj, ze
woda odpowiada wymogom Rozp. Ministra Zdrowia md® marca 2007r. w sprawie ja&ko
wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
Z przeprowadzonych prob szczedob wodochgu naley spisa& protokdt stwierdzajcy
spetnienie wymaganych warunkow.

W przypadku, gdy woda z pilukanego przewodu nie wdpda pod wzgidem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, koniecjst ponowna dezynfekcja.
Dezynfekcg przeprowadza sidawkupc roztwér srodka dezynfekuacego (woda chlorowa
powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu dgesta 50mg Cl2/dm3 przy powolnym
napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kbant&rodka dezynfekucego z wod
pozostaté¢ chloru w wodzie powinna wyndasi 10mg CI2/dm3. Po przeprowadzonej

dezynfekcji przewod naky ponownie przeptukawods.

5.8  Oznakowanie uzbrojenia

Po zakaczeniu robot montawych i zasypce przewoddéw, zasuwy rgleznakowa
wg PN-86/B- 09700. Tablico wymiarach 0,20x0,14m nale wykona z materiatu trwatego,
odpornego na wptywy atmosferyczne i na uderzenras¢Ttablicy koloru niebieskiego na
biatym tle powinna informowa o potazeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzon

w metrach. Tabli¢ umiesci¢ na stupku betonowych, na ogrodzeniu.

5.8 Roboty drogowe
Po wykonaniu wszelkich robot zgdanych z uteeniem rurocigéw i zagszczeniem

wykopow naley naprawt jezdnie drog, na ktorych prowadzone byty praceeigo budowie



przewodow wodoaigowych, kanalizacyjnych powinien &y doprowadzony do stanu

pierwotnego.

5.9  Odbior techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

— zbadaniu zgoddoi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynmwentaryzagj
geodezyja,

— zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczébioi dezynfekcji i ptukania przewodow
wodochgowych,

— zbadaniu protokotow odbiorow préb szczeékigprzewodow kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami  odbiorow technicznych eziowych przewodu wodoggowego,
kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygdow

— wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzag geodezyjn,

— protokotem szczeldoi systemu wodoggowego, kanalizacyjnego, nale przekaza
inwestorowi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budawvwykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie powiniencbgoprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik
budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugieslonego systemu.

6. Przepisy zwizane

6.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (02013, poz. 1409 z pd. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. 2004, nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach wddaych (Dz. U. 2004, nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym af@eniu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pdzm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @wgaozarowej (Dz. U. 2002, nr 147,
poz. 1229 oraz 2003, nr 52, poz. 452).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz.
627 z pé@n. zm.).



6.2

6.3

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjiziiDz. U. 2013, poz. 260).

Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci ropmia terenu oraz zespotow
uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. 20088, poz. 455).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemoéw
oceny zgodngei wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr@@ wrzénia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiesg®va i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz.
844).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 - w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot middaych (Dz. U. 2003
nr 47, poz.401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea | ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknga 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno-uaytkowego (Dz.
U. 2004 nr 202, poz.2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. - w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 nr 198, poz.2041).

Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gizewodéw wodoggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Otemia, symbole, podziat i opis gruntéw.
3. PN-B-10725:1997 Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczamlrojenia na przewodach

wodochgowych.

6. BN-81/9192-04 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki



techniczne wykonania i wbudowania.

7. PN-81/9192-05 Wodaogyi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary 1 warunki
stosowania.

8. PN-B-02863:1997 Ochrona  przeciwpoowa  budynkéw.  Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Sigzodochgowa przeciwpgarowa.

9. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

11. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie wddwnictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo - strukturalna.
Wymagania.

12. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 1: Wymagania

13. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 2: Armatura zaporowa

14. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzaice. Cz$¢ 3: Armatura zwrotna

15. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 4. Zawory napowietrzago -
odpowietrzajce

16. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzaice. Czs$¢ 1: Armatura Regulyra

17..PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomek®ywmagania materiatowe
dotycace uszczelek z€zy rur wodocigowych

I odwadniagych. Czs¢ 2: Elementy termoplastyczne

18. PN-EN 12201-1:2002 Systemy przewoddw rurowyrhworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE).c&z1:
Wymagania ogolne

19. PN-EN 12201-2:2002  Systemy przewodow rurowg/tliorzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE).c&z2: Rury

20. PN-EN 12201-3:2002  Systemy przewoddéw rurowbliorzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE).c&z3: Ksztattki

21. PN-EN 12201-4:2002  Systemy przewoddow rurowg/blhiorzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE).¢&z4: Armatura

22. PN-EN 12201-5:2002  Systemy przewoddéw rurowbliorzyw sztucznych

do przesytania wody. Polietylen (PEXxs¢ 5:



Przydatrio do stosowania w systemie

23. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieamptirednie
budowli. Obliczenia statyczna i projektowanie.

24. PN-87/B-01060 Stewodocihgowa. Obiekty i elementy wypaosania.
Terminologia.

25. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw szngch. Sprawdzenie
wymiarow.

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w woWymagania dotyege systemow

zewrtrznych i ich czsci sktadowych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw@®@.

Ustawa Ministra dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i nopnia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 86z.445).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanyiol.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Instrukcja montaowa uktadania w gruncie, ruragdw PE opracowana przez producenta.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL

Instrukcja Projektowa, Monta | Uktadania rur PE — GAMRAT,;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruggg®w z Tworzyw Sztucznych -Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazow&nalizacji.

Uwagi dla wykonawcy robot

a) sie¢ wodochgowa oraz kanalizacyp nalezy wykonywa zgodnie z cgcia opisowa

projektu budowlanego, projektami zagospodarowaeranu i technologi materiatovg

przyjeta w przedmiarach robot;

b) w miejscach, w ktérych wykonywanie robo6t zierdmyuniemaliwia dojazd lub dagjcie do

posesji, naley wykona kiladke lub mostek przejazdowy w uzgodnieniu z $giaielem

posesji;



c) projekt organizacji rob6t, obejmgy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczmgz projekt organizacji ruchu -
opracowuje we wtasnym zakresie wykonawca robat;

d) w miejscach, gdzie siavodochgowa, kanalizacyjna wykonywanadzie metod wykopu
otwartego naley zastosowatasme lokalizacyjra;

Poza tym zgodnie z Protokotem ZUD nr 96/2015 z d6i®7.2015 r.:

a) w miejscu skrzyowan z istniepca siech telefoniczrm prace ziemne wykonywarecznie
i przed zasypaniem wykopu zgtésilo odbioru Orange Polska S.A. O praps¢niu do

robo6t powiadomi pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S



