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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJINA Z PRZYLACZAMI W M. tEG PRZEDMIEJSKI, GM. LELIS

Dlugos¢ sieci wodociggowej:
Rury PVC DN90 mm L= 326,5 mb.

Przytacza wodociggowe:
Rury PE DN4O mm  L=108,5 mb. - 15 szt.

Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej:

Rury PE DN63 mm L= 158,5 mb.
Rury PE DN50 mm L= 140,0 mb.
Przylacza kanalizacyjne:

Rury PE DN40 mm  L=93,0 mb. - 16 szt.
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Sie€¢ wodoci ggowa i kanalizacyjna z przyt gczami w m. £ eg Przedmiejski, Gm. Lelis
1 WODOCIAG
11 Sie¢ wodoci ggowa PVC 90
1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.1./0111-01
11
0.3265 km 0.327
RAZEM 0.327
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
11
499.55 m3 499.550
RAZEM 499.550
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
11
55.51 m3 55.510
RAZEM 55.510
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
11 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
94.69 m3 94.690
RAZEM 94.690
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
11 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnos¢ = 5
94.69 m3 94.690
RAZEM 94.690
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
497.47 m3 497.470
RAZEM 497.470
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |[m3
d.1.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
11
55.51 m3 55.510
RAZEM 55.510
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
11
55.51 m3 55.510
RAZEM 55.510
9/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV
1110.1 m?2 1110.100
RAZEM 1110.100
10|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.1.|0501-09 - podsypka - 10 cm,
11 - obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;
92.61 m3 92.610
RAZEM 92.610
1.1. Roboty monta zowe
2
11|Kalkulacja |Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej szt
d.1.|wtasna
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cis$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |[m
d.1./1008-02 wnetrznej 90 mm
1.2
326.5 m 326.500
RAZEM 326.500
13/KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. szt.
d.1.|0304-02 zewn. rury 90 mm - nasuwka 90 mm
1.2
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowg o $r. szt.
d.1.|0304-02 zewn. rury 90 mm - kolano 90/45 st.
1.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. szt.
d.1.|0304-02 zewn. rury 90 mm - kolano 90/90 st.
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 kréciec jednokotnierzowy
1.2
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.1./1014-02 tréjnik zeliwny 80/80
1.2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.1./1014-02 kotnierz Slepy 80
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z podwdjnym zamknigciem. kpl.
d.1./1119-03
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.1./1014-02 krociec dwukotnierzowy FF $r. 80 mm L=1m
1.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o §r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1./1112-02 gach PVC (w weztach)
1.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.1.|0503-01
1.2]analogia
2.75 m2 2.750
RAZEM 2.750
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
1.2]analogia
326.5 m 326.500
RAZEM 326.500
24|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2
1.63 200m - 1.630
1 préb.
RAZEM 1.630
25|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 90 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
1.2
1.63 odc.20 1.630
Oom
RAZEM 1.630
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 90 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
1.2
1.63 odc.20 1.630
Om
RAZEM 1.630
1.2 Przytacza wodoci ggowe Dn40
1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.1./0111-01
2.1
0.1085 km 0.109
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RAZEM 0.109
28/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 80 % wykopow
21
141.44 m3 141.440
RAZEM 141.440
29/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 20 % wykopow
21
35.36 m3 35.360
RAZEM 35.360
30/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
2.1 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
21.86 m3 21.860
RAZEM 21.860
31|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
2.1 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnos¢ = 5
21.86 m3 21.860
RAZEM 21.860
32|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
141.31 m3 141.310
RAZEM 141.310
33|/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
21
35.36 m3 35.360
RAZEM 35.360
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
2.1
35.36 m3 35.360
RAZEM 35.360
35|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.1./0501-09 - podsypka - 10 cm,
2.1 - obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;
21.73 m3 21.730
RAZEM 21.730
1.2. Roboty monta zowe
2
36/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 SDR 17 PN10 o &r. zewn. |m
d.1.|0307-01 40 mm
2.2
108.5 m 108.500
RAZEM 108.500
37|KNR 2-28 Nawiertki na rurociggu PVC o $ér. zewn. 90 mm kpl.
d.1./0313-01
2.2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
38/KNNR 4 Zasuwy ci$nieniowe kielichowe o $r. 32 mm kpl.
d.1./1105-01
2.2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
39|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 40 mm - zaslepka szt.
d.1.|0305-01
2.2|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
40|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.1.|0503-01
2.2|analogia
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
41|/KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami stalowymi o §r.zew. 88,9x4,5mm metoda |m
d.1./1211-02 wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.-1V
2.2|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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42|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 40 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych o §r.nominalnej 88,9x4,5 mm - robocizna i sprzet
2.2|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
43|KNR 2-28 Zamkniecie kofncowek rur ochronnych o §r. nominalnej 88,9x4,5 mm; rury kpl.
d.1./0405-01 przewodowe o $r. nom. 40 mm;
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.1.|0315-01
2.2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
45|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2.2|analogia
104 m 104.000
RAZEM 104.000
46|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-03 minalnej 25 mm
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Zawory kulowe z kurkiem spustowym instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.1./0130-03 0 $r. nominalnej 25 mm
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o $r. 20 mm do wo- | kpl.
d.1./0108-02 domierzy skrzydelkowych
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.|0140-02
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typ EA 251 instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.1./0130-03 0 $r. nominalnej 25 mm
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2.2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-03 grub. do 38 cm
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-19 |Przejscia wodociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla|przej.
d.1.|0217-05 przytaczy wodociggowych o §r.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80
2.2 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow. do 0.25 m2 w miejsc.
d.1.|0804-01 jednym miejscu
2.2
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
2 KANALIZACJA
2.1 Sie¢ kanalizacyjna PE 63
2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
55|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji. km
d.2.|0111-01
11
0.1585 km 0.159
RAZEM 0.159
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56| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
11
242.51 m3 242.510
RAZEM 242.510
57|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopéw
11
26.95 m3 26.950
RAZEM 26.950
58/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
11 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
41.69 m3 41.690
RAZEM 41.690
59|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
11 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnos¢ = 5
41.69 m3 41.690
RAZEM 41.690
60/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
11 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
242.01 m3 242.010
RAZEM 242.010
61|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
11
26.95 m3 26.950
RAZEM 26.950
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
11
26.95 m3 26.950
RAZEM 26.950
63|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
11 grunt kat. I-IvV
538.9 m?2 538.900
RAZEM 538.900
64|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.2./0501-09 - podsypka - 10 cm,
11 - obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;
41.19 m3 41.190
RAZEM 41.190
2.1. Roboty monta zowe
2
65|Kalkulacja |Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej PE o &r. zewn. 63 mm szt
d.2.|wtasna - trojnik PE 63/63/45 st. - 1 szt.
1.2 - mufa PE 63 - 2 szt.
- kolano PE 63/45 st. - 1 szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 11 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE o ér. zewn. 63 mm m
d.2.|0307-02
1.2]analogia
158.5 m 158.500
RAZEM 158.500
67/KNNR 11 Zasuwy 50 mm zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggu PE o $r. nominal- |szt.
d.2.|0304-01 nej 63 mm
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - kolano 63/45 st. szt.
d.2.|0305-01
1.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/ KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - zaslepka szt.
d.2.|0305-01
1.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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70|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.2./0503-01
1.2|analogia
0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250
71/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.2.|0315-01
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji taSma z tworzywa sztucznego m
d.2./0219-01
1.2|analogia
158.5 m 158.500
RAZEM 158.500
73|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanalizacji ttocznej z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. prob.
d.2./0802-01 nom. 63 mm
1.2|analogia
0.79 prob. 0.790
RAZEM 0.790
2.2 Sie¢ kanalizacyjna PE 50
2.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
74|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji. km
d.2.|0111-01
21
0.140 km 0.140
RAZEM 0.140
75/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
21
214.2 m3 214.200
RAZEM 214.200
76/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopdow
21
23.8 m3 23.800
RAZEM 23.800
77|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
2.1 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
78/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
2.1 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnos¢ = 5
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
79/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
213.93 m3 213.930
RAZEM 213.930
80|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
2.1
23.8 m3 23.800
RAZEM 23.800
81|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
2.1
23.8 m3 23.800
RAZEM 23.800
82|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IvV
476 m?2 476.000
RAZEM 476.000
83|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.2./0501-09 - podsypka - 10 cm,
2.1 - obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;
34.73 m3 34.730
RAZEM 34.730
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2.2. Roboty monta zowe
2
84 |Kalkulacja |Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej PE o $r. zewn. 50 mm szt
d.2.|wlasna - tréjnik PE 50/50/45 st. - 1 szt.
2.2 - mufa PE 50 - 2 szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 11 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE o ér. zewn. 50 mm m
d.2./0307-02
2.2|analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
86|KNNR 11 Zasuwy 40 mm zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggu PE o $r. nominal- |szt.
d.2.|0304-01 nej 50 mm
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 50 mm - zaslepka szt.
d.2.|0305-01
2.2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 50 mm - trojnik 50/50/45 st. szt.
d.2.|0305-01
2.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 50 mm - mufa szt.
d.2.|0305-01
2.2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 50 mm - kolano 45 st. szt.
d.2.|0305-01
2.2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.2.|0503-01
2.2|analogia
0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250
92|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.2.|0315-01
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji taSma z tworzywa sztucznego m
d.2./0219-01
2.2|analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
94|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanalizacji ttocznej z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. prob.
d.2./0802-01 nom. 50 mm
2.2|analogia
0.7 prob. 0.700
RAZEM 0.700
2.3 Przyt acza kanalizacyjne PE 40
2.3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1
95/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji. km
d.2.|0111-01
3.1
0.093 km 0.093
RAZEM 0.093
96|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 80 % wykopow
3.1
132.6 m3 132.600
RAZEM 132.600
97|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 20 % wykopow
3.1
33.15 m3 33.150
RAZEM 33.150
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98|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
3.1 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
22.05 m3 22.050
RAZEM 22.050
99/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
3.1 ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnos¢ = 5
22.05 m3 22.050
RAZEM 22.050
100|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
132.48 m3 132.480
RAZEM 132.480
101/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
3.1
33.15 m3 33.150
RAZEM 33.150
102|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
3.1
33.15 m3 33.150
RAZEM 33.150
103|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IvV
316.2 m?2 316.200
RAZEM 316.200
104|KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.2./0501-09 - podsypka - 10 cm,
3.1 - obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;
21.93 m3 21.930
RAZEM 21.930
2.3. Roboty monta zowe
2
105|KNNR 11 Przytacza kanalizacji sanitarnej cinieniowej PE o $r. zewn. 40 mm m
d.2.|0307-02
3.2|analogia
93 m 93.000
RAZEM 93.000
106|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggu PE o $r. nominalnej 40 szt.
d.2.|0304-01 mm
3.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
107|\KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - trojnik 63/63/45 st.-  |szt.
d.2./0305-01 odnoga na przytacze
3.2|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
108/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 50 mm - trojnik 50/50/45 st. - |szt.
d.2./0305-01 odnoga na przytacze
3.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - kolano 63/45 st. szt.
d.2.|0305-01
3.2|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
110/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 50 mm - kolano 45 st. szt.
d.2.|0305-01
3.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111 |KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - mufa szt.
d.2.|0305-01
3.2|analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 9313 Uzytkownik: PO




Wodociag - Chrusty inwestorski.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
112|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 50 mm - mufa szt.
d.2.|0305-01
3.2|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
113|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE - mufa redukcyjna 63/40 szt.
d.2.|0305-01
3.2|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
114/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE - mufa redukcyjna 50/40 szt.
d.2.|0305-01
3.2|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 40 mm - zaslepka szt.
d.2.|0305-01
3.2|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
116|KNNR 11 Zakup i montaz zbiornika przydomowej przepompowni $ciekdw o §r. 800 mm  |szt.
d.2.|0406-05 wraz z petnym wyposazeniem (pompa, armatura, sterowanie, elektryka), wtaz
3.2|analogia A-15
Uwaga: pompa nr 1 - 1-fazowa
pompa nr 2 - 3-fazowa
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|Kalkulacja |Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom- szt.
d.2.|wlasna powni $ciekdw
3.2 - przewod YDYzo 5x2,5mm2 - dla UZT z pompg 3-fazowg
- przewod YDYZzo 3x2,5mm?2 - dla UZT z pompg 1-fazowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118/KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.2.|0503-01
3.2|analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
119/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.2.|0315-01
3.2
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
120|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji taSma z tworzywa sztucznego m
d.2.|0219-01
3.2|analogia
93 m 93.000
RAZEM 93.000
3 ROBOTY DODATKOWE
121|kalk. wiasna |Nalezy wycenic: szt.
d.3 - inwentaryzacja powykonawcza
- odwodnienie wykopow
- badania wody przez PSSE
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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