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Legenda:

O1

Moduł oświetlenia awaryjnego 1h

Oprawa świetlówkowa ze 2x36W IP65

Oprawa świetlówkowa ze 2x18W IP65

Oprawa halogenowa IP65 300W

Czujnik zmierzchowy

Łącznik oświetleniowy pojedyńczy 10A IP44

UWAGA:
Do wykonania instalacji oświetlenia wykorzystać 
przewód YDYżo 3(lub4)x1,5mm2, do instalacji 
gniazd 230V wykorzystać przewód YDYżo 
3x2,5mm2, do gniazd 400V przewód YDYżo 

5x2,5mm2. Przewody układać w metalowych 
korytkach kablowych lub rurkach RL.

Gniazdo podwójne 230V IP44 16A

Gniazdo 400V 3f 16A + 230V IP44 16A z przełącznikiem
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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