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Opis Techniczny

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy instalacji
fotowoltaicznej w dla budynku mieszkalnego polozonego w miejscowosci beg
Staros$cinski 82 (dz. nr ew. 869) stanowigcego wiasnos¢ P. Andrzeja Egpickiego.

2. Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia z inwestorem;
- Obowiazujace przepisy, normy 1 katalogi.

3. Zakres opracowania.

- Uwagi og0lne;
- Budowa instalacji fotowoltaicznej;
- Uwagi koncowe.

4. Uwagi ogoélne.

Dla budynku mieszkalnego potozonego w miejscowosci L.gg Staroscinski 82
(dz. nr ew. 869) stanowigcego wilasnos¢ P. Andrzeja Lepickiego zaprojektowano
instalacje fotowoltaiczng o mocy 2,0kW. Panele o mocy 250Wp zamontowane beda na
dachu budynku z nachyleniem 30°.

System bedzie wiaczony do sieci zasilajacej w rozdzielnicy giéwnej na niskim
napieciu jednofazowo.

5. Budowa instalacji fotowoltaicznej.

System fotowoltaiczny o mocy nominalnej 2,0kW bedzie zainstalowany na
dachu budynku mieszkalnego. Bedzie on polaczony do elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej jednofazowo na napigciu 230V 50Hz. Ponizej przedstawiono cech sieci
dystrybucyjne;j

Cechy sieci dystrybucyjnej

Operator sieci PGE Dystrybucja S.A.
Rodzaj zasilania 1-fazowe
Napigcie nominalne 230V
Moc dostepna 3,00 kW
Srednie roczne zuzycie 2500 kWh




Na rysunku nr 1 przedstawiono jednokreskowy schemat zaprojektowanej
instalacji. Ponizej przedstawiono cechy uktadu. Wyré6znia si¢ w nim:
- Generatora fotowoltaiczny zawierajacy 1 ciag skltadajacy si¢ z 8 paneli
potaczonych szeregowo;
- Modutu konwersji utworzony przez 1 falownik jednofazowys;
- Modut interfejsu;
- Systemy pomiaru energii elektryczne;.

5.1. Generator fotowoltaiczny.

Bedzie si¢ ona sktadac z:

- Paneli fotowoltaicznych potaczonych szeregowo;

- Kabli elektrycznych do potaczenia migdzy panelami oraz mi¢dzy nimi
a panelami elektrycznymi.

Ponizej przedstawiono charakterystyke generatora fotowoltaicznego i1 jego gtéwnych
elementow:

Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego
Moc znamionowa 2kWp
Numer modutéw fotowoltaicznych 8
Powierzchnia przechwytujaca 13,2m*
Numer pasm 1
Napigcie maksymalne @STC (Voc) 2952V
Napiecie przy mocy maksymalnej @STC (Vmpp) 2384V
Prad zwarciowy @STC (Isc) 9,09 A
Prad przy maksymalnej mocy @STC (Impp) 8,39 A

W przypadku omawianej instalacji, generator fotowoltaiczny ma jedna ekspozycje (kat
nachylenia i kgt azymutu sg réwne dla pdl fotowoltaicznych), a mianowicie:

Azymut :-50°

Nachylenie : 30°

Generator fotowoltaiczny o mocy znamionowej 2,0kW korzysta z konfiguracji
szeregowo-rOwnolegtej 1 bedzie sktadat si¢ z jednego ciggu modutéw potaczonych
szeregowo. Ponizej zestawiono parametry elektryczne ciggu:

Parametry elektryczne ciggu

Liczba moduléw fotowoltaicznych w ciagu 8
Moc znamionowa 2 kW
Napiecie jatowe (Voc) 2952V
Prad zwarciowy (Isc) 9,09 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 8,39 A




Dane konstrukcyjne paneli:

Dane konstrukcyjne modutéw
Technologia Si-Poly
Moc znamionowa 250,00 W
Tolerancja 5,00%
Napigcie jatowe (Voc) 36,90 V
Napiecie przy maksymalnej mocy (Vmpp) 29,80 V
Prad zwarciowy (Isc) 9,09 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 8,39 A
Plaszczyzna 1,65 m>
Wydajnos¢ 15,2%

5.2. Modut konwersji.

Modut konwersji systemu fotowoltaicznego sktada si¢ z falownika jednofazowego

o mocy 2,0kW.

Gltowne parametry techniczne falownika zestawiono ponize;j.

Parametry techniczne falownika

Moc znamionowa 2,00 kW
Moc maksymalna 2,20 kW
Maksimum wydajnosci 96,00%
Europejska wydajnos¢ 94,20%
Maksymalne napigcie z PV 500,00 V
Minimalne napigcie MPPT 150,00 V
Maksymalne napigcie MPPT 450,00 V
Maksymalny prad wejsciowy 14,60 A
Numer MPPT 1
AC napigcie przemienne wyjsciowe 230,00 V
Wyjscie Jednofazowe
Transformator separacyjny False
Czgstotliwos¢ 50/60 Hz




5.3. Panel sterowniczy DC.

System fotowoltaiczny sklada si¢ z 1 panela DC. Ponizej zestawiono parametry
elektrycznego panela:

Panel elektryczny DC
Liczba wejs¢ 1
Maksymalny prad dla kazdego wejscia 9,09 A
Maksymalne napigcie wejsciowe 327,42V
Maksymalny prad wyjsciowy 9,09 A
Urzadzenie wejsciowe OT16F4N2
Prad znamionowy urzadzenia wejSciowego 16,00 A
Ostona Zaden
Ostona pradu znamionowego 0,00 A
Dioda blokujaca Zaden
Prad znamionowy diody blokujace;j 0,00 A
Urzadzenie wyjsciowe OT16F4N2
Prad znamionowy urzadzenia wyjsciowego 16,00 A
Odgromnik OVR PV 40 600 P
Kategoria odgromnika II
Napiecie odgromnika 600,00 V
6. Lista kablowa
Tabela kabli
Etykieta Kod Opis Uklad zyl | Spadek napiecia | Dlugos¢
Cl1 PRYG7P2X006 |Z: Inverter:1 Do: Sie¢ elektryczna 2x6 0,86% 30 m
2 PRYSPFLAMO03 | 2 Uziemienie ochronne-DC - 1X2.5 0.63% 10m
Inverter:1:1 Do: Inverter: 1
C3 PRYSPFLAMO03 | % U1 Do: Usiemienic ochronne-DE |+, 5 0.63% 10m
Zestawienie kabli stosowanych w systemie
Kod Opis Uklad zyl | Przekroj | Dlugosé
PRYG7P2X006 |FG7(O)R G-SETTE+ 0.6/1 kV 2x6 2x6 6,0 mm’ 30 m
PRYSPFLAMO003 | NO7V-K Speedy Flam 450/750 V 1x2.5 1x2,5 2,5 mm’ 40 m




7. Uwagi koncowe

— Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami uwzgledniajagcymi uwagi BHP;

— Nalezy wystgpi¢ do RE Ostroteka o okreslenie warunkéw przytgczenia instalacji
fotowoltaicznej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjne;.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
IOCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

ADRES BUDOWY: Y.eg Staroscinski 82 Gm. Lelis
Dz. nr 869
INWESTOR: Gmina Lelis

ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Lis

I.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

6.1.

Upr. nr Wa-101/02

Zakres robot:

Montaz konstrukcji wsporczej na dachu.
Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu.
Montaz urzadzen systemu.

Uruchomienie systemu.

Podfaczenie systemu do instalacji budynku.

Istniejace obiekty budowlane:
Istniejgca instalacja w budynku.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejaca instalacja w budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm podczas prac montazowych instalacji na
dachu.

Ryzyko porazenia pradem podczas uruchamiania instalacji.

Ryzyko porazenia pradem podczas podtagczania wykonanej instalacji do instalacji
w budynku.

Spos6b prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robdt wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia:

Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami



6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzg¢t ochrony osobistej
oraz dopilnowac¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komérkowy na placu budowy umozliwiajagcy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych
spod napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
przypadkowym jego zatgczeniem.

( podpis projektanta )



Ostrotgka, dn. 23.05.2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 1 art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 - z poz. zmianami) oswiadczam, ze:

projekt budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej
w budynku mieszkalnym w miejscowosci Leg Staroscinski 82 Gm. Lelis

zostal opracowany w sposob zgodny z Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie szczeglétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762) oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlang.

( podpis projektanta )



