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UG Lelis - zagospodarowanie terenu.kst

OBMIAR

Lp. ‘ Podstawa | Opis i wyliczenia

‘j.m. |Poszcz. | Razem

Budowa Budynku Urzedu Gminy Lelis wraz z infrastrukturg techniczng - ROBOTY DROGOWE

1 | 45000000- | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7
1.1 | 45100000- | Ogrodzenie placu budowy
8
1 | KNR-W 2- | Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa m2
d.1.1 | 25 0310-
01
(11.00+72.50+47.50+30.00+17.50+42.50+25.00+17.50+18.50+15.00)*2.00 m2 594.00
RAZEM | 594.00
2 | KNR-W 2- | Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1.1 | 25 0310-
02
(11.00+72.50+47.50+30.00+17.50+42.50+25.00+17.50+18.50+15.00)*2.00 m2 594.00
RAZEM | 594.00
1.2 | 45110000- | Roboty demontazowe
1
3 Rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego wraz z wywozem i utylizacjg gruzu kpl.
d.1.2 | kalk.
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Rozbiérka czesci nawierzchni betonowej wraz z wywozem i utylizacjg gruzu kpl.
d.1.2 | kalk.
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Demontaz fragmentu ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacjg gruzu kpl.
d.1.2 | kalk.
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 | 45233000- | Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm
9
6 | KNR-W 2- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2
d.1.3 | 01 0119-
01
313.45-48.24 m2 265.21
RAZEM | 265.21
7 | KNR-W 2- | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z m2
d.1.3 | 01 0118- | przerzutem
01
48.24 m2 48.24
RAZEM 48.24
8 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m2
d.1.3 | 0101-01 gtebokosci 20 cm
313.45-48.24 m2 265.21
RAZEM | 265.21




9 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.1.3 | 0103-04 gruncie kat. I-1V
313.45-48.24 m2 265.21
RAZEM | 265.21
10 | KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV m2
d.1.3 | 0101-07 gtebokosci 20 cm
48.24 m2 48.24
RAZEM 48.24
11 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.1.3 | 0103-02 gruncie kat. Ill-IV
48.24 m2 48.24
RAZEM 48.24
12 | KNR 2-31 | Podbudowa z pospotki frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.3 | 0114-03
313.45 m2 313.45
RAZEM | 313.45
13 | KNR 2-31 | Podbudowa z pospotki frakcji 0-31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu m2
d.1.3 | 0114-04 Krotno$¢ = 2
313.45 m2 313.45
RAZEM | 313.45
14 | KNR 2-31 | Wzbogacenie podbudowy z pospétki cementem o 1 kg/1m2 m2
d.1.3 | 0111-05 Krotnos¢ = 25
analogia
313.45 m2 313.45
RAZEM | 313.45
15 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy m2
d.1.3 | 0105-07 po zaggszczeniu
313.45 m2 313.45
RAZEM | 313.45
16 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.3 | 0511-01
313.45 m2 313.45
RAZEM | 313.45
17 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1.3 | 0407-02 piaskiem
7.00+5.00+5.00+7.50+5.00+4.00+16.00 m 49.50
RAZEM 49.50
18 | KNR 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l m3
d.1.3 | 0108-06
313.45*0.35 m3 109.71
RAZEM | 109.71
19 | KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3 | 0108-08 Krotnos¢ = 19
109.708 m3 109.71
RAZEM | 109.71
20 Utylizacja wywiezionej ziemi m3
d.1.3 | kalk.
wiasna
109.708 m3 109.71




| RAZEM | 109.71

1.4 | 45233000- | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
9
21 | KNR-W 2- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.4 | 01 0119-
01
1116.00 m2 | 1116.00
RAZEM | 1116.0
0
22 |KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V m2
d.1.4 | 0101-01 gtebokosci 20 cm
1116.00 m2 | 1116.00
RAZEM | 1116.0
0
23 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za | m2
d.1.4 | 0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1116.00 m2 | 1116.00
RAZEM | 1116.0
0
24 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.1.4 | 0103-04 gruncie kat. I-IV
1116.00 m2 | 1116.00
RAZEM | 1116.0
0
25 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.4 | 0114-05
1116.00 m2 | 1116.00
RAZEM | 1116.0
0
26 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.1.4 | 0114-06 zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
1116.00 m2 | 1116.00
RAZEM | 1116.0
0
27 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy m2
d.1.4 | 0105-07 po zaggszczeniu
1116.00 m2 | 1116.00
RAZEM | 1116.0
0
28 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.4 | 0511-04
1116.00 m2 | 1116.00
RAZEM | 1116.0
0
29 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.1.4 | 0401-04
48.50+15.00+7.50+4.00+20.00+5.50+6.00+11.50+6.00+5.50+11.00+19.50+5.00+15.00+5.00 | m 275.50
+10.00+7.50+14.00+10.00+10.00+14.00+15.50+9.50
RAZEM | 275.50
30 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4 | 0402-04
(0.30*0.15+0.15*0.15)*(48.50+15.00+7.50+4.00+20.00+5.50+6.00+11.50+6.00+5.50+11.00+ | m3 18.60
19.50+5.00+15.00+5.00+10.00+7.50+14.00+10.00+10.00+14.00+15.50+9.50)




RAZEM 18.60
31 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniudo 40 m | m3
d.1.4 | 0402-05
(0.30*0.15+0.15*0.15)*(11.50+11.00+10.00+14.00+10.00) m3 3.81
RAZEM 3.81
32 |KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.1.4 | 0403-03
48.50+15.00+7.50+4.00+20.00+5.50+6.00+11.50+6.00+5.50+11.00+19.50+5.00+15.00+5.00 | m 275.50
+10.00+7.50+14.00+10.00+10.00+14.00+15.50+9.50
RAZEM | 275.50
33 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.4 | 0403-07
11.50+11.00+10.00+14.00+10.00 m 56.50
RAZEM 56.50
34 | KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1.4 | 0108-06
1116.00*0.35 m3 390.60
RAZEM | 390.60
35 | KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.4 | 0108-08 Krotnos¢ = 19
390.60 m3 390.60
RAZEM | 390.60
36 Utylizacja wywiezionej ziemi m3
d.1.4 | kalk.
wiasna
390.60 m3 390.60
RAZEM | 390.60
1.5 | 45233000- | Miejsca postojowe o nawierzchni betonowej
9
37 | KNR-W 2- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.5 | 01 0119-
01
160.15 m2 160.15
RAZEM | 160.15
38 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V m2
d.1.5 | 0101-01 gtebokosci 20 cm
160.15 m2 160.15
RAZEM | 160.15
39 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za | m2
d.1.5 | 0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
160.15 m2 160.15
RAZEM | 160.15
40 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.1.5 | 0103-04 gruncie kat. I-1V
160.15 m2 160.15
RAZEM | 160.15
41 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego (naturalne przekruszone) frakcji 0-31,5 mm o grubosci po | m2
d.1.5 | 0114-05 zageszczeniu 15 cm
160.15 m2 160.15




RAZEM | 160.15
42 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego (naturalne przekruszone) frakcji 0-31,5 mm - za kazdy m2
d.1.5 | 0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
160.15 m2 160.15
RAZEM | 160.15
43 | KNR 4-01 | Wypetnienie wolnych przestrzeni w podbudowie warstwg gr 5 cm z betonu klasy C 8/10 m3
d.1.5 | 0203-01
160.15*0.05 m3 8.01
RAZEM 8.01
44 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - beton klasy | m2
d.1.5 | 0109-03 C16/20
160.15 m2 160.15
RAZEM | 160.15
45 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po m2
d.1.5 | 0109-04 zagegszczeniu
Krotnos¢ = 3
160.15 m2 160.15
RAZEM | 160.15
46 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.1.5 | 0401-04
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
47 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.5 | 0402-03
56.00*0.35*0.15 m3 2.94
RAZEM 2.94
48 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.5 | 0403-05
56 m 56.00
RAZEM 56.00
49 | KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1.5 | 0108-06
160.15*0.50 m3 80.08
RAZEM 80.08
50 | KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.5 | 0108-08 Krotno$¢ = 19
80.075 m3 80.08
RAZEM 80.08
51 Utylizacja wywiezionej ziemi m3
d.1.5 | kalk.
witasna
80.075 m3 80.08
RAZEM 80.08
1.6 | 45112710- | Trawnik
5
52 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen m3
d.1.6 | 0101-04 samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1059.15%0.05 m3 52.96
RAZEM 52.96




53 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen m3
d.1.6 | 0101-05 samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 28
1059.15*0.05 m3 52.96
RAZEM 52.96
54 | KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.6 | 0218-01
1059.15*0.10 m3 105.92
RAZEM | 105.92
55 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1.6 | 0401-02
1059.15 m2 | 1059.15
RAZEM | 1059.1
5
56 Utylizacja gruzu i $mieci m3
d.1.6 | kalk.
wiasna
52.958 m3 52.96
RAZEM 52.96
1.7 | 45112723- | Mata architektura
9
57 tawka parkowa o dtugosci 170 cm z oparciem, nogi zeliwne, deski wykonane z drzewa szt
d.1.7 | kalk. olchowego o gr. 3cm i szer. 9 cm
witasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
58 Kosz na $mieci z daszkiem, wktad metalowy 35 litréw z popielnicg szt
d.1.7 | kalk.
wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
59 Stojak rowerowy 5-cio stanowiskowy szt
d.1.7 | kalk.
wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Zjazdy publiczne z drogi powiatowej z kostki betonowej gr. 8 cm
60 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2
d.1.8 | 0807-01 piaskiem
29.60 m2 29.60
RAZEM 29.60
61 | KNR-W 2- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.8 | 01 0119-
01
(33.45+75.40)-29.60 m2 79.25
RAZEM 79.25
62 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V m2
d.1.8 | 0101-01 gtebokosci 20 cm 76-130 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
108.85 m2 108.85
RAZEM | 108.85




63 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za | m2
d.1.8 | 0101-02 kazde dalsze 5 cm giebokosci 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
108.85 m2 108.85
RAZEM | 108.85
64 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.1.8 | 0103-04 gruncie kat. I-1V 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
108.85 m2 108.85
RAZEM | 108.85
65 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego (naturalne przekruszone) frakcji 0-31,5 mm o grubosci po | m2
d.1.8 | 0114-05 zageszczeniu 15 cm 76-130 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
108.85 m2 108.85
RAZEM | 108.85
66 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego (naturalne przekruszone) frakcji 0-31,5 mm - za kazdy m2
d.1.8 | 0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. Krotnos¢ = 10
9902-02
108.85 m2 108.85
RAZEM | 108.85
67 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy m2
d.1.8 | 0105-07 po zaggszczeniu 76-130 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
108.85 m2 108.85
RAZEM | 108.85
68 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm 76-130 pojazdéw na godzing m2
d.1.8 | 0511-04
z.0.2.13.
9902-02
108.85 m2 108.85
RAZEM | 108.85
69 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV 76-130 | m
d.1.8 | 0401-06 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
7.00+15.00 m 22.00
RAZEM 22.00
70 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.8 | 0402-04
(0.30*0.15+0.15*0.15)*(7.00+15.00) m3 1.49
RAZEM 1.49
71 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m | m3
d.1.8 | 0402-05
(0.30*0.15+0.15*0.15)*(7.00+3.00) m3 0.68
RAZEM 0.68
72 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.8 | 0403-03
7.00+15.00 m 22.00
RAZEM 22.00




73 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.8 | 0403-07
7.00+3.00 m 10.00
RAZEM 10.00
74 | KNR 2-31 | Wypetnienie szczeliny masg zalewowa bitumiczng m
d.1.8 | 0315-05
14.00+19.00 m 33.00
RAZEM 33.00
75 | KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.8 | 0702-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znaku A-7 "Ustap pierwszenstwa przejazdu” szt.
d.1.8 | 0703-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77 | KNR 2-31 | Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg m2
d.1.8 | 0706-01 chlorokauczukowa
15.00*0.10*2 m2 3.00
RAZEM 3.00
78 | KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne symbole malowane m2
d.1.8 | 0705-07 recznie
0.125*8 m2 1.00
RAZEM 1.00
79 | KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11 m3
d.1.8 | 0108-06
79.25%0.35 m3 27.74
RAZEM 27.74
80 | KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.8 | 0108-08 Krotnos¢ = 19
27.738 m3 27.74
RAZEM 27.74
81 Utylizacja wywiezionej ziemi m3
d.1.8 | kalk.
witasna
27.738 m3 27.74
RAZEM 27.74




