kraweznik betonowy zatopiony 15 x 30 cm na
lawie betonowej z oporem B15

3,00 m
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35,00 m

BUDOWA ZJAZDOW NA DZIALKE NR 296 OBREB DABROWKA, GM. LELIS

Z DROGI POWIATOWEJ NR 2522W GOLANKA-GRALE-DABROWKA-SZKWA
W KM: 12+794 STRONA PRAWA, 12+812 STRONA PRAWA, 12+840 STRONA PRAWA

PRZEKROJ E-E (ZJAZD W KM 12+840)
Skala 1:50
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jezdnia zjazdu

kraweznik betonowy zatopiony 15 x 30 cm na
tawie betonowej z oporem B15

istniejaca konstrukcja chodnika o nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
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istniejaca konstrukcja chodnika o nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
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nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm X
15 15
podsypka cem.-piaskowa (1:4) , gr. 3 cm A—AF—F
30
podbudowa z kruszywa stab. cementem (R=5MPa) , gr. 20 cm —F
grunt rodzimy - typ G-1
Inwestor: Gmina Lelis, Branza :
drogowa
Stadium:
P.B.
Skala:
1:50
Temat: Budowa zjazdow publicznych na dziatke nr 296 Data:
obrgb Dabrowka , gm. Lelis czerwiec 2011 r.
Nazwa rysunku : Przekroj E-E Rys. nr : Stron:
13 1
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkeja : Imig i nazwisko: Nr uprawnien : Podpis:
nz. Leszek Chmielewski 66/94/0s




