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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Zawartos¢ opracowania
3. Opis techniczny

4. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego
Il. UZGODNIENIA [ OPINIE

Zatwierdzenie PSOR
Opinia ZDP w Ostrotece
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3. Opinia Wéjta Gminy Lelis

4. Uzgodnienie geometrii skrzyzowania w km 0+000,00 z DP nr 2526 W
5.

Uzgodnienie geometrii skrzyzowania w km 1+513,80 z DP nr 2526 W

III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - rysunek nr 1

2. Projekt statej organizacji ruchu - rysunek nr 2



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIAZKU Z
WYKONANIEM PRZEBUDOWY DROGI GMINNEIJ nr 250670W - od drogi powiatowej nr 2526W
- Gibatka - Szafarnia

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt statej organizacji ruchu, tj. stalego oznakowania pionowego i poziomego drogi gminnej
nr 250670W, w msc. Gibatka, Gmina Lelis opracowano w oparciu o:
- mapg sytuacyjno — wysokosciowg terenu ( skala 1: 500 ),
- uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wykonane przez jednostke projektujaca,
- inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,
- ustalenia uzyskane w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni,
- Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),
- obowigzujace przepisy w tym zakresie,
- inwentaryzacj¢ istniejagcego oznakowania pionowego drog i skrzyzowan,

- dokumentacj¢ projektowg przebudowy drogi,

II. CEL 1 ZAKRES PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje ustalenie sposobu statego oznakowania pionowego i poziomego drogi
gminnej nr 250670W relacji Gibatka - Szafarnia, ktére nalezy ustawi¢ po przebudowie w/w drogi

gminnej.

III. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada wilgczenia do dr. powiatowej
o nawierzchni bitumicznej jezdni, droga przebiega wzdluz terenéw zabudowanych pojedynczymi
budynkami, pol, pastwisk i1 posiada obecnie nawierzchni¢ zwirowa. Dostep do drogi odbywa si¢
poprzez zjazdy zwirowo — gruntowe bez ograniczen. Skrzyzowanie drogi gminnej z droga powiatowa
Nr 2526W relacji Nowe Dylewo — Szafarnia — Gibalka — Lelis posiadajg ustalone oznakowanie state

zatwierdzone przy przebudowie drogi powiatowej w latach poprzednich i nie b¢dzie ono zmienione.



IV. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Projektowana stala organizacja ruchu

Sposdb oznakowania pionowego i poziomego drogi gminnej wraz z lokalizacja znakow
w planie sytuacyjnym drogi w skali 1:500 przedstawiono narys. nr 2
Wyszczegblnienie ilosci 1 rodzajow  znakéw pionowych i poziomych do ustawienia
i wymalowania po przebudowie drogi zawiera zestawienie projektowanego oznakowania pionowego
1 poziomego.
Oznakowanie pionowe na stupkach stalowych ocynkowanych $rednicy 50 mm, wielkos¢
znakéw - $rednie z ttem wykonanym =z folii odblaskowej min. II generacji (wg Zestawienia

oznakowania pionowego). Oznakowanie poziome — cienkowarstwowe poprzez wymalowanie farba
chlorokauczukowa.

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze
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Rysunek 1: Usytuowanie znaku na drodze Rysunek 2: Wysoko$¢ umieszczania znaku

Rysunek 3: Odchylenie poziome tarczy znaku




3. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu na drodze gminnej

Wprowadzenie projektowanej statej organizacji ruchu nastgpi po wykonaniu przebudowy drogi
gminnej nr 250670W pomigdzy droga powiatowa nr 2526W, ktdrej zakonczenie jest planowane
do konca 2018r.

Opracowat:



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO

"Przebudowa drogi gminnej nr 250670W - od drogi powiatowej nr 2526 W
Gibalka-Szafarnia"

Zestawienie oznakowania pionowego

. : Ilos¢ Ilos¢ . .
Oznaczenie Opis sztuk stupkéw Wielkos¢
ZNAKI OSTRZEGAWCZE, ZAKAZU, INFORMACYJNE, NAKAZU
A-7 Ustgp pierwszenstwa 2 2 Srednia
B - 33 Ograniczenie predkosci "30" 4 4 Srednia
B- 33 Ograniczenie predkosci "60" 6 6 Srednia
A-4 Niebezpieczne zakrety. Pierwszy w lewo. 4 4 Srednia
A-1 Niebezpieczny zakrgt w prawo 1 1 Srednia
A-2 Niebezpieczny zakret w lewo 1 1 Srednia
U - 3a Tablica prowadzgca 3 3 Srednia
U -3b Tablica prowadzaca 3 3 Srednia
T-1 Tabliczka T-1 ,,150m” 2 - -
| Razem: 26 22

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu bariera ochronna stalowa N2-W4 (SP-05), stupki co 2m -

32 mb.

Zestawienie oznakowania poziomego

Wspélezynnik
Oznaczenie obhc.z enmwy Dlugos¢ Powierzchnia [m2]
powierzchni [mb]
[m2/mb]
P-4 0,24 40 9,6
P-3b 0,18 8 1,44
P-13 0,2625 14 3,675
Razem: 14,715




