OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu na droi gminne nr 250604W i
250603W w gminie Lelis

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu dla drég gminnych nr 250604W i 250603W

opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego z proj. budowlanego,
przebudowy drog,

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego,

- zalgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn. Zmianami).

- ustalen z zarzadcg drogi co do zakresu zmian w istn. oznakowaniu statym

drogi,

II.CEL | ZAKRES PROJEKTU

Projekt niniejszy postuzy do uzyskania zatwierdzenia statej organizacji ruchu
w zwigzku z przebudowg drog gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych
pomiedzy drogg powiatowg nr 2536W od drogi krajowej nr 53-Obierwia — Chudek -

Baranowo w gminie Lelis.

[ll. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni drég gminnych nr
250604W i 250603W na tgcznej diugosci 2125 mb. W chwili obecnej istniejgca
droga gminna nr 250603W posiadajg jezdnie bitumiczng szerokosci od 4,50m do
550m z obramowaniem jednostronnym kraweznikiem betonowym, chodnikiem
odzielonym od jezdni pasem zieleni, oraz poboczem gruntowym o szerokosci ok 1m.

Droga gminna nr 250604W posiada jezdnie bitumiczng na odcinku 1287mb od

drogi gminnej nr 250603W o szerokosci ok. 5,00m z obustronnym poboczem



gruntowym, na odcinku od km 1+287,00 do km 1+990,00 droga gminna posiada
nawierzchnie zwirowg o szerokosci od 4,00m do 4,50m.

Obecnie drogi objete zamierzeniem inwestycyjnym stuzg obstudze komunikacyjnej
zwartej oraz rozproszonej zabudowy typu wiejskiego. Jednoczesnie zapewnia
potgczenie komunikacyjne miejscowosci potozonych wzdtuz tej drogi, oraz dojazd
do pol uprawnych, tgk i terenéw lesnych wzdtuz drogi.

Na jezdni bitumicznej sg widoczne uszkodzenia w postaci spekan siatkowych,
spekan odbitych poprzecznych oraz liczne deformacje i obtamania krawedzi a takze
wykruszenia masy bitumicznej, spowodowane obcigzeniem ruchu pojazdow. Na
drodze wystepuje oznakowanie pionowe w zlym stanie i wymaga wymiany na nowe
oraz uzupetnienia.

Przebudowa drogi wraz z robotami towarzyszgcymi oraz zastosowanie urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu znaki pionowe i poziome wptynie pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwo oraz komfort jazdy, a w szczego6lnosci na bezpieczenstwo ruchu

pieszych i rowerzystow.

Projektowane parametry drogi po przebudowie:

- jezdnia bitumiczna o szerokosci 5,50m
- utwardzone pobocze jednostronne o szerokosci 1,30m
- pobocze z kruszywa za utwardzonym poboczem, szer. 0,50m
- pobocze z kruszywa za krawedzig jezdni, szer. od 0,50m do 1,00m
Istniej gce oznakowanie pionowe:
Istniejgce oznakowanie pionowe na drogach gminnych objetych

opracowaniem jest w ztym stanie oraz nie spetnia przepisow dotyczgcych lokalizacji

i ilosci tych znakow.

Istniej ace oznakowanie poziome:

Na drodze gminnej nr 250604W i nie wystepuje oznakowanie poziome. Na drodze
gminnej nr 250603W oznakowanie poziom wystepuje w postaci linii P-4 jedynie w
obrebie skrzyzowania z droggpowiatowg nr 2536W.



IV. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOM E
DROGI PO PRZEBUDOWIE

1. Projektowana stata organizacja ruchu

W zwigzku z przebudowg drég gminnych nr 250603W i 250604W
zaprojektowano usuniecie istniejgcych znakéw pionowych w zlym stanie.
Projektowane znaki pionowe nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 1, a do znakow
A-7, B-20, D-6 z folii odblaskowej typu 2. Projektowane znaki pionowe powinny by¢
w grupie wielkosci znakdéw srednich.

Po przebudowie drég gminnych nr 250603W i 250604W nalezy wykonaé
oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbg chlorokalczukowg zapewniajgca
dobrg widocznos¢ w ciggu catej doby, odpowiedni okres trwatosci, odpornosci na
Scieranie i zabrudzenia.

Dodatkowo wprowadzono punktowe elementy odblaskowe barwy biato czerwonej
umieszczone przy linii P-7b i P-7a w celu podkreslenia wydzielenia utwardzonego
pobocza.

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano wykonanie  skrzyzowania
skanalizowanego w obrebie wigczenia drogi gminnej nr 250603W do drogi
powiatowej nr 2536W. Oraz zastosowano linie P-21 redukujgc szerokosci paséw
ruchu.

W celu poprawienia bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano przykrecane azyle na
przejsciach dla pieszych. Oraz zaprojektowano ustawienie barierek typu
,0lsztynskiego” .

Lokalizacje znakéw pionowych i poziomych przedstawiono na planie sytuacyjnym

oznakowania pionowego i poziomego drég po przebudowie.

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

min.n_.@___
|
| jezdnia |pobocze |
|
Rysunek 1: Odlegtd umieszenia Rysunek 2: Wysokéumieszczania znaku

znaku od krawdzi iezdn



Rysunek 2: Odchylenie
poziome tarczy znaku

V. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana stata organizacja ruchu na drogach gminnych nr 250604W i
250603W oraz na drodze powiatowe]j nr 2536W w obrebie skrzyzowan z
przebudowywanymi drogami gminnymi zostanie wprowadzona po zakonczeniu
przebudowy drog gminnych. Planowany termin wprowadzenia projektowanej statej

organizacji ruchu Il kwartat 2016r

Opracowat:



