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07-410 Ostroéka ul. Sienkiewicza 22/6 telffax (29) 764-25-49

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, ROZDZIELCZEJ
Z PRZYLACZAMI

Inwestor : Gmina Lelis
Obiekt : Sié wodocagowa, rozdzielcza z przygtzami
Miejscowai¢ : Leg Stardcinski, Dagbrowka, Bialobiel, g Przedmiejski

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu
- inz. Stanistaw Zera upr. bud. 89/94/0s

Projekt technologiczny
- inz. Stanistaw Zeraupr. bud. 89/94/0Os

KLAUZULA O ZGODNO SCI PROJEKTU

Stwierdza si kompletnd¢ projektu budowlanego pn.: ,Budowa Sieci wodgoivej,
rozdzielczej z przgtzami w obgbie ewidencyjnym: &g Stardcinski, Dgbrowka, Bialobiel, &g
Przedmiejski” w gminie Lels z UstawPrawo Budowlane z dnia 11.07.2003, z posiadaniem
wymaganych opini, uzgodrie pozwoldé i sprawdzé. Opracowanie projektu zostalo wykonane w
sposéb zgodny z ustaleniami o#fbeymi w warunkach zabudowy i zagospodarowaniantere
wymaganiami ustawy i przepisami techniczno-budoydaoraz wiedz techniczy.

Opracowany projekt jest w peini przygotowany doskayia przez Inwestora Decyzji zatwierdeaj
projekt z pozwoleniem na budew

Projektant
ih Stanistaw Zera

Sprawdzajcy
mgr. in Wojciech Gawarkiewicz



SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestor - Gmina Lelis
Projektant: - PPH. ,Eko-Bud-Rol” Ostisia
Uzytkownik - Gmina w msc. Lelis, ul. Szkolna 37, 402 Lelis.
pow. o$goki

Charakterystyka techniczna
Zestawienie dlugdci sieci wodocagowej, rozdzielczej: L=1817 mb
W tym:
- przewody z PE 100 SDR 1¥z 110 mm— PN 10 - L= 1193 mb
- przewody z PE 100, warstwowe, typ RC @z 110 mm- L= 113 mb
- przewody z PE 100 SDR 1¥@z 160 mm— PN 10 - L= 51bm
Razem sié rozdzielcza : L=1817mb

- Przytacza wodocagowe z PE100 SDR17 @z 40 mm- 20 kpl- 329 mb
- Przytacza wodocagowe z PE100 SDR17 @z50 mm- 1 kpl- 32 mb
w tym:
- zakaiczenie przyczy typu- .C7— 12 kpl
- zakaczenie przyczy typu- ,St. wodomierzowa” _ — 7 kpl
Razem: 19 kpl
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Rozdzielczej z przgiczami z gmiry Lelis.

Uzgodnienie z jednostkami opiniyicymi i uzgadniagcymi , Zarzad Drog
Powiatowych w Ostraice.
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B-6A Opinia Nadlesnictwa Ostroteka o zaprojektowanym wodocagu w drodze LP.
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1  Podstawa opracowania oraz przedmiot izakres projdu

Projekt realizowany jest na podstawie umowy jpdey Inwestorem tj. GminLelis, a Wykonawg tj.
Przedsibiorstwem Produkcyjno-Handlowym Eko-Bud-Rol edzity w Ostroéce ul. Sienkiewicza
22/6.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeRtidawy i zagospodarowania terenu inwestycji
pod nazw ,Budowa Sieci wodoggowej, rozdzielczej z pragzami w obgbie ewidencyjnym: &g
Stargcinski, Dgbréwka, Bialobiel, g Przedmiejski” w gminie Lelis, pow. Ostgkl, woj.
Mazowieckie oraz projekt technologiczny.

Zakres projektu obejmuje obszar w/w wsi.

Pod wzgtdem merytorycznym zakres ten obejmuje:

Sie¢ wodocagowy, rozdzielcz o diugaci lacznej- L=1817 mb

W tym:

- przewody z PE 100 SDR 17z 110 mm— PN 10 - L= 1193 mb
- przewody z PE 100, warstwowe, typ RC @z 110 mm- L= 113 mb

- przewody z PE 100 SDR X2z 160 mm— PN 10 - L= 514 m

- Przyhcza wodoeigowe z PE100 SDR17 @z 40 mm- 20 kpl 329 mb
- Przyhcza wodogigowe z PE100 SDR17 @z 50 mm- 1 kpl 32 mb

Projekt wykonano na podstawie: inwentaryzacji st@tniepcego, — przestrzennej, opini i bada

geotechnicznych.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentuziwig acego Inwestorowi uzyskanie pozwolenia na
budow, a podstaw do jego uzyskania stan@wvima niniejszy projekt tj. projekt zabudowy i
zagospodarowania teregaznie z projektem technologicznym.



|  PROJEKT ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI WODOCIAGOWEJ, ROZDZIELCZEJ Z PRZYLACZAMI
W OBREBIE EWIDENCYJNYM: £ EG STAROSCINSKI, DABROWKA,
BIALOBIEL, + EG PRZEDMIEJSKI
W GM. LELIS



A CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano ¢@aghce materialy:

B Mapy sytuacyjno-wysokaiowe w skali 1: 500

B Wyciag z Planu Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu Ghosiiigy

B Warunki Techniczne wtzenia do istnigcych wodocigow i wykonania projektu wydane przez
ASG INWESTYCJE S.C.- eksploatator gminnej sieci acigjowej z siedzip w Ostroéce, ul.
Grota Roweckiego 5/4, 07-410 Osti@.

3. Zakres opracowania wodo@gu

Zgodnie z umow i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowatiejrouje projekt budowy sieci
wodociagowej, rozdzielczej z pragzami w miejscowsriach: teg Stardcinski, Dabrowka, Bialobiel,
teg Przedmiejski. Wkzenie zaprojektowanego wodgti przewidziano do trzech istrieych
wodocagéw : jedno wdczenie- (wzet Nr 1) w pasie drogi powiatowej w miejscaebteg
Stargcinski do wodogigu z PCV @z 110 m, dwa sgzenia projektowanym wodagiem do
istniepcego wodoagigu z PVC @z 110 mm @eet Nr 4 i 28) zlokalzowanego na dziakach
budowlanych, prywatnych oraz trzecieaedenie- (wzet Nr 32) w pasie drogi gminnej Nr 245/2 w
miejscowdci Bialobiel. Zaprojektowany w niniejszym opracowamodocig rozdzielczy bdzie
zasilat przygcza wodoeigowe, zagrodowe, ktore zostaly zaprojektowane @lazkeicéw obecnych i
przyszlych w miejscowdiach: &g Stardcinski, Dabréwka, Bialobiel.

4. Warunki gruntowo-wodne

Celem wykonanych prac i batlhaylo rozpoznanie budowy geologicznej, warunkéw



gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego przebisgci wodocigowej. Planowany przebieg

trasy w rejonach badavyszczego6lniono na zat nr 1a-1g ,Mapa dokumeijitaty

Posadowienie nagiffokasci okolo 1,6 m ppt. Opinia ma gy do jego projektu budowla-nego. Przy
opracowaniu wykorzystano wyniki prac i badarenowych- przeprowadzonych

w miesacu czerwcu 2015 r.

Jako podkiad topograficzny przy wykonywaniu pragkevzystano odbitki map sytuacyjno-
wysokaciowych w skali 1:500, m. fbrowka- teg Stardcinski -Bialobiel. Rysunek sytuacyjno-

wysokasciowy przedstawiony na mapie byt zgodny ze stan&ktycznym, zastanym w terenie w
trakcie prowadzenia prac. Autorami map geodeci upr.: Piotr Biedrzycki i Wanda Biedrzycka

Ostrotki. Data ich sporgdzenia: marzec-kwiedie2015 r. Powysze mapy dostarczyt Zleceniodawca.

Il. Zakres wykonanych prac.

I.Ll1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiergenytyczono w terenie metgartogonalg (domiarow prostaktnych) w

dowgzaniu do okolicznej zabudowy, trwalych ogrog@izsiupow linii

energetycznych - istniglych w terenie i zaznaczonych na mapiecdRe wylotdbw otworéw

wyinterpretowano w ukladzie bezwethym mapy, w dowkaniu do punktéw o podanej wysdéko

nad poziom morza.

.2.Prace polowe.

W ramach prac polowych wykonano:

- 7 otwordéw geologicznych doghlokasci 2,5 m p.p.t(taczny metraz wiercen 17,5 n).

W trakcie wiercé prowadzono bigca analiz makroskopow przewiercanych gruntow,

oraz obserwacje i pomiary lustra wody gruntowekrga prac (ié¢, lokalizacja i gibokasé

wiercen) zostat ustalony przez Zleceniodawc

II.3. Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p. IL.1.- Il.2pracowano tekst opini, oraz spguizono

zahczniki graficzne, wymienione w spisie §o& Wyniki wierceh przedstawiono w postaci stupkowych

profiow geotechnicznych, ktére wykieno w skali pionowej 1:.50. Opinisporadzono w 5 egz. z

czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostajechiveum.

lll. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.

N.l.Srodowisko geograficzne.

Teren badapolozony jest we wsiach: &browka, teg Stardcinski (G&) i Bialo-

biel, gm. Lelis. Trasa obejmuje fragmenty do wykuenaieci rozdzielczej z pragzami.

W obrysie projektowanej trasy nie ma uzbrojeniaz@dnego, uzbrojenie nadziemne to napowietrzne

linie energetyczne NN.

Powierzchnia morfologiczna terenu bagest nieco zrinicowana: deniwelacje pogtizy punktami

badawczymi w Bbréwce sigap 1,7 m (rzdne 100,10-101,80m) i 0,10 m w Bialobielieftne

95,20-95,30 m n.p.m.), a wegu okolo 98,0 mn.p.m.

Pod wzgidem geograficznym teren badi&zy w obrbie Sandru Kurpiowskiego wchagzgo w

skiad makroregionu: Niziny Péinocno mazowieckiej{dndracki, 2000r).

Geomorfologicznie — jest to fragment réwniny poladowe;.

l.2.Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnejlgbkasci 2,5 m p.p.t. stwierdzono

wystkepowanie utworow czwartogdowych:

-holocenu, w postaci piaszczysto-humusowych nasypéw z damudlokalnie 0,9 m)
piaszczysto-humusowej glebyugici 0,3 -0,6 m, miejscami osady akumulaciji
bagienno-wodnej: namuly orgavacgiaszczyste (0,1-0,4 m) - pokryg@jch
utwory:

-pleg stocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe ki piagobnej granulacii



I stwierdzonej avszaici przekraczajcej 1,5 m - 2,2 m (ich ggu nigdzie nie
przewiercono).
Utwory plejstocenu to stadiat poinocno mazowietddawacenigrodkowopolskiego.

Grunty podida — po oddzeleniu holosgkich nasypow i gleby — podzielono na 2 warstwy
geotechniczne. Uogolnione waito liczbowe parametrow geotechnicznych dla warstkvesiono na
podstawie korelacji z ceghwiodaca:
- stopniem zagszxzenia ID dla gruntdw sypkich, oznaczonym przezropa swidrze w trak
cie wiercenia (met.”A” wediug normy PN-81/B-03026 ywzgtd-
ragj litologk, genez i stratygraf osaddw.

Wartaici pozostalych parametrow odczytano z w/wmyo(metoda ,B”) i
przedstawiono w tabeli na zat nr 3 - Legerdta przekrojéw”.
Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:
- warstwa la grupuje plejstatskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski

drobne w staériednio zagszczonym- o stopniu zeggczenia ID= 0,5.
- warstwa Ib to wilgotne i mokre piaski drobne wiglgenezy jak w-wa la, w stanie
srednio zagszczonym- 0 stopniu zeggczenia ID= 0,6.
Punktov interpretag przebiegu wydzielonych warstw w pogiogruntowym pokazano na zat nr
4a-4b - , Zestawienie profiii stupkowych”.
IV.2.Warunki wodne.
Warunki wodne na omawianym terenie - w kosi@k potrzeb posadowienia projektowanej siegi - s
niekorzystnesrednio korzystne i korzystne.
Wykonanymi wierceniami do maksymalnejtgdkasci 2,5 m od powierzchni terenu na
Zznacznej a&ci trasy stwierdzono wygbowanie ciglego poziomu wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle, na gbokadici zaleznej od morfologii terenu:
- 1,00- 1,50 m p.p.t.(fbrowka) stabilizujc st na rednych 99,10 — 100,80 m n.p.m.,
- 1,20- 1,50 m p.p.t.(Bialobiel) stabilizagj93,80 — 94,00 m n.p.m.
W rejonie tgg Stardcinski (Ga) wykonanym otworem do 2,5 m p.p.t. nie stwierdzeao
legania wody gruntowej.
Przy wyinterpretowanym stanie wysokim (w ,mokryghdrach roku, po roztopach wiosen-nych) —
woda gruntowa m@ wyshpic plycej o okolo 0,5 m —nagtgokasci 0,5-1,0 m p.p.t,
Woda gruntowa w mnym stopniu — w zak@osci od pory roku i aktualnych warunkow
atmosferycznych- nie utrudnig@ wykonawstwo prac ziemnych (zalecany okres ldtniealizacji, przy
niskich stanach wéd gruntowych).
Dla potrzeb ewentualnego odwodnieniaznaoprzyj¢ wartasci wspoiczynnikdw fitracji k™
-warstwala..............cceeeeeennn k7 =10,0 NV,
-warstwa lb..........ooeeevevveeennn K= 8,0 MVd.
Obnienie lustra wody mima uzyské przez zastosowanie iglofitrow.
Badany teren naig do zlewni rzeki Omuiwi.

V. Whioski i zalecenia.

1. Na rozpatrywanym terenie pod warstwlocaiskich nasypow (lokalnie), piaszczystej
gleby, oraz gruntdw organicznych akumulacijidramp-wodnej-czalegagrunty mineralne
rodzime wieku plejstodskiego: piaski drobne pochodzenia wodnolodowcowegtanie
srednio zagszczonym w-wy la (ID=0,5) i w-wy Ib (ID=0,6).

. Podige gruntowe nalg traktowa jako nieuwarstwione (normalne ngsgtwo warstw).

. W poziomie posadowienia sieci waysiy sypkie grunty: piaski warstw la i Ib.

4. Stwierdzono wyspowanie ciglego poziomu wody gruntowe] nglgbkasci:

- 1,00-1,50 m p.p.t. 199,10- 110,80 m n.fdabrowka),

w N



- 1,20-1,50 m p.p.t. 193,80-94,00 m n.p.neiibdiel).
Rejon kg Stardcinski (G&)- woda gruntowa do 2,5 m p.p.t, nie vaysi.
5. Przy stanie wysokim — woda gruntowazenavysgpic plycej o okofo 0,5 m.
Przy wysokim wyinterpretowanym stanie woda tgnwa mae utrudnig wykonawstwo
prac ziemnych (zalecany okres letni ich regiizaCzasowe ob#nie lustra wody
mazna uzyské przez zastosowanie iglofitrow.
6. Wedlug rys 1 z normy PN-81/B-0302@bgkas¢ przemarzania gruntow w rejonie
wsi ybrowka —teg Stardcinski wynosi 1,0 m.
7. Powysze wnioski naley rozpatrywd fcznie z zaleceniami podanej normy.
8. Warunki geotechniczne g tu proste, kategoria geotechniczna obiektu pie wsz
(zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaki
Morskiejz dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. dn. 27 kwietnia 2012, p

5 Siet wodochgowa , zapotrze bowanie wody

Projektowany w niniejszym opracowaniu wodgcrozdzielczy bdzie dostarczat wadna potrzeby
gospodarczo- bytowe gospodarstw zagrodowych w cuejgiciach Bialebloto Kobyla i Bialebloto
Stara Wig oraz na potrzeby ochrony ppobudynkéw zgodnie z nogmPN- B 02864 z 1997.
Powyzszej normy nie stosujecsilo obliczenia zapotrzebowania na wald celow przeciwp@mrowych
w odniesieniu do zabudowy koloninej wiejskich jedtek osadniczych. Projektowany wodgci
bedzie dostarczat wad z istniejcej sieci wodoagowej wodocgigu Grupowego ,Bialebloto” na
potrzeby gospodarczo-bytowe i na potrzeby papmwe w/w miejscowei oraz stanowt bdzie
lacznk dla obu wodoggow w jeden system hydrauliczny zasiania miesaiiev wszystkich
miejscowaci objtych tymi wodocigami w wo@ gosp. byt. i 0 ochranppa:. .

5.1 Sig€ wodochgowa rozdzielcza

Sie¢ wodocigowy zaprojektowano z rurdiieniowych PE 100 SDR 17 PN 10,0 atfrednicachd z
110 i 160 mm. Ruryagtzone lgda ze sobh na zgrzew czolowy. Pgizenia w wzach sieci
wodocggowe] zaprojektowano z ksztakek i armatuejwnej kolnierzowej. Pgtzenie rur PE z

armatug zelwng przygto za pomog ksztakekzeliwnych kotnierzowych.

5.2. Zestawienie diugéci sieci wodocagowe;j

Sie¢ wodocigowy, rozdzielcz o diugaci lacznej- [=1817 mb
W tym:
- przewody z PE 100 SDR X7z 110 mm— PN 10 - L= 1193 mb
- przewody z PE 100, warstwowe, typ RC @z 110 mm- L= 113 mb
- przewody z PE 100 SDR X7z 160 mm— PN 10 - L= 514 m

- Przyhcza wodogigowe z PE100 SDR17 @z 40 mm- 20 kpl 329 mb
- Przyhcza wodogigowe z PE100 SDR17 @z 50 mm- 1 kpl 32 mb

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na trasie projektowanej sieci wodggmwej nie wysipuja obszary podlegage ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie qady. W zasigu oddzialywania inwestycji nie ma



obiektow o wysokich walorach krajobrazowych. Nies#guja obiekty o znaczeniu zabytkowym i
archeologicznym. W zagu nie ma znageego oddzialywania przedsiziccia na srodowisko.
Projektowany wodogg jest przewodem sieci rozdzielczej .

Przewdéd wodoggowy, rozdzielczy jest przewodem zasiéym, doprowadzacym wodt do
zaprojektowanych 21 pragzy zagrodowych dwa w msced Stardcinski, 17-cie w msc. Ebréwka
i0 2 przyhcza w msc. Bialobiel, a zatem nie stanowi przedgicia, ktére wymagaloby w iy
obowizujacych przepisdw- uzyskania decyzjiscodowiskowych uwarunkowaniach, zgodni§ 3
ust.1 pkt.63- Rozpogdzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r{lkm U. z 2007 Nr 158
poz. 1105) zmieniage rozporzdzenie w sprawie okélenia rodzajéow przedsiziec mogcych
znacaco oddzialywda na srodowisko oraz szczegblowych uwarunkéwazwigzanych z
kwalifikowaniem przedsivziecia do sporgzenia raportu o oddzialywaniu si@dowisko (Dz. U. Nr
257 p0z.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769).

Budowa wodoaigu pozwoli na wyczenie z eksploatacji studni lokalnych, pobigrg¢h wod
zaskorn, ktéra z uwagi na eksploatacyv sezonie letnim ulega stalemu dbniu i tym samym
powoduje suszenie glebowe. Ponadto woda pobierbaadzo plytkich pokiadéw (zaskornych) jest
bardzo cgsto zanieczyszczona bakteriami pochogimi gidwnie z istnigjicych nieszczelnych
zbiornikbw nascieki sanitarne (szamb) i z przgsijacych z opadami atmosferycznymi zanieczyszcze
powierzchniowych, co w wkszaci czyni pobieras z powyszych up¢ wode nie spetiajca wymogi
sanitarne dla wody przeznaczonej dla celéw gospaddrytowych.Projektowana inwestycja nie
wptynie nie korzystnie na istniejce srodowisko. Podczas robét ziemnych pod projektowany
wodochg nie przewidziano usurgcia ani naruszenia istniegcego drzewostanu  ani
pojedynczych drzew.

8. UWAGI DO REALIZACJI PROJEKTU!!

Na planach sytuacyjno-wysaod@owych w skali 1:500- projektowarsie¢ wodocigows 0znaczono
kolorem niebieskim (0,6 mm), kolorem niebieskinmigli 0,2 mm) istniecy wodocig. Kolorem
pomaraczowym (linia cigla), istniegce podziemne kable telekomunikacyjne, kolorem czeym
istniegce kable elektryczne eN, koloremitym istniejcy gazocjg rozdzielczy i kolorem zowym
istniepca kanalizacj cknieniowns .

Projektant : inz. Stanistaw Zera

Sprawdzagcy: mgrinz. Wojciech Gawarkiewicz
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Projektowany wodogg bedzie dostarczat wadna potrzeby gospodarczo- bytowe gospodarstw
zagrodowych w miejscowoiach: t¢g Stardcinski, Dgbréwka, Bialobiel z perspektyprzyhczenia
nowo budowanych doméw mieszkalnych oraz na potrgepaarowe ochrony budynkéw zgodnie z
normy PN- B 02864 z 1997. Powsze] normy nie stosujegsilo obliczenia zapotrzebowania na wod
do celdéw przeciwp@rowych w odniesieniu do zabudowy kolonijnej wigkkednostek osadniczych.
Projektowany wodogg bedzie zatem dostarczat wed istniegcej stacji wodoggowej w msc. Gnaty

i Dabrowka w gminie Lelis na potrzeby gospodarczo-bgowa potrzeby p. parowe. Wydatek
aktualny istnigjcych stacji wodoggowych zgodnie z warunkami technicznymi do projektypeini
zabezpiecza zapotrzebowanie w woda cele gospodarczo-bytowe oraz p.zgpowe dla
projektowanego wodagu .

9. Siet wodochgowa

W projekcie zaprojektowano wodegirozdzielczy z PE100 SDR17z 110 mm na diugai 1193
mb, @z 160 mm diugei 511 mmoraz 113 mb w rurach warstwowych typuZRRE100 SDR17 @z
110 mm, dcznie caly zaprojektowany wodegistanowi diugéc 1817 mb.

Zgodnie z umow i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowatiejrouje projekt budowy sieci
wodocggowej, rozdzielczej z pragzami w miejscowsriach: teg Stargcinski, Dabrowka, Bialobiel,
teg Przedmiejski. Wczenie zaprojektowanego wodggi przewidziano do trzech istaieych
wodocagéw : jedno wdczenie- (wzet Nr 1) w pasie drogi powiatowej w miejscawbteg
Stargcinski do wodocigu z PCV @z 110 m, dwa ydzenia projektowanym wodagiem do
istniepcego wodoagu z PVC @z 110 mm (@eet Nr 4 i 28) zlokalzowanego na dziakach
budowlanych, prywatnych oraz trzecieaedenie- (wzet Nr 32) w pasie drogi gminnej Nr 245/2 w
miejscowdci Bialobiel. Zaprojektowany w niniejszym opracowamodociag rozdzielczy bdze
zasilat przygcza wodoeigowe, zagrodowe, ktdre zostaly zaprojektowane @lazkeicéw obecnych i
przyszlych w miejscowaziach: ¢g Stardcinski, Dabrowka, Bialobiel.

Zaprojektowane odcinki wodagu stanows rozbudow istniegcej sieci wodoggowej w wiw
miejscowdciach. Wykonanie wzdw na zaprojektowanym wodagu wykon& zgodnie ze
schematem wzibw dohczony do projektu technologicznego- rys. Nr 6. Nalym odcinku
zaprojektowanego wodagu przewidziano wykopy pod rurggiwodocagowy wykonane sposobem
mechanicznym w tym na 113 mb (w dzialce nr 560,/55349/2, 548/3, 548/2), w mscal¥éwka-
przewiertem sterowanym przewodem z rur warstwovyPiE100 typu RC @z 110 mm, oraz odcinek
przyhcza wodocigowego diugéci 7 mb na dzialce nr 224/2 przewiertem sterowanyan PE100 RC
@z 40 mm. Odcinki wodagiu zaprojektowano z rursoieniowych PE100 SDR17 PN 10,0 at. o
srednicachdz 110 i 160 mm. Runaézone lgdg ze sol za pomog zgrzewu czolowego. Rmizenia

w weziach sieci wodoggowej zaprojektowano z ksztaltek i armatiefwnej kolnierzowej. Patzenie
rur PE z armatgrzelwng przygto za pomog ksztaltekzelwnych kolnierzowych. Siewodocagowa
uzbrojona bdzie w nadziemny hydrant p.jpp oraz zasuwy i zawory odcigag. Kada zasuwa i
zawor odcinajcy powinny posiadaobudow zakaczory w skrzynce do zasuw. Wszystkie skrzynki
nalezy zabezpieczy pltkami betonowymi i oznakowatabliczkami zgodnie z oboyaujgcymi
przepisami.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci ngieprowadz zgodnie z norg brarrowg MGK PN-
62/8336-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodgowe i kanalizacyjne”.

Gkbokas¢ przykrycia sieci rozdzielczej przgp 1,70 m. Wykonawca przed przyseniem do robot
winien uzyské pozwolenie z Zagdu Gminy w Lelisie na weégie z robotami w pas drogowy w
przypadku drog gminnych i Zaidu Drog Powiatowych w Ostkgde na wejcie z robotami w pas
drogowy w przypadku drég powiatowych.



9.1. Przyhcza wodocagowe

Przyhcza wodogigowe zaprojektowano z rur PE 10,0 at.$rednicach@z 40 i 50 mm z
zachowaniem przy podeju pod fundamentem budynku rury stalowej, ocynkmyasrednicyd 32
mm. Na terenie kaej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wmdyyjatkiem dwoch
przyhczy do (dziaki Nr 467/4 1467/5) w msced Stardcinski do ktorych przgicze zaprojektowano
do granicy w/w dzialek. Odcinki w/w pragzy, od weziow do budynku ( 2A dt 17 mb iggla nr 3A
diugasci 70 mb) z zamontowaniem¢@dw: wodomierzowego z zaworem antysk@iowym w
budynku mieszkalnym pozostaje do realizacji i nezkavaciciela powyszych posesji. Dla budynkow
posiadajcych wewstrzne instalacje wod.-kan. projektuje ¢ sidoprowadzenie przewodu
wodocigowego i pajczenie go z istniegs instalacy wewretrzrg za hydroforem z zainstalowanym w
przewod przycza zaworu antyskaniowego. Ten typ pragza oznaczono w niniejszym opracowaniu
jako typ ,C".

Zakaczenie przgczy wodocigowych w budynku zaprojektowano: dla wszystkichdtyp- & 32
mm. W przypadku doprowadzenia psipga do dziaki budowlanej przeznaczonej do budoaryd
mieszkalnego, zaprojektowano zékeenie przycza na dziaice budowlanej studzigmkodomierzowy

@ 1000 mm wg zatzonego do projektu rys. szczegdlowego Nr 10, jaizgdzenie tymczasowe do
czasu wybudowania domu i pegetenia przgcza wodocigowego ze studzienki wodomierzowej do
instalacji wewstrznej w wybudowanym domu mieszkalnym.

W zestawie wodomierzowym zainstalowanym w studeiemocdomierzowej naty zainstalowa (za
wodomierzem, przed zaworem odcytgim) zawor antyskaniowy o symbolu- EA wediug Zgdznika

A normy PN- B-01706/Az1.

Wszystkim odbiorcom indywidualnym zaprojektowano gomiaru pobranej wody z wodagu
wodomierze typu Isw — dn. =20 mm.,

W przypadku nie zamontowania ich w trakcie reglizawestycji wykonawca powinien wykota
podefcie pod zestaw wodomierzowy, u#wiajace zainstalowanie go w przysdd przez
wytkownika. Kade przyicze wodoceigowe zaprojektowane zostalo na podstawie wizjiltafav
terenie i uzgodnione z poszczeg6inymi odbiorcami.

UWAGA!

W przypadku wykonania pragzy wodocigowych do istnigicych instalacji zagrodowych
(indywidualnych) oznaczonych w projekcie jako t@y’ poprzez:

- weinkg w przewdd dczcy indywidualne yjcie wody z hydroforu, nalg bezwzgldnie wykoné
zabezpieczenie projektowanego wodggi poprzez - zainstalowanie w przewdd pczah
wodocagowego (przed wcirl) ,, Zawor zwrotny antyskaeniowy z maliwoscia nadzoru” o symbolu-
EA 251 BL Nr katalogowy 149B1751 wediug atatnika A normy PN-92/B-01706/Az1 -1999
dotyczcej ,Wymaga w projektowaniu instalacji wodagjowych”.

Producentem powsgzych zaworéw antyskeniowych zaprojektowanych w niniejszym projekcie
speliagcych powysz norne jest mgdzy innymi frma SOCLA grupy Danfoss Sp. z o0.0. ul
Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel2@) 755 07 00. lub zaprojektowany zawor
innego producenta spelaiay warunki powyszej normy PN-92/B-01706/Az1-1999.

Zawor antyskzeniowy nalgy zainstalowa jak przedstawiono w schemacie zabudowy zestawu
wodomierzowego na zakczenie przgcza wodoegigowego zaiczonego w niniejszym projekcie tj- za
zestawem wodomierzowym, a przech&owym zaworem odcinggym. Po zamontowaniu powszego
zaworu antyskaniowego przgicze naley wigczy¢ poprzez trojnik stalowy oc. do istrjegj
wewretrznej instalacji wodoggowej za hydroforem. Nie dopeinienie tych warunkspowoduje ze
wobec braku zaworéw zwrotnych przy pompach w saainiub ich nieszczeléoi na rurocigach,



woda z sieci wodoggowe] tloczona &dzie do studni zagrodowych. Pggiie to za sobbrak wody

w sieci wodocigowej oraz spadek soienia w punktach poboru wody, ( nie zachowanie
projektowanych rnych linii cénien).

Ponadto w wyniku spadku soienia w sieci wodoggowej spowodowanego np: psazasuwy,
pegkniecia przewodu wodoggowego, czy diym rozbiorem wody z hydrantu przeciwjaoowego,
moze nasipic przeplyw zwrotny i dé¢ do wtdrnego zanieczyszczenia wody w sieci wagpeve).
Zainstalowanie na pragzu ,zaworu zwrotnego antyskeniowego z méwoscia nadzoru” nalgy
wpisa do ,dziennika budowy”. Wpis powinien &ypotwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Za
niedopinowanie powigzego warunku odpowiedziaido ponosz- Kierownk budowy i Inspektor
Nadzoru. Nie wolno wykonywawcinki projektowanym przewodem prayka wodocigowego do
istniegcej instalacji wodoggowej na odcinku portlzy studrj a hydroforem !!

9.2. Zestawienie diugéci sieci wodocagowe;j

Sie¢ wodociagowy, rozdzielcz o diugaci lacznej- L=1817 mb

W tym:

- przewody z PE 100 SDR X7z 110 mm - PN 10 - L= 1193 mb
- przewody z PE 100, warstwowe, typ RC @z 110 mm- L= 113 mb

- przewody z PE 100 SDR X7z 160 mm— PN 10 - L= 514 m

- Przyhcza wodogigowe z PE100 SDR17 @z 40 mm- 20 kpl 329 mb
- Przyhcza wodoeigowe z PE100 SDR17 @z 50 mm- 1 kpl 32 mb

Zakonczenie przyhczy wodocagowych

-typ CY 32 mm - kpl. 12 wodomierze Isw d.ner@0 mm - szt. 12

- typ St. Wodomierzowa kpl 7 wodomiera® tknom = 20 mm - szt. 7
Razem =19 szt./361 mb

9.3.. Uzbrojenie sieci wodoagowe;j

Sie¢ wodocijgowa uzbrojona dulzie w nadziemne hydranty pzpooraz zasuwy i zawory odcigag.
Kazda zasuwa i zawér odcigay powinny posiada obudove zakaczory w skrzynce do zasuw.
Wszystkie skrzynki naly zabezpieczy plytkami betonowymi i oznakowatabliczkami zgodnie z
obowgzujgcymi przepisami.

9.4. Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy naky wykona zgodnie z projektem, zachowcjjednoczénie minimaine odlegke::

* od budynkéw niepodpiwniczonych -3,5m
* od budynkéw podpiwniczonych -3,0m
* od stupdéw -1,0m

e odpasadrzew - 25m

* o0d pojedynczych drzew -1,5m
» od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - -0,8m

» od przewoddéw kanalizacyjnych -20m
» od punktow geodezyjnych -1,5m

+ od transformatoréw 05n



Dopuszcza siusytuowanie przewodow wodggowych w odlegiéciach mniejszych od podanych,
pod warunkiem wykonania sieci wodggowej metod podkopu, przewiertem lub przyciskiem w rurze
stalowej osfonowej.

9.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci rigleprowadzi zgodnie z norg brartowa MGK PN-
62/8336-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodgowe i kanalzacyjne”.

Gkbokas¢ przykrycia sieci rozdzielczej przgp 1,70 m, a przyezy wodocigowych 1,50 m (przy
wejsciu do budynku). Pod rowami przebiegajmi wzdh# cagow komunikacyjnych (wzdiudrog),
rurochgi uklada na gtbokasci ok. 2,20- 2,30 m, w taki sposob, aby przykryliszac od wierzchu
rury do dna rowu (dno rowu przyp ok. 0,60 m poaej niwelety drogi) wynosio nie mniejaii,60 m.
Wykopy, tam gdzie pozwalgpa to warunki, nadg prowadzi mechanicznie przy pomocy koparek, ze
skarpami ze skladowaniem ziemi na odkiad. W miejscabudowanych i zadrzewionych wykopy
wykonywa recznie lub, w wykopie wskoprzestrzennym, z szalunkiesoian wykopu z belek
drewnianych lub wyprasek stalowych, lub metopodkopu. Wykopy pod wodag gidwnie
zaprojektowano jako wykop ze skarpami.

Wykopy pod wodogg na ogolp diugas¢ 1817 mb, zaprojektowano : 396 mb w pasie pobocza
drogi, (w obszarze zwartych osiedli mieszkalnytayz 1394mb wykopdw pod wodogy w dziatkach
budowlanych prywatnych wdaiciel. Wykopy pod wodogg zlokalzowane w niniejszym projekcie w
poboczuzwirowym drog zaprojektowano w technologii wykopowrmpwych z umocnienierfcian
wykopu wypraskami stalowymi lub balami- stanowivioprojekcie: 4cznie 246 mb, w pasie drég.
Wykopy pod wodoayg zlokalzowane w niniejszym projekcie w drogacimawierzchni piaskowej,
nieutwardzonej oraz po dziakach budowlanych iyainzaprojektowano ich wykonanie mejod
wykopu otwartego ze skarpami z przywrdoceniem idmistpierwotnego po zakczeniu robot
wodocggowych.

Na podstawie badageotechnicznych pod projektowane odcinki wogtpgi w msc. Bbrowka
zaprojektowano na odcinkacheny wezlami (W5- W12) di. 424 mb, (W26-W27) di. 131 mb i
(W23-W20) na dt. 92 mbadznie na diugéci projektowanego wodamu 647 mb odwodnienie
wykopow iglofitrami zabitymi w ukladzie szeregowyma gtbokas¢ srednio 3 m w odgpach 1,50 m.
(431 igef). Czas pracy agregatu pmowego przy zestawie fitrow przewidziano w przéatach w
losci (647mb/50m/d) x 24 = 311 maszynogodziny.

Dla uniknicia kosztownych prac odwodnieniowych zaleeansikonawstwo robot ziemnych w okresie
letnim przy niskich stanach wody w rzece Omulewgrktma znaczny wplyw na poziom wody
gruntowej. Zasypka wykopow w pasie drogowym (dotyatzvardzonych drég gminnych) musicoy
wykonana z piasku zesgczonego warstwami bezZpednio nad ruroggiem sposobemecznym
warstwg grubcci 20 cm, poza nim gruntem rodzimymgzgé jest to grunt zaggzczalny, nény i
maksymalna wielk& kamieni nie przekracza 30 mm. W przypadku ggishia w profiu wykopow
gruntdw wysadzinowych, nietaych-(gliny plastyczne, gliny zegle, ity pylaste, nafg/ po uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem wymiénpowyzsze grunty niezagzczalne na grunt gy i zagszczalny-
(piaski grube, pospoki). Zagzczanie wykopu natg wykonywa w calym pionowym profiu wykopu
po jego odwodnieniu (od dna do powierzchni droggrstwami o grubici dostosowanej do
zastosowanego do zmgczania spemu mechanicznego zado uzyskania stopnia zggczenia
poszczegoblnych warstw zasypki do min. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora. Zsagzenie
materiaiu zasypki na terenach zielonych nie jesbhagane.

Po wykonanych pracach ziemnych pod przewody wadogie w pasie pobocza drég o nawierzchni
2wirowej drég gminnych , nalg odbudowad i przywrdce profi drogi do stanu pierwotnego. W
niniejszym projekcie stanowi tadznie 594 mzwirowego pobocza drogi do odbudowy wynicg z
obliczania 1,5 fmodbudowy na 1 mb pobocza drogi. W projekcie stamov@96 mb pobocza w



drodze do odbudowy. Odbudewawierzchnizwirowej drog i poboczy po wykonanym wodguti
wykona poprzez odbudogvawirowej wierzchniej warstwy drogi grua min. 0,10 m (licac gruba¢
warstwy zwiru-pospoki po zagszczeniu do mingl= 98% w zmodyfikowanej skali Proctora). Po
wykonaniu odbudowy poboczy drog rmgledokon& ich odbioru technicznego przy udziale
przedstawicieli Urgdu Gminy w Lelisie w przypadku drég gminnych orazeplstawiciela Zagelu
Drég powiatowych w Ostre¢e w przepadku drég powiatowych. Nawierzchnie piadad drog po
wykonanych robotach ziemnych przy realizacji projekvodocagu naley przywrécé do stanu
pierwotnego.

W zasggu koron drzew prace naje wykona recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zbdeniach przewodu wodagowego do drzew, przewdd ukigdaetod, podkopu. W
miejscach zbten do stupdw teletechnicznych roboty rglgvykonywa recznie.

Roboty ziemne, w miejscach skiayan z kablami NN (przgicza), naley wykona recznie, kabel
wylaczy¢ spod nagcia i w miejscu skrzowania zabezpiec&yurg ochronag.

Przy stupach zachowaodlegig¢ min. 1,0 m od podziemnychgzi slupow oraz zapewniwv czasie
wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.

Zasypanie wykopow nafg wykon& po przeprowadzonej probie na szcz@ngrzewodow
wodocigowych.

9.6. Skrzyzowanie przewodow wodogjgowych z przeszkodami

W projekcie zaprojektowano 7 praejprzewodem wodoggowym, w tym 2 z PE @z 110 mm pod
drogs 0 nawierzchni asfaltowej, ktore nglavykona przyciskiem w rurach stalowych ositonowych Dn
219/6,4 mm- diugeci 13 mb, 4-y przégia pod drog bitumiczry metody, przewiertu sterowanego, w
tym jeden przewiert w rurze osfonowej, warstwow&EAL00 RC @z 250/14,8 mm, dkégol0 mb i
trzy przewierty sterowane pod drogami powiatowymiurach ostonowych, warstwowych z PE100
RC @z 180/10,7 mm na diugn facznej 57 mb oraz jedno prgeig przyhczem wodogigowym z PE
@z 40 mm pod pht betonovy diugasci 7 mb rug przewodow (bez rury osfonowej) z PE 100
SDR11 @y 40 mm. Przewierty tradycyjne w rurachosigth naley zastosowé rury wiertnicze.
Przewody wodoggowe ukiada w rurach oslonowych zgodnie z opisami na planatimesyjno-
wysokaciowych w skali 1; 500 z projektem sieci wodgoiwej oraz rys. szczegolowyNr 8. Rury
wodociggowe wprowadza nalezy w rure osionowg na stalowych podpérkach. Przestrzeiedzy
rurami przy kacoéwkach rur ochronnych najeuszczeld sznurem bialym i piarkpoliuretanowa.

W celu sygnalizacji awarii z przestrzengdzyrurowej z jednej strony przeja wyprowadz nalezy
nad teren rurk sygnalizacyja © 25 mm i zamkagt w skrzynce zasuwowe;.

Wykonawca przed przygiieniem do robot winien uzyskgozwolenie z Zagglu Gminy w Lelisie na
wejscie z robotami w pas drogowy drég gminnych orapwiowym Zargdem Drég w Ostrete na
wejscie z robotami w pas drogowy drog Powiatowych. Wypadku przerwania ruragow
drenarskich Inwestor i Wykonawca powinien w pordenim z Odzialem Wojewddzkiego Zadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Ostrece i ustaé technologi pohczenia i zabezpieczenia
rurochgow drenarskich gwaranigh ich stabing¢. Skrzgowania przewoddéw wodagjowych z
rurocggami drenarskimi wykonywapod nadzorem Oddzialu W. Z. M. i U. W. w Wyszkawie

W miejscach skrzpwan wodocagu z kablami NN, kabel nale wylaczy¢ spod napgcia |
zabezpieczyrura ochrong.

9.7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i moravych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami



( Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 @72r.) poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ochronnychdwaetlenie na okres nocy.

Nalezy rowniez wykona tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdinyaréda nad
prowadzonymi wykopami.

9.8. Montaz przewodow wodocagowych

Montaz przewodow wodoggowych wykond zgodnie z Instrukgjwykonania i odbioru zevetrznych
przewodow wodoggowych z PE100 SDR17 oraz zgodnie ze schematatdw W celu stabilizaciji
ulozonego przewodu wodagowego i zabezpieczenia go przed wyboczenienyynale wezlach
wykona: bloki oporowe.

Bloki te naley wykona réwniez w miejscach monga hydrantéw (pod trojnik oraz kolano stopowe)

9.9. Proba na dinienie, ptukanie i dezynfekcja sieci wodoggowe;j

Proke cnieniong wodociagu wykong zgodnie z PN-70/B-10715.

Dezynfekcg i plukanie sieci wykorawg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGKL966r.
Zmontowane odcinki rurcagju diugaci rzedu 300 mb naley zasypéa 30 cm warstw ziemi, miejsca
pohczen i uzbrojenie sieci zostagvinie zasypane. Tak przygotowane odcinki ragpcipoddajemy
probie na énienie 10 at. Proba szczeloojest pozytywna, jeeli w cigu 30 min. nie zauwa s¢
spadku @énienia poriej 0,10 kG/crh na kade 100 m przewodu. Przed oddaniem wagpcdo
wzytku nalery przeprowadzi plukanie i dezynfekej Rury naley plukac duzym cénieniem i przeplywem
wody przy otwartych hydrantach narko wodocigu. Po 24 godzinnej stojce wody z roztworem
chloru rurocig pluczemy wog ze stacji wodoggowej do momentu wyphgtia na kacu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru.

9.10. Oznakowanie

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wiagsurzdzenia i uzbrojenie nafg oznakowa wg
obowgzujacych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznak@wabliczkami malowanymi umieszczonymi na
slupkach betonowych, (tabliczki do hydrantow i maswydrantowych oznakowa na jednym slupku
betonowym jako komplet dla jednego hydrantu) kweal/ch ogrodzeniach. Hydranty nadziemne
p.paz. pomalowaé na kolor czerwony

10. Zabezpieczenie p. garowe

Istniepce stacje wodoggowe (w msc. Gnaty i fbréwka) pracy w ukladzie dwustopniowego
pompowania wody z wydajioia zapewnigica niezlzdmg los¢ wody na potrzeby gospodarczo-
bytowe i p. paarowe. Zapotrzebowanie wody na cele p.pmtla w/w wsi wynosi 10 Is. Dla celow
ochrony p.pa. zaprojektowano na sieci wodggowej nadziemne hydranty pp& 80 mm. w ilgci
16 kpl. W rejonie projektowanej sieci wodggowej (na kacowkach sieci) w czasie wybuchuzaou
wystepowa beda cknienia powyej 20 m. st. w.

11. ZALECENIA ROZWI AZAN ODPROWADZENIA |
UNIESZKODLIWIENIA SCIEKOW  BYTOWO- GOSPODARCZYCH Z
GOSPODARSTW ZAGRODOWYCH.



Zmechanizowane formy dostawy wody do budynkéw rkesych i gospodarczych, w tym
inwentarskich, powodsj zwickszenie igci sciekow. Scieki te z natury rzeczy stanawragraenia
sanitarne wymagajodprowadzenia systemem krytych kanaldéw i uniedeidadia.
Literatura fachowa z tego zakresu dostarcza wzordovwwzwizan odprowadzenia i unieszkodlwiania
sciekow bytowo-gospodarczych z wiejskich gospodarstgrodowych
(IMUZ- Falenty, 05-900 Raszyn) zawiera te opracaavadla przykiadu to :
- zbiorniki bezodplywowe szczelne do gromadzéciakdw, zelbetowe w wersji monolitycznej o
pojemnaci od 5,0 do 24,5
- osadniki gnine z wewatrznym podzialem komor.
Album opracowany zostat z &ty dla wytkownikow indywidualnych prageych budowé w/w
urzdzenia indywidualnie.
Wymaga to jednak spadzenia uproszczonej dokumentacii, a mianowicie:
- doboru odpowiedniego zestawu gaizenia z w/w albumu dla konkretnych lokalizacjiyprz
udziale staby gminnej.
- naniesienia na plan sytuacyjno-wysétiowy (w skali 1:500) konkretnej dziaki, stangog]
wiasna¢ inwestora, wybranych uydzen.
- zaopiniowanie rozwrania przez Rstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.
- uzyskanie pozwolenia na budew
w przypadku zastosowania zbiornikéw bezodplywowsalhca si takie, ktore gwarantyjuzyskanie
pojemnaci min. 15m
Przy lokalizacji zbiornikéw i doldw gnilnych stosaévodlegicci:
- 7,5 mod granicyssiada (min 3m od granicy) i 5 m od okien domugsaesiniej dzialce.
- 7,5 mod granicy ogrodzenia od strony drogi (min) 2
- 10,0 mod linii regulacyjnej ogrodzenia.
- 15,0 mod studni
- 2,0 mod przewodéw wodagowych
- 1,0 mod przewodow gazowych niskiegoeidniego @nienia
Kanalizacja zagrodowa aktualnie projektowanezrie z projektem wodamgu stanowi rozwzanie
budowy systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej,tyw przypadku zaleca ¢silokalizowanie
zbiornkow do wywaenia w taki sposob, aby dive bylo pohczenie ich docelowo w kanalizacj
zbiorcz poprzez adaptowanie ich jako studzienki przagniowe, w przypadku kanalizacji
grawitacyjnej, albo ugrizenie zbiornikowo- tloczne, w przypadku kanalizeiénieniowe.

12. OCHRONASRODOWISKA

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej ossxi wodocigowej nie wysipujg obszary
podlegajce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwigt@@d4 roku o ochronie przyrody. W
zas¢gu oddzialywania inwestycji nie ma obiektbw o wysbkwalorach krajobrazowych. Nie
wystepuja réwniez obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym.

Projektowany wodogg jest przewodem sieci rozdzielczej. Przewod wagoeiy, rozdzielczy jest
przewodem zasiggym, doprowadzagym wodt zaprojektowanych 21 pragzy zagrodowych 2 kpl
w msc. teg Stardcinski, dwa kpl w msc. Bielobiel i 17 kpl w mscalréwka, a zatem nie stanowi
przedsjwziecia, ktore wymagaloby w iy obowihzujacych przepiséw- uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnig B ust.1 pkt.63- Rozpardzenia Rady Ministréw z
dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 Nr 158 [dd.05) zmieniage rozporgdzenie w sprawie
okreslenia rodzajow przedsivzigc mogicych znaczco oddzialywé na srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowazwigzanych z kwalifikowaniem przedsiziccia do spormzenia raportu
0 oddziatywaniu narodowisko (Dz. U. Nr 257 p0z.2573 oraz z 2005 ORmpoz. 769).



Budowa wodoaigu pozwoli na wyczenie z eksploatacji studni lokalnych, pobigrg¢h wod
zaskorn, ktéra z uwagi na eksploatacyv sezonie letnim ulega stalemu dbniu i tym samym
powoduje suszenie glebowe. Ponadto woda pobierbaadzo plytkich pokiadéw (zaskdrnych) jest
bardzo cgsto zanieczyszczona bakteriami pochogini gidwnie z istnigjicych nieszczelnych
zbiornikbw nascieki sanitarne (szamb) i z przgsijacych z opadami atmosferycznymi zanieczyszcze
powierzchniowych, co w wkszaci czyni pobieras z powyszych up¢ wode nie spetiajca wymogi
sanitarne dla wody przeznaczonej dla celéw gospaddrytowych.Projektowana inwestycja nie
wptynie nie korzystnie na istniejce srodowisko. Podczas robét ziemnych pod projektowany
wodochg nie przewidziano usurgcia ani naruszenia istniegcego drzewostanu  ani
pojedynczych drzew.

13. UWAGI DO REALIZACJI PROJEKTU!!

Na planach sytuacyjno-wysad@owych w skali 1:500- projektowarsiec wodocigowy 0znaczono
kolorem niebieskim (0,6 mm), kolorem niebieskimmigli 0,2 mm) istniecy wodocig. Kolorem
pomaraczowym (linia cigla), istniegce podziemne kable telekomunikacyjne, kolorem ozaym
istniegce kable elektryczne eN, koloremitym istniepcy gazocig rozdzielczy i kolorem zowym
istniepca kanalizag} c&nieniowy .

14. ZESTAWIENIE NORM

PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Bda ogolne i definicje

PN-EN 752-2 Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Wymagania

PN-EN 752-3 Zewgirzne systemy kanalizacyjne , Planowanie

PN-EN 752-4 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrawdicznddzialywanie na
srodowisko.

PN-EN 752-5 Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewgirzne systemy kanalizacyjne, €3& 6: Uklady pompowe.

PN-EN 752-7 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne,
Czs¢ 7: Eksploatacja iaytkowanie

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizgciin

PN-85/B-01700 Urdzenia i sié zewrgtrzna- Oznaczenia graficzne

PN-84/H-74101 Ruryelwne cénieniowe do paktczen sztywnych

PN-70/C-89200 Ksztaltki polietylenowe do gaden rur polietylenowych.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastykowanego polichlosylu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie icabhia statyczne.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty podziemne.

BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Wardekhniczne wykonania i odbioru
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.Zakres robét i kolejrio realizaciji

2.Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

3.Wykaz elementdw, ktore mpgtwarzé zagraenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi

4.Przewidywane zagrenia podczas realizacji rob6t budowlanych

5.Sposoéb instrukéa pracownikow

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecastwom podczas wykonywania robot
budowlanych

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI .

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wadowe] z przgczami zagrodowymi  w
miejscowdci: teg Stardcinski, Dgbrowka, Bialobiel, g Przedmiejski w gminie Lelis celem
doprowadzenia wody na potrzeby gospodarczo-bytqugot.

Kolejnos¢ realizacii :

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykop@skarpami i umocnionych),

ulozenie sieci wodoggowej rozdzielczej z peinym uzbrojeniem ( zasuwsgranty p.pa.)

ulozenie przyjczy wodocigowych z pelnym montam zestawu wodomierzowego na zadaniu
przyhcza w pomieszczeniu budynku lub w studzience woelaowej w przypadku braku na posesiji
ocieplonego pomieszczenia. ,

zasypanie wykopow.

Szczegblowy harmonogram robot mgleezwzgidnie uzgodwi z inwestorem iinspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA TERENU

Istniegce uzbrojenie terenu na trasie wykonywania wegoci
istniegcy wodocag,

linie energetyczne,

przewody podziemne eNN

rozdzielcza sie gazowa niskiego @iienia

1.  WYKAZELEMENTOW, KTORE MOG A STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ.



Zagrarenie bezpiecZstwa i zdrowia ludzi mag stwarzé roboty zwiazane z budow sieci
wodociagowej w pasie drég gminnych i powiatowej w miejsodev teg Stardcinski, Dabréwka,
Bialobiel, teg Przedmiejskiv gminie Lelis.

Wykonywanie gibokich wykopéw, monta przyhczy zagrodowych, przgia pod istnigjcy
uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci wodgawej i przyyczy zagrodowych.

2. PRZEWIDYWANIE ZAGRO ZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozpoggzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003y)@enia dla bezpiecastwa i
zdrowi ludzi mog spowodowa :

-roboty wykonywane w pobii przewodow linii energetycznych.

-roboty zwjzane z prowadzenienebbkich wykopow pod przewody sieci wodggnwej izelwnych
wezidw uzbrojenia sieci wodagjowej, ukladanie sieci wodagowe;j i przyhczy wodocigowych. Nie
beda prowadzone roboty przyyciu srodkow wybuchowych.

Zaleca s ukladanie wszystkich przewodéw wodmgiwych w temperaturze zewirenej powyej
0°C.

Zagrazenia wystpujace podczas realizaciji rob6t budowlanych:

upadki os6b z wysokai,

upadki elementéw z wysokai ( upuszczenie materialow i nedizi z wysokdci),
zetkngcie z ostrymi i wystacymi czsciami maszyn , nagdzi i materialow, (skaleczenia, stluczenia o
wystapce czsci maszyn i urgdzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzeniazejpidzajace samochody),
porazenia pgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny halas ( przy zgggczaniu mas iziemnych),

drgania i wibracje ( przy obsludze zagczarek i wibratorow),

prace w wymuszonej pozyciji ( przy ukladaniu przedwwavodociagowych),

prace zwjzane z przemieszczaniegeznym i dwiganiem aizarow,

pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych),

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie szkolenia wstego na stanowiskach pracy i udokumentowanie iotizienniku
szkoley, prowadzenie instrukta dla pracownikéw przed przggieniem do realizacji rob6t i jego
udokumentowanie z okileniem zasad pagiowania w przypadku wygtienia zagreenia dla ludzi i
srodowiska oraz koniecz&éo stosowaniasrodkoéw ochrony indywidualnej przed skutkami tych
zagraen.

Stosowanie bezgeedniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebermy®tpoprzez wyznaczenie w
tym celu odpowiedzialnej osoby, wykaz o0sOb przesmyoh do udzielania pierwszej pomocy
medycznej:

majster budowy, kierownik robot



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rddodiowlanych stosownie do rodzaju zagra:
Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostagkienane zgodnie z obayzujacymi przepisami i
normami.

W skiad zaplecza budowy wchoglbeda:

pomieszczenie kierownika budowy,

pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalzowarydbe punkt pierwszej pomocy z aptegzk
odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy ¢dzie podiczona energia elektryczna oraz woda. Do zapleczizieh
podhczona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy bdzie ogrodzony z brapwjazdowo-wyjazdow, ustawiona &dzie tablica informacyjna,
a calé¢ terenu bdzie Gwietlona.

Ochrona placu budowy realizowanglhie poprzez firgnochroniarsk po godzinach pracy.

Prace zwjizane bezpgoednio z inwestygj beda prowadzone wg projektu organizaciji ruchu na czas
budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wywgkslbstancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na placu budowy:

w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznackgny

miejsce skladowania odpadowedzie wyznaczone na wskazanym wysypiskueci po uzyskaniu
odpowiedniego pozwolenia.

zostanie wprowadzony rejestr wywozow,

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobieggih niebezpiec#stwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach egéinego zage@nia zdrowia lub w ich
sasiedziwie poprzez:

bezpiecza i sprawia komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajgitych s¢ w s3siedztwie
robot,

zapewnienie ggéw komunikacyjnych znajcdagych s¢ wokot budowy przed midwoscig stworzenia
niebezpiecztstwa dla 0séb postronnych,

maozliwie szyblg ewakuagj w przypadku pgaru, awarii lub innych zageen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenigekednych do prawidiowej eksploatacii
maszyn i urzdzen technicznych:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkalewsepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownikadvug

dokumentacja szkalgpodstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszyn gdaeh podlegajcych dozorowi
technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoly z kontroli zewgtrznych i wewstrznych stanu bezpieamwa na budowie — w biurze
kierownika budowy.







