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Ostroteka dnia, 22.05.201%r.

0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. nr 1409) oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY p.n.
+.AGOSPODAROWANIE PLACU WIEJSKIEGO"

w msc. teg Staroscifiski, dz. Nr ewid. 217, gm. Lelis

zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

& /

techn, bud. Matgorzata KrasniBwska 1 U et s s
Stwierdzenie przygotowania zawodowego nr ewid. 148/94/0s
Spegjalnosc architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana



OPIS TECHNICZNY

Budowa Placu Wiejskiego w msc. Y.¢g Staroscinski

L. Dane ogdlne:

Inwestor:Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

Adres inwestycji: EEG STAROSCINSKI , dziatka Nr 217
07-402 Lelis

I1. Podstawa opracowania:

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500;

Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane;

Dokumentacja architektoniczno-budowlana;

Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis

III. Opis dzialki i planowanej inwestycji:

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania o numerze ewid. 217 potozona jest przy drodze
powiatowej w miejscowosci Leg Staroscinski, gmina Lelis. Obszar opracowania zajmuje
powierzchnig 2226,7m?.

Teren opracowania oznaczony w projekcie zagospodarowania literami a-b-c-d.

W projekcie zagospodarowania ujeto rozwigzania dotyczace:

- ciggdw pieszych w postaci alejek i chodnikéw z kostki brukowe;;

-ciggu jezdnego z ttucznia kamiennego;

- usytuowania gldwnych elementow programowych skweru (altany, zadaszonej wiaty, placu
zabaw, sitowni zewngtrzne;j);

- rozmieszczenia pozostalych elementdw malej architektury (fawek, koszy na $mieci,
stojakéw na rowery)

- projektowanych nasadzen krzewow ozdobnych.

Teren bedacy przedmiotem opracowania posiada roznice terenu ktore nalezy wyréwnac
zgodnie z zaznaczonymi w projekcie spadkami. Teren nie zostat dotychczas
zagospodarowany. Dziatka jest niezadrzewiona. Nie wystepuje tu zadna zabudowa ani
elementy na trwate polaczone z gruntem. Caty teren pokryty nawierzchnig trawiasta o
sktadzie gatunkowym charakterystycznym dla regionu.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzieé, ktdre nie oddzialujg negatywnie na
$rodowisko.




Bilans terenu:

- powierzchnia alejek i chodnikéw 1000m?
w tym:
- kostka brukowa - 248m?
- thuczen drogowy - 316m?
- altana z grillem - 45m?
- wiata zadaszona - 49m?
- plac zabaw i sitownia zewnetrzna - 342m?

- powierzchnia biologicznie czynna 1226,7m?
w tym:
- zwarte nasadzenia - 220m?
-trawniki - 1006,7m?

IV. Inwentaryzacja terenu:

Teren bedacy przedmiotem opracowania nie zostat dotychczas zagospodarowany. Teren
posiada delikatne réznice pozioméw. Nie wystepuje tu zadna zabudowa ani elementy na
trwale potgczone z gruntem. Caly teren pokryty nawierzchnig trawiastg o sktadzie
gatunkowym charakterystycznym dla regionu.

Warunki gruntowo-wodne:
Na omawianym terenie wystepujg grunty jednorodne, sredniozageszczone i luzne
pisaki.

V. Koncepcja zagospodarowania skweru:

Gloéwne zatozenia projektowe:

- usytuowanie gtéwnych elementéw programowych (altany, wiaty zadaszonej, placu
zabaw oraz silowni zewnetrznej) w sposob bezpieczny i praktyczny;

- zaprojektowanie dogodnej komunikacji;

- zachowanie konwencji skweru;

- podwyzszenie waloréw estetycznych terenu;



VI.  Opis przyjetych rozwiazan architektoniczno-budowlanyeh® AU |

w Ostroigce

1. NAWIERZCHNIE:

CIAGI KOMUNIKACYJNE I PLACE Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.1. Podbudowa:
- thuczen (warstwa grubosci 10cm)
- podsypka piaskowo-cementowa (warstwa grubosci 4-5cm)
- kostka brukowa o grubosci 6cm

Wymiary poszczegélnych $ciezek 1 placow przedstawiono na Rys.
3,,PROJEKT TECHNICZNY NAWIERZCHNI . Podane na rysunku wymiary
sg wartos$ciami bez obrzezy chodnikowych.

1.2. Obrzeza chodnikowe:
Wszystkie projektowane alejki i chodniki nalezy wykonczyé obrzezami
chodnikowymi o wym. 6cm x 20cm x 100cm. W przypadku kolistych
ksztaltow nalezy zastosowaé obrzeza o odpowiednim promieniu.

CIAG KOMUNIKACYJNY Z TLUCZNIA
1.3.  Dolna warstwa o grubosci po zaggszczeniu 10 cm z thucznia kamiennego.
Goérna warstwa o grubosci po zaggszczeniu 7 cm z thucznia kamiennego.
Materiaty:
-thuczen- kruszywo tamane zwykte o wielkosci od 31,5 mm do 63 mm.
-kliniec-kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
-mial- kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren do 4 mm.
Wykonanie:
Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze byé po
zageszczeniu mniejsza niz 7 cm. Niniejsza specyfikacja przewiduje wykonanie
nawierzchni w dwoch warstwach: dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm i
gbrna o grubosci 7 cm.

Kruszywo dolnej warstwy o frakcji 31,5-63,0 mm powinno byé
rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki. Grubosé
rozlozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos$¢ projektowana. Kruszywo po
rozlozeniu powinno by¢ zageszczone przejsciami walca statycznego gtadkiego,



o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Dobog iw

nalezy przyjmowadé w zaleznos$ci od twardosci thucznia. ‘ : trotece
Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyé
fale, a ziarno thucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie
wtlacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej. Po zageszczeniu warstwy
kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm
przy ciaglym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie,
gdyz niecalkowicie wypeklione przestrzenie miedzy =ziarnami tlucznia
powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gorng warstwe
nalezyklinowa¢ tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypelnione klincem.

Gorng warstwe nawierzchni nalezy zamuli¢, tzn nalezy rozsypaé cienkg
warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wcierac.

PLAC ZABAW 1 SILOWNIA ZEWNETRZNA- NAWIERZCHNIA
PIASKOWA

1.4.  Grubos¢ warstwy piasku- 30cm. Wielko$¢ ziaren piasku stosowanego jako
podloze pod placem zabaw powinna wynosi¢ od 0,2 do 2 mm

2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

Wszystkie elementy matej architektury (typ i ilo$¢ zgodnie z przedmiarem prac oraz
opracowaniem zawierajagcym elementy malej architektury) bedg montowane na stale w
podtozu za pomoca fundamentdw, zgodnie z zaleceniem producenta. Projekt obejmuje
altane, tawki, kosze na $mieci, wiate zadaszona, urzgdzenia sitowni zewngtrznej oraz
placu zabaw.

Niniejsza dokumentacja nie wskazuje konkretnych producentow poszczegdlnych
elementow matej architektury. Okresla jedynie typ, rodzaj urzadzenia, wielko$¢ i
kolorystyke, dlatego tez urzadzenia te, uzyte do realizacji projektu, powinny spetniaé
nastepujgce warunki:

- muszg by¢ tozsame pod wzgledem materiatowym, sposobu impregnacji i zabezpieczen
antykorozyjnych,

- muszg by¢ tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki.

Usytuowanie poszczegélnych elementow matej architektury przedstawiono na
Rys.4,,ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY”



STAROSTWO P

w Ostrotece

2.1. ALTANA
Altana na stopach fundamentowych o wymiarach 40x60x30cm wykonane z
betonu  klasy C16/20, z wbetonowanymi kotwami MI16 do montazu
konstrukeji (stupow).
Elementy konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego klasy C24:
-Krokwie 8x16cm
-Platwie 20x20cm
-Stupy 20x20cm
-Jetki Sx16cm
Zadaszenie stanowi gont bitumiczny na pelnym deskowaniu. Konstrukcje
drewniang nalezy przed montazem zaimpregnowac srodkiem grzybo- i owado-

boéjczym.
Projekt altany wg. odrgbnego projektu dotgczonego do projektu skweru.

2.2. LAWKI
Kategoria: Lawka stalowa z oparciem

Lawka stalowa typ "Mocna" o wymiarach:
dtugosé- 180 cm i 120cm, szeroko$é - 65 cm,
wysoko$¢ - 77cm. Ciezar: ok. 45 kg

Opis: podstawa z rur g 60 mm,
catos¢ ocynkowana, malowana proszkowo,
kolor czarny. Dodatkowy ptaskownik wzmacniajacy.

Elementy drewniane (siedziska i oparcia tawek) muszg by¢
impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone powierzchniowo
srodkami nietoksycznymi.Mocowanie do podtoza — stopy fundamentowe o wym. 100
(dt.) x20x20cm.

Mocowanie do podtoza — stopy fundamentowe o wym. 100x20x40cm.

2.3. KOSZE NA SMIECI

Kategoria: Kosze stalowe na stupku pojedynczym

Kosz stalowy na stupku o $rednicy 38 cm,

srednica gorna-daszek 40 cm, wysoko$¢: 140-160 cm
pojemnik o wysokos$ci 62 cm i pojemnosci: 40 1.
Mocowany wg opcji:

stupek z kotwa do zabetonowania. Fundamenty betonowe
o wym. 35x35x60cm.

Sposob oprdzniania — pojemnik obrotowy.




STAROSTWO POWIATOWE

w Ostrolece

2.4. STOJAKI NA ROWERY

Kategoria: Stojak na 6 rowerow

Ilos¢ miejsc- 6, szerokos¢ stojaka 222 cm, glebokos¢ 43 cm,™
wysokos¢ 33, szerokos¢ stanowiska 6 cm, 2
odleglos¢ miedzy stanowiskami 42 cm,
materiat- stal ocynkowana,

rurka 18/2, profil 30x30x1,5,
mocowanie- 8 kotkow rozporowych,
mocowane do podtoza.

2.5. URZADZENIA PLACU ZABAW
-bujak sprezynowiec
-karuzela
-piaskownica
-hustawka wagowa sprezynowa
-hustawka

2.6. URZADZENIA SIL.OWNI ZEWNETRZNEJ
- THJ-DO1 Wyciskanie siedzac - THJ-D11 Orbitrek eliptyczny
-THJ-D04 Piechur - THJ-D11 Orbitrek eliptyczny

UWAGI:

e Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca sktadowania gruzu, mas ziemnych
pochodzacych z rozbiodrek i korytowania.

e Uksztaltowanie terenu oraz projektowane nawierzchnie z kostki brukowej nalezy
dowigza¢ wysokosciowo do istniejagcych, znajdujacych si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie.

e Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem lub
ewentualne przebudowy urzadzen kolizyjnych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wilascicieli tych sieci.

e Warstwe urodzajng gruntu rodzimego, pochodzacego z korytowania obszaréw
przeznaczonych pod nawierzchnie utwardzone (kostka brukowa) nalezy
wykorzystaé do modelowania  lub wyrdwnywania  terenu  na
zagospodarowywanym obszarze.



VII. Nasadzenia:

Wykaz 1 rozmieszczenie projektowanej roslinnosci ozdobnej umieszczono na
Rys.5,, PROJEKT TECHNICZNY NASADZEN”

Trawniki

Teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen komunalnych,
pobudowlanych oraz resztek czes$ci roslin. Teren wyréwnaé i uprawi¢ za pomoca
nawozow organicznych i glebogryzarek. Powierzchnia przygotowana do siewu nasion
(po pierwszym watowaniu) powinna znajdowaé si¢ 5 cm ponizej poziomu nawierzchni
z kostki brukowej. W przypadku, gdy poziom gruntu rodzimego okaze si¢ zbyt niski
nalezy uzupetni¢ niedobér gruntu zyzng ziemig ogrodowa pozbawiong chwastéw i ich
nasion o odpowiedniej gruzetkowatej strukturze i wilgotnosci. Dla gleb lekkich,
przepuszczalnych 1 piaszczystych dodatkowo wzbogaci¢é grunt ziemia gliniastg
(warstwa o maksymalnej grubosci 6 cm), przemieszana z gruntem rodzimym na
glebokosci 15-20cm. Odezyn gleby wiasciwy dla trawnika — pH 6-6,5. Siew nasion
przy uzyciu siewnikéw. Wysiane nasiona traw nalezy przemiesza¢ z podlozem na
glebokos¢ 1-5cm. Podloze pod trawniki nalezy dwukrotnie watowaé: 1- podczas
modelowania terenu, 2- po wysiewie nasion. Zaleca si¢ dwa terminy siewu nasion traw:
wiosenny — gdy $rednia temperatura powietrza osiggnie powyzej 5°C, lub wczesno
jesienny — przetom sierpnia i wrzesnia.

Nasadzenia

Projekt zaktada dwa typy krzewoéw: Berberys oraz Liliak Mayera Palibin. Berberys
nalezy sadzi¢ rozne odmiany naprzemiennie aby zapewni¢ zrdéznicowanie
kolorystyczne. Doty pod rosliny (dla krzewow 0,3x0,3m) nalezy zadolowaé ziemig
kompostowg w ilosci %2 dotka. Pozostalg cze$¢ nalezy wypelni¢ gruntem rodzimym.
Calos¢ wymieszaé. Przy wykonaniu zwartych nasadzen, na catej powierzchni nalezy
zastosowac agrowtdknine, nastepnie powierzchnie t¢ wykorowaé. Material roslinny
powinien by¢ bez uszkodzenn mechanicznych, szkodnikoéw oraz choréb grzybowych.
Posadzone rosliny nalezy intensywnie podla¢ unikajagc moczenia nadziemnych czgsci
zielonych.

Opracowanie:




NZYKIERDW

BUDDWNILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1TX-RLE-UN2 *

Pani MALGORZATA MARIA KRASNIEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3769/02

adres zamieszkania ul. REYMONTA 1/49, 07-400 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. A

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe;j Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr ewidencyjny
/

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz. 229) oraz § .2 Ust.1l pkt 2, § 2 ust.2 pkt 1

i pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2, § 5 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 1 i 2 - — - - =

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46

z pbzniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

Pani MARGORZATA MARIA KRASNIEWSKA cdérka Feliksa

technik budowlany

03 maj 1970r. - Olsztyn

urodzony(a) dnia
technicznej

ma przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkgcji
PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBGT

architektonicznej i kons trukcyjno-budowlanej

w specjalnosci

1. do sporzadzania w budownictwiijednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkdéw o kubaturze do 1000m~, projektéw w zakresie rozwiagzan
architektonicznych obiektéw budowlanych z wyigczeniem konstrukcji fun-
damentdéw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczal-
nych oraz sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-bu-
dowlanych budynkéw i innych budowli e powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych z wylgczeniem linii, wezidw
i stacji kolejewych, drdg i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i wodnemelioracyjnych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz
cceniania i badania stanu technicznege wszelkich budynkdéw z wyiaczeniem
konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukc ji statyczni

niewyznaczalnych, 7A ZGODNOSC
Z ORYGINyAZI\’;"

DRUK ,,A-Z COLOR” OSTROLEKA, TEL. 45-85



