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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:
»Instalacje elektryczne zewnetrzne

- osSwietlenie parkingu dla samochodéw osobowych”

Inwestor:
Gmina Lelis
Ul. Szkolna 37

07-402 Lelis

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane z dnia 11.03. 2003r. z péZniejszymi zmianami Ustawa
z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy- Prawo Budowlane).
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E34-E5L-RKZ *

Pan JERZY JASTRZEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0695/02

adres zamieszkania ul. OKRZEI 21, 07-409 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



URZAD WOJSEWODZKI Ostroleka, dnia ..o 1 Brodnia 1588r.
w Osiroigce

Wydgial Planowania I'rzesirzennego
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STWIERDZERIE PUSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku — PRAWO

o Fae

ust.2 pkt 2,§ 5

BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 .Ut Pk 2,§ 2
ustsq] pkt 2,8 5 zmn»m.m{_ﬂmkm..-i,‘ ustel pkt 4 1libeGem = = =

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srocowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownic twie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
e Ob. technilt energetyk JERZY JASTRZEBSKI syn llariana
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urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji . . . btechniczne]
. PROJBKTPANTA . oraz. . KIERQUNINA BUDQWY T.ROBOD ...

w specjalnosci ..instalacyjno.= infynieryjne]j.w. zakresie lnstalacdi. .
elekbtrycznychs

1/ do sporzadzania projekbtow insta umomw mu.mr rycznych o0 powszechnie
znanych rozwiszaniach kons trukey jnych coﬁm:mwmoﬁ technicznych,

2/ do kierowanla,nadzorowanla 1 kontrolowanla LLIOW i roboétykiero-
:mgm 1 kont H,owos.c a wytwarzania slemenbdw ,robkus@ou Jnych

instalocji oraz o,umbu.mgm i badenia staonu technicznego w zakresie
meﬁ..wmoﬁ. elektrycznych o @oﬁmumowsﬁm, znanych roezwigzofiiach
konstrukcy jnych.,

STAROSTWO POWIATOWE

w Qstrotece

8.1, O-ka zam 2161-87 n. 300
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:
e Aktualna mape do celdw projektowych w skali 1:500, z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,
e Uzgodniong z Inwestorem, przedstawiong do zaopiniowania , koncepcjg oswietlenia
projektowanego parkingu (obok kosciota w Lelisie, na dziatce nr 388 i 389)
e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
e Wizje lokalng

2.2. Zakres opracowania.

Projekt dotyczy oswietlenia dotychczasowego prowizorycznego parkingu, usytuowanego w
bezposrednim sgsiedztwie kosciota w Lelisie, w zwigzku z planowang przebudowa tegoz
placu i jego utwardzeniem kostkg brukowg betonowa na potrzeby petnowartoéciowego
parkingu.

Inwestorem praz uzytkownikiem projektowanego oswietlenia bedzie Urzagd Gminy w Lelisie.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr 388 i 389.
2.3. Zasilanie w energie elektryczna, pomiar zuzycia energii elektrycznej.

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie w energie elektryczng z istniejgcego stupa nN,
zlokalizowanego przy drodze powiatowej, na pograniczu podlegajgcej projektowaniu dziatki
388 i sgsiadujacej dziatki 389, na ktérej zlokalizowany jest kosciot parafialny.

Bezposrednio w sgsiedztwie stupa, przy granicy dziatki 388, usytuowane zostanie zfgcze
kablowo- pomiarowe ZK-1/SL wraz z szafkg sterownicza SOP. Od szafki zostang zasilone
latarnie, jak réwniez wyprowadzone zostanie zewnetrzne gniazdo elektryczne, do
okazjonalnego podtaczania sprzetu nagtasniajgcego lub t.p.

Po fizycznym wykonaniu robdét nalezy w dalszej kolejnosci wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg kabli podziemnych. Na jej podstawie Inwestor wystgpi do
PGE RE Ostroteka o warunki przytgczenia do sieci oraz o przydziat mocy.

PGE ZE wykona przyfgcze kablowe ze stupa do ztgcza ZK-1/SL.
2.4. Spos6b wykonania oswietlenia
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem, linie oswietlenia projektuje sie w

powigzaniu z z projektowang przebudowa parkingu, z nastepujgcym wyposazeniem:

1]

in

e Przytgcze kablowe- kabel YAKXS 4x25mm?2

e Obwodd oswietleniowy- kabel YKY 5x10mm2

e Stupy 6 szt. typ W42/2 z fundamentem F100A i podwdjna oprawg 026 AURELIA LED
Trase projektowanej linii kablowej oraz lokalizacje stupéw pokazano na rys. nr 2.

Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy
oswietleniowe. Wneki stupéw winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki

A
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bezpiecznikowe, z bezpiecznikami Bi-Gs 25/5. Potgczenie oprawy o$wietleniowej na
stupie z tabliczkg bezpiecznikowa wykonac przewodem YDYp 3x2,5mm2.

i

2.5. Uktadanie kabli.

Projektowane kable uktadaé¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku, przysypac
warstwg piasku tej samej grubosci, po czym zabezpieczy¢ folia w kolorze niebieskim. W
miejscach kolizji z przejazdami i istniejagcym uzbrojeniem terenu kabel zabezpieczy¢, uktadajgc go
w rurze ostonowej DVK (350. Odlegtoé¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Przejécie kabla pod ciggiem jezdnym powinno by¢ wykonane na gtebokosci 1,3 m i
zabezpieczone rurg ochronng SRS 75, o dtugosci wg rysunku nr 3.

Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli w postaci pétpetli o dtugosci ok.

1,5 m. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEO-E-004.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

W projektowanej
Rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w szafce sterowniczej SOP.

oswietleniowej przyja¢ nalezy system TN-C automatyki sieciowe;.

Oprawy os$wietleniowe zasilane bedg od gniazda bezpiecznikowego linig tréjprzewodowa. Jako
$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto szybkie wyfaczenie- w przypadku
przekroczenia na obudowach chronionych urzadzen wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego. Uzyto w tym celu bezpiecznikéw topikowych. Projektowana skrzynia sterownicza
oraz projektowane oprawy oswietleniowe bedg wykonane w | klasie ochronnosci izolacji.




Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia, ktérych obudowy moga znalez¢ sie pod napieciem na
skutek uszkodzenia izolacji.

Wartos¢ rezystancji uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 10 R, co nalezy sprawdzi¢
pomiarem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364.

2.7. Sprawdzenie samoczynnego zasilania

Warunek jest spetniony, gdy Ikl 2la czyli Zs x la < Uo
Zs- impedancja petli zwarcia w Q
Uo- zmierzone napiecie sieci wzgledem ziemiw V
la- prad powodujacy samoczynne dziatanie zabezpieczer nadpragdowych w wymaganym czasie A
Sprawdzi¢ pomiarem impedancje Zs (wypadkowg oporu petli zwarcia)
Impedancja obwodu zwarciowego Zs:
Zs=VRs? +Xs?
Max. Czasu samoczynnego wtaczenia zasilania w ukfadzie TN:
t<0,4 dlaUo =230V
t<0,2 dla Uo =400 V

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

3. OBLICZENIA

3.1.0bliczenie mocy szczytowej
Projektowane oswietlenie.

- napigcie sieci zasilajgcej — 400/230 V, zasilenie ze stupa nn, zlok. w drodze pow. nr dz. 706.

Zestawienie mocy dla oswietlenia parkingu:

Zastosowano lampy ledowe NZL58(Cree), 26L-58W- szt. 12 (po 2 na jeden stup)
Pi= Psz = 4,5 kW

Wspétczynnik jednoczesnosci 3|
wkj=1 |
Insz= 7,5A

Inb = 20A

Natezenie prgdu w lampie 58W = 0,63A

Irz=12 szt x 0,63A= 7,56A 7,56A : 3 fazy = 2,52 A na faze

2 b
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- Prad w linii zasilajgcej oswietlenie

1,73 xUp x 0,9 622,8

- Prad rozruchu:
Stan nieustalony, zaktada sie w przypadku lamp LED dwukrotno$¢ pradu na faze.

- Spadek napiecia delta U% dla obwodu oswietleniowego

100xPx 10°x L
4 U%= =05 +1%

Y X Sx Up?

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.
- Przyjmuje sie rezerwe na potrzeby placu przykoscielnego, nie objetego niniejszym
opracowaniem- 3,5 kW.

3.2, Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

3.3. Kolejnos¢ postepowania przy sprawdzeniu skutecznosci ochrony przez samoczynne
wyltaczenie zasilania w uktadzie TN:

1) Ustalenie wartosci pragdu znamionowego /, urzgdzenia ochronnego (wkfadki
topikowej wytgcznika nadpragdowego lub znamionowego réznicowego pradu /,, -
przypadku urzadzenia réznicowopragdowego;

2) Wyznaczenie z charakterystyki czasowo - pragdowej pragdu wytgczajgcego /,0
wartosci gwarantujgcej samoczynne adziatanie urzadzenia ochronnego w wymaganym
czasie (0,2; 0,4; lub 5 s);

3) Obliczenie dopuszczalnej impedancji petli zwarciowej ze wzoru:

U
.Nmow. = Nlo
a

4) wykonanie pomiaru impedancji petli zwarciowej: Zyonm,.
5) Ocena uzyskanych wynikéw

3.4.  Jezeli zmierzona impedancja petli zwarciowej L-PE ma warto$¢ nie wiekszg niz :m_.ém@_aNm
dopuszczalna dla badanego obwodu, czyli: Zyom < Zyop, to Warunek z punktu, wv _oog_maNm
skuteczno$¢ zastosowanej ochrony przed porazeniem m_m_a:\nN:<3 przez NmmSmos\m:_m ]
samoczynnego wyltgczenia zasilania w wymaganym czasie. W L

W ogdlnej ocenie sprawdzenia skutecznosci ochrony przez samoczynne wylgczenie zasilania
nalezy rdwniez uwzgledni¢ wyniki: np.: ogledzin badanego obiektu, sprawdzenia ciggtosci
elektrycznej przewoddéw ochronnych i ochronnych potaczer wyréwnawczych, v_,Nmm_ ow
wytgcznikédw réznicowopradowych itp..




4. INFORMACIA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Obiekt: Parking dla samochodéw osobowych
Adres: Lelis, dz. Nr 388 i 389
07-402 Lelis
Temat: Instalacje elektryczne zewnetrzne- oswietlenie parkingu

Inwestor: Gmina Lelis
Ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

Opracowanie: tech. energetyk Jerzy Jastrzebski
Nr upr. 812/88/0s

arch. Andrzej Balcerzak

Listopad 2017r




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét i kolejnosc¢ realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe linii kablowej i stupéw os$wietleniowych:

Wykonanie wykopdw pod kabel i stupy,
Sprawdzenie atestow materiatow (osprzet el., kable, rury ochronne),

Utozenie rur ochronnych i kabla,

Sprawdzenie jakosci wykonania,

Stawianie stupdw, budowa uzioméw

Pomiary i préby

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka jest niezabudowana, czg$ciowo uzbrojona w podstawowe media (sie¢ energetyczna nN,
SN, studzienka chtonna do wéd opadowych)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak takich elementow.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace

skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1.Szczegbtowy zakres roboét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy- Prawo

budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci

przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a)

b)

f)

Wykonanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,5 metra oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0
m

NIE WYSTEPUJE

Prace, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
NIE WYSTEPUJE

Rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

NIE WYSTEPUJE

Prace wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych

NIE WYSTEPUJE

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowari przy budynkac wysokich i

1)

wysokos$ciowych
NIE WYSTEPUJE
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m- dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

WYSTEPUJE PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU
BUDOWY



- 5,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15
kv,

LINIA SN 15kvV W POBLIZU

- 10,0 m- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30
kv,

NIE WYSTEPUJE

15,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110
kv,

NIE WYSTEPUJE

4.2.Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy- Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
b) Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
c¢) Budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
NIE WYSTEPUJE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego
NIE WYSTEPUJE

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegOlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wykopy, szalowanie,

uktadanie rur, zasypywanie wkopéw) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, /|

]

dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy uon..n,.n..ww@n%wm%?m:nu ,
w Ostroiece
robé6t budowlanych (Dz.U. nr47/03- poz. 401). ,
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich

i



sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej/ maski, kaski, rekawice itp.

e Prawidiowe przygotowanie stanowiska pracy:
-usuwanie zbednych materiatow i elementdow z przejsc i dojs¢
- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny),

e Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

e Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe, woda,

e Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach
alarmowych

Zestawienie wazniejszych materiatow:

MATERIAL PRODUCENT TYP ILOSC
Oprawa Art Metal AURELIA LED 12
Stup Art Metal W42/2 6
Fundament Art Metal F100A 6
Rura ostonowa AROT SRS 75 8m
Kabel .| TF KABLE YKY 5x10mm?2 60m
Ztacze kablowe zK-1 [ 1
Skrzynka SOP ' 1
Folia koloru AROT 18m2
niebieskiego

4. RYSUNKI

6. Mapa do celédw projektowych z naniesionym schematem oswietlenia parkingu.

7. Schemat linii kablowej YKY 5x10mm2- bez skali.

8. Schemat ideowy oswietlenia parkingu [EPR—
9. Sposéb uktadania kabla w wykopie TAR0STY 0 PUvATUW
10. Ztacze kablowo- pomiarowe ZL-1/SL | w Qstroigc



