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OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,, Budowa parkingu w msc. Lelis” na dziatkach 388389 .

1. Dane ogdlne:

1.1 Inwestor: GMINA LELIS 07- 402 LELIS, UL. SZKOLNA 37
1.2 Adres inwestycji: LELIS, GM. LELIS
Dziatka Nr 388, 389
Podstawa opracowania
e Ofwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane
e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Wizje w terenie
e Obowiazujace przepisy prawa budowlanego i normy budowlane

Projekt zagospodarowania terenu zawiera: projekt 34 miejsc parkingowych (w tym 5 dla
niepetnosprawnych), ciag wjazdowo- wyjazdowy, dojécia i elementy matej architektury.

3. Opis dziatek i planowanej inwestycii.

Dziatki objete opracowaniem potozone s3 w miejscowosci Lelis, gm. Lelis, na obszarze
oznaczonym jako tereny kultu religijnego. Catkowita powierzchnia dziatek 388 i 389
wynosi 3436,33 m2.

Zakres opracowania obejmuje teren nalezacy do parafii, ale- na mocy odrebnego
porozumienia- bedacy w dysponowaniu Gminy Lelis.

Obie dziatki znajdujg sie przy drodze powiatowej nr 706.

Dziatka nr 388 spetnia obecnie funkcje okresowego, nieutwardzonego parkingu dla
samochodéw osobowych. Wykorzystywana jest gtéwnie w niedziele i $wieta koscielne.
Znajduja sie na niej: przelotowy stup elektryczny $redniego napigcia sN, studzienka
chtonna, drewniana szopa- magazyn oraz ogdlnodostepny podwdéjny ustep WC bez
instalacji wodnej. Na dziatce 389 znajduje si¢ drewniany kosciét parafialny, trawnik,
alejka wokét kosciota, oraz kilkadziesiat drzew i krzewow.




W projekcie zagospodarowania ujeto rozwigzania dotyczace:

- ciggéw pieszych- zaprojektowano sposdb taczenia sie dotychczasowego chodnika
przy drodze powiatowej z wjazdem na parking i wyjazdem z niego, jak réwniez
przejscia z parkingu na teren kosciota oraz dojscie do WC.

- miejsc parkingowych- miejsca parkingowe zaprojektowano na istniejgcym,
nieutwardzonym placu parkingowym; celem zapewnienia lepszego wykorzystania
placu nalezy przebudowac zjazd z drogi powiatowej (dz. Nr 706), dojazd do wszystkich
34 miejsc parkingowych ( w tym 5 dla niepetnosprawnych) oraz wyjazd na droge
powiatowa,

- element6éw matej architektury: fawki parkowe, kosze na $mieci, stup ogtoszeniowy
typowy, oswietlenie parkingu.

Opis przyjetych rozwigzan architektoniczno- budowlanych.

4.1. Warunki gruntowo- wodne.
W strefie posadowienia faw i fundamentéw wystepuja grunty jednorodne,
$redniozageszczone piaski i twardoplastyczne gliny zalegajace na piaskach
gliniastych.

4.2. Nawierzchnie projektowane.

Na ok. 37% przedmiotowego terenu dziatek 388 i 389(ok. 1348,04 m2) projektuje sie
ciag jezdny, pieszy i miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
powierzchnie utwardzone betonowymi ptytami azurowymi, powierzchnie wytozone
geowtokning i wysypane grysem, powierzchnie trawiaste, oraz obiekty matej
architektury (latarnie parkowe podwdjne, tawki, kosze na $mieci).
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Miejsca parkingowe powinny by¢ wyznaczone z zachowaniem minimalnych
wymiaréw podanych w projekcie.

Powierzchnia placu- ciggu jezdnego powinna by¢ wykonana ze spadkiem w kierunku
odwodnienia liniowego, odprowadzajacego opady do studzienki chtonnej.

Linie oddzielajace poszczegélne stanowiska postojowe winny by¢ wykonane z kostki
brukowej barwionej w masie- koloru czerwonego.

STARDSTWO POWIATOWE

w Ostrotece

podbudowa zasadnicza z tiucznia kamiennego 20 cm



Stanowiska postojowe dla o0s6b niepetnosprawnych bedg malowane wg
obowiazujacych przepiséw, tzn. niebieskie tto, biate linie w formie koperty (znak P-
20) oraz infografika osoby na wézku (znak P- 24).

Srodkiem zaradczym, pozwalajacym maksymalnie wykorzystaé powierzchnie
parkingu, bedzie zastosowanie separatoréw- odbojnic z odblaskami, mocowanych
do podtoza w ustalonej standardowej odlegtosci od granicy miejsca parkingowego.

Dziatka 389 pozostanie w stanie w zasadzie niezmienionym. Przewiduje sie ogdlny
przeglad nasadzen drzew i krzewéw, i w razie stwierdzenia takiej potrzeby- wymiane
chorych lub uszkodzonych egzemplarzy na nowe.




Przy wjezdzie na parking, po prawej stronie przewiduje sie usytuowanie betonowego
postumentu, na ktérym posadowiona bedzie rzezba $w. Krzysztofa- patrona
kierowcow i podréznych.

Istniejacy na placu stup energetyczny SN bedzie przesunigty do granicy dziatki, poza
trakt jezdny. Docelowo moze by¢ czeSciowo zamaskowany porastajagcym bluszczem
lub winng latorosla.

W zakresie prac na tej czesci dziatki zawiera sie:

- karczowanie dziko rosngcych krzewdéw i bylin,

-zdjecie warstwy humusu w zakresie kolidujagcym z projektowanymi robotami,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne. Na czas
prowadzenia robét Wykonawca musi zapewnié¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.

- wykonanie niwelacji terenu,

- utozenie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki jako strefy dla ruchu samochodowego
i pieszego, z trwale wyodrebnionymi miejscami parkingowymi

- osadzenie elementéw wyposazenia, lamp oraz matej architektury,

- wysiew nasion traw na obszarze przewidzianym dla nawierzchni trawiastej

- roboty wykoriczeniowe i porzgdkowe.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sig z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach
ewentualnej kolizji z uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W  trakcie wykonywania prac nalezy dokona¢ doktadnej penetracji catego
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania wszelkich utajonych
zagrozeni oraz ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowaé sie na
lub przy terenie planowanej inwestycji.

W zakresie niniejszego opracowania, nalezy stosowaé krawezniki betonowe

15x30x100 cm koloru szarego, na tawie betonowej z oporem. Dla wykonania taw

kraweznikowych stosowaé beton B15.

Projektuje sie nastepujace rodzaje ustawienia kraweznika:

1) Kraweinik na ciggu zasadniczym- stojacy 15x30x100 na tawie betonowej z
oporem, wysokos$¢ odstoniecia 12 cm,




2) Kraweznik na zjazdach- stojacy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem,
wysokos$¢ odstoniecia 4 cm,

3) Kraweznik na wejsciach- stojacy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem,
wysokos¢ odstoniecia 2 cm,

4) Obrzeza nalezy stosowac betonowe w kolorze szarym o wymiarach 8x30x100 na
podsypce z betonu C8/10.

W zakresie prac zawiera sie:

- rozbidrka nawierzchni zwirowej,

- roboty ziemne i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,

- utozenie kraweznikow i obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki,

- posadowienie lamp,

- roboty wykoriczeniowe i porzagdkowe.

Na pozostatej 56 procentowej czesci przedmiotowego placu- pow. 1863 m2, nie
przewiduje sig na tym etapie zadnych robét. Pozostaje ona do wylacznej dyspozycji
parafii. Znajdowac sie tam bedzie docelowo nowy obiekt typu garazowego, tzw.
»~blaszak”- w miejsce obecnej drewnianej szopy, oraz dotychczasowy ustep, ktéry nie
zmienia formy ani przeznaczenia. Bedzie nadal ogélnodostepny.

4.3. Projektowane oswietlenie i monitoring terenu.
Niniejszy projekt przewiduje posadowienie na terenie parkingu 6 podwéjnych lamp

typu parkowego. Lampy powinny by¢ energooszczedne, najlepiej wykorzystujace
technologie LED.

=

Szczegotowy projekt instalacji o$wietleniowej zawarty jest w odrebnym
opracowaniu, stanowigcym zatacznik do niniejszego projektu.




Na obecnym etapie nie przewiduje sie montazu monitoringu. W razie potrzeby,
moze on by¢ przedmiotem odrebnego opracowania.

4.4. Drenaz, odprowadzenie wéd deszczowych.
W zwigzku z planowanym utwardzeniem duzej czedci placu betonowa kostka
brukowg, niezbedne jest zapewnienie mozliwosci powierzchniowego odptywu wod
opadowych. Przewiduje sie wykonanie odwodnienia liniowego, odprowadzajgcego
opady do istniejacej studni chtfonnej ( usytuowanej w centralnej czesci placu) wg

rysunku nr 5.

4.5. Bilans terenu (stan projektowany):

Powierzchnia dz. Nr 388,389 3436,33 m2

W tym:

Powierzchnia biologicznie czynna - 1862,99 m2
Powierzchnia z grysu uniwersalnego(wzdtuz i wokét latarni)- 76,04 m2
Powierzchnia z ptyt azurowych- 47,00 m2
Powierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (cigg pieszy)- 43,00 m2
Powierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm (ciag jezdny i miejsca parkingowe)- 1182,00 m2
Powierzchnia zabudowy kosciota- 225,30 m2

5. Przewidywany wptyw na srodowisko.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000.

W poblizu inwestycji nie wystepujg chronione prawem uzytki ekologiczne, obszary
wodno- btotne oraz inne o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych. Teren inwestycji nie
stanowi rowniez obszaru wybrzezy, lesnego, gérskiego, objetego ochrong ani obszaru,




na ktérym standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, nie jest takze obszarem
przylegajgcym do jezior i nie lezy w obrebie uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej. W okolicy planowanego przedsiewziecia nie wyznaczono obszaréw o
znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.
Planowana inwestycja nie stoi w sprzecznosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i obejmuje swoim zakresem wykonanie:
- parkingu wytgcznie dla samochodéw osobowych (taczna liczba stanowisk postojowych-
o powierzchni min. 12,5 m2 kazde) wraz z jezdniami manewrowymi o szerokosci 3,5 m z
kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z
kruszywa naturalnego,
- wykonanie oswietlenia parkingu,
- zapewnienia mozliwosci odptywu wéd opadowych do istniejgcej studzienki chtonnej.
Poniewaz zadne ze stanowisk postojowych nie bedzie przeznaczone do mycia i
niezawodowego przeglagdu samochodow, a sam parking bedzie wykorzystywany tylko w
okreslone dni tygodnia i w czasie swiat, nie przewiduje sie wyposazenia go w osadniki
btota i tapacze olejéw. W danym miejscu separator olejow nie ma sensu, poniewaz
prawdopodobienstwo wystgpienia w wodach opadowych substancji ropopochodnych
powyzej dozwolonej ilosci jest bardzo niskie, a odbiornik (studzienka chtonna) nie
wykazuje szczegoblnej wrazliwosci. Nie jest ponadto chroniony przez prawo lokalne- np.
decyzje o ustanowieniu strefy ochronnej, uzytku ekologicznego, rezerwatu itp.

Projektowany parking znajdowac sie bedzie doktadnie w miejscu istniejacego parkingu
o nawierzchni gruntowej. W ramach prowadzonych prac przewiduje sie zniszczenie
istniejgcej na tym terenie szaty roslinnej. Jest to jednakze zbiorowisko o bardzo niskiej
wartosci przyrodniczej, zdominowane przez dzikie trawy, byliny i chwasty. Nie
przewiduje sie wycinki drzew.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ chwilowy wzrost zanieczyszczen do
srodowiska w postaci pytéw powstatych w wyniku prowadzonych prac ziemnych i
montazowo- budowlanych (docinanie na wymiar elementéw betonowych,
przygotowywanie zaprawy betonowej na tawy itp.).

Zuzycie surowcow takich jak smary i paliwa jest scisle zwigzane z wykorzystaniem
urzadzen i sprzetu do mechanicznego wykonania robét. Energia bedzie zuzywana w
niewielkiej ilosci.

Na etapie realizacji inwestycji prowadzenie robét ograniczy sie do pory dziennej- od
godz. 6 do godz. 20, aby nie zaktécac ciszy nocnej. Sprzet wykorzystywany do realizacji
przedsiewziecia bedzie sprawny pod wzgledem technicznym.

Powstajace w trakcie budowy i eksploatacji odpady bedg segregowane i gromadzone
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozone z placu budowy.

Wszelkie prace budowlane beda prowadzone ze szczegblng ostroznoscig, tak, aby
wykluczy¢ zanieczyszczenia gleby, wéd gruntowych i ciekéw wodnych np. z powodu
wycieku paliwa i olejéw ze stosowanych maszyn i urzadzen.




Emisja hatasu w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie minimalna, dodatkowo prace

prowadzone beda w porze dziennej.
W trakcie eksploatacji parkingu emisja hatasu réwniez nie bedzie wysoka. Nie ma
koniecznoéci stosowania zabezpieczern akustycznych. Najblizszymi  budynkami
przeznaczonymi na staty pobyt ludzi s3: dom jednorodzinny (zlokalizowany w odlegtosci
28 m od granicy dziatki 388) oraz kosciot. Poniewaz parking uzytkowany bedzie gtéwnie
w niedziele i inne dni $wigteczne (jako parking dla wiernych), wspomniany dom
jednorodzinny nie odczuje negatywnych skutkéw jego eksploatacji. Przewiduje sig, Zze w
tygodniu ruch bedzie tam znacznie ograniczony.

Dla projektowanego parkingu nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania- dotrzymane zostang standardy jakosci sSrodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie przyczynia¢ sie do wystepowania powaznych
awarii, ktore powodowatyby istotny wptyw na srodowisko, zaréwno w trakcie trwania
inwestycji, jak rowniez po jej zakoriczeniu.

Z uwagi na lokalizacje i charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Wytyczne budowlane

6.1. Nawierzchnie mineralne z grysu uniwersalnego
W s$rodkowej oraz skrajnej potnocnej czesci parkingu, miedzy traktem wjazdowym a
wyjazdowym, w bezposrednim sasiedztwie lamp, projektuje sie nawierzchnie
przepuszczalng z grysu kamiennego uniwersalnego, frakcji 8/16 mm. Nawierzchnie
te, grubosci 10-15 cm, nalezy uktada¢ na geowtdkninie, w celu zabezpieczenia przed
przerastaniem chwastéw.

6.2. Nawierzchnia chodnikéw i placow dla ruchu pieszego

Nawierzchnia chodnika (o pow. 42 m2) przy furtce wiodacej do kosciota wykonana
bedzie jako betonowa, z kostki brukarskiej 6 cm w kolorze szarym. Nawierzchnie z
kostki nalezy uktada¢ na podsypce cementowo- piaskowej o grubosci 3-5 cm,
zageszczanej mechanicznie. Poniewaz chodnik przewidziany jest pod ruch lekki, pod
podsypka, w podbudowie wystarczy zastosowac zwir, ttuczen lub grunt rodzimy
stabilizowany cementem. Cato$¢ nawierzchni zamkng¢ dwustronnie obrzezem
betonowym, ufozonym na zageszczonym gruncie rodzimym oraz podsypce
cementowej (ew. tawie betonowej z chudego betonu). Profil chodnika wykonac ze
spadkami jednostronnymi w kierunku traktu jezdnego, zachowujac nachylenie 1 %.
Puste fugi zasypac¢ nalezy w catosci piaskiem o uziarnieniu od 0 do 2 mm.

Chodnik od traktu jezdnego wizualnie oddzieli¢ pasem kostki czerwonej, identycznej
jak przy stanowiskach postojowych.

Nawierzchnie chodnika wiodacego z parkingu do WC (ok. 10 m2) jak réwniez plac

\

koriczacy dziatke przy furtce ( o pow. 32 m2) utwardzi¢ nalezy betonowymi ptytami,




azurowymi w kolorze szarym. Teren ten przylega do placu bedacego w zarzadzie
parafii, ktéry docelowo tez ma by¢ utwardzony takimi ptytami.

6.3. Nawierzchnia traktu jezdnego i miejsc postojowych

Co do zasady parking jest przewidziany dla pojazdéw osobowych. Nie ma
wydzielonych miejsc dla autobuséw ani pojazdéw ciezarowych. Ponadto ksztatt i
wielkoé¢ traktéw jezdnych na parkingu, jak réwniez jego przekrdj, nie zezwolg na
poruszanie sie po nim samochodéw innych niz osobowe i dostawcze do 3,5 t.

Warstwe gruntu rodzimego oraz podbudowe wifasciwg zageszczamy warstwowo
wibratorem ptytowym.

Zastosowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni traktu jezdnego i miejsc
postojowych:

- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

Gtebokos¢ robot ziemnych nie przekracza 30 cm.
Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej szarej, a linie wyznaczajgce miejsca

postojowe z kostki kolorowe;j.

6.4. Wyposaienie- urzadzenia

- kosz na $mieci- 4 szt.

Kosz PALERMO

Montaz: poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych
| Szerokos¢ w osi elementdéw nosnych - 48 cm.

M Wymiary:

| srednica wkladu: 28 cm
Wysokosc: 105 cm
Pojemnosc: 30 litrow
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- fawki parkowe— 4 szt.

6.5. Ogrodzenie

Od strony pétnocnej parkingu projektuje sie ogrodzenie ze stali galwanizowanej, w
formie paneli zgrzewanych z pretéw o srednicy 5 mm. Do stupkéw montowane beda
za pomocg obejm i srub ze stali nierdzewnej. Wymiary elementéw: df. 2,5m, wys.1,6
m.

Stupki betonowaé w stopach betonowych o wymiarach min. 40x40 cm i gtebokosci
ok. 80 cm. Dopuszcza sie tez zastosowanie gotowych elementéw prefabrykowanych:
facznikow i ptyt betonowych.

Panel zgrzewany

~ 7 iy Obejmy

Stupek ocynkowany

tacznik betonowy
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7. Etapowanie inwestycji

Prace objete projektem mozna wykonywaé etapami. Kolejnos¢ i zakres prac moze by¢
okreslona bezposrednio przed realizacjg. Istotne jest, aby etapy tworzyly zamknieta
catosc.

8. Utatwienia dla niepetnosprawnych.

Poniewaz projektowana inwestycja znajduje sie na terenie w zasadzie ptaskim, gdzie nie
wystepujg znaczace uskoki ani progi, nie przewiduje sie budowania ramp ani pochyini
przeznaczonych dla o0séb niepetnosprawnych. Krawezniki na zjazdach beda miaty
wysokos¢ odstoniecia- 4 cm, a na wejsciach- 2 cm.

9. Roboty wykonczeniowe.
- Obhumusowanie powierzchni za kraweiznikami i obrzezami na szerokosci
prowadzonych robét ziemnych ( +/- 2m),
- Obsianie w/w powierzchni nasionami traw,

- Doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu wyjsciowego.

10

Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. Nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994
roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

W zaleinosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztuka
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru,
zatgczonej do projektu.

Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do
dostawcy okreslonego wyposazenia, systemu czy materiatow:

Ustugi PrEjgsjekiantwestycyjne

tech. bud. Matgorzata Krasmewska
07-410 Ostroteka, ul. Kopernika 7 lok. 56

Stwierdz. przygotowania zawodowego do projektowania

Nr ewid. 148/94/0s
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INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwe obiektu
budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

Adres obiektu
budowlanego:

LELIS, DZ. NR 388, 389

Inwestor

i adres inwestora:

GMINA LELIS 07 — 402 LELIS UL. SZKOLNA 37

Projektant:

techn. bud. Matgorzata Krasniewska Ustugi wo\:\
. Ssmmn<n<.—=m
07-410,0stroy \ a Krosmiewskg

Nr upr. 148/94/0s Stwierdz, r ul. Kopernika 7 jo 56

2 2awodowe

LISTOPAD 2017 r.
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CzESC OPISOWA

1.0. Czesc¢ opisowa

1.1. Przedmiot opracowania:
Opracowanie dotyczy zagospodarowania dziatki — urzadzenie ciggéw pieszych,

jezdnych oraz montaz elementéw matej architektury .

1.2. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizaciji.

Kolejno$¢ wykonywania robot :
a) roboty przygotowawcze: skompletowanie materiatow, narzedzi, sprzetu i urzadzen;
b) przygotowanie terenu inwestycji — oznakowanie i zabezpieczenie terenu;
c) roboty rozbiorkowe, wyréwnawcze;
d) prace ziemne — wykopy przy uzyciu sprzetu mechanicznego i reczne
e) roboty betoniarskie — wykonanie taw i $cian fundamentowych;
f) wykonanie podbudéw i nawierzchni;
g) montaz elementéw matej architektury;

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; - nie dotyczy

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

a) wykonywanie wykopdw i wymiana gruntow;

b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie , przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m, - nie dotyczy;

c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m — nie dotyczy
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — nie dotyczy
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych — nie dotyczy

J

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

podpory — nie dotyczy
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h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie dotyczy

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i
pylony — nie dotyczy

j) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach — nie
dotyczy

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV, - nie dotyczy

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV, -
nie dotyczy

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV, -
nie dotyczy

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV,
- nie dotyczy

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw — nie
dotyczy

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m — nie dotyczy

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie dotyczy

1.4.1. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagraiajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie dotyczy

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest -
nie dotyczy
1.4.2. Roboty budowlane stwarzajgce zagroienie promieniowaniem jonizujgcym - nie
dotyczy
1.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub_  czynnych linii .,
x03:=_xmn<_.=<n:|=mmao~<n~< ,,,,..,,A.

Al

W U S (O

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV — nie dotyczy
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1.4.4. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie dotyczy;
1.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie dotyczy;

1.4.5. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi

z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk - nie
dotyczy

1.4.6. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych — nie dotyczy

1.4.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych — nie dotyczy

1.4.8 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontaiu ciezkich elementéow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. — nie dotyczy

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych — wg zasad BHP;

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia
prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

1.5. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym ‘zapewniajacych:
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgcg szybka ewakuacje ‘nawypadek -

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem o0séb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami;
- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego;
- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne;
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang;
- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbidrki sktadowac w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach;

materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B”;
uzywacé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania;

prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym;

BEW trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic przestrzeganie
przepisow BHP i ochrony srodowiska :
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE)J

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.
U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13,poz. 93,1972r. )
4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
ERInwestor w porozumieniu z Wykonawcg winien zapewnic¢ w trakcie

realizacji inwestycji stosowanie materiatéw i urzadzen technicznych

spetniajgcych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz hma:o.ﬂwos\mmo
stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. ) i

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII

z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998. )
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3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnoéci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobéw. (Dz. U. Nr 17,poz. 219, 2000r. )

ARPrace wykonywaé w sposéb spetniajacy wymagania norm obowiazujacych
zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. )

2/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101,

poz. 1104, 2001 r. )
Ustugi Projektowo-

O.\?&.) bud T \@ﬁﬁ?ﬂxm:m ,
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st 10 Ostrdleka, yj awska I
€19z preygor warig sawdodl Rernika 7 lok, 56 H

'wego do Projektowania ..

Opracowanie:... e Jdaa0, .. L0000
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