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1. Wstep.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Budowa Sieci oeoadowej, rozdzelcze] z
przygczami w obgbie ewidencyjnym: &g Stardcinski, Dgbrowka, Bialobiel, kg
Przedmiejski” w gminie Lelis z siedzib 07-402 Lelis, ul Szkolna 37, pow. Ostkat

1.2. Inwestycja

Inwestycja jest budoav nowy sieci wodociagowej z pragzami zakéaczonymi w budynku
mieszkalnym w zalaosci od stanu technicznego posesji i wypes@m w instalagf wod-kan
oraz w kompletny wzet wodomierzowy z zaworem antyskaiowym.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest zbiorowa specyflkacjechnicza budowy wodocigu z
przygczami zagrodowymi. Podstaw opracowania stanowi dokumentacja techniczna pod
nazwy” ,Budowa Sieci wodoaigowej, rozdzielczej z pragzami w obgbie ewidencyjnym:
teg Stardcinski, Dgbréwka, Bialobiel, kg Przedmiejsk’ w gminie Lels dla
przedmiotowego zadania opracowana przez Pemaolstiwo Produkcyjno- Handlowe ,Eko-
Bud-Rol" inz. Stanislaw Zera w Ostrae.

Opracowanie zawiera ogoélna informacje o0 projekt@jarnwestycji oraz wymagania
wykonawcze i materialowe dla poszczegbinych robakwartych w  Szczegblowej
Specyfikacji Technicznej.

2. Dane 0qgo6lne

2.1. Lokalizacja inwestyciji.

Wodocyg z przyhczami zlokalzowany jest w miejscowax w obkbie ewidencyjnym kg
Stardgcinski, Dabrowka, Bialobiel, kg Przedmiejski w gminie Lelis i stanowi element
rozbudowy istniejcego wodogigu w msc. kg Stardcinski, Dabréwka i Bialobiel.

2.2. Wasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dziakactedhcych wilasnécia Skarbu Pastwa we wiadaniu
Urzedu Gminy Lelis i os6b prywatnych — inwestycja zlidavana w pasie drog gminnych,
ponadto na gruntach (dziakkach budowlanych) stajoyeh wlasné¢ prywatr. Uzgodnienia
ze wszystkimi gestorami oraz osobami prywatnymi lokalizacje urzdzen projektowane]
inwestycji znajdyj st w projekcie zagospodarowania jakoaeahiki projektu budowlanego.
Realizacja robot ¢nzie wymagala czasowego gba pasow drogowych w uzgodnieniu z jej
wiascicielami lub zargdcami.



I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem o0golnej specyfikacji technicznej (OSTp wymagania dotygee
wykonania i odbioru robdét ze#anych z budow Sieci wodocjgowej, rozdzielczej z

przygczami w ob¢bie ewidencyjnym: &g Stardcinski, Dabrowka, Bialobiel, kg
Przedmiejski” w gminie Lelis.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania wspolne dla robot
objetych niej wymaganymi specyfkacjami:
* siec wodogigowa
* przyhcza wodocagowe
» zakmczenie przyczy wodocigowych na poses;ji

1.4. Okreslenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlanye kedacy budynkiem,
stanowty calg¢ techniczno- aytkows,
- Dziennik budowy - Opainy pieczCia ZamawiagCego zesz Wi,

Z ponumerowanymi stronami, zsty do
notowania zadania budowlanego, dokonywania
odbioréw robét, przekazywania poléce innej
korespondenciji technicznej peozy
Wykonawa, Inzynierem i Projektantem,

- Kskga obmiaru - akceptoya przez layniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami ey do
wpisywania przez wykonawc obmiaru robot
w formie wyiliczeh, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zgtznikéw. Wpisy w ksidze
obmiaru  podlegaj potwierdzeniu  przez
Inzyniera.

- Kosztorysslepy - wykaz robot zodanem ich iéci w
kolejncéci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyamy kosztorysslepy



- Materialy - wszekie tworzywa nieziiine do wykonania
rob6t zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona  przez  Wykonawc
upowaniona do kierowania robotami i
wysttpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

- Inzynier -saba wyznaczona przez Inwestora,
upowaniona do nadzorowania robdt i
wyskepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddea
autorem projektu budowlanego,

- Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja owej sieci
wodociagowej, przgctzy wodocigowych z
zakaicczenem na  posesji wg ,Albumu
przyhczy zagrodowych”

- Rysunki - czs$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje
lokalzacg, parametry i wymiary obiektu
budowlanego &dacego przedmiotem robat,

- Sie¢ wodocigowa - uklad przewodéw jdopcych st poza
budynkami,
- Przyhcza wodocigowe - odcinek przewodu aczcego sié

wodocggowa  z  wewrtrzrg  instalacy
wodocjgowa w  nieruchoméci  odbiorcy
(nalezy do sieci wodociagowej)

- Zakanczenie przycza - element instalaci wetxzmej w

nieruchoméci  odbiorcy z  kompletnym
wezlem wodomierzowym wg schematu w
projekcie  budowlanym z wdzeniem do
istniegcej instalacji wodociagowej odbiorcy
lub  wykonaniem punktu czerpalnego wg
Albumu  przygczy  zagrodowych” i opisu
technicznego projektu budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz
projektem, SST i poleceniami Zmiera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy



Zamawiggcy W terenie okrdonym w dokumentach przetargowych przaka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodaemi prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspokzdne punktdw gldwnych trasy i reperow, dziennk hbagoi ksiege
obmiarow robot oraz co najmniej dwa egzemplarzengpaetokumentacji budowlane;.

Na wykonawcy spoczywa obawek odpowiedzialn@i za ochroa przekazanych punktow
pomiarowych do chwili kacowego odbioru robét. Uszkodzone Ilub zniszczonekizna
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasrgs.

1.5.2. Projekt budowiany

Wykonawca otrzyma od Zamawjapgo co najmniej dwa egzemplarze:

a) projektu budowlanego sieci i prggky wodocigowych dla mieszkeéw w obebie
ewidencyjnym: kg Stardcinski, Dgbrowka, Bialobiel, kg Przedmiejski’ w gminie
Lelis.

b) uzgodnionego projektu budowlanego z:
» Starostwem Powiatowym w Ostoe (ZUD)
e powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Osfcet
» specyfikacj techniczy.

Jeeli w trakcie wykonywania robot oka s¢ koniecznym uzupelienie projektu
budowlanego, Zamawigjy sporadzi brakupce rysunki i ST na wlasny koszt.

1.5.3. Zgodné¢é wykonania robét z projektem budowlanym.

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumentyekazane przez iyniera
Wykonawcy stanowi czs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w diyow jednym z
nich g obowhzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczegbinych dokumentow, —ofpyé
nastpujaca kolejndé¢ ich waznosci :

» Specyfikacja techniczna

* Projekt budowlany
Wykonawca nie mae wykorzystywa dla wilasnych celow &iéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggowiadomt Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania radtewinny byt zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty ni@ & peini zgodne z projektem budowlanym lub
SST, ale osgneto madwag do zaakceptowania jakd elementdw rob6t, bkynier maoe
uzna takie roboty i zgodé st na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatizegdiowymi kontraktu lub SST. W
przypadku gdy materialy lub roboty nig w peini zgodne z projektem budowlanym lub SST i
wplyrelo to na nie zadawalgjg jakos¢ budowl, to takie materialy i roboty nie zosian
zaakceptowane przez Zmiera. W takiej sytuacji elementy budowli powinnpy¢
zdemontowane i zagiione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci ve@dmwej zostanie opracowany

przez Wykonawg i zatwierdzony przez administratorow drég : ¢daz Gminy w Lelsie (w
przypadku drég gminnych) i Zaxdu Drég Powiatowych (w przypadku drég powiatowych)
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Realizacja budowy sieci wodociagowej i pszgy wodocigowych nie wymaga calkowitego
zamkngcia drég gminnych.

Obowizek prawidlowego oznakowania, zapewgtapo bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przysipiena do robét Wykonawca powinien obseié publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzmierem.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegacbodj zaplacie i przyjmuje ¢si ze jest
wigczony w cea kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot przepisy
dotycace ochronysrodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinng gk wybrane, aby nie powodoiva
zniszczé w srodowisku naturalnym.
Powinny zosté& podgte odpowiedniesrodki zabezpieczenia przed :
 zanieczyszczeniem ciekéw wodnych palwami, olejachemikaliami i innymi
szkodlwymi substancjami;
* moziwosciag powstania pzaru.
Praca spstu budowlanego aywanego podczas realizacji rob6t nie zmopowodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym.
Zbiornki materialdow nagdowych, olejéow i innych szkodlwych digrodowiska substancii
powinny by wykonane i obslugwane w sposOb gwaraoyyjich nie przedostanie esido
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzéga przepisy ochrony przecwparowej, utrzymywa
sprawny sprt przecwpagarowy. Maszyny i ugdzenia nagdzane sinikami powinny gy
wyposaone w urgdzenia zabezpieczge przed rozprzestrzenianieng sikier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkkie stratgvgmlowane pzarem wywolanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnéci publicznej.

Wykonawca jest zobowzana do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnaci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodasvamszkodzé uzbrojenia terenu,
ktorych polgenie bylo wskazane przez Zamawdaggo Ilub ich wigcicieli. O zamiarze
przystpienia do robot w pobil tych urzdzen badz ich przelgenia, Wykonawca powinien
powiadomt wiascicieli urzdzen i Inzyniera.
Uszkodzenia instalacji i wdzex podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregon
Wykonawcy przez Zamawigjego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawagtag
usungte na koszt Zamawiggego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy aédoci
Wykonawe.

1.5.7. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przegé& przepisy dotycxe
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegGiod Wykonawca ma obowiek zadba aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpieh, szkodiwych dla zdrowia oraz
nie spelniggcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca powinien zapewniurzdzenia zabezpiecage oraz speg dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz zapewenidezpieczestwa publicznego.
Uznaje si, ze koszty zwjzane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaplacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu kmowego odbioru.
Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej efgynbyly w
zadawalajcym stanie przez okres realizacji rob6t i aby régraaly bezpieczéstwu ruchu
drogowego i mieszkedw miejSCoOWECI.

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiadgmaganiom okrdonym w
projekcie budowlanym, winny kbywykonane wg odpowiednich norm i posiddarymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni odpowiednie warunki przechowywana i skladowania
materialow zapewnigfych zachowanie ich jakol i przydatnéci do ich zabudowy.
Skladowanie powinno IByprowadzone w sposob udiwiajacy inspekaj materialow.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw powinny¢ bpo zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvcdlo ich pierwotnego stanu.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowdany do w@ywania jedynie takiego spitm, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na $eivosci wykonanych robdt. Spgz uzywany do
robét powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizagbot zaakceptowanym
przez Ikyniera.

Stan techniczny, & i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie robét zgodnie z
zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w teiemiprzewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktore
nie wplyry niekorzystnie na wigiwosci wykonywanych robot i przewonych materialow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpglsst wymagania dotyeze ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgatdnie z warunkami kontraktu,
za jakaé¢ zastosowanych materialdw i wykonanych robot, Za agodné¢ z projektem
budowlanym, Specyfkagj Techniczg, Programem Zapewnienia Jakp Projektem
organizacji Robot oraz poleceniamizmiera.

Inzynier lkedzie podejmowat w sposéb sprawiediwy decyzje wezystkich sprawach
zwigzanych z jakécig robot, oces jakosci materialdw i pospem robot, a ponadto we
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wszystkich sprawach zydanych z interpretagj projektu i ST oraz dotygeych akceptacji
wypehienia przez Wykonawcwarunkéw kontraktu.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialdow lub eleéwntobo6t lzda

oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakpmjekcie budowlanym i ST, a tak

w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowziony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich eadiow

dostarczonych na budewlub na niej produkowanych, ygzapc przygotowanie i produkej

materiaiow.

Polecenia layniera powinny by wykonywane nie p#niej nz w 24 godziny po otrzymaniu
przez Wykonawg. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZ2J)

Do obowyzku Wykonawcy nalg/ opracowanie i przedstawienie do aprobatyriera
programu zapewnienia jasm, w ktorym zawarty jest zamierzony sposob wykénaobot
zgodnie z projektem budowlanym, SST oraz poleceniaostaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gatgwaniem i wykonaniem aby
oshgm¢ zalorory ich jakae.
Wykonawca wiczapc w to personel i spgk jest odpowiedzialny za peirkontrob robot i
jakos¢ materialdw. Produkty przemysfowe powinny posiadaviadectwa, atesty wydane
przez producenta.
Koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem bachaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennk budowy jest dokumentem prawnym olb@wiacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kimca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedziakio za prowadzenia dziennka budowy zgodne =z
obowhzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dziennku budowy musza dydokonywane na hbigco i powinny dotyczy
przebiegu rob6t, stanu bezpietstva oraz technicznej i gospodarczej strony budd¢agdy
zapis w dziennku budowy musi dyopatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska etaaowiska skibowego.
Zahczone do dziennka budowy protokoly i inne dokuyemisa by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datpodpisem kierownika budowy, iAniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegOIngri:

* dat przekazania Wykonawcy placu budowy;

* dat przekazania przez Zamavgie¢go projektu budowlanego;

* uzgodnienie przez Mgniera programu zapewnienia jd@ko i harmonogramu
robat;

* terminy rozpoczia i zakaczenia poszczegollnych robot;
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* przeszkody w prowadzeniu, okresy iprzyczyny przennobotach;

* uwagi i polecenia lyniera;

e daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

* zgloszenie i daty odbioru robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, odbioréw
czsciowych i kaicowych robdt;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;,

e dane dotycre czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

* inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wypienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy mussc
przedicone Imzynierowi do ustosunkowania ¢si Decyzje layniera wpisane do dziennka
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gmiayjlub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zimiera do ustosunkowania &i
Projektant nie jest jednak stran kontraktu i nie ma uprawni@ do wydawania poleae
Wykonawcy robat.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesii
robét kadego z elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych rolpdreprowadza i w
jednostkach przgtych w kosztorysie ofertowym i wpisujeegilo ks¢gi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych zejy zalicza si :
* pozwolenie na realizagjzadania;
protokoly przekazania placu budowy;
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi iinne umgoaywino-prawne;
protokoly odbioru robot;
protokoly z narad i ustale
Dokumenty budowy mugzby¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowgedni
zabezpieczonym. Wszelie dokumenty budowy musza dawsze dogpne dla layniera i
przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiggedo.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t okrda faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkastalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poovisiehniu Iriyniera o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru co najmnigy 8 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa s§ w obecnéci Inzyniera, wymaga jego akceptacj, a wyniki obmiarusmau by
wpisane do ksgi obmiaru.
Obmiary musz by przeprowadzane przed eéziowym lub kacowym odbiorem roboét, a
tak’e w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.
Obmiar robot zanikagych przeprowadza ¢siw czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajcych zakryciu przeprowadzae girzed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajnasgpujpcym etapom
odbioru, dokonywanym przezAmiera przy udziale Wykonawcy :

» odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi kaxcowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdio i
jakosci, ktére w dalszym egu realizacji ulegn zakryciu, odbiér tych robdét musi by
wykonany w czasie umniwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania o0go6lnego pepu robot.

Odbioru dokonuje trynier.

Gotowa¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennikdotyy i jednoczesnym
powiadomieniem liyniera. Odbidér winien hy przeprowadzony niezwiocznie, nie 7pi@j
jednak nt w cggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jaka¢ 1 los¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ignier na podstawie dokumentow, w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji pmjektem budowlanym, SST i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchyl®d przygtych wymagd, Inzynier ustala
zakres rob6t poprawkowych Ilub podejmuje decyzje yaite zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonaniaapet.

8.3.  Odbidr techniczny cesciowy

Odbior techniczny e#ciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego exiowego robot dokonuje ¢sivg zasad podanych
w PN-B-10725:1997

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbioru technicznego koowego robot dokonuje¢sivg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Przy odbiorze kacowym powinny by przedidone nasipujace dokumenty :
projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadaon w trakcie budowy;
» protokoly wszystkich odbiorow technicznychegzowych;
e inwentaryzacja geodezyjna przewodu na plane syman wykonana przez
uprawnionego geodgt
» protokot przeprowadzonego badania szczeha@alego przewodu;
* protokdly przeprowadzonych plukai dezynfekcji przewodu, a¢znie z wynikami
wykonanych analiz laboratoryjnych.
Odbiér kaicowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistegoomaykia robot w odniesieniu
do ilosci, jakasci i wartasci.
Zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego musi by stwierdzona przez
kierownika robot wpisem w dziennku budowy z bemmmhym powiadomieniem tym fakcie
na psmie Irnzyniera.
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Odbidér kacowy robot musi nagpic w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, giczod
dnia potwierdzenia przez Amiera zakdczenia robodt, kompletdoi oraz prawidlowsci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez daajgego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jékio rob6t na podstawie bafdla
przedstawionych dokumentéw, wynikow badavizualnej oceny oraz zgodimd wykonanych
rob6t z projektem budowlanym i SST. W toku odbidencowego robot komisja powinna
zapozna st z realizagy ustalé przygtych w trakcie odbioréw robét zanikaych i
ulegajcych zakryciu, odbioréw technicznych ¢éziowych, 2zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupelniggych i robot poprawkowych lub uzupelgieych, komisja
przerywa swoje czynsoi i ustala termin odbioru Koowego.

8.5. Odbidr ostateczny, pogwarancyjny

Odbiér ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest @kresie gwarancyjnym i
polega na ocenia wykonywanych robét gzanych z usueciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej z uydrgéniem
zasad odbioru kaowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw platngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez WWskee za
jednostie obmiarowi ustalona dla danej pozyégpego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji musi uverjtia¢ wszystkie wymagania oraz Czysoo |
badania skiadage st na jej wykonanie, oké&one w pkt. 9 ST dla tej roboty. Stawka
jednostkowa obejmuije :

* robocize bezpdredny;

e wartas¢ zwytych materialow wraz z kosztami ich zakupu;

e wartces¢ pracy spratu wraz z kosztami jednorazowymi;

* Kkoszty pdrednie, w skiad ktérych wchogizplace personelu i kierownictwa budowy,
place pracownkow nadzoru, koszty aazenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczce bhp;

* ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za daee placow, bada laboratoryjnych,
oplat za zajcie pasa drogowego, koszty opracowania projektsoswe) organizacji
ruchu, koszt oznakowania robdét w pasie drogowymezpieczenia oraz koszty
zarzdu przedsbiorstwa Wykonawcy.

o zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy 2z tytulu innych
wydatkéw mogcych wysipic w czasie realizacji robot.

» podatki obliczone zgodnie z obawijgcymi przepisami. Do stawek jednostkowych
nie naley wlczac podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przekolwe za dana pozyej w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczazimmos¢ zgdania dodatkowe] zaplaty za
wykonanie roboét olfych § pozycp kosztorysowa za waikiem przypadkéw oméwionych w
warunkach kontraktu.
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I SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegOlowe] specyfikacji techniczn§ST) @ wymagania dotyeze
wykonania i odbioru rob6t zeganych z budow sieci wodociagowej z pragzami w
miejscowdci teg Stardcinski, Dgbréwka, Bialobiel w gminie Lelis w ramach projektu
budowlanego pod nazw, Budowa Sieci wodocagowej, rozdzielczej z przydczami w
obrebie ewidencyjnym: teg Starcscinski, Dabrowka, Biatobiel, teg Przedmiejski” w
gminie Lelis.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfkacja techniczna stanowi dokunpemetargowy i kontraktowy
przy zleceniu irealizacji robot wymienionych w pktl.

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte e niniejszej specyfkacji dafyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociagowe] z p@dmi wodoegowymi.
SzczegoOlowy zakres |, rodzaj isi robdt podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry sieci wodociagowej:
Dilugos¢ wodochgu ogotem

Sie¢ wodocygows, rozdzielcz o diugaci tacznej- L=1817 mb
W tym:

- przewody z PE 100 SDR 17z 110 mm — PN 10 - L= 1193 mb
- przewody z PE 100, warstwowe, typ RC @z 110 mm- L= 113 mb

- przewody z PE 100 SDR 17z 160 mm — PN 10 - L= 514 m

- Przyhcza wodoeigowe z PE100 SDR17 @z 40 mm- 20 kpl 329 mb
- Przyhcza wodocigowe z PE100 SDR17 @z 50 mm- 1 kpl 32 mb

Zakonczenie przyhczy wodocijgowych

-typ CO 32 mm - kpl. 12 wodomierze Isw d.ner@0 mm - szt. 19
- typ St. Wodomierzowa kpl 7 wodomierze @wom =20 mm - szt.19

Przejscia pod przeszkodami:

- przewierty- w rurach oslonowych, stalowych @ 21B/Gyn — 2 szt/13 mb

- przewierty sterowane- w rurach osfonowych z PERG0Zz 250/14,8 mm -1/ 10 mb
- przewierty sterowane- w rurach osfonowych z PERQ0@z 180/10,7 mm —3/57 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pogcia podstawowe
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- sie¢ wodocggowa — uklad wodoggowy przewoddéw znajdagy St poza
budynkiem ( PN-B-10725:1999),

- przykcze wodogigowe—odcinek przewodwstzcego sié wodocygowg z

- wewretrzna instalagl wodocigowg. W myél cytowanej wyej normy, przycza
wodociagowe haleg rowniez do sieci wodoggowych.

- instalacja wewimtrzna (zakeiczenie przyjcza)- typu ,C™- element instalacji
wewretrznej w nieruchomei odbiorcy z kompletnym gziem wodomierzowym
uzbrojonym w zawér antyskaniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w
projekcie budowlanym z wdzeniem do istnigfe) instalacji wodociagowej
odbiorcy.

- instalacja wewmtrzna (zakeiczenie przyjcza)- typu ,A”- element instalacji
wewretrznej w nieruchomii odbiorcy z kompletnym gziem wodomierzowym
uzbrojonym w zawér antyskaniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w
projekcie budowlanym z wykonaniem punktu czerpanegy ,Albumu przyiczy
zagrodowych” i opisu technicznego w projekcie budoym.

- Instalacja w studni Dn 1000 mm PE (zakozenie przyjcza)-typu ,St. wod” .-
element instalacji na dzialce budowlanej, posedpimcy z kompletnym wziem
wodomierzowym uzbrojonym w zawor antysgaiowy wg PN-B-01706/Az1 i
schematu w projekcie budowlanym.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna — rura osrednicy wgkszej od przewodu wodagowego stnca
do przenoszenia oleen zewrtrznych i do odprowadzenia na bezpigczn
odlegia¢ poza drog lub ing przeszkod ewentualnych przeciekow wody.

- studzienka- komora wodoggowa — obiekt na przewodzie wodagowym,
przeznaczony do zainstalowania wodomierzy, armatomyotnej, odcinacej i
armatury do regulacji @iienia.

- skrzyowanie z przeszkodami przejcie pod ciekami, drogami w rurach
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lutvyikopach otwartych.

- bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zalamaniagjmkach,
koncowkach sieci, uniemidiwiajaca przemieszczenieessieci wodociagowe;.

- hydrant — zawér wbudowany w siewodocigows, przeznaczony do pobierania z
tej sieci wody do celéw przeciwparowych.

- zasuwa-— zawor wbudowany w siewodocigowy, przeznaczony do zamykania
odcinkéw sieci.

- nawiertka — obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociagewegelu
wylgczenia doplywu wody do budynku.

1.4.3. Elementy studzienek wodomierzowych
- komora robocza -zasadnicza e%é studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych.
- plyta przykrycia komory lub studzienki piyta przykrywajca komoe roboca.
- wlaz — elementzelwny lub stalowy studzienek lub komor, udneiajacy dosgp
do uradzen w nich zamontowanych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygze robo6t podano w OST pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materialdw

Ogllne wymagania dotygze materialdw, ich skladowania podano w OST pkt. 2.
Materialy zakupione przez Wykonagyc dla ktorych normy przewidyj posiadanie
zaswiadczenia o jakai lub atestu, powinny Ildy zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny dywyposaone w takie dokumenty nazyczenia
Inzyniera.

2.2.  Rury, ksztaltki, armatura

Do budowy sieci wodoggowe]j musz by¢ zastosowane rury scieniowe PN10, 1,0
Mpa, PE 1000z 110 mm SDR 17 oraz PE100 SDR17 @z 160 mwgzohe poprzez
zgrzewanie doczolowe przy zeiu zgrzewarek dostosowanych dla danego rodzaju
materialu- dane producenta rur PE.
Do przyhczy wodocigowych musz by zastosowane rury scieniowe PE 100 SDR 17
laczone na  atestowane gczki zaciskowe do wody Ilub zgrzewane poprzez Kkkitat
elektrooporowe.
- rury i ksztakki z nieplastyfikowanego polichlorkwinilu PVC Dz 90- 160 PN10
- rury i ksztakki z poletylenu PE 80-100 Dz 40-6R 0
- rury wiertnicze, wg PN/H-74219 ( jako oslonowe deewiertow pod drogami)
- oslonowe rury do kabli PS, dzielone
- ksztattki cénieniowe zelwne
- armatura @éhieniowa (zasuwy , hydranty, przepustnice, zawaozgwory zwrotne,
wodomierze, zawory antyskeniowe,

2.3.  Studzienki
2.3.1. Kregi betonowe

Studzienki wodomierzowe na zalozeniu przycza, wykona zgodnie z

PN 92/B-10729. Studzienki wodomierzowe zddw betonowych zbrojonych

@ 1000 mm. Dolna e%¢ studni z kegdw betonowych z dnem prefabrykowanym.
2.3.2. Plyty betonowe

Pity prefabrykowane zbrojone @ 1200 mm, géadd3 cm i 1760 mm, gruoi 14
cm.

2.3.3. Wlazy
Wiaz studzienny stalowy @ 600 mm
2.3.4. Przejscia rurociaggbw przez sciany
Do wykonania szczelnych prgéjprzezsciany betonowe nalg stosowa

odpowiednie systemowe ksztakki wypésiae fabrycznie w uszczelki uszorstnios
powierzchng zewrtrzrg.
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2.3.5. Kruszywo na podsyple

Podsypka ma léywykonana zewiru. Grubag¢ 10 cm. Wyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.3.6. Zaprawa cementowa, lepik

Zaprawa cementowa powinna odpowiada/mogom PN-B-14501, a lepik do izolacji
powierzchni zewgtrznych PN-C-96177.

2.4  Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
* rury ochronne (oslonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PINF4219
* plozy ztworzyw sztucznych
» koncéwka (zakéczenie rur oslonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
* rury wiertnicze- wg PN-H-74229
* plozy ztworzyw sztucznych
» koncowka (zakdczenie rur oslonowych)- termokurczliwa

2.5. Bloki oporowe

Nalezy stosowa bloki oporowe prefabrykowane 2z betonu zwyklego B25
odpowiadagce wymaganiom normy : BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05

2.6. Skfadowanie materiatow
2.6.1. Rury i armatura

Rury PCV i PE dostarczane w oryginalnie opakowanych gzkach i powinny b§
skladowane tak diugo jak to giiave w oryginalny opakowaniu. Przy skiadowaniu
rur PCV naley przestrzega nasgpujacych zasad:

- rury skladowa na roéwnym podku, na drewnianych podkiadach o szerakoco
najmniej 10 cm i grubi@i co najmniej 2,5 cm, uonych prostopadle do osi rur w
odstpach 1-2 m.

- wysokas¢ stosu rur powzanych w wizki nie powinna przekrocgzy 2 m, w
przypadku pojedynczych rur d6 warstw w stosie nie powinna przekroczy,
natomiast wysok& stosu nie powinna przekroézyl,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przekladkami drewnianymi i ukladanelickemi naprzemianlegle, z
wysungciem  kielichbw poza kace rur. Stos naly zabezpieczy przed
przypadkowym zédizgnicciem s¢ rur poprzez ograniczenie jego szer@ho przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Rury polietylenowe PE ddrednicy 110 mm g produkowane w zwojach. Naje
zastosowé& nastpujace zasady skiadowania :

- jako generalp zasad nalezy przyjp¢ skladowanie rur na rownym poddo

- wigzki nalery skladow& w pozycji poziomej, do wysokoi nie przekraczagej 1,5 m

- oryginalnie zapakowane agki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokasci maksymalnie 3 m, przy czym ramkigagk winny spoczyw@ na sobie



2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

3.1.

3.2.

2C

luzne rury lub niepeine wzki mozna skladowa w stosach na rownym podigp na
podkiadach drewnianych o szerékomin 10 cm, grubgi 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m stosy winny by z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikiozawane w
odstpach co 1-2 m

wysoka¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekrgcZza warstw rur i 1,0 m
wysokasci. Jeeli skladowane rury PCV i PE nie zostawbudowane w ggu 12
miesecy naley nakné je nieprzezroczyst folia z PCV lub wykond zadaszenie
celem ochrony przed wplywem promieniowania UV. N@Iho nakrywg& rur w
sposoOb uniemdiwiajacy ich przewietrzanie.

Rury stalowe- mazna przechowywé& w wigzkach lub luzem. Rury &rednicach

poriej 30 mm tylko w wjzkach.

Rury stalowe powinny niidrwale oznaczenia. Rury te nglena budowie skiadowa
na regalach pod wiata w przypadku magazynowania przez krotki czas w
oddzielnych.

spawarka wirgica 300AKregi, pokrywy, wazy

Kregi mazna skladowé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkie
ze nacisk przekazywania na grunt nie przekraczaMp8. Przy skladowaniu wyrobow
w pozycji wbudowania, wysoké skladowania nie mie przekracza 1,8 m.
Skladowanie powinno univia¢ dostp do poszczegdlinych stoséw wyrobéw Iub

pojedynczych kmgow.

Wiazy- powinny by skladowane na utwardzonej odkrytej i odwodnioneyviprzchni
z dala od substancji dziajajych korodujco.

Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca winien Eajge w magazynach
zamkngtych. Skiladowany cement musi doybezwzgidnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezen@rzekroczy 3 miesicy.

Bloki oporowe

Skladowisko  blokobw oporowych naje lokalzowa jak najblrej miejsca

wbudowania. Bloki oporowe nale ustawi@ w pozycji wbudowania, na podkiadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt.

Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmedzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZAET
Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogl6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST pkt. 3.

Sprat do wykonania siecii przyhczy wodocagowych
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Wykonawca przygpujpcy do wykonywania sieci i pragzy wodocigowych winien
wykaz& st maoziwoscia korzystania z nagbujgcego sprau :
koparka gsienicowa o pojemrigi lyzki 0,25 nd

koparka na podwoziu kolowym o pojensob lyzki 0,25 ni
spycharka gsienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa diycowa do4,5T

przyczepa ditycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z ngpem elektrycznym- 0,18 T
samochdd dostawczy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy od5do 10T

samochdd skrzyniowy do5T

wciggarka eczna 3do 5T
zuraw samochodowy do 4 T
koparko-spycharka 0,15°m
kociot do podgrzewania asfaltu
kociot do gotowania lepiku

Sprzt montaowy i srodki transportu mugz by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wydw wynikagcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.

4.1.

4.2.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotycce sprztu
Ogollne wymagania dotygze transportu podano w OST ,Przepisy ogoine” k.
Transport rur

Rury powinny by wiasciwie zabezpieczone przed zmjapoiozenia podczas

przewozu. Ze wzgtlu na specyficzne cechy rur PVC i PE halgrzestrzega
nast¢pujgcych wymaga:

przewdéz powinien hy wykonany wydcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej diugéci, tak aby wolne kace rur wystajce poza skrzygifadowry nie
byly diuzsze ni 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy ukladaniu ich wsgtobowizujg te same zasady
co przy skladowaniu, z tymze wysokd¢ fadunku na samochodzie nie powinna
przekracza 1 m.

rury przewagone luzem, powinny &y zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiazenia tektury i desek poditauchy spinajce boczneciany skrzyni samochodu.
przewéz powinien odbywask przy temperaturze otoczenia-& do + 38 C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu idskimniu oba kace rur
powinny by zabezpieczone deklami ochronnymi.

rozadunek rur w wizkach o wjkszych srednicach wymaga zycia podnénka z
zawiesiem dwuegnowym i trawers z dwoma eignami z lny mgkkiej np.
bawelniano-konopnej.

zaladunek i wyladunek pojedynczych rur makgiednic (do 250 mm) nie wymaga
wzycia sprztu specjalnego, rury mggoye przenoszone ¢cznie.
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Transport ammatury

Armatue  naley  transportow&  krytymi  srodkami  transportu,  zgodnie
obowgzujagcymi  przepisami  transportowymi. Armatura  transpedpa  luzem
powinna by zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzemechanicznym.
Cz$¢ armatury (zwory regulacyjne, pomiarowe) taleprzewoz w oryginalnych
opakowaniach. Armatura drobna powinna pgkowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport kregow, pokryw

Kregi winny by transportowane samochodami skrzyniowymi w pozgtjudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu weatgnia uldonych elementéw
oraz zabezpieczenia styku s@anamisrodka transportu natg stosowa przekiadki,
rozpory ikliny z drewna, gumy lub innych odpowiedh materialdw oraz @gjna z
drutu mocowane do podkladow lub zaczepowérodkach transportu.

Podnoszenie kgow iinnych elementdw betonowychsednicy > 1,2 m naly

wykonywa: za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie
prefabrykatu.

Transport blokéw oporowych

Transport blokéw mae odbywa st samochodami skrzyniowymi. Bloki modpy¢
ukladane w pozycji pionowej lub poziomej. tadunebwmien by zabezpieczony
przed maliwoscia przesuwu w czasie jazdy.

Transport mieszanki betonowe]

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowa

zmiany skiadu mieszanki

zanieczyszczenia mieszanki

obnienia  temperatury  przekraczeg) granie okr&lomm  w  wymaganiach

technologicznych

Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczaty je przed zanieczyszczeniem inadmiernym zawdgam.

Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbyws samochodami- cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodaytynk, chrongcymi cement

przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.
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5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien :
- ustak miejsce placu budowy,
- ustakk miejsce skladowania humusu oraz urobku,
- ustak miejsce poboru energi elektrycznej,
- ustak miejsce odprowadzenia wdd gruntowych,
- ustak sposob zabezpieczenia wykopu przed zalanie ma wpddovi,
- wytyczy¢ os wykopu (przewodu) oraz ustalrepery,
- zabezpieczy teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykora zgodnie z norgn PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopkmyzujacych s¢ lub biegacych
rownolegle z wykopem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtrze
podwieszone w sposob zapewgugj ich eksploatagj Wykopy pod wodoggy gidwnie
zaprojektowano jako wykop ze skarpami. W projekegkopy pod wodoagg na ogolp
diugas¢ 1817 mb, zaprojektowano : 396 mb w pasie pobakag, (w obszarze zwartych
osiedli mieszkalnych) oraz 139sb wykopéw pod wodogy w dziakach budowlanych
prywatnych widciciel. Wykopy pod wodogp zlokalizowane w poboczawirowym drég
zaprojektowano w technologi wykopow pionowych anognieniem scian  wykopu
wypraskami stalowymi lub balami- stanowi to w pkue: hcznie 246 mb, w pasie drég.
Wykopy pod wodoag zlokalizowane w niniejszym projekcie w drogach nawierzchni
piaskowej, nieutwardzonej oraz po dziakach budoyeh i rolnych zaprojektowano ich
wykonanie metogl wykopu otwartego ze skarpami z przywréceniem i@Enis pierwotnego
po zakdiczeniu robét wodoggowych.
Na podstawie bada geotechnicznych pod projektowane odcinki woglpgi w  msc.
Dabrowka  zaprojektowano na odcinkackedmy wezlami (W5- W12) di. 424 mb, (W26-
W27) di. 131 mb i (W23-W20) na di. 92 mlacinie na diugei projektowanego wodagu
647 mb odwodnienie wykopow iglofitrami zabitymi wkladzie szeregowym naclgbkas¢
srednio 3 m w odgpach 1,50 m. (431 igief). Czas pracy agregatunidego przy zestawie
fitrow przewidziano w przedmiarach wdld (647mb/50m/d) x 24 = 311 maszynogodziny.
Zasypka wykopoéw w pasie drogowym (dotyczy utwargiebndrog gminnych) musi By
wykonana z piasku zesgczonego warstwami- bezpednio nad ruroggiem sposobem
recznym warsty grubagci 20 cm, poza nim gruntem rodzimym,zgé jest to grunt
zagszczalny, nény i maksymalna wielk@& kamieni nie przekracza 30 mm. W przypadku
wystgpienia  w profiu  wykopdw gruntow wysadzinowych, maénych-(gliny plastyczne,
giny zwkzle, #y pylaste, nalgy po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem wyidien
powyssze grunty niezagzczalne na grunt &y i zagszczalny- (piaski grube, pospoki).
Zagszczanie wykopu naig wykonywa& w calym pionowym proflu wykopu po jego
odwodnieniu (od dna do powierzchni drog) warstwami grubgci dostosowanej do
zastosowanego do zmgczania sSpezu  mechanicznego za do uzyskania  stopnia
zagszczenia poszczegolnych warstw zasypki domin. 98% wg zmodyfikowanej skali
Proctora. Zagszczenie materiatlu zasypki na terenach zielonyehjest wymagane.
W projekcie zewgtrzna si€ wodociagowa zlokalizowana zostala w znacznejgscz w
gruntach prywatnych (w dziakach budowlanych). Pgbwdowanej sieci wodagowe]
nalezy przywrocé teren do pierwotnej postacktkowej z przed realizacji inwestycji.
Metody wykonania robdét- wykopu ¢@znie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do
gebokasci wykopu, posiadanego sptz mechanicznego lub istriepgo uzbrojenia. Przy
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Zblzaniu s¢ do istniejcego uzbrojenia  wykopy bezwedhie wykonyw& recznie.
Szeroké¢ dna wykopu ze skarpami 0,6 m , wykopu umocnion&d® rurocigbw o
srednicach Dn. :
- do 150 mm - 0,90 m
- do 200 mm — 1,00 m
- do 250 mm - 1,05 m
Dno wykopu winno b§ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona naiquoie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zalsci od odwodnienia i sposobu
wykonania- ¢czny lub mechaniczny). ¢ezne pogibienie wykopu o pozostale 0,05- 0,20 m
powinno by wykonane bezpgwednio przed moni@m rurocigow.
W miejscu krzgowania si cigdbw pieszych z wykopem naje wykona przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem awadopaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej ngstijace warunki :
- gérne krawdzie bali umocné wykopow powinny wystaw@ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajy teren,
- powierzchnia terenu powinna &y wyproflowana ze spadkiem udiviajagcym
odplyw wody poza teren przylegay do wykopu.

5.4. Przygotowanie podiga

Przewody nalyy uklad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed
przystpieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wigatip piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i dliniasto-piaszczystych odjpzem  jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE ma posadowi bezpdrednio na dnie wykopu,
dapc pod rury tylko warstev wyrbwnawcz z gruntu rodzimego, nie zgsgyczon o grubdci
10-15 cm, z wyproflowaniem stanaeym lozysko ndne. Grunt nie powinien zawigra
ziaren wgkszych od 20 mm. Dla naruszonego pealiayruntdw rodzimych, ktére stan@wi
mialy podice naturalne lub spoistych giin, iow najlewykona podsypk (lawe) o grubdci
25 cm lecz nie mniejsznz 15 cm, zagszczon. Materiat na podsygk to- piasek, tlucze
2wir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w tiakmbot) podiée naley wykona z
warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 cm.

5.5.  Roboty montaowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapéwnioziwos¢ spuszczenia wody z
rurochgdbw nie mniej jednak hi0,1 %.
Gkbokas¢ ulozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cigplne srodkéw
zabezpieczagych podidge i przewod przed przemarzaniem powinng ligka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu rury do powsdni terenu bylo wksze ni gebokas¢
przemarzania gruntow (hz), wg PN-81/B-03020 o 00
Dlawice zasuw i nawiertek powinny byzabezpieczone izolacjcieply w przypadku, gdy
wierzch dlawicy znajduje sipowyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegigs¢ osi przewodu w planie od gdzen podziemnych i naziemnych oraz dcgian
budowii powinna b§ zgodna z dokumentag]
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5.5.2. Wytyczne ukiadania i montazu rur z PE

Ogolne warunki uktadania rur z PE :

- Przewody z PE mima ukladé przy temperaturze otoczenid G do 30
C,

- Spos6b  montar rur przewodow powinien zapewia utrzymanie
kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu magby uzxte tylko rury, ksztatki idczniki z
PE nie wykazuce uszkodze i pekniec,

- Ukladanie  przewodu me by prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podia. Podide profiue s w miak ukladania
odcinkéw ruroeigow,

- Przewdéd po ukeniu powinien scisle przylegé do podiga na calej
swojej diugdci w co najmniej ¥ swego obwodu,

- Rura 4czona z kaéacem nasfpnej rury poprzez zgrzanie czolowe
powinna by uprzednio zastabiizowana przez wykonanie obsyplaj
zagszczenie doslinie mniej nt 0,95,

- Zamontowane uprzednio ¢aly naley hczye w wykopie z cigiem
zmontowanych rur,

- Pod zasuwami, hydrantami, e¢mami zelwnymi podicze naley
wzmocné betonem B10 gruBci 10-15 cm,

- Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunklexm wykona za
pomog odpowiednich {ukow,

- Wezly na przewodzie wodagjowym z rur PE oraz iuki, kolana,
trojniki, koncOwki sieci naley zabezpieczy blokami oporowymi. Blok
oporowy musi b§ wsparty o nienaruszgnsciarg,

- Ksztaltki z PE naley zabezpieczy przed tarciem o beton przez
oddzielenie go grupfolia lub tamg z tworzywa.

- taczenie rur i ksztatek z PE z innymi materiami matug wykonuje
st za pomog ksztaltek kielichowych, kielichowo- kolnierzowych,
nasuwek, dwuztzek,

Montaz rur z PE winien siodbywa& poprzez zgrzewanie czolowérddnice przewoddow
wodocggowych od @z 90 mm wzuy lub na zcza zaciskowe do wody z PE (dlednic rur
z PE @z 40-50 mm) np. Polyrac lub podobne, a ztarnaa pomog dwuzhczek

Ogolne warunki zgrzewania doczotowego rur PE.

.- zgrzewd ze sob naley rury zakwalfkowane do te] samejrednicy i grubéci
scianki, ponadto naly przestrzega nas¢pujacych rad:

- Przed rozpoeziem wigciwego zgrzewania przeprowaglzegrzewanie probne.

- Zgrzewane powierzchnie mygsby rowne i czyste.

- Wyréwnanie powierzchni czolowych musi dywykonane bezpoednio przed
zgrzewaniem.

- Nigdy nie zgrzewa rur, gdy temperatura materiatu wynosi peji(-15°C.

- Przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu ayalstosowa namiot ochronny (w czasie
mgly zgrzewanie jest zabronione).

- Swobodne kace rur naley zalepic korkami ochronnymi aby zapobiec powstawaniu
przecagow.
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- Utrzymywa w czystdci plyte grzewcz; zanieczyszczenia uswvayko za pomog
drewnianego skrobaka i materialu nie pozostaedgio widkien (klaczkow)
zwilzonego plynem czyszgzym.

- Przeprowadza kontrob wzrokows zgrzewu zgodnie z proceduinstrukcji producenta
materiatu.

- Stosowdé tyko zgrzewarki czolowe, ktore as wiasciwe dla danej srednicy
zgrzewanych rur.

- Ustaw€ koncowki rur wspdlosiowo.

- Ustawé koncdwki rur w taki sposob, aby ich oznaczenia znamlpvst na gorze.
Czynna¢ ta ulatwia ustawienie rur wspoélosiowo.

- Sikk potrzebp do dosuricia rur naley odczyté z tabeli na zgrzewarce, jej
maksymalna warté odpowiadajca dociskowi przy ogrzewaniu wphym i
zgrzewaniu rury wynosi 0,15 N/mMm Sk docisku naly przelczg na aktualne
cisnienie odc ane z manometru maszyny zgrzgsedj Dopuszczalna tolerancja
+0/-0,03 N/mm. Temperatyr pity grzewczej nalyy skontrolowa zgodnie z
parametrami procesu zgrzewania rur z PE 100 SDRBnhegd producenta
materiaiu,(np. dla producenta Wavin Metalplast-Bubwyssze parametry rury nale
zgrzew@ w temperaturze 210 +20/-40).

- Sprawdzi, czy wyplwka jest jednakowa na calym obwodziesl Jeryplywka
oshgnie zadary wartas¢ wedlug parametrow producenta materialu, /galeez docisku
kontynuow& proces dogrzewania.

- Po zakadczeniu dogrzewania, rozsidn rury i usugé pite grzewcz, po czym
dosun¢ rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity dkei do osignicia
max. Sy zgrzewania. Sitnalezy utrzyma& w trakcie zgrzewania jak i pdiej podczas
chiodzenia.

- Po zakdéczeniu chiodzenia nale skontrolowé wynk zgrzewania z instrukgj
producenta rur.

- Zasady dotyege zgrzewania czolowego Kksztaltek segmentowych takow,
tréjnkdw g3 analogiczne do zgrzewania odcinkow prostych.

- Do czasu przeprowadzenia pozytywnej pro¥gieniowej zicza rur powinny zosta

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejcia przewodu wodoggowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod
drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonejvifowej), wykona& w stalowej izolowanej
rurze ochronnej lub w przypadku zastosowania tdobhgrzewiertow starowanych, na rury
oslonowe nalyy bezwzgidnie zastosowa rury warstwowe z PE100 typu RC SDR17.
Przewdéd wodoggowy nalgy zmontowa w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Kéce rur ochronnych  zabezpieézy koncOwkami  termokurcziwymi
zabezpieczagymi wolg przestrzé pomedzy rugm ochrong, a rug wodocagowa przed
dostaniem gi do jej wretrz wody lub zanieczyszcieoraz przed wydostanienmesna zewntrz
w sposo6b niekontrolowany wody pochecdeg] z ewentualnej awarii przewodu.

Z jednego kéca rur ochronnych wyprowadzirurki sygnalizacyjne @ 25 mm do poziomu
terenu, aich zakm@zenie umigcic w skrzynce do zasuw.

5.5.4. Wytyczne wykonania przewiendéw

Skrzyowania sieci wodociagowe] pod drogami o0 nawierzchsialtowe] nalgy
wykona przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. idere wykon& maszyn do



27

wiercen poziomych. Do wierae stosowda rury wiertnicze, natomiast rury warstwowe z
PE100 SDR17 typ RC do przewiertbw sterowanych.

Przewod wodoggowy nalgy zmontow& w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Kaéace rur ochronnych zabezpie¢zy koncowkami  termokurcziwymi
zabezpieczacymi wolg przestrzé pomedzy rug ochrong, a rug wodocagowa przed
dostaniem sgi do jej wretrz wody lub zanieczyszcieoraz przed wydostanienmesna zewntrz

w sposéb niekontrolowany wody pochgckj z ewentualnej awari przewodu.

Z jednego kaca rur ochronnych wyprowadzirurki sygnalizacyjine @ 25 mm do poziomu
terenu, a ich zakmzenie umigcic w skrzynce do zasuw.

5.5.5 Studzienki

5.5.5.1. Ogodlne wytyczne wykonania

Studzienki wodomierzowe powinny dywykonane z godnie z projektem budowlanym
z PE Dn 1000 mm. Studzienki zlokalizowano poza mpaskogowym na posesji vgliciela
objetego niniejszym projektem zwodociagowania..

5.5.6. Wytyczne wykonania blokoéw oporowych

Bloki oporowe nalgy umieszcz& przy wszystkich wzlach (odgakieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a tak przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby sw tylng sciarg opierat s o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #weosci spelnienia tego warunku, nale przestrzé
miedzy tylng $ciarg bloku, a gruntem rodzimym zalabetonem klasy B 7,5 przygotowanym
na miejscu. Odlegid miedzy blokiem oporowym isciarpg przewodu wodoggowego
powinna by nie mniejsza ni 0,10 m. Przestraemicdzy przewodem, a blokiem naje zala
betonem klasy B 7,5 izod¢ go od przewodu dwoma warstwami papy. KsztaitkP\zC
nalezy zabezpieczy przed tarciem o beton przez oddzielenie go gridda lub tasmg z
tworzywa. Wykop do kxinej wierzchu bloku mima wykonywé& dowoly metod), natomiast
poniej- do rzdnej spodu bloku- wykop nale pogkbic recznie td przed jego
posadowieniem, zgodnie z narBN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoggowego.

5.5.7. Ammatura odcinapca

Armatue odcinagca (zasuwy) nalky instalowd:
- w komorach redukcyjnych,
- w weziach wodoaigowych montaowych (przy odgakieniach)
- na odgaizieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wymaganych przez normy lub war@ksploatacii.

5.5.8. Hydranty nadziemne

Hydranty nalgy umieszczé:

- w terenie zabudowanym w odlegiiach do 150 m jeden od drugiego, na obszarze
niezabudowanym wedlug wskazav projekcie budowlanym.

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najészych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociagowej rozdzielczej.
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na zakaczeniu sieci wodociagowej (do przepiukania sieci).

W projekcie zaprojektowano hydranty przecupowe o0 obsludze gornej
(nadziemne), teleskopowe, wykonane z lekkich stop@uminium pokrytych
tworzywem Risan w &&ci gornej hydrantu, a w e¢&i dolnej z zelwa pokrytego
warstvg epoksydowo-poliestrasy  Hydrant z meiwoscia obrotu o 360° Z

podwdjnym zabezpieczeniem przed zZiamaniem.

Wytyczne wykonania instalacji wewrtrznej w budynku odbiorcy na zakonczenie
przytacza wodocagowego:

wykonanie podggia wodomierzowego (1,0 m nad posagzkz przejciem pod
fundamentem 1 przez posadzk budynku wg schematy instalacji c¢ma
wodomierzowego w projekcie budowlanym.

wykonanie kompletnego ¢ma wodomierzowego wg schematu w projekcie
budowlanym, monta w weze wodomierzowym (za wodomierzem) zaworu
antyskaeniowego wg PN-B-01706/Al.

Pohczenie przycza wodogigowego z siegi wodocggowa rozdzieleg z PE @z 110

mm naley wykona poprzez trojnk siodiowy z PE100 SDR17 Dn 110/M#in
Zlczony z przewodem rozdzielczym PE @z 110 lub 160 pwoprze zgrzew-
elektrooporowy.

Na posesji wikciciela dla ktérego zaprojektowane zostalo pczg wodocgigowe w
odledgidici od granicy jego dziaki ok. 1-2 mb zainstaléwaa przewodzie pragza
wodocaggowego z PE @z 40 mm zaspwdcinajca Dn 40/32 mm typu np. AVK z
ukladem blokuyjcym wysunjcie rur z kielicha i %" kulowym zaworem spustowym
PN10. Na zasuwie zainstalogvateleskopowe przeddanie wrzeciona zasuwy O
diugasci w zakresie 1100-1700 mm, zamknje na powierzchni terenu dziaki w
skrzynce zelwnej @ 105mm, H= 160 mm i oznac¢zytabliczky informacyjm
polozenia zasuwy od ogrodzenia dziaki lub innego staleigadzenia na posesji na
ktorym jednoczénie opisan tabliczic nalezy przymocowd na stupku betonowym
lub scianie budynku, wediug projektu i przedmiaru robot.

wykonanie  zakaczenia wzla wodomierzowego wg projektu  budowlanego
(zestawienia przytzy) w zalenosci od wyposaenia posesji w ugzlzenia wod-kan:

a) przy istniejcej instalacji wod-kan w posesji, wykanavcinke projektowanym
przewodem przgtza wodogigowego w istnigjca instalacg wodocigows (za
hydroforem).

b) przy braku w budynku odbiorcy wewtrenej instalacji wod-kan, na
zakaczeniu przgcza wodoeigowego  zainstalowa zawor czerpalny z
lokalzacja w pomieszczeniu ogrzewanym i zgodnie wskaza w projekcie
budowlanym (zestawienie pragky)- np.: (kuchnia, lazienka itp.)

W przypadku doprowadzenia peggga do dzialki budowlanej przeznaczonej do
budowy domu mieszkalnego, zaprojektowano #ekenie przgcza na dziaice
budowlanej studziemk wodomierzow @ 1000 mm z PE wg zazonego do
projektu rys. szczegOlowego Nr 10, jako gdeenie tymczasowe do czasu
wybudowania domu i przgzenia przgcza wodocigowego ze studzienki
wodomierzowej do instalacji wewtniznej w  wybudowanym  domu
mieszkalnym.

W zestawie wodomierzowym zainstalowanym w studeienwodomierzowej
nalezy zainstalowa (za wodomierzem, przed zaworem odgiogn) zawor
antyskaeniowy o symbolu- EA wediug Zgmiznika A normy PN- B-01706/Az1.
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5.5.10.I1zolacje
5.5.10.1 Zabezpieczenie przewodu

Rury PE nie wymagajizolacji. Rury. Rury oraz elementieiwne i stalowe, ztza
na podczenie uszczek gumowa, na pajczenie dcznkami, srubowe powinny  b§
zabezpieczone. Izolacja powinna stakovwszczelg, jednoly powloke przylegajca do
wierzchu przewodu na calym obwodzie i1 nie powinnae¢ mpecherzy powietrznych,
odpryskow i gknigé.

Pohczenia rur zelwnych i stalowych po przeprowadzeniu badaniazedacci odcinka
przewodu powinny ky dokladnie oczyszczone, a nrgmite zaizolowane. lzolacja agky
powinna zachodzi co najmniej 10 cm poza pokenie z izolagj rur. Do izolacji rur nalgy
stosowé : lepiki asfatowe, asfalty przemysiowe izolacyjRS. Rury stalowe ocynkowane
nalezy izolowat tasmg Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne powioki na rurach naje wykona w oparciu o normy.

5.5.10.2. Zabezpieczenie studzienek

Powioki izolacyjne powierzchni studzienek nglevykona& w oparciu o norg
PN-86/B-01811 i Instrukej nr 240 i 259.
Komory i studzienki nalgy zabezpieczy przez zgruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfatowym stosowanym naogor

5.5.11.Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowadouszkodzenia uimnego
przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodtonnej, przeciwwigociowej i
cieplnej. Do wykonania zasypki nale przysgpic natychmiast po odbiorze proby
cisnieniowej sieci. Grub& warstwy ochronnej- powinna wynésd,5 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien ¢bgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobncnednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagzczenia mana przysipic do wypelnienia pozostalego
wykopu (zasypki). Do wypehienia wykopu pma Wy¢ materialu rodzimego z
zastrzeeniem, ze wielkas¢ czstek nie przekracza 30 cm.

Materiat w obebie strefy niebezpiecznej powinien ¢byzagszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopniagzagzenia do okolo 85 i 90 % zmodyfikowanej
wartasci  Proctora. Uzyskanie prawidiowego gszrzenia gruntu  wymaga zachowania
optymalnej wilgotnéci gruntu, okrélonej w PN/B- 02480.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza szagszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. W przypadku wpsnia w proflu  wykopow  gruntow
wysadzinowych, niersmych-(gliny plastyczne, dliny ze#le, #y pylaste, naly po
uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem wyndepowyzssze grunty niezggzczalne na
grunt nédny i zagszczalny- (piaski grube, pospoki). Zagczanie wykopu nafg
wykonywa: w calym pionowym profiu wykopu po jego odwodnieniod dna do
powierzchni drogi) warstwami o grulim dostosowane] do zastosowanego doesaFania
sprztu mechanicznego za do uzyskania stopnia zmgczenia poszczegblnych warstw
zasypki do 4 min. 98% wg zmodyflkkowane] skali Proctora. Zsagzenie materialu zasypki
na terenach zelonych nie jest wymagane.



6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

3C

KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakd@ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt. 6.
Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :

okreili¢ stan terenu,

ustak sposob zabezpieczenia wykopow przed zalanie mawod
ustak metody wykonania wykopdw,

ustak metody prowadzenia robotiich kontroli w czasiwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowdany do stalej i systematycznej kontroli prowadezbnyoboét

w zakresie i z cmtotlwoscia zaakceptowan przez liyniera w oparciu o0 norgn PN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmaiva

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpiéskea pracy w tym zabezpieczenie terenu

wokot wykopow z wolnym pasem wzdiuvykopu,

obudowa wykopdw,

zabezpieczenie krayjacych s¢ z wykopem urzdzen podziemnych,

zejcia do wykopow,

bezpiecznej odlegioi od budowli gsiadujicej,

podiaza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodweo z dokumentagj technicza i warunkami okrgonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkarsichbicznymi  wytwérni

materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gbokcici ulozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadugcych i ich

zabezpieczenia,

badanie uleenia przewodu na pocho,

badanie odchylenia osi przewodu ijego spadku,

badanie zastosowanychycy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdbw przewodu i ich zabezpieiezeorzed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy frieejpod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed keroz

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewoda#docigowym w tym :

a) badanie podia

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korpz

d) sprawdzenie prz&j rurochgdw przezsciany

e) sprawdzenie monta przewodow i armatury

f) sprawdzenie exinych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wigdow
urzadzen wentylacyjnych
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g) sprawdzenia zakmzenia przgcza wodoceigowego w budynku odbiorcy (typu
A lub C") z wezZlem wodomierzowym z zainstalowanym wodomierzem
antymagnetycznym Dn 20 mm i zaworem antyskazeniowym

badanie szczeldoi calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokoéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pepriaadanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykome
powinno wynosi wiecej nz =5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno ¢oyicksze nt 0,1 m,

odchylenie grubsci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczg =3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie keai wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osivpozii nie powinny przekracza
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostalych przewoddéw 5 cm.

roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczaw zadnym jego
punkcie :

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostalych przewodow =2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustaioneq lawach celowniczych nie
powinny przekracza

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostalych przewodow 2 cm.

stopigi zagszczenia zasypki wykopdéw okkeny w trzech miejscach na didgd 100
m nie powinien wynoé&i mniej nz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodmzgkdnia
nizej] wymienione elementy skladowe, obmierzone wedingch jednostek:
studzienki wodomierzowe

kompletny wzet wodomierzowy z podgem, z zaworem antyskEniowym z
zakaczeniem poprzez wcigk do istniejcej instalacji wodociagowe] (typ ,C”) lub
zakaczenie zaworem czerpalhnym- (typ ,A").

ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru robét podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &oiej
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegagcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie
technologiczne czynioi zwihzane z budowsieci wodociagowej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze

roboty ziemne z obudapscian wykopow

przygotowanie podia

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie studzienek wodomierzowych

wykonanie rur ochronnych

wykonanie izolacji

proby szczelnéci przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu

Odbiér robét zankarych powinien b§ dokonany w czasie urdbviajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnpgstpu robot.

Odbidr techniczny czs$ciowy robot

Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru teofewp cgsciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewidujeg situzszych odcinkéw, nie powinna
by¢ mniejsza i 100 m i powinha wWynosi

okolo 300 m w przypadku uenia przewodu w wykopach fcianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,

okolo 1000 m w przypadku przewodéw agaych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego zzmygch materialdow odbiorem technicznym
czsciowym powinien by objgty odcinek przewodu wykonany z jednego materialu,
niezaleznie od jego diugeri.

Przy odbiorze e¢gciowym powinny by przedstawione nagiujgce dokumenty:
pozwolenie na budogy

projekt budowlany

dziennik budowy

dowdd uzasadniggy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie hwgo
dokumenty dotycce jakaéci wbudowanych materialdw spelaeg wymogi PN i
aprobat technicznych.

protokoly poprzednich odbioréw gziowych,

specjalne ustalenia zydkownika (Inwestora) z Wykonawc robot, dotyczy jakeri
prac. Przebieg i wyniki przeprowadzonych hadpodczas odbiorow egciowych
powinny by ujcte w formie protokolu, szczegblowo omoéwione, wpssalo dziennika
budowy lub dajczone do niego w sposoéb trwaly | podpisane przienlcaw komis;i.

Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorzen&owym powinny by przedicone
nast¢pujagce dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinieawierg zmiany wprowadzone
w trakcie budowy
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protokoly wszystkich odbiorow technicznycheg&zowych,

inwentaryzagf geodezyja przewodu na planie sytuacyjnym wykomanprzez
uprawnionego geodgt

protokét przeprowadzonego badania szczeihaalego przewodu,

protokoly przeprowadzonych piukai dezynfekcji przewodu, a¢znie z wynikami
wykonanych analiz, O zgodéw wykonanych robét z projektem bada sprawdzajc
: czy przedigono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 8.4.,
przedione dokumenty pod wzglem merytorycznym i formalnym,
czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdstaly wniesione do projektu
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone egriavyniera,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
sprawdzenie materialdw przewidzianych do wbudowama zgodn& z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ichvymaganiami okrdonymi w
projekcie.

przeprowadzonych bafla podczas odbioru Koowego powinny by ujete w

protokole. Wyniki bad& nalery uzn& za zgodne z nomn jezeli zostaly spelione wszystkie
wymagania normy. Zeli ktorekowiek z wymaga przy odbiorze c#ciowym lub
koncowym, nie zostalo speinione, ngleuzn& za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przyst do ponownych bada odbioru.

9.

9.1.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotycgce ptatncci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy platdci podano w OST pkt. 9.

9.2.

10.

10.1.

Cena jednostki obmiarowe

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociagowsgjrouje :

dostawe materiaiow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie |-V kat. wraz z umoaigen scian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podia,

ulozenie przewoddw wraz z momem armatury iinnego uzbrojenia,

wykonanie zabezpieczeprzewodu przégiu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

wykonanie studzienek wodomierzowych,

wykonanie kompletnego ¢mla wodomierzowego z (zakezeniem typu ,C” lub ,A")
przeprowadzenie proby szczeiog

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie wykopu wraz z jego gagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwalite przewoddw
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15.

PN-86/B-02480

PN-B-10725:1997

PN-91/B-10728

PN-92/B-10735

PN-86/B-09700

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

PN-B-02863:1997

PN-81/B-01700/00

PN-81/B-01700/02

PN-91/M-54910

PN-B-06712

PN-B-14501

PN-86/B-01811
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wodocigowych i kanalzacyjnych.  Warunki

techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Odieeia, symbole, podziat

i opis gruntéw.

Wodad. Przewody zewgirzne.
Wymagania i badania.

Studzienki wodomierzowe

Kanalizacja. Przewody kanalipaey
Wymagania i badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznaezan
uzbrojenia na przewodach wodgowych

Wodagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Wodagi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania.

Ochrona przecivsgmwa budynkow.
Przecwpgarowe zaopatrzenie wodne.
Si€é wodociygowa przeciwpgarowa.

Instalacje wexmvane wodocgigowe
I kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wesvane wodoeigowe |
kanalzacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieplej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

Wodagi. Zabudowa zestawow
wodomierzowych w patzeniach
wodocigowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

Wymagania.
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PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowsani

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na g@o.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliacstgsowany
na gagco.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu

Kregi zelbetowe izelbetowe.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powioki na rurachistrych
ukladane w ziemi.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaaeyogco
ogoblnego stosowania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintmava

PN-90/H-74105 Rury soieniowe zzelwa sferoidalnego.
Podziat i wymiary.

PN-H-74229 Rury wiertnicze.

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodggwe. wymagania
w projektowaniu (Zmiana Az1) do
PN-92/B-01706 Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodocggowych.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtmontaowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemysiowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiai@®udowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpiésmwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montawych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zapgraiu wsi w wod i zbiorowy
odprowadzeniusciekdw.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wegtmrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Razmtzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw neezhych, jakim powinny
odpowiad@ budynki iich usytuowanie.

Instrukcja montzowa ukladania w gruncie rurggdbw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- prgeip rurocigami wodogigowymi pod
przeszkodami typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne prdaj przezsciany rurocigow
wodno-kanalizacyjnych.
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D-05.01.03 (11)

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techmig (SST) $ wymagania dotyeze
wykonania i odbioru robo6t zgganych z wykonywaniem nawierzchavirowej gr w-wy do
10 cm. w ramach odbudowy pobocza drogi powiatovwggninnej zwazane] z projektem
Budowy Sieci wodocigowej, rozdzielczej z przydczami w obrebie ewidencyjnym:

L eg Starcscinski, Dabrowka, Biatobiel, teg Przedmiejski” w gminie Lelis

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanmkumlent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu irealizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dodyzasad prowadzenia robét gzganych z
wykonywaniem nawierzc hniwirowej.

Nawierzchn¢ zwirowg mozna wykonywaé na drogach obgionych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywa jag w okolicach obftujcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchng¢ zwirowg nalezy wykonywa jednowarstwowo i ukladana:

- podiazu istniepcym gr.10cm minimum.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawiarizchnie przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze veziii na pylenie, nieréwioi, ograniczony komfort jazdy
wibracje i halas, jak np. nawierzchnia tluczniowaukowcowa lubzwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zalczana do twardych nieulepszbnydorej
warstwascieralna jest wykonana z mieszankvirowej bez uycia lepiszcza czy spowa.
1.4.3. Pozostale okilenia podstawoweagszgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoéine" pkt 1 .4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyegce robét
Ogo6lne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania a@&join
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyege materiatdw
Og61lne wymagania dotygze materialow, ich pozyskiwania iskladowania, pude OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni znirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesiank
powinna miécic sk w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnie paglanych na rys.1.
Skiad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
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Kruszywo naturalnezyte do mieszankizwirowej powinno speinia wymagania normy
PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskik piaskowy wg BN-64/893101 [4] dla
mieszanki 0 uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosod 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wyn6sod 55 do 60

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej magdi 2wirowej

Rzdne krzywych uziarnieni
granicznych
Wymiary przechodzi prze: % wag
sito
oczel nawierzchnia jednowarstwowa| warstwa doln  nawierzchr
lub
kwadratowyc warstwa gorne nawierzchr dwuwars wowe,
site dwuwars wowe
mn a b a b
5C - - - 10C
2C - - 10C 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 18
0,5 44 26 28 11
0,07t 15 8 12 3
3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycee sprztu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbine"
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni zmrowe |

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchrwirowej powinien wykazé sk

maozliwoscig korzystania z nagbujgcego spratu:

m koparek i ladowarek do odspajania i wydobywaniantgru

m - spycharek, réwniarek lub spta rolniczego (piugi, brony, kultywatory) do spuid@mia,
rozkladania, profilowania,

m - przewanych zbiomk6éw na wogldo zwikania mieszanki optymalnej, wypasaych w
urzadzenia do réwnomiemego i kontrolowanego dozowarmdyw

m - walcow statycznych tr6jkolowych lub dwukolowyclekkich isrednich,

m - walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagaouéine"
pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah
je przed zanieczyszczeniem irozsegregowaniem, i@adym wysuszeniem i zawigoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@O®"Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe pod nawierzclgniwirowa powinno speinia wymagania okrdone w OST
D-04.01.01 "Koryto wraz z proflowaniem i zggczeniem podia".

Podioze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnpgprzez uigenie
warstwy odsczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczaléoi wigkszym od 8 m/dog
wedlug zasad okénych w OST D-04.02.01 "Warstwy ogtszapce i odcinajce”.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowe;j

5.3.3. Whudowanie i zagszczanie mieszankiwrowe]

Mieszankazwirowa powinna b§ rozkladana w warstwie o jednakowej grétip przy uyciu
réwniarki. Grubg¢ roziozonej warstwy mieszanki powinna dtaka, aby po jej zagzczeniu
oshgneto grubd¢ projektowan, tj. 10cm

Mieszanka po rozi@niu powinna by zagszczona przégiami walca statycznego gladkiego.
Zag:szczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiroepoczé sk od kravedzi i
stopniowo przesuwapasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sé w kierunku jej osi.
Zag:szczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuinalezpocz¢ od dolnej krawdzi i
przesuwé pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sg, w kierunku jej gémej kragdzi.
Zag:szczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia podanego w SST,
a w przypadku gdy nie jest on oKy, do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 zagszczenia maksymalnego, okomego wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931[aR

Wilgotnos¢ mieszankizwirowe] w czasie zagzczania powinna by6wna wigotnaci
optymalnej. W przypadku gdy wigotfo mieszanki jest wisza o wgcej nz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszagk nalery osuszy w spos6b zaakceptowany przezyivera,
a w przypadku gdy jestisza o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslong iloscig wody.

Wilgotnos¢ mazna badé dowoly metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).
Warstwa powinna ywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymog6wjak zejy
Pojawiajce st wklesniecia wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za poma@coskardow. Jeeli mimo tych zabiegéw twogzse wyboje, uszkodzone
miejsca naky wycihg¢ pionowo iusugc, dosypa swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowa

i zag:$cic wibratorem pltowym lub ecznym ubijakie m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og0lpkt
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
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Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszarmirowej i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych iwkkiwosci nawierzchni znirowe]

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiardw
Czstotiwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanej nawierzchrivirowej podaje tablica
2.

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie e by przesurita w stosunku do osi projektowanej @oej
niz =5 cm.

6.3.3. Rzdne wysokdciowe
Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ¢gdnych projektowanych nie
powinno by wieksze ni +1 cmi-3 cm

Tablica 2. Cgstotlwos¢ oraz zakres bada pomiarow

LP WYSZCZEGOLNIENIE BACAN MINIMALNA CZ EST.BADAN |
POMIAROW
1 Uksztaltowanie osiw plar co 100 m W punktach giknych lukéw
poziomych
2 Rzdne wysokeéciowe co 100n
3 Rownagi¢ podiine co 20m. Na kadym pasie rucl
4 Rownai¢ poprzeczr 10 pomiarow na 1k
5 Spadki poprzecz 10 pomiardw na 1 km oraz w punkta
gldwnych lukéw poziomych
6 Szeroka¢ 10 pomiarow na Iir
7 Grubai¢ 10 pomiaréw na 1 k
8 Zag:szczeni 1 badanie na 600m. Kw. nawierzc

6.3.4. R6wnd¢ nawierzchni

Nieréwnasci podizne nawierzchni naly mierzy¢ fatg 4-metrovd, zgodnie z norg BN-
68/8931-04 [5]. Nieréwni poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrowy faty.

Nieréwnaci nawierzchni nie powinny przekracza5 mm

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych ifukpotvinny by zgodne z dokumentacj
projektowy z toleranci +0,5%.

6.3.6. Szeroké¢ nawierzchni
Szerok&¢ nawierzchni nie mee r&nic skt od szerokéci projektowanej o wcej niz -5cmi
+10 cm

6.3.7. Grubg¢ warstw
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Grubac¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dokéw kontrolnych w polowie
szerokdci nawierzchni. Dopuszczalne odchyki od projektogjagrubdci nie powinny
przekracza + 1 cm

6.4. Sprawdze nie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia najle przeprowadza na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiaréw wykonanych co najmniej w 10 punktach narili poréwnaniu zgodrigi
wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentamjojektova.

Pochylenie niwelety dna rowbw naje sprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadk6w od spadk6w projektowanych niipm by wicksze ni + 0,1%, przy
zachowaniu zgoddaoi z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zag:szczenie nawierzchni naje bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyoe
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypackjna jedno badanie powinna wydo$i00
r2. Kontro¢ zagszczenia nawierzchni mea wykonywg dowolry metod.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzctiwrowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@0.Wymagania ogoélne" pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST | wymaganiami #yniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &wieji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy platngci
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy platdci podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe|

Cena wykonania 1 rn2 nawierzchavirowej obejmuje:
m prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

m - oznakowanie robot,

m - spulchnienie, wyprofilowanie i zagsgczenie ze skropieniem wpgodiaza gruntowego
lub warstwy odsczapcej,

m - dostarczenie materiaiow,

m - dostarczenie i wbudowanie mieszanirowej,

m - wyrOwnanie do wymaganego profiu,

m - zagszczenie poszczegllnych warstw,

m - przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfkacji

techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

=

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalmenawierzchni drogowychZwir i
mieszanka
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nateratio nawierzchni drogowych. Piasek
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie i@ piaskowego
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i at
. BN-77/8932 Oznaczanie wshkeka zagszczenia gruntu.

N

(022 I~ ¢)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE KORYTOWANIA DROGI GR. 10 CM

D-04.01.01. (11)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST gwymagania dotycace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta g¢bokosci do 10 cm przy odbudowie pobocza drogi
powiatowej i gminnej przy budowie sieciwodogigowe) z PE @z 160 z miejscowaiach:
L eg Starcscinski, Dabrowka, Biatobiel, teg Przedmiejski

1.1.Rozmiar rzeczowy w przedmiarze robot.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jestosvana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technej dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego demnia warstwyawiru.
1.4. Okrélenia podstawowe.
1.4.1. Okrélenia podstawowe niniejszej SSJ zyodne z obowrujgcymi normami i
definicjami zawartymi w OST D-M. 00.00.00 ,Wymaganogoine”.
1.5. Ogblne wymogi dotygze robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkioh wykonania oraz za zgoditoz
090l i szczegblow specyfikacy technicza oraz z poleceniami nadzoru ZamawGaigo.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRET
3.1Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta powinien wykazae maziwo Scig
korzystania z nagbujgcego sprau:

W zagszczarki piytowe, ubijaki mechaniczne lub male ealdbracyjne,

B rowniarki lub koparki z czerpakami proflowanymi

4. TRANSPORT
Transport urobku z koryta traktuje: gako transport wewgtrzny. Uzyskany urobek inwestor
wbuduje w/g wiasnej potrzeby.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OSWdD.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
5.

5.2. Warunki przygpienia do robaot.

Wykonawca powinien przgstic do wykonania koryta przed rozpeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Woigsze przysgpienie do wykonania
koryta jest maiwe wylgcznie za zgogl Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie w® odbywé st ruch budowlany, niezazany
bezpadrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki i szpiki do prawidiowego uksmatania koryta powinny kiywczeniej
przygotowane. Naly je ustawd w rzdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, ich rozpiawinien umaliwia¢ nacignicie
sznurkOw lub linek do wytyczenia robdt w agsich nie wikszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spgil, a w szczegblrimi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone dulg roboty i do trudnéci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie w
czasie wykonywania robét e by wbudowany w pobocze lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
5.4. Utrzymanie koryta .
Koryto powinno by utrzymywane w dobrym stanie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t podano w OST D-M.-00.00.00. pkt. 6
6.2. Badania w czasie robot .
Czstotlwos¢ oraz zakres bada pomiarébw mana ustad z Inspektorem nadzoru
poniewa dotycz poszerzenia.
6.2.1. Szerok& koryta nie mee s¢ réznic od projektowanej o weej nz +10cmii -
scm.
6.2.2. Robwné& koryta (podiana)naley mierzy¢ zgodnie z norgn BN-68/8931-04.
Nierownaci
nie mog przekracz& 20mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne koryta powinny agodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy +0,5 %
6.2.4. Rgzdne wysokéciowe koryta.
Raénice rzdnych wykonanego koryta i projektowych nie powinoszekracza +1cm
, -2Ccm.
6.2.5.Zagszczenie koryta.
Wskank zagszczenia koryta okéeny w/g BN 77/8931-12 nie powinien &y
mniejszy od 0,98 .
Wilgotnd¢ w czasie zaggzczania naly bad& wediug PN-B-06714017.
6.3. Zasady pogbowania z wadlwie wykonanymi odcinkami koryta.
Wszystkie powierzchnie , ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okrglonych w punkcie 6.2. powinny bynaprawione przez spulchnienie degbglkasci
co
najmniej 10cm, wyrGwnane i powtérnie gsagzone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedapesine.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w OST D-M.Q0@@kt. 7 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostk obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru podano w OST D-M.00@QOp&t. 8 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje ¢iza wykonane zgodnie z dokumeniagrojektovg , SST i

wymaganiami liayniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &wieji wg

pkt.6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyce platnéci podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe].
Cena wykonania 1Tkoryta obejmuje:
e prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,
* oznakowanie robdt,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ragpigmiem,
e zaladunek iodwiezienie na odkiad nadmiaru gruntu,
e zagszczenie
» proflowanie dna koryta,
e utrzymanie koryta,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
10. Przepisy zazane.
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prédrektu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmwiezwilgotndci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie umoddksztaicenia nawierzchni
podatnych i padigorzez obgienie piyta
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghia zagszczenia gruntu



