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8. Zapotrze bowanie wody

Projektowany wodogg bedzie dostarczat wadna potrzeby gospodarczo- bytowe gospodarstw
zagrodowych w miejscowsoiach: teg Stardcinski, Dgbréwka, Bialobiel z perspektyprzyhczenia
nowo budowanych doméw mieszkalnych oraz na potmgepaarowe ochrony budynkéw zgodnie z
norny PN- B 02864 z 1997. Powszej normy nie stosujesilo obliczenia zapotrzebowania na wod
do celdéw przeciwpm@mrowych w odniesieniu do zabudowy kolonijnej wigbkednostek osadniczych.
Projektowany wodogg bedzie zatem dostarczat wed istniefcej stacji wodoagowej w msc. Gnaty

i Dagbréwka w gminie Lelis na potrzeby gospodarczo-bgdwa potrzeby p. garowe. Wydatek
aktualny istniejcych stacji wodoggowych zgodnie z warunkami technicznymi do projektpeini
zabezpiecza zapotrzebowanie w woda cele gospodarczo-bytowe oraz p.zgpowe dla
projektowanego wodaggu .

9. Siat wodochgowa

W projekcie zaprojektowano wodegirozdzielczy z PE100 SDR1Zz 110 mm na diugai 1193
mb, @z 160 mm diugei 511 mm oraz 113 mb w rurach warstwowych typuZRRE100 SDR17 @z
110 mm, 4cznie caly zaprojektowany wodagistanowi diugét 1817 mb.

Zgodnie z umow i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowatiejrouje projekt budowy sieci
wodociagowej, rozdzielczej z pragzami w miejscowsriach: teg Stardcinski, Dabrowka, Bialobiel,
teg Przedmiejski. Wkzenie zaprojektowanego wodgti przewidziano do trzech istieych
wodocagéw : jedno wdczenie- (wzet Nr 1) w pasie drogi powiatowej w miejscaiebteg
Stargcinski do wodocgigu z PCV @z 110 m, dwa sgzenia projektowanym wodagiem do
istniepcego wodoagigu z PVC @z 110 mm (@eet Nr 4 i 28) zlokalzowanego na dziakach
budowlanych, prywatnych oraz trzecieaedenie- (wzet Nr 32) w pasie drogi gminnej Nr 245/2 w
miejscowdci Bialobiel. Zaprojektowany w niniejszym opracowamodocig rozdzielczy bdzie
zasilat przygcza wodoeigowe, zagrodowe, ktore zostaly zaprojektowane @lazkeicow obecnych i
przyszlych w miejscowdiach: &g Stardcinski, Dabréwka, Bialobiel.

Zaprojektowane odcinki wodagu stanovd rozbudow istniepcej sieci wodoagowe] w wiw
miejscowdciach. Wykonanie ezibw na zaprojektowanym wodagu wykon& zgodnie ze



schematem wziow dohczony do projektu technologicznego- rys. Nr 6. Nalym odcinku
zaprojektowanego wodagu przewidziano wykopy pod rurggiwodocigowy wykonane sposobem
mechanicznym w tym na 113 mb (w dzialce nr 560,/55349/2, 548/3, 548/2), w mscgli¥éwka-
przewiertem sterowanym przewodem z rur warstwovyPiE100 typu RC @z 110 mm, oraz odcinek
przyhcza wodocigowego diugéci 7 mb na dzialce nr 224/2 przewiertem sterowanyun PE100 RC
@z 40 mm. Odcinki wodagiu zaprojektowano z rursoieniowych PE100 SDR17 PN 10,0 at. o
srednicachdz 110 i 160 mm. Runaézone lgdg ze sob za pomog zgrzewu czolowego. Pmizenia

w weziach sieci wodoggowej zaprojektowano z ksztattek i armatiewnej kolnierzowej. Patzenie
rur PE z armatgrzelwng przygto za pomog ksztaltekzelwnych kolnierzowych. Siewodocigowa
uzbrojona bdzie w nadziemny hydrant p.pp oraz zasuwy i zawory odcigag. Kada zasuwa i
zawor odcinajcy powinny posiadaobudow zakaczory w skrzynce do zasuw. Wszystkie skrzynki
naley zabezpieczy plytkami betonowymi i oznakowatablczkami zgodnie z obogaujgcymi
przepisami.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci ngieprowadz zgodnie z norg brarrowg MGK PN-
62/8336-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodgowe i kanalizacyjne”.

Gkbokas¢ przykrycia sieci rozdzielczej przgp 1,70 m. Wykonawca przed przyseniem do robot
winien uzyské pozwolenie z Zagdu Gminy w Lelisie na weégie z robotami w pas drogowy w
przypadku drog gminnych i Zaidu Drog Powiatowych w Ostkgdle na weicie z robotami w pas
drogowy w przypadku drog powiatowych.

9.1. Przyhcza wodocagowe

Przyhcza wodogigowe zaprojektowano z rur PE 10,0 at.$rednicachdz 40 i 50 mm z
zachowaniem przy podeju pod fundamentem budynku rury stalowej, ocynkmyasrednicyd 32
mm. Na terenie kalej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wadyyjatkiem dwoch
przyhczy do (dziaki Nr 467/4 1467/5) w msced. Stardcinski do ktorych przgicze zaprojektowano
do granicy wiw dzialek. Odcinki w/w pragzy, od wziow do budynku ( 2A dt 17 mb iggla nr 3A
diugasci 70 mb) z zamontowaniem ¢@dw: wodomierzowego z zaworem antysk@iowym w
budynku mieszkalnym pozostaje do realizacji i nezkevdgciciela powyszych posesji. Dla budynkéw
posiadajcych wewstrzne instalacje wod.-kan. projektuje ¢ sidoprowadzenie przewodu
wodocigowego i pajczenie go z istniegs instalacy wewretrzrg za hydroforem z zainstalowanym w
przewod przygcza zaworu antyskaniowego. Ten typ pragza oznaczono w niniejszym opracowaniu
jako typ ,C".

Zakaczenie przgczy wodocigowych w budynku zaprojektowano: dia wszystkichdtyp- @ 32
mm. W przypadku doprowadzenia pgeda do dziaki budowlanej przeznaczonej do budoamyd
mieszkalnego, zaprojektowano zékeenie przycza na dziaice budowlanej studzigmkodomierzowy

@ 1000 mm wg zatzonego do projektu rys. szczegdlowego Nr 10, jaizgdzenie tymczasowe do
czasu wybudowania domu i prgetenia przgcza wodoagigowego ze studzienki wodomierzowej do
instalacji wewagtrznej w wybudowanym domu mieszkalnym.

W zestawie wodomierzowym zainstalowanym w studeiemocdomierzowej naty zainstalowa (za
wodomierzem, przed zaworem odcitgim) zawér antyskaniowy o symbolu- EA wediug Zgdznika

A normy PN- B-01706/Az1.

Wszystkim odbiorcom indywidualnym zaprojektowano pgomiaru pobranej wody z wodagu
wodomierze typu Isw — dn. =20 mm.,

W przypadku nie zamontowania ich w trakcie reglizaeestycji wykonawca powinien wykoha
podefcie pod zestaw wodomierzowy, u#wiajace zainstalowanie go w przysgdd przez
wytkownika. Kade przyacze wodoceigowe zaprojektowane zostalo na podstawie wizjiltedfan
terenie i uzgodnione z poszczegbinymi odbiorcami.



UWAGA!

W przypadku wykonania pragzy wodocigowych do istnigicych instalacji zagrodowych
(indywidualnych) oznaczonych w projekcie jako t@y’ poprzez:

- wcinke w przewod dczcy indywidualne wcie wody z hydroforu, nalg bezwzgidnie wykona
zabezpieczenie projektowanego wodggi poprzez - zainstalowanie w przewod pzh
wodocggowego (przed wcink ,, Zawor zwrotny antyskaeniowy z maliwoscig nadzoru” o symbolu-
EA 251 BL Nr katalogowy 149B1751 wediug aznika A normy PN-92/B-01706/Az1 -1999
dotyczcej ,Wymaga w projektowaniu instalacji wodagjowych”.

Producentem powgzych zaworéw antyskeniowych zaprojektowanych w niniejszym projekcie
spehiagcych powysz norng jest mpdzy innymi frma SOCLA grupy Danfoss Sp. z o.0. ul
Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel2@) 755 07 00. lub zaprojektowany zawor
innego producenta spekaay warunki powyszej normy PN-92/B-01706/Az1-1999.

Zawor antyskzeniowy naley zainstalowa jak przedstawiono w schemacie zabudowy zestawu
wodomierzowego na zakczenie przgcza wodogigowego zalczonego W nhiniejszym projekcie tj- za
zestawem wodomierzowym, a przech&owym zaworem odcinggym. Po zamontowaniu powszego
zaworu antyskaniowego przgicze naley wiaczy¢ poprzez trojnik stalowy oc. do istriegj
wewretrznej instalacji wodoggowej za hydroforem. Nie dopelnienie tych warunispewoduje ze
wobec braku zaworow zwrotnych przy pompach w saainiub ich nieszczeloi na rurocigach,
woda z sieci wodoggowe] tloczona &dzie do studni zagrodowych. Pggiie to za sobbrak wody

w sieci wodocigowej oraz spadek soienia w punktach poboru wody, ( nie zachowanie
projektowanych ranych linii cénien).

Ponadto w wyniku spadku soienia w sieci wodoggowej spowodowanego np: pgagasuwy,
pegkniecia przewodu wodoggowego, czy diym rozbiorem wody z hydrantu przeciwjaoowego,
moze nasfpic przeplyw zwrotny i dé¢ do wtdrnego zanieczyszczenia wody w sieci wagoeve).
Zainstalowanie na pragzu ,zaworu zwrotnego antyskeniowego z méwoscia nadzoru” nalgy
wpisa do ,dziennika budowy”. Wpis powinien &ypotwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Za
niedopinowanie powigzego warunku odpowiedziaido ponosz- Kierownk budowy i Inspektor
Nadzoru. Nie wolno wykonywawcinki projektowanym przewodem prayka wodocigowego do
istniegcej instalacji wodoggowej na odcinku porulzy studrj a hydroforem !!

9.2. Zestawienie diugéci sieci wodocagowe;j

Sie¢ wodociagowy, rozdzielcz o diugaci lacznej- L=1817 mb

W tym:

- przewody z PE 100 SDR X7z 110 mm - PN 10 - L= 1193 mb
- przewody z PE 100, warstwowe, typ RC @z 110 mm- L= 113 mb

- przewody z PE 100 SDR X7z 160 mm— PN 10 - L= 514 m

- Przyhcza wodogigowe z PE100 SDR17 @z 40 mm- 20 kpl 329 mb
- Przyhcza wodoeigowe z PE100 SDR17 @z 50 mm- 1 kpl 32 mb

Zakonczenie przyhczy wodocagowych

-typ CY 32 mm - kpl. 12 wodomierze Isw d.ner@0 mm - szt. 12

- typ St. Wodomierzowa kpl 7 wodomiera® tknom = 20 mm - szt. 7
Razem =19 szt./361 mb



9.3.. Uzbrojenie sieci wodogigowe]

Sie¢ wodociagowa uzbrojona ¢zizie w nadziemne hydranty pzpooraz zasuwy i zawory odcigag.
Kazda zasuwa i zawér odcigay powinny posiada obudovg zakaczory w skrzynce do zasuw.
Wszystkie skrzynki naky zabezpieczy plytkami betonowymi i oznakowatabliczkami zgodnie z
obowizujgcymi przepisam.

9.4. Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy naky wykona zgodnie z projektem, zachowcjjednoczeénie minimalne odlegke::

* od budynkéw niepodpiwniczonych -35m
+ od budynkéw podpiwniczonych -3,0m
e od slupéw -1,0m

* odpasadrzew - 25m

» od pojedynczych drzew -15m
* od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - -0,8m

» od przewodow kanalizacyjnych -2,0m
* od punktéw geodezyjnych -1,5m
* od transformatorow 05n

Dopuszcza si usytuowanie przewodéw wodegowych w odlegiéciach mniejszych od podanych,
pod warunkiem wykonania sieci wodggowej metod podkopu, przewiertem lub przyciskiem w rurze
stalowej osfonowej.

9.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci rigleprowadzti zgodnie z norg brartowa MGK PN-
62/8336-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodgowe i kanalzacyjne”.

Gkbokas¢ przykrycia sieci rozdzielczej przgp 1,70 m, a przyezy wodocigowych 1,50 m (przy
wejsciu do budynku). Pod rowami przebiegajmi wzdh# cagow komunikacyjnych (wzdiudrog),
rurochgi uklada na gtbokasci ok. 2,20- 2,30 m, w taki sposob, aby przykryliszac od wierzchu
rury do dna rowu (dno rowu przyp ok. 0,60 m poaej niwelety drogi) wynosio nie mniejaii,60 m.
Wykopy, tam gdzie pozwalgpa to warunki, nadg prowadzi mechanicznie przy pomocy koparek, ze
skarpami ze skladowaniem ziemi na odkiad. W miejscabudowanych i zadrzewionych wykopy
wykonywa recznie lub, w wykopie wskoprzestrzennym, z szalunkiesoian wykopu z belek
drewnianych lub wyprasek stalowych, lub metopodkopu. Wykopy pod wodag gidwnie
zaprojektowano jako wykop ze skarpami.

Wykopy pod wodogg na ogola diugas¢ 1817 mb, zaprojektowano : 396 mb w pasie pobocza
drogi, (w obszarze zwartych osiedli mieszkalnytayz 1394mb wykopdw pod wodogy w dziatkach
budowlanych prywatnych wdaiciel. Wykopy pod wodogg zlokalzowane w niniejszym projekcie w
poboczuzwirowym drog zaprojektowano w technologii wykopowrmpwych z umocnienierfcian
wykopu wypraskami stalowymi lub balami- stanowivioprojekcie: 4cznie 246 mb, w pasie drég.
Wykopy pod wodogyg zlokalzowane w niniejszym projekcie w drogacimawierzchni piaskowej,
nieutwardzonej oraz po dziakach budowlanych iyainzaprojektowano ich wykonanie mejod
wykopu otwartego ze skarpami z przywrdoceniem idmistpierwotnego po zakczeniu robot
wodocggowych.

Na podstawie badageotechnicznych pod projektowane odcinki wogtpgi w msc. Bbrowka
zaprojektowano na odcinkacheny wezlami (W5- W12) di. 424 mb, (W26-W27) di. 131 mb i
(W23-W20) na dt. 92 mbadznie na diugéci projektowanego wodamu 647 mb odwodnienie



wykopow iglofittrami zabitymi w ukladzie szeregowyma gtbokas¢ srednio 3 mw odgpach 1,50 m.
(431 igieh). Czas pracy agregatu pnowego przy zestawie fitrow przewidziano w przéatach w
losci (647mb/50m/d) x 24 = 311 maszynogodziny.

Dla uniknicia kosztownych prac odwodnieniowych zale¢angkonawstwo rob6t ziemnych w okresie
letnim przy niskich stanach wody w rzece Omulewgr&tma znaczny wplyw na poziom wody
gruntowej. Zasypka wykopow w pasie drogowym (dotyatevardzonych drég gminnych) musidoy
wykonana z piasku zesgczonego warstwami- bezpednio nad ruroggiem sposobemgcznym
warstwy grubcci 20 cm, poza nim gruntem rodzimymgzgé jest to grunt zaggzczalny, nény i
maksymalna wielk& kamieni nie przekracza 30 mm. W przypadku ggishia w profiu wykopow
gruntéw wysadzinowych, niesaych-(gliny plastyczne, gliny zegle, ily pylaste, nalgy po uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem wymiénpowyzsze grunty niezggzczalne na grunt gy i zagszczalny-
(piaski grube, pospoki). Zagzczanie wykopu nadg wykonywa w calym pionowym profiu wykopu
po jego odwodnieniu (od dna do powierzchni droggrsiwvami o grubixi dostosowane] do
zastosowanego do zmgczania speru mechanicznego zado uzyskania stopnia zsgczenia
poszczegblnych warstw zasypki do rhin. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora. Zsagzenie
materialu zasypki na terenach zielonych nie jeshagane.

Po wykonanych pracach ziemnych pod przewody wadowaie w pasie pobocza drég o nawierzchni
2wirowej drég gminnych , nalg odbudowa i przywroce profl drogi do stanu pierwotnego. W
niniejszym projekcie stanowi tgdznie 594 mzwirowego pobocza drogi do odbudowy wynicg z
obliczania 1,5 fmodbudowy na 1 mb pobocza drogi. W projekcie stamov@96 mb pobocza w
drodze do odbudowy. Odbudewawierzchnizwirowej drég i poboczy po wykonanym wodgggi
wykona poprzez odbudogvawirowej wierzchniej warstwy drogi grua min. 0,10 m (licac gruba¢
warstwy zwiru-pospoki po zagszczeniu do mingl= 98% w zmodyfikowanej skali Proctora). Po
wykonaniu odbudowy poboczy drog rmgledokon& ich odbioru technicznego przy udziale
przedstawicieli Urgdu Gminy w Lelisie w przypadku drég gminnych orazeplstawiciela Zagelu
Drég powiatowych w Ostre¢e w przepadku drég powiatowych. Nawierzchnie piadad drog po
wykonanych robotach ziemnych przy realizacji projekvodocagu naley przywrécé do stanu
pierwotnego.

W zasggu koron drzew prace naje wykona recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zbdeniach przewodu wodagowego do drzew, przewdd ukigdaetody podkopu. W
miejscach zbten do stupdéw teletechnicznych roboty rglgvykonywa recznie.

Roboty ziemne, w miejscach skrayan z kablami NN (przgicza), naley wykona recznie, kabel
wylaczy¢ spod nagcia i w miejscu skrzowania zabezpiec&yurg ochronag.

Przy stupach zachowaodlegig¢ min. 1,0 m od podziemnychgzi slupOw oraz zapewniv czasie
wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.

Zasypanie wykopow nafg wykon& po przeprowadzonej probie na szcz&@ngrzewodow
wodocigowych.

9.6. Skrzyzowanie przewodow wodogjgowych z przeszkodami

W projekcie zaprojektowano 7 praejprzewodem wodoggowym, w tym 2 z PE @z 110 mm pod
drogs 0 nawierzchni asfaltowej, ktore nglavykona przyciskiem w rurach stalowych ositonowych Dn
219/6,4 mm- diugeci 13 mb, 4-y przégia pod drog bitumiczry metody, przewiertu sterowanego, w
tym jeden przewiert w rurze osfonowej, warstwow&EL00 RC @z 250/14,8 mm, dkégol0 mb i
trzy przewierty sterowane pod drogami powiatowymiurach ostonowych, warstwowych z PE100
RC @z 180/10,7 mm na diugn facznej 57 mb oraz jedno przeie przyhczem wodogigowym z PE
@z 40 mm pod pht betonovy diugasci 7 mb rug przewodow (bez rury osfonowej) z PE 100
SDR11 @y 40 mm. Przewierty tradycyjne w rurachosigth naley zastosowé rury wiertnicze.
Przewody wodoggowe uklada w rurach oslonowych zgodnie z opisami na planatimesyjno-



wysokaciowych w skali 1; 500 z projektem sieci wodmciwej oraz rys. szczegolowyNr 8. Rury
wodociggowe wprowadza naley w rure oslonows na stalowych podporkach. Przestrzeiedzy
rurami przy kacowkach rur ochronnych najeuszczeld sznurem bialym i piarkpoliuretanowa.

W celu sygnalizacji awarii z przestrzenediyrurowej z jednej strony przeja wyprowadz nalery
nad teren rurk sygnalizacyjs @ 25 mm i zamkac w skrzynce zasuwowej.

W miejscowdci teg Stardcinski, zaprojektowano wtzenie projektowanego wodggu z PE @z
110 mm do istnigrego wodoegu z PCW @z 110 mm zlokalzowano w granicy paseagidro
powiatowej nr ewidencyjny 143/1850. Wkenie w/w wodoggu kedzie wymagalo czciowego
wyciecia okolo 1 m2 nawierzchni bitumicznej w/w drogvpatowej. W projekcie zaprojektowano
wyciecie pl mechaniczp okolo 1m2 nawierzchni bitumicznej i podbudowy dipdd wykonanie
komory w wykopie jamistym, pionowym z umocnieniéoian wykopu o powierzchni2 x 1 x 1 = 2m2
x 1,7m =3,4 m3. Po wykonaniu agkenia, (wcinki) projektowanego wodggu do istniejcego
wodocigu, odbudowéa korpus drogi z podbudawnosng z asfattobetonu lub kruszywa lamanego
grubgsci minimum 20 cm i nawierzchni bitumicznej gr. 5.d@dbudow korpusu drogi naley zagscic
warstwami pocavszy od dna komory do nawierzchni do min® @8skali Proctora. Po zakozeniu
odbudowy drogi, nalg dokon& protokdlarnego odbioru z przedstawicielem Zahz drog
Powiatowych Ostrete, ul. Lokalna 2Scisle dostosowéase do warunkéw wjtych w decyzji Zarzdu
Drog Powiatowych Nr DT.456.111.390.2015 z dnia Z22015.

Wykonawca przed przygiieniem do robot winien uzyskgozwolenie z Zagglu Gminy w Lelisie na
wejscie z robotami w pas drogowy drég gminnych orapwiowym Zargzdem Drég w Ostrete na
wejscie z robotami w pas drogowy drog Powiatowych. Wypadku przerwania ruragow
drenarskich Inwestor i Wykonawca powinien w pordenim z Odzialem Wojewddzkiego Zadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Ostrece i ustaé technologi pohczenia i zabezpieczenia
rurochgow drenarskich gwaranigh ich stabing¢. Skrzgowania przewodoéw wodagjowych z
rurocggami drenarskimi wykonywapod nadzorem Oddzialu W. Z. M. i U. W. w Wyszkawie

W miejscach skrzpwan wodocagu z kablami NN, kabel nale wylaczy¢ spod napgcia |
zabezpieczyrura ochrong.

9.7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i maorgavych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami

( Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 972r.) poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ochronnychdwaetlenie na okres nocy.

Nalezy rowniez wykona tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegobinyagréda nad
prowadzonymi wykopami.

9.8. Montaz przewodow wodocagowych

Montaz przewoddw wodoggowych wykona zgodnie z Instrukgjwykonania i odbioru zevetrznych
przewodéw wodoggowych z PE100 SDR17 oraz zgodnie ze schemataidw W celu stabilizaciji
ulozonego przewodu wodagowego i zabezpieczenia go przed wyboczenieninale weziach
wykona bloki oporowe.

Bloki te naley wykona rowniez w miejscach monta hydrantow (pod tréjnik oraz kolano stopowe)

9.9. Proba na dnienie, ptukanie i dezynfekcja sieci wodoggowe]

Proke cinieniong wodociagu wykona zgodnie z PN-70/B-10715.



Dezynfekcg i plukanie sieci wykorawg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGKL966r.
Zmontowane odcinki rurcamju diugaci rzzdu 300 mb naley zasypa 30 cm warstw ziemi, miejsca
pohczen i uzbrojenie sieci zostadvinie zasypane. Tak przygotowane odcinki ragpcipoddajemy
probie na énienie 10 at. Proba szczeloojest pozytywna, jeeli w cggu 30 min. nie zauwa s¢
spadku @énienia poriej 0,10 kG/crh na kade 100 m przewodu. Przed oddaniem wagpcdo
wzytku nalery przeprowadzi plukanie i dezynfekej Rury naley plukac duzym cénieniem i przeplywem
wody przy otwartych hydrantach narko wodocigu. Po 24 godzinnej stojce wody z roztworem
chloru rurocig pluczemy wog ze stacji wodoggowej do momentu wyphgtia na kacu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru.

9.10. Oznakowanie

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wiagsurzdzenia i uzbrojenie natg oznakowa wg
obowazujacych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznak@wabliczkami malowanymi umieszczonymi na
slupkach betonowych, (tabliczki do hydrantow i madwydrantowych oznakowa na jednym slupku
betonowym jako komplet dla jednego hydrantu) kweal/ch ogrodzeniach. Hydranty nadziemne
p.paz. pomalowaé na kolor czerwony

10. Zabezpieczenie p. garowe

Istniepce stacje wodoggowe (w msc. Gnaty i fbréwka) pracy w ukladzie dwustopniowego
pompowania wody z wydajioia zapewnigica niezlzdmg los¢ wody na potrzeby gospodarczo-
bytowe i p. paarowe. Zapotrzebowanie wody na cele p.pmtla w/w wsi wynosi 10 Is. Dla celow
ochrony p.pa. zaprojektowano na sieci wodggdwej nadziemne hydranty p@ 80 mm. w ilgci
16 kpl. W rejonie projektowanej sieci wodggowej (na kacowkach sieci) w czasie wybuchuzaou
wystepowa: beda cknienia powyej 20 m. st. w.

11. ZALECENIA ROZWI AZAN ODPROWADZENIA |
UNIESZKODLIWIENIA SCIEKOW  BYTOWO- GOSPODARCZYCH Z
GOSPODARSTW ZAGRODOWYCH.

Zmechanizowane formy dostawy wody do budynkéw rkaeagch i gospodarczych, w tym
inwentarskich, powodsij zwickszenie idci sciekdw. Scieki te z natury rzeczy stanawkagraenia
sanitarne wymagajodprowadzenia systemem krytych kanalow i uniesikiadia.
Literatura fachowa z tego zakresu dostarcza wzorcovwwozwizan odprowadzenia i unieszkodliwiania
sciekéw bytowo-gospodarczych z wiejskich gospodamstgrodowych
(IMUZ- Falenty, 05-900 Raszyn) zawiera te opracdavedia przykiadu to :
- zbiorniki bezodplywowe szczelne do gromadzéciekdw, zelbetowe w wersji monolitycznej o
pojemndci od 5,0 do 24,5 ™
- osadniki gnine z wewatrznym podzialem komor.
Album opracowany zostat z sty dla uytkownikow indywidualnych pragaych budowa wiw
urzzdzenia indywidualnie.
Wymaga to jednak spa@dzenia uproszczonej dokumentaciji, a mianowicie:
- doboru odpowiedniego zestawu gatzenia z w/iw albumu dla konkretnych lokalizacjiyprz
udziale staby gminne;.
- naniesienia na plan sytuacyjno-wysétiowy (w skali 1:500) konkretnej dziaki, stangog]
wiasnag¢ inwestora, wybranych uydzen.
- zaopiniowanie rozwrania przez Hstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.



- uzyskanie pozwolenia na budew
w przypadku zastosowania zbiornikéw bezodplywowgalbca si takie, ktére gwarantyjuzyskanie
pojemndci min. 15m

Przy lokalizacji zbiornikdw i doldw gninych stosaévodlegicci:

- 7,5 mod granicygsiada (min 3m od granicy) i 5 m od okien domugsaesiniej dziaice.

- 7,5 mod granicy ogrodzenia od strony drogi (mm) 2

- 10,0 mod linii regulacyjnej ogrodzenia.

- 15,0 mod studni

- 2,0 mod przewodoéw wodagowych

- 1,0 mod przewodow gazowych niskiegoeidniego énienia
Kanalizacja zagrodowa aktualnie projektowanezriie z projektem wodagju stanowi rozwianie
budowy systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej,tyywn przypadku zaleca ¢silokalizowanie
zbiornikéw do wywaenia w taki sposob, aby dive bylo pojczenie ich docelowo w kanalizacj
zbiorcz poprzez adaptowanie ich jako studzienki pczagniowe, w przypadku kanalizacji
grawitacyjnej, albo ustizenie zbiornikkowo- tloczne, w przypadku kanalizeiénieniowe.

12. OCHRONASRODOWISKA

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej osdei wodocjgowe] nie wysipujs obszary
podlegajce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwigt@d4 roku o ochronie przyrody. W
zas¢gu oddzialywania inwestycji nie ma obiektdw o wysbkwalorach krajobrazowych. Nie
wystpuja réwniez obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym.

Projektowany wodogg jest przewodem sieci rozdzielczej. Przewdd wagoery, rozdzielczy jest
przewodem zasiggym, doprowadzagym wod: zaprojektowanych 21 pragzy zagrodowych 2 kpl
w msc. teg Stardcinski, dwa kpl w msc. Bielobiel i 17 kpl w mscalirédwka, a zatem nie stanowi
przedsjwziecia, ktdre wymagaloby w ndly obowizujgcych przepisow- uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodni§ 8 ust.1 pkt.63- Rozpadzenia Rady Ministrow z
dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 Nr 15&. dd.05) zmieniage rozporgdzenie w sprawie
okreslenia rodzajow przedsivzicc mogcych znacgco oddzialywa na srodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowazwigzanych z kwalifikowaniem przedsiziccia do sporgdzenia raportu
0 oddzialywaniu narodowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573 oraz z 2005 ©Rmpoz. 769).

Budowa wodoaigu pozwoli na wyczenie z eksploatacji studni lokalnych, pobigrg¢h wod
zaskoérg, ktéra z uwagi na eksploatacyv sezonie letnim ulega stalemu adbniu i tym samym
powoduje suszenie glebowe. Ponadto woda pobierbaadzo plytkich pokiaddw (zaskdérnych) jest
bardzo cgsto zanieczyszczona bakteriami pochogimi gidwnie z istnigjicych nieszczelnych
zbiornikbw nascieki sanitarne (szamb) i z przgsijacych z opadami atmosferycznymi zanieczyszcze
powierzchniowych, co w wkszaci czyni pobieras z powyszych upé wode nie spelniajca wymogi
sanitarne dla wody przeznaczonej dla celdw gospaddrytowych.Projektowana inwestycja nie
wptynie nie korzystnie na istniejce srodowisko. Podczas robét ziemnych pod projektowany
wodochg nie przewidziano usurgcia ani naruszenia istniegcego drzewostanu  ani
pojedynczych drzew.

13. UWAGI DO REALIZACJI PROJEKTU!!

Na planach sytuacyjno-wysadmowych w skali 1:500- projektowarsiec wodocigowy 0znaczono
kolorem niebieskim (0,6 mm), kolorem niebieskimnmigli 0,2 mm) istniecy wodocig. Kolorem
pomaraczowym (linia cigla), istniegce podziemne kable telekomunikacyjne, kolorem ozaym



istniegce kable elektryczne eN, koloremitym istniepcy gazocig rozdzielczy i kolorem lzowym
istniepca kanalizacj cknieniowns .

14. ZESTAWIENIE NORM

PN-EN 752-1
PN-EN 752-2
PN-EN 752-3
PN-EN 752-4

PN-EN 752-5
PN-EN 752-6
PN-EN 752-7

PN-EN 1610

PN-85/B-01700
PN-84/H-74101
PN-70/C-89200
PN-74/C-89200
PN-81/B-03020
PN-83/8836-02
BN-81/9192-04

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Rca ogoéine i definicje

Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Wymagania

Zewgirzne systemy kanalizacyjne , Planowanie

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydraudiczoddzialywanie na
srodowisko.

Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja

Zewgirzne systemy kanalizacyjne, €& 6: Uklady pompowe.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne,
Czs¢ 7: Eksploatacija iaytkowanie

Budowa i badania przewodéw kanalizgciin

Urdzenia i sié zewrgtrzna- Oznaczenia graficzne

Ruryelwne cénieniowe do paktzer sztywnych

Ksztatki polietylenowe do gxden rur polietylenowych.

Rury z nieplastykowanego polichloskmyiu

Grunty budowlane. Projektowanie icabhia statyczne.

Przewody podziemne, Roboty podziemne.

Bloki oporowe prefabrykowane. Wardekhniczne wykonania i odbioru
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.Zakres robot i kolejrio realizaciji

2.Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

3.Wykaz elementdw, ktore mpgtwarzé zagraenie bezpieczstwa izdrowia ludzi

4.Przewidywane zagrenia podczas realizacji rob6t budowlanych

5.Sposob instrukta pracownikow

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecastwom podczas wykonywania robot
budowlanych

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI .
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wadowe] z przygczami zagrodowymi  w

miejscowdci: t¢g Stardcinski, Dabréwka, Bialobiel, £g Przedmiejski w gminie Lelis celem
doprowadzenia wody na potrzeby gospodarczo-bytqagot.



Kolejnos¢ realizacii :

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykop@skarpami i umocnionych),

ulozenie sieci wodoggowej rozdzielczej z pelnym uzbrojeniem ( zasuwwlréinty p.pa.)

ulozenie przydczy wodocigowych z pelnym montam zestawu wodomierzowego na zakaniu
przyhcza w pomieszczeniu budynku lub w studzience woelamivej w przypadku braku na posesiji
ocieplonego pomieszczenia. ,

zasypanie wykopow.

Szczegb6lowy harmonogram rob6t mgleezwzgldnie uzgodidi z inwestorem iinspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA TERENU

Istniegce uzbrojenie terenu na trasie wykonywania wagpoci
istniegcy wodocig,

linie energetyczne,

przewody podziemne eNN

rozdzielcza si&gazowa niskiego @iienia

1.  WYKAZELEMENTOW, KTORE MOG A STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ.

Zagrarenie bezpiecZstwa i1 zdrowia ludzi mag stwarzé roboty zwiyzane z budow sieci
wodocggowe] w pasie drog gminnych i powiatowej w miejsosev t¢g Stardcinski, Dabrowka,
Bialobiel, teg Przedmiejskiv gminie Lelis.

Wykonywanie gibokich wykopow, monta przyhczy zagrodowych, przajia pod istnigjcy
uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci wodgawej i przyyczy zagrodowych.

2. PRZEWIDYWANIE ZAGRO ZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozpogdzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003yjzania dla bezpiecsstwa i
zdrowi ludzi mog spowodowa :

-roboty wykonywane w pobtili przewodoéw linii energetycznych.

-roboty zwjzane z prowadzeniemebkich wykopow pod przewody sieci wodggowej izelwnych
wezidw uzbrojenia sieci wodagjowej, ukladanie sieci wodagowej i przydczy wodocigowych. Nie
beda prowadzone roboty przyyciu srodkéw wybuchowych.

Zaleca s ukladanie wszystkich przewodow wodmuiwych w temperaturze zegirenej powyej
o°C.

Zagrazenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

upadki 0s6b z wysokai,

upadki elementéw z wysokai ( upuszczenie materialow i neaizi z wysokdci),

zetknecie z ostrymi i wystacymi czéciami maszyn , nagdzi i materialdw, (skaleczenia, stluczenia o
wystapce czsci maszyn i urzdzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzeniazejptdzajace samochody),

porazenia pagdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny halas ( przy zgggczaniu mas i ziemnych),

drgania i wibracje ( przy obstudze zagczarek i wibratoréw),

prace w wymuszonej pozycji ( przy ukladaniu przedwaavodocagowych),



prace zwjzane z przemieszczaniegeznym i cewiganiem cgzarow,
pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych),

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie szkolenia wstego na stanowiskach pracy i udokumentowanie iotizienniku
szkoley, prowadzenie instrukta dla pracownikéw przed przggieniem do realizacji rob6t i jego
udokumentowanie z okileniem zasad pagiowania w przypadku wygtienia zagreenia dla ludzi i
srodowiska oraz konieczéo stosowaniasrodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami tych
Zzagraen.

Stosowanie bezgeedniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebermy®tpoprzez wyznaczenie w
tym celu odpowiedzialnej osoby, wykaz osOb przesmyoh do udzielania pierwszej pomocy
medycznej:

majster budowy, kierownik robot

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdtodibwlanych stosownie do rodzaju zagrea:
Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostaykienane zgodnie z obayzujgcymi przepisami i
normami.

W skiad zaplecza budowy wchodbeda:

pomieszczenie kierownika budowy,

pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,

pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowarydbe punkt pierwszej pomocy z aptegak
odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy ¢dzie podiczona energia elektryczna oraz woda. Do zapleczizieh
podhczona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy bdzie ogrodzony z brapwjazdowo-wyjazdow, ustawiona &dzie tablica informacyjna,
a calg¢ terenu bdzie Gwietlona.

Ochrona placu budowy realizowangdhie poprzez firgochroniarsi po godzinach pracy.

Prace zwzane bezpwednio z inwestygj bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialdw, wywglshibstancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na placu budowy:

w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznactony

miejsce skladowania odpadowedzie wyznaczone na wskazanym wysypiskueci po uzyskaniu
odpowiedniego pozwolenia.

zostanie wprowadzony rejestr wywozow,

Zapewnienie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigggih niebezpiecAstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach egéinego zageenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie poprzez:

bezpiecza i sprawn komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajgitych s¢ w ssiedztwie
robot,

zapewnienie ggow komunikacyjnych znajcagych s¢ wokdt budowy przed midwoscia stworzenia
niebezpiecztstwa dla 0osob postronnych,

mozliwie szybky ewakuagj w przypadku pgaru, awarii lub innych zageen.




Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenigziednych do prawidiowej eksploatacii
maszyn i urzdzen technicznych:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkalewsepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownikadvug

dokumentacja szkalgpodstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszyn gdaeh podlegajcych dozorowi
technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoly z kontroli zewgtrznych i wewstrznych stanu bezpieamwa na budowie — w biurze
kierownika budowy.




