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POŁAĆ DACHOWA NIEOCIEPLONA
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ROZBUDOWA BUDYNKU  REMIZY OCHOTNICZEJ

STRAŻY POŻARNEJ W DĄBRÓWCE
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA 
cm

wełna mineralna
tynk cienkowarstwowy 0,15

10,0

wełna mineralna ROCKWOOL
paroizolacja projektowana

posadzka żywiczna
płyta betonowa zbrojona siatką stalowa
izolacja przeciwwilgociowa
płyta betonowa z betonu C12/15
kruszywo zagęszczone

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5cm
kontrłaty drewniane 2,5x5cm
membrama dachowa min 160 g/m2
krokwie więźby dachowej
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ŚCIANA FUNDAMENTOWA 
cm

okładzina cokołu
styropian XPS +siatka z klejem

0,15
5,0

ŚCIANA PROJEKTOWANA 
cm

wełna mineralna
tynk cienkowarstwowy 0,15

10,0
bloczek gazobetonowy 24,0
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POSADZKA ISTNIEJĄCA

POSADZKA PROJEKTOWANA
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grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
płyta żelbetowa istnieąca
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tynk istniejący

AutoCAD SHX Text
papa termozgrzewalna istnieąca
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