UWAGL:

1. Rysunek rozpatrywa¢ {qcznie z opisem technicznym, projektem architektonicznym,

projektami branzowymi i dokumentacjq geotechniczng.

2. Kota wysokosciowa na rzucie oznacza spod elementu konstrukcyjnego.
,,,,,,,,,,,,,, © J. Izolajce termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

4. Wszystkie elementy zelbetowe posadowienia fqczy¢ ze sobg monolitycznie

zachowujgc odpowiedniq dfugo$¢ zakotwienia pretow.

9. Szczegdly wg projektow branzowych.
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150 150 30 150 30 150 3 173 BUDOWLANY POZARNEJ W DABROWCE

ADRES BUDOWY:

Dziatka nr 387, Obreb: 0003 Dgbrowka

INWESTOR:
Urzad Gminy Lelis, z siedziba: 07- 402 Lelis, ul. Szkolna 37,

tytut rysunku:

RZUT KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY

m PROJEKTANT: branza: uprawnienia: |podpis:
L. architektoniczna
tech. bud. Matgorzata Krasniewska | konstrukcyjna | 148/94/Os
ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: uprawnienia: |podpis:
L. . . architektoniczna
inz. Rafat Dzierzgowski konstrukcyjna
branza: data: skala: rewizja: nr rysunku:
konstrukcyjna sierpien 2016 1:100 0] K3
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UWAGI: 1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem architektonicznym, projektami branżowymi i dokumentacją geotechniczną. 2. Kota wysokościowa na rzucie oznacza spód elementu konstrukcyjnego. 3. Izolajce termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury. 4. Wszystkie elementy żelbetowe posadowienia łączyć ze sobą monolitycznie   zachowując odpowiednią długość zakotwienia prętów. 5. Szczegóły wg projektów branżowych.
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