OPIS TECHNICZNY DO ROZBUDOWY REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ _

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego architektoniczno - konstrukcyjnego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA:
1.1. INWESTOR:
e Urzad Gminy Lelis, z siedziba : 07-402 Lelis, ul Szkolna 37

1.2. ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr 387, Obreb: 0003 Dabréwka, gmina Lelis
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;
- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny rozbudowy budynku
remizy strazy pozarnej poprzez nadbudowe Scian zewnetrznych w gornej czesci oraz wykonanie
nowej konstrukcji potaci dachowej. Remont dolnej czesci budynku polegaé¢ bedzie na
wyrownaniu wiencem zelbetowym krawedzi do posadowienia murlaty wszystkich parterowych
pomieszczen. W czesSci gornej projektuje sie domurowanie ( wyciagniecie) Scian i usztywnienie
ich trzpieniami zelbetowymi zakotwionymi dolem w murze istniejacym a géra w wienicu
okalajacym. Na nowo wykonanych wiencach projektuje sie nowa konstrukcje wiezby dachowej
w dwoch poziomach oraz nowe przykrycie potaci dachowej blacha dachéwkows. Opracowanie
obejmuje takze docieplenie $cian budynku i fundamentéw oraz istniejacych stropow.
Projektuje tez sie wymiane posadzki w czeSci garazowe;j.

1.5. Zestawienie powierzchni projektowanego budynku mieszkalnego:
Kubatura budynku istniejaca........c.cccoeveeveennennenn. 999,7 m3

Kubatura budynku po rozbudowie....................... 1336,8 m3

Powierzchnia zabudowy istniejaca...................... .169,3m?2

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie................ 169,3m2

Powierzchnia catkowita istniejaca ................c.uene. 133,5 m2

Powierzchnia catkowita po rozbudowie ................. 133,5 m2

Powierzchnia uzytkowa podstawowa istniejaca.....133,5 m2

Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie................. 133,5 m2

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
2.1. Forma i funkcja obiektow

Budynek o rzucie przyziemia w ksztalcie wielokata nieforemnego. Remont opisanego
budynku projektuje sie w technologii tradycyjnej. Sciany nadbudowy murowane z pustakow
gazobetonowych zwienczonych wiencem zelbetowym. Pota¢ dachowa kryta blacha dachéwkowa
na ruszcie drewnianym. Elewacje wykonczona tynkiem mineralnym. Stolarka okienna z profili
PCV, drzwiowa z profili aluminiowych. Nie zmieniano funkcji budynku.
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2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryly budynkéw tradycyjne, dostosowane do krajobrazu nizinnego i odpowiadajace
wymogom ustalonych w Planie Zagospodarowanie Przestrzennego.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1. Uklad konstrukcyjny

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne z pustakéw gazobetonowych posadowionych na
Scianach fundamentowych wykonanych na tawie zelbetowej. Dach krokwiowo-jetkowy 2z
konstrukcyjnego drzewa klasy C30.

3.2. Zalozenia przyjete do obliczeni konstrukcyjnych

3.2.1. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

¢ PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

e PN-80/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-80/B-02001 Obciazenia state. Obciazenia budowli.

¢ PN-80/B-02003 Podstawowe obcigazenia technologiczne i montazowe. Obciazenia budowli.

¢ Obciazenia zmienne technologiczne.

e PN-80/B-02010 Obciazenie $niegiem. Obciazenia w obliczeniach statycznych.

e PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obciazenia $niegiem.

e PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem. Obciazenia w obliczeniach statycznych.

e PN-77/B-02011/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obciazenia wiatrem.

e PN-88/B-02014 Obciazenie gruntem. Obcigazenia budowli.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podzial i opis gruntéw.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3.2.2. Podstawowe zalozenia projektowe

e Strefa wiatrowa — I

e Strefa $niegowa — III

o Glebokos¢ przemarzania gruntu - hz=1,2m

o Kategoria geotechniczna- I

e Warunki gruntowe- proste

¢ Dopuszczalny nacisk na grunt — gr =150kPa (1,5 kg/cm?)
e Poziom + 0,00=103,40 m n. p. m.

3.3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowe proste na podstawie literatury geologicznej, mapy glebowo — rolniczej i
dokonanej odkrywki oraz w oparciu o dane rozmowy z mieszkancami stwierdzono, ze podloze
gruntowe zbudowane jest z utworéw mineralnych czwartorzedowych, obejmujacych:
bezposrednio pod powierzchnia terenu do glebokosci ok. 60-70cm wystepuja piaski drobne

przemieszane z humusem, ponizej wystepuja piaski drobnoziarniste przemieszane z utworami
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gliniastymi. Warstwy wystepuja réwnolegle do poziomu gruntu. W podiozu wykonanych

odkrywek, nie stwierdzono wystepowanie ciagltego poziomu wody gruntowej — przyjeto poziom
wystepowania wod gruntowych ponizej posadowienia law fundamentowych. Wobec powyzszego
zgodnie z paragrafem 7 ust.1 ustala sie pierwsza kategorie geotechniczna , ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kondygnacyjne, budynki mieszkalne i gospodarcze
posadowione w prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PN81/B — 03020 jednostkowy
opor obliczeniowy mozna przyja¢ jak dla prostych warunkéw gruntowych. Przyjmujac
projektowane szerokosci law fundamentowych , oraz przyjete w projekcie budowlanym
obciazenia uznaje sie warunek dopuszczalnych naprezen 0, 15 MPa za spelniony. Jezeli w
wyniku wykopéw fundamentowych stwierdzi sie w innych miejscach inne warunki gruntowe to
nalezy jeszcze raz ustosunkowacé sie do nosnosci podloza. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r, projektowany budynek

zalicza sie do I kategorii geotechnicznej;

3.4. Elementy budowlane konstrukcyjno — materialowe
3.4.1.1. Stopy fundamentowe.

Stopy fundamentowe zelbetowe zbrojone stalg A-IIIN RBSOOW @12mm, beton C20/25.
Przyjeto grubosé stép 50 cm na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10. W miejscu
wystepowanie stlupow zelbetowych przed betonowaniem nalezy zamontowaé startery do
zbrojenia gléwnego stupow. Wszystkie elementy, wylewane na budowie w szalunkach.. Przed
zasypaniem S$ciany zaizolowaé przeciwwilgociowo przez smarowanie ,Dysperbitem” na zimno i
ociepli¢ plytami XPS (styroduru) gr.5 cm. Calo$é elementu nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rysunkiem nr 2 ,, Rzut tawy i Sciany fundamentowej”
3.4.1.2. éciany zewnetrzne nosne nadbudowy

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne z bloczkéw gazobetonowych odmiany. min 600
kg/m3 (wytrzymalo§¢ na $ciskanie 4N/mm?2) grubosci 24 cm murowane na zaprawie
cienkowarstwowe;j.
3.4.1.3. Komin.

Po dokladnym odkryciu i zdjeciu czapy komina nalezy wydhizy¢ komin do podanych
rzednych jak na rysunkach. Jezeli nie bedzie mozliwosci zastosowaé systemowe ksztaltki
kominowe nalezy wydtuzy¢ poprzez murowanie cegla pelna na zaprawie cementowe;.
3.4.1.4. Wiefice i trzpienie

Czes¢ gorna potaci dachowej.

Na wszystkich Scianach zewnetrznych, nosnych wykonaé trzpienie zelbetowe ( shupki)
zgodnie z rysunkiem K3 i K4. Zbrojenie trzpieni zakotwi¢ po przez wklejenie pretow
zbrojeniowych na min 20 cm w istniejacy mur. Do wklejenia nalezy uzy¢ specjalnych klejow lub
zapraw shuzacych do tego celu np. Ceresit CX15. NA trzpieniach oprzeé¢ wience zelbetowe o
wymiarach 24x30 cm, zbrojone pretami zebrowanymi ze stali stal A-IIIN RBSOOW 4 x & 12mm,

strzemiona ¥6mm co 20 cm. Wieniec oprze¢ na murze oraz trzpieniach zelbetowych z ktorych
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nalezy wypusci¢ zbrojenie wchodzace w wieniec. Przed betonowania nalezy obsadzi¢ kotwy

(Sruby M16) w rozstawie co 1,2m do mocowania murtat drewnianych.
3.4.1.5. Podciagi
Podciagi zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali A-IIIN RB500W, beton C20/25 -

szczegoly zbrojenia i szalowania wg rysunkoéw konstrukceyjnych.

3.4.1.6. Dach
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej zaprojektowany w ukladzie z kleszczowo-
platwiowym o przekroju 8x16cm w rozstawie osiowym co ok. 70 cm. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem owadobodjczym i grzybobdjczym oraz ognioochronnym.; Murltaty lezace
na wiencu zabezpieczy¢ od spodu papa i przytwierdzi¢ do wiericow zelbetowych Srubami M16
zabetonowanymi w nim. Pola¢ dachowa pokry¢ blacha dachowkowa na ruszcie drewnianym
( laty 4x5cm, kontrlaty 2,5x5cm)
3.4.1.7. Izolacje przeciwwilgociowe:
- plyta fundamentowa — folia polietylenowa gr 0,3mm,;
- $Scian fundamentowych - dysperbit
- podloga parteru i poddasza — folia polietylenowa;
- dachu - membrana dachowa min 160 g/m?2 + folia paroizolacyjna;
- pod murlaty — papa;
3.4.1.8. Izolacje termiczne:
- $cian fundamentowe — styropian EPS 100 gr. 5 cm
- Scian przyziemia — styropian EPS 70 gr. 10 cm
- dach - welna mineralna twarda gr. 10+10 cm.
4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1.  Podlogi i posadzki — betonowa z nawierzchnia zywiczna, wykona¢ wg wskazan na rzucie
przyziemia.
4.2.  Tynki i okladziny:

- tynki zewnetrzne — strukturalne mineralne;

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Nie dotyczy opracowania
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek nie posiadla zrédla ciepta ( nie ogrzewany). Nie dotyczy opracowania

Opracowal: .......ccoeviuviviiiiininieannen.
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