OPRIS TECHNIGCZNY
PROJERTU ZAGCOSPODAROWANIA TERENU

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie ,DiM PROJEKT” Przedsiebiorstwo Projektowo-
Wykonawcze Drég i Mostow, mgr inz. Leszek Chmielewski, ul. J. Wybickiego 20, 07-410
Ostroteka, w ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
przebudowy drog gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiedzy drogag
powiatowg nr 2536W od drogi krajowej nr 53 — Obierwie — Chudek - Baranowo potozonej

w gminie Lelis.

Podstaw e opracowania stanowi 3:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wykonane przez jednostke projektujgca,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejgce]
nawierzchni i zakresu przebudowy,

- Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 43, poz.
430),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997 r.

- ustalenia w zakresie warunkéw gruntowo — wodnych podtfoza,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne,

- uzgodnienia z Inwestorem,

-ustalenia zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

inwestycji



[I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:
,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250604W | 250603W ZLOK ALIZOWANYCH
POMIEDZY DROGA POWIATOWA NR 2536W OD DROGI KRAJOWEJ NR 53 — OBIERWIA —
CHUDEK - BARANOWO".

Przebudowa drég gminnych realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencji
geodwzyjnej:

e obreb Obierwia: 715; 722/1; 1049; 1050; 1051,

e obreb Aleksandrowo: 113/3; 182; 1046/2; 1047/1; 1047/2; 672/1; 673/1

lll. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu przebudowy drog
gminnych o istniejgcej nawierzchni bitumicznej i zwirowej poprzez ustalenie: przebiegu
osi drog, technologii wykonania przebudowy konstrukcji nawierzchni oraz rodzaju i ilosci
robot. Zakres robot wykracza po za istniejgce granice pasa drogowego i obejmuje
rowniez dzialki dziatki nalezagce do gminy Lelis na ktérych bedzie zaprojektowany dojazd

do istniejgcego parkingu oraz skrzyzowanie skanalizowane z drogg powiatows.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja postuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na
przebudowe oraz bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia procedury wytonienia
wykonawcy robét oraz szczegétowego okreslenia warunkow ich wykonania i odbioru.

Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmowata:

- przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni,

- poszerzenie istniejgcej jezdni,

- utwardzenie istn. zjazdéw o nawierzchni bitumicznej lub z kruszywa,

- budowe zatoki postojowej,

- wykonanie poboczy wzmacnianych mieszankg kruszywa tamanego wzdtuz jezdni poza
odcinkami na ktérych sg wykonane chodniki dla pieszych,

- wykonanie pobocza utwardzonego — bitumicznego,

- budowe przepustu pod korong drogi z umocnieniem wlotow i wylotow,
- odtworzenie istniejgcych rowow drogowych,

- ustawienie nowego oznakowania pionowego,

- wymalowanie oznakowania poziomego jezdni wraz z zamontowaniem PEO,



- wycinka drzew i krzakow kolidujgcych z proj. zagospodarowaniem terenu,
- budowa studzienek $r 500mm z kratg zeliwng umocniong kostkg betonowg oraz z

drenem $r 200mm w obsypce zwirowej 16/32,

Zawarto $é dokumentaciji :

-Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej,
-Karta informacyjna BIOZ,

-Przedmiary robot oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,
-Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

-Projekt statej organizacji ruchu.

V. STAN ISTNIEJACY.

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni drég gminnych nr
250604W i 250603W na tgcznej diugosci 2125 mb. W chwili obecnej istniejgca droga
gminna nr 250603W posiadajg jezdnie bitumiczng szerokosci od 4,50m do 5,50m z
obramowaniem jednostronnym kraweznikiem betonowym, chodnikiem odzielonym od
jezdni pasem zieleni, oraz poboczem gruntowym o szerokosci ok 1m.

Droga gminna nr 250604W posiada jezdnie bitumiczng na odcinku 1287mb od drogi
gminnej nr 250603W o szerokosci ok. 5,00m z obustronnym poboczem gruntowym, na
odcinku od km 1+287,00 do km 1+990,00 droga gminna posiada nawierzchnie zwirowg o
szerokosci od 4,00m do 4,50m.

Obecnie drogi objete zamierzeniem inwestycyjnym stuzg obstudze komunikacyjnej
zwartej oraz rozproszonej zabudowy typu wiejskiego. Jednoczesnie zapewnia
potgczenie komunikacyjne miejscowosci potozonych wzdtuz tej drogi, oraz dojazd do pdl

uprawnych, tgk i terenéw lesnych wzdtuz drogi.

Na jezdni bitumicznej sg widoczne uszkodzenia w postaci spekan siatkowych, spekan
odbitych poprzecznych oraz liczne deformacje i obtamania krawedzi a takze wykruszenia
masy bitumicznej, spowodowane obcigzeniem ruchu pojazdow. Na drodze wystepuje
oznakowanie pionowe w ztym stanie i wymaga wymiany na nowe oraz uzupetnienia.

Przebudowa drogi wraz z robotami towarzyszacymi oraz zastosowanie urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu znaki pionowe i poziome wplynie pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwo oraz komfort jazdy, a w szczegolnosci na bezpieczenstwo ruchu pieszych

i rowerzystow.



Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000

(rys. nrl).

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO

W obrebie przewidzianej do przebudowy drogi powiatowej znajdujg sie nastepujgce

sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa z przytgczeniami do budynkow,
— kablowa linia telefoniczna,
— napowietrzna linia energetyczna wraz z o$wietleniem ulicznym.

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Przedsiewziecie jest inwestycjg polegajgca na przebudowie drogi gminnej nr
250603W o nawierzchni bitumicznej odcinek od km 0+000,00 do km 0+135,00 oraz
drogi nr 250604W o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km
1+287,00 i drogi o nawierzchni zwirowej od km 1+287,00 do km 1+990,00.

Istniejgca jezdnia na drodze gminnej nr 250603W ulegnie poszerzeniu do 6,20 m na
odcinku do skrzyzowania z drogg gminng nr 250604W za skrzyzowaniem zaprojektowano
poszerzenie do 8,5m w obrebie proj. przejscia z przykrecanymi azylami, na dalszym
odcinku drogi zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5m, wzdluz drogi zostanie
wymieniony istniejgcy kraweznik na nowy oraz zostanie wykonany chodnik dla pieszych
przylegly do jezdni o szerokosci 2,0m. Po stronie prawe] zaprojektowano pobocze z
mieszanki kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m. Dodatkowo skrzyzowanie drogi
gminnej z drogg powiatowg nr 2536W zostanie przebudowane na skanalizowane.
Istniejgca jezdnia drogi gminnej nr 250604W zostanie poszerzona do 5,50m w obrebie
przejscia z azylami przykrecanymi do jezdni szerokos$¢ jezdni zostanie zwiekzona do
8,50m wzdluz jezdni zaprojektowano utwardzone pobocze (strona prawa) 0 szerokosci
1,30m

Poszerzeniu do 6,0m ulegnie tuk poziomy w km 1+303,00 w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu. Trasa drogi ulegnie miejscowym korektom wg
projektu zagospodarowania terenu. Projektowane poszerzenia jezdni wzdiuz istniejgcej

trasy zostanie wykonane jednostronnie.



Na odcinku trasy pomiedzy projektowanym poboczem a granicg pasa drogowego lub linig
ogrodzen o wystarczajgcej szerokosci, zaprojektowano wykonanie odtworzenia rowow

drogowych.

Do dziatek zabudowanych oraz na drogi boczne (gminne) przewidziano wykonanie
zjazddéw o nawierzchni bitumicznej, natomiast do dziatek niezabudowanych przewidziano
zjazdy z kruszywa. Przebudowane zostang rowniez ist. zjazdy na drogi boczne oraz
zjazdy na posesje. Zmienig sie ich parametry, tzn. geometria, szerokosci oraz tuki, a takze

nawierzchnia.

Wzdluz odcinka przebudowy zaprojektowano zatoke postojowa o szerokosci 2,50m,
zaprojektowano réwniez wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,00m
wzdluz cmentaza oraz zaprojektowano wykonani dojazdu z kostki betonowej do
istniejgcego parkingu.

Zagospodarowanie terenu wraz z parametrami technicznymi drogi przedstawiono i
opisano na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1: 500 - rys. nr 2.1 +2.4 (Projekt

zagospodarowania terenu).

2. Przebudowa przepustéw

W celu umozliwienia przeptywu wody pod korong drogi zaprojektowano wykonanie w
km 1+736,70 przepustu z rury PEHD $r 60cm o di. 10m z wykonaniem scianek czotowych

betonowych na wlocie i wylocie przepust.

SzczegOty proj. przepustu wg rys. nr 4

3. Roboty ziemne

W ramach robo6t ziemnych przywidziano wykonanie wykopow koryta zwigzanych z
poszerzeniem istniejgcej jezdni, wykonaniem proj. pobocza utwardzonego, budowg
przepustu, wykonaniem rowow i muld odwodnienia oraz usunieciem warstwy humusu z
terenOdw pomiedzy istniejgcg jezdnig, a granicg pasa drogowego. Dodatkowo w ramach
robét ziemnych przywidziano korekte niwelety drogi nr 250604W na odcinku o istniejgcej

nawierzchni zwirowej.

Grunt przepuszczalny pozyskany z wykopow nalezy wykorzystaé w celu uzupetnienia
korpusu drogowego. W przypadku niezbilansowania sie robot ziemnych nalezy grunt

pozyska¢ z dokopdw.



Nasypy wykonywaé¢ z gruntu przepuszczalnego warstwami o grub. max. 25 cm. Grunt

zagesci¢ do Is = 0,98.

4. Roboty dodatkowe

* Wyrownanie powierzchni terenu znajdujgcg sie za poboczami (reczne lub

mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykonczenia).

* Wycinanie krzakéw i zarosli porastajgcych skarpy nasypow oraz istn. rowy

odwodnieniowe.

* Wycinka drzew wraz z usunieciem karp wg PZT.

5.Roboty wyko nczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatngc teren budowy.

VIl . STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i spos6b oznakowania pionowego i poziomego drég po jej przebudowie
przedstawiono na Projekcie Stalej Organizacji stanowigcego odrebne opracowanie

projektowe.

VIII DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkéow

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

2. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktérym lokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.



3. Informacja o0 zagro zeniach dla srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne oraz pogorszenia warunkéw higieniczno-
sanitarnych uzytkownikow tegoz obiektu.

Odpady powstajgce w trakcie przebudowy sg elementy rozbieranych nawierzchniiich
podbudowy.

Odpady powstate na etapie przebudowy tj. gruz budowlany beda wywozone z terenu
budowy przez firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia do czynnosci w tym zakresie.
Utylizacja lub zagospodarowywanie materialdbw odpadowych dokonywane bedzie przez
przedsiebiorstwa specjalistyczne posiadajgce odpowiednie zezwolenia na prowadzenie
niniejszej dziatalnosci.

Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bedzie
przyjazna dla obszaru znajdujgcego sie w sgsiedztwie inwestyciji.
Nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia oraz dysponujgcg odpowiednim sprzetem mechanicznym do
robét drogowych.

Materiaty uzywane do budowy bedg atestowane i sprawdzane w zakresie zgodnosci ze
Swiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczajgcymi do

stosowania w budownictwie.

4. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeni  a budowlanego

Przedmiotowa droga nie znajduje sie w obszarze terenu gorniczego. Nie przewiduje sie

tez w wyniku powstania inwestycji zagrozen dla srodowiska oraz dla jego uzytkownikdw.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji bedzie obejmowat wylgcznie

teren pasa drogowego przedmiotowej drogi.

Opracowat



