Przekroj poprzeczny w msc. proj chodnika

granica pasa drogowego
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Przekroj poprzeczny odc. od km 1+287,00 do km 1+990,00
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Przekroj poprzeczny w msc. istn parkingu Legenda:
‘ 680 1. Proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0cm, AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2
|
\ . . -
7?0 szer. wg PZT §D 2. Proj. warstwa wigzaco - profilujgca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm, AC 11W, (100kg/m2) wg. PN-EN 13108-1; WT-2
‘ go 3. Istnigjgca konstrukcja naw. jezdni z w-wg bitumiczng na podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego
szer. wg PZT 360 % 360 130 PROU. S zag. mechanicznie
£ 7 UMOCNIENIE SKARP g
oROU. KONSTRUKGIA = PLYTAMI AZUROWYMI BET. o 4. Proj. warstwa gorna podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr 0/31,60mm zag. mechanicznie o
ISTN. NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO s L gr. 20cm wg. PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4
MIEJSC POSTOJOWYCH A a PROJ. KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA %
; JEZDNI PO PRZEBUDOWIE UTWARDZONEGO ) 5. Podtoze: grunt rodzimy w wykopie, typ G1
2% 2% ‘ 2% e 2% 6. Proj. kraweznik drogowy betonowy o wym 15x30x100
'— B T T . :
3 YNNI ; | 7. Proj. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 3cm
szer. wg PZT szer 8. Proj. tawa betonowa z oporem pod krawezniki, z betonu C12/15
9. Proj. obrzeze betonowe o wym 8x30x100
1 7 _1_ 10.  Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm kolorowej
1 1 | _2_ 11.  Proj. podsypka cem- piaskowa (1:4) gr 3+5cm
4 —3_ 12.  Proj. podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr 0/31,50mm gr. warstwy 10cm
13.  Projektowana nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego fr 0/31,50 o gr. 8cm
14.  Proj. warstwa humusu o gr. 10cm wraz z obsianiem trawg
15. Proj. warstwa gorna podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr 0/31,60mm zag. mechanicznie
o gr. 15cm wg. PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4
16. Proj. warstwa gorna podbudowy z mieszanki kr. naturalnego fr 0/31,50mm zag.
mechanicznie o gr. 175cm wg. PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4
17.  Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolorowej
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Przekroj poprzeczny w msc. proj zatoki postojowe;j
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