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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowe sie¢ napowietrznej n.N. i budowe o$wietlenia ulicznego na kablowa
w miejscowosci Obierwia Aleksandrowo Gmina Lelis.

- budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego na stupach stalowych ocynkowanych z oprawami LED .

- przebudowa istn. wspornika N-10/ZN linii napowietrznej. n.N. na stup wirowany -wlasno$¢ RE..

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W obszarze inwestowania wystepuje, konstrukcja ulicy, napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne n.N. i
sieci wodociggowe
Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na trasie budowy sieci kablowych n.N. 0,4 kV wystgpuja linie napow. n.N. i sieci wodociagowe, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow firmy wykonujacej inwestycje. Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslaja skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpowania.
Zagrozenia, jakie moga powstac w trakcie realizacji to:

- Prowadzenie rob6t w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci ponad 2 m, zwigzane z montazem poprzeczek i osprz¢tu w przy uzyciu podnosnika sa-

mochodowego.

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych niskiego napigcia..

- Wykopy fundamentowe o gigbokosci do 2 m.

Spos6b prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzadzen linii napowietrznej n.N. powinni posiada¢ przeszkolenie w zakresie
BHP ( wstepne , okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku
pracy.

Budowa linii nadziemnych charakteryzuje si¢ wystgpowaniem robé6t o zwigkszonym zagrozeniu z punktu widzenia
bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP stanowi szcze-
golnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.
Przepisy BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowiazuja wykonawcéw rob6t oraz pracownikéw
nadzorujacych i kierujacych robotami bezposrednio i posrednio. Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP
w zakresie zajmowanego stanowiska lub wykonywanych robot. Przyjecie do wiadomoéci i dokladna znajomo$¢ prze-
pisow powinien potwierdzi¢ swoim podpisem.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:
trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
- okreélenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- okreslenie $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
- okreélenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem os6b odpo-
wiedzialnych za nadzér;
- okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw urzadzen na terenie budowy;
- wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajacych niebezpieczenistwom wynikajacych
z wykonywania rob6t budowlano - montazowych ;
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokument6éw niezbgdnych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsnedztwne w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykonawca winien przed przystapieniem do robot opracowac:
Opracowa¢ projekt organizacji ruch na czas budowy sygnalizacji i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa drogowego;
- ustalié zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych;
- opracowaé projekt oznakowania pasa drogowego i zatwierdzic u zarzadcy pasa drogowego;
- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglqdmajqcy specyﬁkQ obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia rob6t budowlano — montazowych i przepisy BHP, zawierajacy nastgpujace informacje;
a. plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciagéw komunikacyjnych, granic
stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprz¢tu ratunkowego;
b.  zakres robot i kolejno$é poszczegélnych etapow robét;
c. informacje dotyczace wydzielania i oznakowania mlejsca prowadzema robot stwarzajacych zagrozenie.
Oznakowanie zorganizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami. P
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