OPIS TECHIXNY

1.Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt bud®igci kablowej éwietlenia LED na stupach
stalowych ocynkowanych drogi gminnej oraz przebugstupa narégnego nr-3 na wirowany sieci
napowietrznej z swietleniem ledacego w kolizji z budow drogi w miejscow. Obierwia-
Aleksandsrowo.

Inwestor: Gmina Lelis.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- plan realizacyjny obiektu,

- aktualne podkiady geodezyjne a skali 1:500,-

- aktualna inwentaryzacja sieci abonenckiej napow. 0,4 kV i @wietlenia ulicznego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- warunki techniczne przytzenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGBRE)strotka

- uzgodnienie z PGE . Rejon Energetyczny w Ogtio}

- Starostwo Pow. opinia w/s koordynacji usytuowaniggkt. sieci uzbrojenia terenu, (ZUD).

- Ustawa z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz203r nr 207 ,poz. 2016 oraz z 2004 r, nr 6,

- poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr ©&,3b69 oraz z 2005r Ne 163 poz. 1364).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002isprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 VI.G2ZD poz. 690) zmienione
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 07.1V 2004 r . 109 z 12.V.2004r poz.1156)

- wytyczne realizacji inwestycji,

- obowizujace normy, przepisy i katalogi,

- wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

- budowa sieci kablowej YAKXS 4x35 mm3wietlenia ulicznego na wspornikach stalowych ocym&nych
typu S-100 z oprawami LED-35 W

- wymiana istniggego stupa natmego nr-3 sieci napowietrznej n.N. &getleniem na wirowany dalagcego w
kolizji z projektowanbudowg drogi gminnej w miejscowéti Aleksandrowo gmina Lelis.

- dodatkowa ochrona od paeé pradem elektrycznym.

4. Stan istniepcy.

Mieszkancy miejscowai Obierwia — Aleksandrowo na odcinku projektowalmagiowy drogi nie
posiadaj oswietlenia na odcinku 334 mb, Miejscof¢dObierwia posiada ligi napowietrza n.N.
wykonan przewodami Al. 4x35 mm? na wspornikaatibetowych ZN-10. W/w linia napowietrznv
zakresie istnigtym posiada instalacjeswietlenia ulicznego wykonanprzewodani AL 1x25
mm?2. W/w linia n.N. z éwietleniem jest zasilana ze stacji transformatojdsieSa 20/250
Obierwia I. nr-0257.z. Miejscow6 Aleksandrowo posiadéini¢ napowietrza n.N. wykonary
przewodami Al.4x35 mm? na wspornikazglbetowych ZN-10W/w linia napowietrza w zakresie
istniejpcym posiada instalacjeswietlenia ulicznego wykonan przewodani AL 1x25 mmz2. W/w
linia n.N. z gwietleniem jest zasilana ze stacji transformatojds#Sp 20/250 Obierwia 4 w
miejscowdci Aleksandrowo nr-2093.z.

System ochrony od paren dla sieci, n.N. z @vietleniem ulicznym pracuje w ukfadzie TN-C.

5. Budowa linii oswietleniowej.

Na odcinku projektowanegawietlenia w/w odcinka projektowanej budowy drogibwgowa lini¢
aéwietlenia ulicznego kablogvYAKXS 4x35 mm? z zastosowaniem wspornikéw typd(® z opra-
wami LED 35 W. Odgetienie projektowane;j linii éwietlenia drogowego wykoraze stupa Nr-1
typu BP-10/ZN nr-1.zasilanego f§mapowietrzg AL. 1x25 mmz2 ze stacji Obierwia I. Ligkablowg
naley doprowadz do stupa Nr-13/5 typu RK4-E10,5/10 linii napowitej Aleksandrowo wykona-
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nej przewodami AL.1x25 mmz. Kable na stuplici napowietrzne chroiirurami BE-50 do wysoko-
sci L=.7 m. Kable prowadziw rowach kablowych w przepustach kablowych typu-Kai SRS-75.
tacznie z uktadanymi kablami w jednym wykopie rigletozy¢ bednark ocynkowan Fe/Zn 25x4
mm spetniagca role uziemienia stupowswietlenia ulicznego Istniegy stup nr-1 w miejscovéai.
Obierwia nakey uziemi a na przewodzie fazowyngwietlenia drogowego zamontowagranicznik
przepi¢ typu. BOP/R-0.5/5. Na stupie nr-13/5ac@wym linii Aleksandrowo zamontowa
ogranicznik przegtia typu. BOP/R-0.5/5 oraz stupowy rgzzni bezpiecznikowy typu 160 A/415 V.
Oporné¢ uziemienia linii dwietlenia ulicznego nie powinna przekracR<10Q.
Potrzebny ospgzzostat przedstawiony w zestawieniu maotaym oraz w wykazie materiatéw..

6. Przebudowa linii_n.N.

W ranach przebudowy sieéwietleniowej naley wykon&:

Istniegcy stup linii napowietrznej Al. 4x35 +25 mm?2 typiNRLO/ZN zasilanej ze stacjo Obierwia 4 w
miejscoweci Aleksandrowo natey zdemontowé& Réwnie: nalezy zdemontowadwa przycza na-
powietrzne wykonane przewodami AL. 2x16 mm?

W miejsce istnigjcego stupa éxacego w kolizji z budow drogi gminnej naley zabudowa stup wi-
rowany typu N1-E10,5/3. Zamontoivetniejgce przewody i wykonaprawidtowy nacig przewodow
dla Al.35 mm? wynosi 7 kG/mm? a dla przewodu 28. mm? wynosi 8 kG/mm?. Istnigje przyhcz po
zdemontowaniu wymieni na izolowane typu Ssi2x25 mmz?

Na w/w stupie zamontowavysiggnik rurowy boczny ocynkowany typu JCE H=1m h=2% lgtem
pochylenia <10° z latagniypu LED 35 W.

Potrzebny ospgzzostat przedstawiony w zestawieniu mantaym oraz w wykazie materiatow.

7. Demontdae.

Istniegcy stup nr 3 typu RN-10/ZN z przydzami naley zdemontowé
Materialy z demonta linii napowietrznych i kablowych orazwietlenie w catéci przekaza na
majtek PGE rejon Energetyczny w Osticea.

8. Wytyczne do prowadzenia robét

- Wykonawca winien uzyskazezwolenie na prowadzenie robaét,
- wszystkie trasy linii kablowych oraz napowietrzhywinien wytyczy uprawniony geodeta,
- skrzyzowanie z istniejcym uzbrojeniem naky wykona pod nadzorem przedstawicieliyatkownika,

- przed zasypaniem kabele zgtodb odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiegaz ustadi tres¢
oznacznikéw kablowych, ktére naienatazy¢ co 10 mb,

- kable po ut@eniu i linie napowietrzppo postawieniu naky zgtost do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej,

- nalezy wykona badania pomontawe linii kablowych wg aktualnej normy PN-76/E-0%]2

- catas¢ robét montaowych naley wykona zgodnie z projektem oraz obaaijgcymi normami i przepisami
z zachowaniem bezpieadmdwa pracy.

9. Warunki uktadania kabli.

- ofcbokas¢ utozenia kabla liczc od uregulowanej powierzchni terenu do ptaszcablekwinna wynosih =
0,7m w trasach pokazanych na planie realizacyjnym,
- kable naley uktad& falisto na dnie rowu oczyszczonego od kamieniiGmnanego przez nasypanie 10 cm
warstwy piasku,
zasypanie kabla winno odbydvaic warstwami co 20 cm, z jednoczesnym ubijaniem, pzym pierwsza warstwa
pokrywapca projektowany kabel sktadae st 10 cm warstwy ziemi rodzimej, pokrytej fplgielitows
koloru niebieskiego dla kabli n.N
- przed wprowadzeniem kabla do stupswietlenia ulicznego lub na stup linii napowietrzneglezy
pozostawt zapas ok. 0,5 m w celu podghniccia kabla w przypadku awarii.
Zapas kabla ok. 2-ch m najepozostawt przy zaktadaniu muf przelotowych.
- na skrzyowaniach z wjazdami, pod jezdroraz w przypadku wysgpujacych kolizji podziemnych z ugeize-
niami obcych instalacji kable naleprowadzé w przepustach z rur ochronnych z tworzyw sztuchny
- Catas¢ robot kablowych wykon@azgodnie z przepisami normy PN-76/E-05125 i robotgntazowe budowy
sieci napowietrznych zgodnie z przepisami normy #iRE-05100 oraz aktualnie obaaujgcymi
przepisami.
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10. Ochrona przeciwporaeniowa.

W niniejszym projekcie przyjmujeekachowanie istniggego systemu ochrony od poea pradem elektrycz-
nym n.N. tj. istniejca i projektowana séepracuje w uktadzie TN-C.

Po zrealizowaniu projektu nafesprawdzé w terenie skuteczié dziatania ochrony przeciwporeniowej,

a stosowne protokoty przedstapized oddaniem do eksploatacji Inwestorowi.

11. Ochrona przed korozp .

Zgodnie z instrukej KOP/3srodowisko w ktérym bda pracowaty urazdzenia energetyczne n.N.
kwalifikuja si¢c do klasy IV osrodowisku przemystowym 1.
W zwigzku z tym naley zadba aby:

a. Stupy i wysggniki oswietleniowe wykonane byly z rur i blach stalowyatyokowanych obustronnie,
ewentualnie z rur lub blach czarnych oczyszczorgyohlotu korozji, malowanych proszkowo lub
zabezpieczonych inrtechnily posiadajcg minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzynaio

b. obudowy osprgu naley wykona z tworzyw sztucznych,

c. fundamenty betonowe prefabrykowane zabezpéepmed dziataniem agresywnym waod gruntowych, przez

dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.

12. Uwagi kaicowe.

a. Przed rozpoegziem realizacji projektu w terenie, wykonawca paemdoktadnie zapozidssic z projektem i
z warunkami wydanymi przez ZUD i RE Ostikd oraz zaleceniami w pozwoleniu na bugdwostosowa

do nich technologirobdt,

b. Prace naley wykonywa zgodnie z PBUE wyd. V. oraz aktualnie obgeuijacymi przepisami uwzgtinia-
jacymi uwagi BHP.

c. Materiaty z demonta linii napow. n.N, nie wchodgze w zakres ponownego wykorzystania przekaita

magazynu R.E. w Ostrgie,

Calé¢ robot podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.

Przed przyspieniem do robét wykonawca winien opracdéwaizgodné projekt organizacji ruchu drogowego

na czas realizacji robot.

e. Roboty ziemne prowadzprzy zachowaniu przepisoéw i po uzyskaniu zgodyvagcie w pas drogowy drogi
gminnej

oo

Opracowat:

Jan Dagoki upr.pro;.
AN.111-0073/141/80.



