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OPIS TECHNICZNY
Do projektu ,, Zagospodarowanie skweru w mcs. Diugi Kat” na dziatce 754.

Plac zabaw.

1. Podstawa opracowania projektu

e Umowa z Wéjtem Gminy Lelis na wykonanie dokumentacji projektowej,

e Mapa do celéw projektowych powstala na bazie mapy zasadniczej w skali
1:500

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
1999.03.02 /Dz.U. nr 43 z dnia 1995.05.14 poz. 430/

e Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupelniajgce

Przedmiotem opracowania jest wykonanie placu zabaw dla mlodszych
mieszkancéow miejscowo$ci Diugi Kat, jak réwniez wykonanie silowni
zewnetrznej dla starszych i dorostych, wraz z elementami matej architektury.
Teren na ktorym projektuje sie utwardzenie placu, nalezy do Gminy Lelis. Obszar
planowany do zagospodarowania (dzialka nr 754) znajduje sie przy
skrzyzowaniu drég oznaczonych numerami dziatek: 986/2, 1002/1 i 980,
bezposrednio za przystankiem autobusowym.

Projekt zagospodarowania terenu zawiera: projekt placu zabaw dla dzieci oraz
sitowni zewnetrznej wraz z chodnikami, dojscia i elementy matej architektury.

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest w zabudowie mieszkaniowej
mieszanej, w miejscowosci Dtugi Kat, gm. Lelis.

Obecnie teren lokalizacji stanowi w wigkszosci niezagospodarowany obszar ok.
9,6 a, porosniety trawg 1 dziko rosngcymi krzewami. Cze$é¢ dziatki
(powierzchniowo ok. %) utwardzona jest prowizorycznie Zwirem i stuzy jako
nieformalna petla dla przyjezdzajgcych do wioski autobuséw PKS oraz
miejscowych pojazdéw rolniczych.

W obrebie inwestycji przebiega sie¢ infrastruktury technicznej:

- napowietrzna linia energetyczna

- napowietrzna linia teletechniczna.
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Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach
ewentualnej Kkolizji roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Na 70% przedmiotowego terenu dzialki (674 m2)projektuje sie budowe
placu zabaw i silowni zewnetrznej (cztery elementy dwustronne) o
nawierzchniach bezpiecznych wykonanych w dwéch rodzajach: nawierzchni
piaskowej i trawiastej. Na terenie placu zabaw projektuje sie¢ réwniez: ciag
pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz obiekty matej
architektury. Catos¢ terenu placu zabaw wraz sitownia projektuje sie ogrodzi¢
i wyposazy¢ w zamykang furtke. Ogrodzenie to ma na celu réwniez
oddzielenie strefy z ruchem pieszym (plac zabaw) od strefy z ruchem
pojazdbéw. Poprawi to bezpieczenstwo i zminimalizuje ryzyko wypadkéw

i kolizji.

W celu zniwelowania wystepujgcych réznic terenu projektuje sie wykonanie
skarpy ziemiag wuzyskang z Kkorytowania powierzchni pod terenem
utwardzonym, oraz pod placem zabaw z powierzchnig piaskowa. Granicg
skarpy bedzie betonowa podmuréwka pod ogrodzenie. Pod samym placem
zabaw projektuje sie utozenie geowlékniny .
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Istniejgcy na placu stup telekomunikacyjny czynny przewidziany jest do
zamaskowania porastajgcym bluszczem lub winng latorosla.

W zakresie prac na tej czesci dziatki zawiera sie:

- karczowanie dziko rosngcych krzew6w i bylin,

-zdjgcie warstwy humusu w zakresie kolidujagcym z projektowanymi
robotami,

- wyprofilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne. Na czas
prowadzenia rob6t Wykonawca musi zapewnié¢ prawidlowe odwodnienie
wykopu. A
- wykonanie zatozonych skarp i niwelacji terenu,

- utozenie obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki jako strefy dla ruchu pieszego,
- osadzenie elementéw wyposazenia, zabawek i malej architektury,

- nasadzenie sadzonek drzew i krzewéw, zatozonych w projekcie,

- wysiew nasion traw na obszarze przewidzianym dla nawierzchni trawiastej
- roboty wykoniczeniowe i porzagdkowe.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie¢ z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach
ewentualnej kolizji z uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzié¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

W trakcie wykonywania prac nalezy dokona¢ dokladnej penetracji catego
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania wszelkich
utajonych zagrozen oraz ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych
znajdowac sig na lub przy terenie planowanej inwestycji.



4.2. Podstawowe parametry techniczne

e Grunt kategorii G1

e Cigg pieszy (chodnik) szerokoéci ok. 2 m, liczac od Sciany prawej placu

e Pod zestawem BAK koryto o wymiarach 11m x 7 m, gtebokosci 30 cm,
wytozone geowlékning i napeinione piaskiem

e Pozostala cze$¢ terenu przeznaczonego pod plac zabaw w szerokim
rozumieniu- obsiana trawg i w wyznaczonych miejscach obsadzona
drzewkami i krzewami.

4.3. Projektowane oéwietlenie i monitoring terenu.

Niniejszy projekt nie przewiduje na obecnym etapie montazu odrebnych
7zrédet  o$wietlenia. Wykorzystywane bedzie os$wietlenie ogdlne,
zlokalizowane na stupach elektrycznych. Nie przewiduje sie tez montazu
monitoringu. W razie potrzeby, moze on by¢ przedmiotem odrebnego
opracowania.

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie dziatki oraz uksztaltowanie
projektowanego terenu, nie przewiduje si¢ wykonania odwodnienia w postaci
drenazu. Odprowadzenie wéd opadowych z placu zabaw pozostanie bez
zmian w stosunku do stanu obecnego, tzn, zachowane zostanie niewielkie
nachylenie w kierunku potudniowo- wschodnim, w strone tgk, gdzie nastgpi
ich rozsaczenie.

- Wykonanie niwelacji terenu placu zabaw jako catosci, plantowanie,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej - 496 m2
- korytowanie, wyktadanie geowlékning i wysypanie strefy bezpiecznej
piaskowej pod zestaw BAK - 77 m2
- utozenie obrzezy betonowych 30x8x100 na podsypce cementowej (ew. z
chudego betonu) -18.6 mb
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej -37,2 m2

6.1. Nawierzchnie mineralne z klifica ptukanego
Przy elementach silowni zewnetrznej projektuje sie nawierzchnieg
przepuszczalng z kruszywa mineralnego drobnego- ptukanego klifica frakcji
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2-8 mm. Nawierzchnig¢ te nalezy uklada¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25 cm.

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
Projektuje si¢ nawierzchni¢ z piasku zajmowana przez cze$¢ urzadzen
zabawowych (gléwnie przez zestaw BAK), wraz ze strefg bezpieczefstwa
przewidziang dla kazdego z nich. Grubo$¢ nawierzchni wynosi 30 cm w celu
zniwelowania skutkéw ewentualnych upadkéw.

Pod warstwg piasku nalezy utozy¢ geowlknine na warstwie zageszczonego
zwiru. Piasek na nawierzchnie stosowaé¢ o wielkosci ziaren 0,2-2,5 mm.
Giéwnym jego skladnikiem musi byé kwarc. Skata taka musi byé myta,
przesiewana i sortowana, a piasek z niej uzyskany musi posiadaé atest
Panstwowego Zakladu Higieny PZH i by¢ przeznaczony na dane nawierzchnie
i zgodny z norma PN-EN 1177 1176.

6.2.

6.3. Chodniki

Nawierzchnia chodnikéw wykonana bedzie jako betonowa, z kostki
brukarskiej 6 cm, w dwdéch kolorach: jasno-szary 60%, grafitowy 40%.
Nawierzchnig z kostki nalezy uktada¢ na podsypce cementowo- piaskowej o
grubosci 3-5 cm, zaggszczanej mechanicznie. Poniewaz chodnik przewidziany
jest pod ruch lekki, pod podsypka, w podbudowie wystarczy zastosowaé zwir,
thuczenn lub grunt rodzimy stabilizowany cementem. Calo$é nawierzchni
zamkng¢ dwustronnie obrzezem betonowym, utozonym na zageszczonym
gruncie rodzimym oraz podsypce cementowej (ew. lawie betonowej z
chudego betonu). Profil chodnika wykonaé ze spadkami jednostronnymi w
kierunku obrzezy, zachowujac nachylenie 1 %. Puste fugi zasypaé nalezy w
calosci piaskiem o uziarnieniu od 0 do 2 mm.

hostia brulowa betonowa 6 cm

podsypka gruboéei 3-5 cm 2 prasku
lub piasku stabilizowanego cementem

/lf .
podbudows gruboéei 20 cm 2 thucznig,
fub 2e fwiry

s P /
//// e \ \\ \\

™ podioe rodzime
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Gléwnymi elementami wyposazenia placu zabaw s3:

- wielofunkcyjny zestaw zabawowy BAK:

posadowiony na nawierzchni bezpiecznej piaskowej. Obszar nawierzchni:
77m2 (prostokat o wymiarach 7mx11m) speinia wymagania producenta w
zakresie zapewnienia strefy bezpieczefistwa.

6,80

I s
i
»

1,50

Zastosowana  30-centymetrowa warstwa piasku spelnia wymogi
bezpieczeistwa dla przewidzianej w zestawie wysokosci swobodnego
upadku.
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Opis Dame techniczne
Kod produktu CROGT-0600
Szerokos¢ (cm) 410
2 tnsC e Dlugoé¢ (cm) 730
- : , . ° Hustawka
w 180-C:awa 03 m”, Skiad zestawu e Scianka wspinaczkowa
: LI e o Zjetdsalnia
< 2 2901855155 395
5 ! 195~ 0805178 1,38
£ : 2310 1B %2 10 1es Dlugoé¢ zjezdzalni 2400 an

- cztery podwojne zestawy sitowni zewnetrznej:

Biegacz OF2-01 + Pylon +
Orbitrek OF2-06

prabinka + Pylon + Podciag Wariant 1: Efektywne wzmocnienia gdmych parti

Wiosiarz + Pylen + Prasa
nozna

Wycigg gdrny -Pylon
-Wyciskanie siedzgc

Biegacz OFC-02
Efekt treningu:
Trening migsni nog i bioder, Wptywa na poprawg zmystu rownowagi, Imituje ruch biegu przy minimalnym abciazeniu stawow,
Sposob uzywania:
Postaw obie nogi na pedatach i chwy¢ mocno za uchwyt. Poruszaj nogami w przéd i w tyt. Jednocze$nie moga korzystac z przyrzadu dwie
osoby.
Trudno$c Cwiczenia: tatwe
* Orbiterek OFC-05
Efekt treningu:
Trening ogblorozwojowy dla duzych partii migéniowych gémych i doinych czgéci ciata. Duza liczba powtérzen wplywa na ksztattowanie
sylwetki. Dodatkowo wplywa na poprawe koordynacji ruchowej.
Sposob uzywania: Stan na pedalach i chwyé mocna rgkami oba uchwyty, Poruszaj nogami do przedu i do tylu, jednoczeénis pomagajac sobie
rgkami na zmiang ciagnac i pchajac drazki.
Trudnos¢ éwiczenia: Latwe

Drabinka OFC-03
Efekt treningu:

igéniowych

Warlant 2: Rozciaganie
Sposob uzywania:
Wariant 1: Podciaganie na drazku: Ztap za uchwyt drazka i unikajac ruchu wahadiowsgo podciagnij ciato do wysokoéci piersi, Nastgpnie

powoli opuszczaj.
Wariant 2: Rozciaganie migsni: Oprzyj stopg o szczebel na wysokosci pasa, Wykonuj skfony tutowia do stopy na szczeblu i stopy na ziemi.

Stopieri zaangazowania energii/sity: Sredni do wysokiego
Podcigg nég OFC-06

Efekt treningu:
Wzmocnienie kilku duzych partii migsniowych: koriczyny gérne, uda oraz brzuch i grzbiet. Staranne wykonywanie ¢wiczenie przyczynia sig do

utrzymania poprawnej postawy ciata, Dziata zapobiegawczo na niepozadane skrzywienia kregostupa.

Sposbb uzywania:

1. Oprzyj sig rekami na podpérkach, plecami do urzadzenia, Chwy¢ uchwyty. Uda poziomo, tydki pionowo. Nogi podciagnij do tutowia a
nastgpnie opuszczaj.

2, To samo cwiczenie wykonaj o prostych nogach ulozonych poziomo (wersja zdecydowanie trudniejsza).

Stopiett zaangazowania energii/sity: Sredni do wysokiego

Wioslarz OFC-11

Efekt treningu:

Jedno z bardziej wszechstronnych urzadzeri, Aktywizuje wiasciwie wszystkie czesci ciala. Doskonate éwiczenie na 0g6ing poprawg wydolnosci
organizmu

Sposob uzywania:

Postaw stopy na pedatach, ztap rekami za oba uchwyty. Przyciagnij uchwyt do brzucha prostujac jednoczesnie nogi, Powrdcé do pozycii
wyjsciowej.

Trudnoéé dwiczenia: Srednie

Prasa nozna OFC-07

Efekt treningu:

Buduje masg migsniowa koriczyn doinych. Nieznacznie obcigta stawy, Pomaga usprawnié prawidlowe funkcjonowanie nog. Jeéli podczas
wykonywania ¢wiczenia nie wychylasz kolan do wewnatrz ani na zewnatrz stabilizujesz swoje stawy kolanowe.

Spos6b uzywania:
Usigdz stabilnie na siodetku i poloz obie nogi na pedalach. Prostuj nogi odpychajac sig od urzadzenia i ponownie zginaj w kolanach. Na
urzadzeniu moga éwiczyc jednoczesnie trzy osoby

Trudnoéé dwiczenia: Srednie

Wycigg gérny OFC-12

Efekt treningu:

Wzmocnienie gornych partii migsniowych w szczegéinosci preedramig oraz migsieri najszerszy grebietu, Wptywa na rozwoj masy migsniowej.
Sposob uzywania:

Usiase stabilnie (twarza lub plecami do przyrzadu) i ztapad za uchwyty. Przyciagnij uchwyty do ciata i z powrotem do prawie wyprostowanych
tokei. Do urozmaicenia éwiczenia trzymajac za uchwyty mozna przyjmowac rozne pozycje ciata

Trudno$¢ dwiczenia: Srednie do trudnego

Wyciskanie sledzgqc OFC-13

Efekt treningu:

Cwiczy przede wszystkim gérne partie migéniowe. Poprawia rozw6j migséni klatki piersiowej, obrgczy barkowej oraz koriczyn gérmych,
Regulame éwiczenia wraz z duzq iloscig powtérzer moga wplywad na przyrost masy migéniows;,

Spostb uzywani
Nﬂ:&. miejsce na siodetku, Oprzyj sig i chwyc rekami oba drazki (pionowe badz poziome). Whyciskaj drazki od siebie i powracaj do pozycii
wyjsciowej

Trudnoé¢ Ewiczenia: Srednie do trudnego

Dodatkowym, niezbgdnym elementem jest tablica informacyjna o zasadach
bezpiecznego korzystania z sitowni:
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Tablics informacyina Stalowa konstrukeja z miejscem na ekspozycie w postaci regulaminu korzystania z urzadzen. Znajdujg sie ra niej podstawowe informacje o

sitowni zewnetrarej oraz zasadach zachowania bezpieczenistwa podczas przebywania na placu. Dodatkowo na tablicy znajduje sie miejsce na
umieszczenie danych kontaktowych do administratara,

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN- EN 1176-1:2009, PN- EN 1176-
7:2009 oraz rysunkiem lokalizacji urzadzen.

SPOSOB FUNDAMENTOWANIA SILOWNI
ZEWNETRZNEJ

Nokretha Fi 19

Pozlom grumty

. Kotwa fundamentows
i . BetonBI0 b B25

Rodximy grust

Silowmie gtrzne sq czgsto fond na minus
100 mm pod poziomem gruntu. Umodliwia to przykrycie
fimdamentu trawg, plaskiem lub kostks brukows.

Minimalne wymiary fund b go: S0x50x50 cxo

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw
muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenistwa potwierdzajace, ze
zostaty wykonane w oparciu o obowigzujagce normy w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonania
montazu moga dokonywac¢ osoby lub firmy przeszkolone przez producentéw
zabawek lub urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Wszystkie zabawki projektuje si¢ jako stalowe ocynkowane i lakierowane
proszkowo. Wyjatkiem jest zestaw BAK, ktéry wykonany jest z drewna
impregnowanego i lakierowanego.

Na rysunkach zamieszczono szczegélowa specyfikacje poszczegélnych
urzgdzen projektowanych dla tego skweru. Dopuszcza sie zastosowanie
innych urzadzen niz podane na rysunkach pod warunkiem nie gorszych
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parametréw od projektowanych. Wykonawca przed dostawg urzadzen
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu proponowane urzadzenia zamienne.

Wszelkie urzadzenia wyposazy¢ nalezy w tabliczki informujgce o
dopuszczalnym sposobie uzytkowania danego elementu wyposazenia i o
przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, oraz trwale je zamontowac.

- zabawki sprezynowe- 2 szt

J¥ s Plac zabaw - Bujak
Kogut do wewnatrz i
na zewnatrz

Place zabaw - Bujak
ogrodowy
pojedynczy - Konik

- piaskownica 2x2m- 1 szt.

- kosz na $mieci- 1 szt.

Kosz PALERMO

Montaz: poprzez zabetonowanle elementéw kotwlacych
Szerokoé¢ w osl elementdw nodnych - 48 cm.

Wymiary:

$rednica wkiadu: 28 cm
Wysokosc: 105 cm
Pojemnosc: 30 litrow

A0
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- fawki parkowe- 4 szt.

kawka betonowa "AMBRA” kod: 407

Wymiary:
Szerokosd: 200 cm
Wysokosé: 45 cm
GlebolcosE: 45 cm
Waga: 200 kg

Decki dwierkowe gr. 38 mim
3-krotnie lakieroviane
Siedzisko - 4 szt.

e i ’\ Wybierz kolor drewna v
clorystyka drewna:

oo E P Wybierz kolor grysu

kolarystyke betonu: ﬁ i g E_
Cens tawki brutio: Io$¢é zam. sztuk: Wartesd:
763 PLN _ 0 m 0

Wiecej o wyrobie ->

Lavika betonowa OWALNA ked: 403
Grubzgs hstew w tym wiors - § o

kala

Kelorystyto beionu; BOUD W

Wybierz kelor grysu

Prezentacja graficzna
produldu

Y

UWAGA: podane wymiary 6a wymiarami pomigdzy

oslaml wyrobu.

i
prosekowe.

e erveee

ze stali

Cena bewid brutts: o3¢ zam. sztuk: Wartodé:
783 PLN m [ | 0
\Aigee) o wyrobie >
- stojak na rowery - 1 szt.
Cena stojakéw rowerawych Cennik stojaléw na rowery i

! _ Stojak SR-PJIS
~ Wymiary;:
| Szerokosc: 220 cm
! WysokoS¢: 40 cm
| L profil: ® 20/40 mm
w Sposdb montaiu: do przykrecenia

,

Cena brutto: 492 PLN

Cena brutto: 1292 pLN

- regulamin uzytkowania- 1 szt.

6.5. Ogrodzenie

Projektuje sig ogrodzenie ze stali galwanizowanej, w formie paneli
zgrzewanych z pretéw o $rednicy 5 mm. Do stupkéw montowane bedg za
pomocg obejm i $rub ze stali nierdzewnej. Wymiary elementéw: di. 2,5m,

wys.1,6 m.

Stupki betonowa¢ w stopach betonowych o wymiarach min. 40x40 cm i

glebokosci ok. 80 cm. Dopuszcza sie tez zastosowanie gotowych elementéw
prefabrykowanych: fgcznikéw i plyt betonowych.
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Panel zgrzeviany

4 1
j ¢ i Obeimy

Stupek ecynkowany

7 st

1 1T 1 T 3
- b — Lacenik betonovry

Piyta betonowa prefabrykovana

N
N

6.6. Nasadzenia

Na terenie placu zabaw przewiduje si¢ nasadzenia drzewek i krzewéw.
Szczegbtowe rozlokowanie- wg projektu.

Wysokos¢ sadzonek przewiduje sie w przedziale 60- 120 cm ( w zaleznoéci od
gatunku). Ziemie¢ w miejscu sadzenia nalezy przygotowaé i dostosowaé do
danego gatunku drzewa, zgodnie z zaleceniami. Po wysadzeniu drzew teren

przy nasadzeniach wyréwnaé¢ i obsypa¢ kora o grubosci 5-8 cm, na
geowldkninie.

12
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Przy nasadzeniach krzewéw nalezy zwréci¢ uwage, aby materiat
nasadzeniowy mial co najmniej trzy dobrze wyksztatcone pedy i prawidlowo
uksztaltowany system korzeniowy.

To samo si¢ tyczy materiatu nasadzeniowego w przypadku drzew. Ponadto
powinny mieé dobrze rozwinietg korong, by¢ zdrowe, nieporazone
szkodnikami ani chorobami. Sadzonki powinny by¢ wolne od:

- uszkodzeni mechanicznych cze$ci nadziemnej i korzeni,

- §lad6w Zerowania szkodnikow,

- oznak chorobowych,

- martwic, peknie¢ oraz zmarszczen kory,

- przesuszen systemu korzeniowego,

- uszkodzen bryly korzeniowej,

- uszkodzen paka szczytowego przewodnika

Ponizej wyszczegbélniono projektowane gatunki wraz ze skréconymi

informacjami botanicznymi:

1 [

'

Mazwa, (O |Buk amerykariski

figoine Informacie botaniczne m

Mazwa poiska: Buk amerypkariski
Nazwa tacifiska: Fagus grandifolia
Typ rodling: dizema

‘witrzymatosé: rozpostarte
Ulistnienie: sezonowe

Kwiaty: nie ozdobne

Owoce: ozdobne

Dkies 2ycia: ponad 50 lat
\Wysokost dorostej rogling: 10 - 20m
Steefy klimatyczne: 6-7-8-9-10
Wystawa: petne stofice
Zapotizebowanie na wode: mate
Rodzaj gleby: luéna

Odpomosé na midz: odpome [odpome na siiny mrdz)
Rozmnazanie: wiosna
Zastosowanie: szpalery, parki
Notatki:

3

MNazwa: mn%ew

Ogéine  Informacie botaniczne m

Nazwa polska: Cyprys
Nazwa tacifiska: Cupressus macrocaipa
Typ roshing: dizewa
WWiytizpmaltogé: rozpostarte
Ulistnienie: zimozielone
Kwiaty: nie ozdobne
Owoce: nzdobne
Okres zycia: ponad B0 lat

'wsokosé doroste] roding: ponad 20 m
Strefy klimatycene: 910
Wystawa: petne shorice
Zapotizebowanie na wodg: mate
FRadzaj gleby: luéna
1Ddpormosé na mrdz: odporne [odpome na siny midz)
Rozmnazanie: wiosng
Zastosowanie: szpalery, parki
Motatki: Liscie o zapachu cytiynowym.

2

Nazwa: E {Buk zwyezainy "Purpurea penduls”

Ogélne Informacie bataniczne m

Nazwa polcka: Buk 2wyczajny "Puipurea pendula'
Nazwa bacifiska: Fagus sylvatica "Puipuiea pendula”
Typ todling: drzewa

Wiytizpmalose: rozpostarte

Ulistnienie: sezonowe

Kwiaty: nie ozdobne

Owoce: ozdobne

(kres 2pcia; ponad 50 lat

wiysokosé dorostej rosling: 10 - 20 m

Strefy kfimatyczne: B-7-8-9-11

Wwiystawa: umiarkowane skofice

Zapotrzebowanie na wode: umiatkowane

Rodzaj gleby: luzna

Odpomosé na rmrdz: odpomme {odparre na silny midz)
Rozmnazanie: wiosna

Zastosowanie: szpalery, parki

Notatki:

4 @
Nazwa: | 1| &Qo@csiw kosmaty

Ogélne  Informacie botaniczne m

Mazwa polska: Grogownik kosmaty
Nazwa Facinska: Photiria villoss
Tup rodling: kezewy

\Witizymatodd: rozpostarte
Ulistnienie: sezonowe

Kwiaty: biate

Owoce: azdobhe

Okres 2ycia: ponad 50 lat
Yaysokose doroshef rosling: 4 - 10 m
Strefy klimatyczne: 8-910
‘Wystawa: pefne stofice
Zapotrizebowanie na wodg: duze
Rodzaj gleby: zyzna

Odpomasé na midz: odpome (odpome na silny mrdz)
Rozmnazarie: viosng
Zastosowanie: szpalery, parki
Notatki:

15



7.

STAROSTWO POWIATOWE
W Ostrotece
Jak wynika z powyzszych informacji, sa to gatunki wytrzymale na
niesprzyjajgce warunki pogodowe, o umiarkowanym zapotrzebowaniu na
wodeg, za to odporne na silny mréz.

Ulatwienia dla niepelnosprawnvch.

Poniewaz projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie w zasadzie ptaskim,
gdzie nie wystgpuja znaczace uskoki ani progi, nie przewiduje sie budowania
ramp ani pochylni przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych. Projektowana
furtka ma szeroko$¢ 150 cm, wigc w razie potrzeby swobodnie przez nig
przejedzie osoba na wézku inwalidzkim czy rowerze tréjkotlowym. Krawezniki na
zjazdach bgdg miaty wysoko$¢ odstoniecia- 4 cm, a na wejéciach- 2 cm.

Robot konczeniowe

- Obhumusowanie powierzchni za kraweznikami i obrzezami na szerokosci
prowadzonych robét ziemnych ( +/- 2m),

- Obsianie w/w powierzchni nasionami traw,

- Doprowadzenie terenéw przyleglych do stanu wyjs$ciowego.

Uwagi kornicowe.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujagcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. Nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy ,Prawo budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z p6Zniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoécig oraz wiedzg i sztukq
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru, zatgczonej do projektu.

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwrécié sie z zapytaniem do
projektanta lub/i do dostawcy okreslonego wyposazenia, systemu czy
materialéw.

__)

o ﬁ/ csne

A Projektant
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INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwe obiektu
budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERU

Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

Adres obiektu
budowlanego:

DLUGI KAT, DZ. NR 754

Inwestor

i adres inwestora:

GMINA LELIS 07 — 402 LELIS UL. SZKOLNA 37

Projektant:

techn. bud. Matgorzata Krasniewska A p \
Nr upr. 148/94/0s , tef

specj. architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana

arch. Andrzej Balcerzak

SIERPIEN 2017 r.
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CZESC OPISOWA

1.0. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie dotyczy zagospodarowania dziatki — urzadzenie ciggéw pieszych,

jezdnych oraz montaz elementéw matej architektury .

1.2. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé¢ realizacji.

Kolejno$¢ wykonywania robét :
a) roboty przygotowawcze: skompletowanie materiatéw, narzedzi, sprzetu i

urzadzen;
b) przygotowanie terenu inwestycji — oznakowanie i zabezpieczenie terenu;
c) roboty rozbiérkowe, wyréwnawcze;
d) prace ziemne — wykopy przy uzyciu sprzetu mechanicznego i reczne
e) roboty betoniarskie — wykonanie taw i $cian fundamentowych;
f) wykonanie podbudéw i nawierzchni;
g) montaz elementéw matej architektury;

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi; - nie dotyczy

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i

czas ich wystapienia;
a) wykonywanie wykopdw i wymiana gruntéw;

b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie , przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, - nie dotyczy;

c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m — nie dotyczy

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — nie dotyczy

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowar przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie dotyczy

f) roboty wykonywane przy uzyciu déwigéw lub émigtowcéw — nie dotyczy

8) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na

16
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podpory - nie dotyczy
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie dotyczy

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki,
filary i pylony — nie dotyczy

j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach — nie
dotyczy

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV, - nie dotyczy

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
- nie dotyczy

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
kV, - nie dotyczy

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110
kV, - nie dotyczy

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw — nie
dotyczy

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m — nie dotyczy

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie dotyczy

1.4.1. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu

ludazi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie dotyczy

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest - nie dotyczy

1.4.2. Roboty budowlane stwarzajace zagroienie promieniowaniem jonizujgcym - nie
dotyczy

1.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych - nie dotyczy
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a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym 110 kV - nie dotyczy

1.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw — nie dotyczy;
1.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie dotyczy;
1.4.5. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi

z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk - nie
dotyczy

1.4.6. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych - nie dotyczy

1.4.7. Roboty budowlane wymagajace uiycia materiatléw wybuchowych - nie dotyczy

1.4.8 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. — nie dotyczy

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych — wg zasad BHP;

Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajgcy
niezbgdne badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do
prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikéw érodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozer

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw na terenie budowy

Po zapoznaniu sig z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani,

1.5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach



szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

- teren placu budowy na kaidym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami;
- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego;
- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne;
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang;
- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki sktadowa¢ w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach;

materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,B”;
uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania;

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym;

PRW trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie
przepiséw BHP i ochrony $rodowiska :
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNE)

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 . )

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13,poz. 93,1972r.

)
4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

PRinwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewnié¢ w trakcie
realizacji inwestycji stosowanie materiatéw i urzadzeri technicznych
spetniajacych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. )
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2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI

z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spefnianie wymagari podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobéw. (Dz. U. Nr 17,poz. 219, 2000r. )

BRPrace wykonywaé w spos6b spetniajacy wymagania norm obowigzujacych
zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | mCUO<<Z._n._.<<>

z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 . )

2/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101,

poz. 1104, 2001 r. ) N\
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