6. OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania skweru z wydzieleniem miejsc
parkingowych na dziatce o numerze ewid. 715,716
w Obierwi gmina Lelis

I. Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

Adres inwestycji: OBIERWIA, dzialka Nr 715, 716
07-402 Lelis

II. Podstawa opracowania:

- Projekt zostal opracowany w biurze projektowym firmy ‘JUNIPERUS’
Lipianka 8, 07-440 Goworowo. Zespot autorski — Malgorzata Krasniewska
(branza budowlana), Marek Czerepski (branza elektryczna), Martyna
Szczubelek (architekt krajobrazu)

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Wypis i wyrys z Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu;

Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane;

- Dokumentacja architektoniczno-budowlana;

Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

III.  Opis dzialki i planowanej inwestyciji:

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania o numerach ewid. 715, 716 polozona jest przy drodze
gminnej nr 250603W w miejscowosci Obierwia, gmina Lelis i jest integralng czescig obszaru

na ktérym zlokalizowany jest budynek Kosciola Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. NMP
Czgstochowskiej w Obierwi. Catkowity obszar opracowania zostal powiekszony w stosunku

do wydzielonej powierzchni dziatki nr 716, ze wzgledu na konieczno$é ﬂm@m\lﬂ POWI ATOWE
projektowanej inwestycji z istniejgcym parkingiem i zjazdem z nawierzchni bitumicznej Zce
drogi gminnej nr 250603 W, co skutkuje usytuowaniem dwoch miejsc parkingowychna
terenie dziatki nr 715. Dziatka nr 715 r6wniez znajduje sie w posiadaniu Inwestora. Pozostale
zalozenia projektowe wychodzace poza granice dziatki 716 dotycza urzadzenia terendw

zieleni w spos6b spéjny dla calego obiektu jakim jest teren skweru z miejscami postojowymi
przed Kosciolem pw. NMP Czgstochowskiej w Obierwi. Catkowity obszar opracowania
zajmuje powierzchnie 2 150,96m?,



W projekcie zagospodarowania ujeto rozwigzania dotyczace:

- jezdni manewrowych i stanowisk postojowych z barwionej kostki brukowej;

- ciggdéw pieszych w postaci alejek i chodnikow z barwionej kostki brukowej i granitowej;
- odprowadzenia wod opadowych i roztopowych

- rozmieszczenia elementéw malej architektury (murkow z siedziskami, tawek, stojakoéw na
rowery, latarni, koszy na $mieci i shupkow parkingowych)

- projektowanych trawnikéw oraz nasadzen drzew i krzewéw ozdobnych.

Teren bedacy przedmiotem opracowania posadowiony jest na niewielkiej skarpie gdzie
spadki terenu mieszczg si¢ w granicach: teren parkingu - od 1% do 6%, skarpa miedzy
ogrodzeniem terenu kos$ciola a parkingiem — od 10% - 13%. Na omawianym terenie znajduja
si¢ nawierzchnie betonowe uzytkowane jako ciagi komunikacyjne przeznaczone do rozbiorki.

W centralnej czesci od strony drogi gminnej nr 250603 W znajduje si¢ kapliczka na trwate
zwigzana z gruntem (betonowe fundamenty) przeznaczona do adaptacji. Po obu stronach
kapliczki zostaly wytyczone dwa zjazdy, ktére nalezy zintegrowa¢ z planowang inwestycja.
Planowana inwestycja ma spetnia¢ funkcj¢ skweru z wydzielonymi miejscami postojowymi.
Projektowane parkingi i drogi manewrowe zakwalifikowano jako stale uzywane przez

samochody osobowe ze sporadycznym parkowaniem pojazdéw ci¢zarowych lub autobuséw —
kategoria ruchu KR2.

Obszar opracowania nie obejmuje istniejacych schodéw oraz pochylni dla 0os6b
niepelnosprawnych znajdujacych sie w centralnej czesci projektowanego obszaru.

Teren, poza nawierzchniami betonowymi przeznaczonymi do rozbidrki, pokryty nawierzchnig
trawiastg o skladzie gatunkowym charakterystycznym dla regionu.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzigé, ktore nie oddziatujg negatywnie na
srodowisko.

Bilans terenu:

Powierzchnia catkowita proj. obszaru - 2 150,96m?
w tym:
- powierzchnie utwardzone :
e miejsca postojowe (ogdétem 33 w tym dwa miejsca postojowe dla os6b
niepelnosprawnych) — 450m?
e drogi manewrowe i przylegle ciagi piesze — 834,18 m?
e alejki spacerowe na podbudowie z kruszywa — 35,03 m?
- powierzchnia murkéw oporowych — 35,06 m?
- powierzchnia zwirowa - 104,2m?
- powierzchnia biologicznie ¢ a - 687,95m? S - "
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IV. Inwentaryzacija:

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania znajdujg si¢ karpy po wycince starodrzewu w
pasie rownoleglym do drogi gminnej nr 250603W. Wedlug ustalen, usunigcie karp i
uprzatniecie terenu po karczowaniu nalezy do Inwestora. Teren posadowiony jest na



niewielkiej skarpie gdzie spadki terenu mieszczg sie w granicach: teren parkingu - od 1% do
6%, skarpa miedzy ogrodzeniem terenu kosciota a parkingiem — od 10% - 13%. Na
omawianym terenie znajdujg si¢ nawierzchnie betonowe o pow. 769m?, uzytkowane jako
ciggi komunikacyjne, przeznaczone do rozbiérki. Na sgsiedniej dziatce nr 715 znajduje sie
parking z kostki betonowej oraz zjazd z nawierzchni bitumicznej z drogi gminnej nr
250603W, ktéry ma stanowi¢ integralng czes$¢ projektowanego obiektu.

W centralnej cz¢sci od strony drogi gminnej nr 250603 W znajduje sie kapliczka na trwate
zwigzana z gruntem (betonowe fundamenty) przeznaczona do adaptacji. Po obu stronach
kapliczki zostaty wytyczone dwa zjazdy, kt6re nalezy zintegrowaé z planowang inwestycja.

Obszar opracowania nie obejmuje istniejacych schodéw oraz pochylni dla 0s6b
niepetnosprawnych znajdujacych sie w centralnej czesci projektowanego obszaru.

Teren, poza nawierzchniami betonowymi przeznaczonymi do rozbiérki, pokryty nawierzchnig
trawiastg o skladzie gatunkowym charakterystycznym dla regionu. Nieliczne, 2-3 letnia
samosiewy robinii i leszczyny pospolitej znajdujace si¢ pod murem ogrodzenia nalezy

usung¢. Do adaptacji przeznaczone zostaly wierzby pogiete — 2 szt. rosngce po obu stronach
schodow prowadzacych do kosciota.

Warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo — wodne sklasyfikowano jako dobre. Na rozpatrywanym terenie pod
warstwa niejednorodnych holoceniskich piaszczysto — humusowych nasypéw i gleby zalegaja
osady akumulacji eolicznej (wydmowej) — piaski z domieszka humusu i ,,kopalng” glebg w
spagu warstwy Ia o ID=0,4 — zalegaja wodnolodowcowe grunty mineralne rodzime wieku
plejstocenskiego warstwy Ib piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym, o ID=0,5.
Stwierdzono wystepowanie jednego ciaglego poziomu wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle, zalegajacego na glebokosci 3,20-3,55m ppt. Wysoki obecny stan wod oraz
warunki gruntowe daje mozliwo$¢ odwodnienia terenu przez studni¢ chlonna.

Grunt rodzimy nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

V. Koncepcja zagospodarowania skweru:

Gléwne zalozenia projektowe:

- zaprojektowanie 33 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych
i drég manewrowych oraz organizacja ruchu;

- zaprojektowanie komunikacji pieszej w postaci chodnik6w i alejek;

- usytuowanie elementéw matej architektury (murk6éw z siedziskami, lawek, stojakow
na rowery, latarni, koszy na $mieci i stupkoéw parkingowych);

- zachowanie konwencji skweru;

- podwyzszenie walor6w estetycznych terenu;

STAROSTWO POWIATOWE
¥l Opis ietych rozwiazan architektoniczno-budowlanych: Ostrotgce

1. NAWIERZCHNIE:

Projekt zaklada budowe nawierzchni przeznaczonych pod ciagi piesze, drogi
manewrowe 1 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych ze



sporadycznym parkowaniem pojazdéw ci¢zarowych lub autobuséw (kategoria
ruch KR2). Ciagi piesze graniczace bezposrednio z drogami manewrowymi
nalezy wykona¢ na podbudowie takiej jak drogi manewrowe i miejsca
postojowe — wedlug ponizszego schematu 1.1.1. Pozostale alejki spacerowe
odseparowane od jezdnych nalezy wykona¢ na podbudowie wedlug schematu
112,

Wymiary nawierzchni przedstawiono na Rys. 2 ,, PROJEKT TECHNICZNY
NAWIERZCHNI ”. Podane na rysunku wymiary sg warto$ciami bez obrzezy.
Sposob ulozenia kostki przedstawiono na zamieszczonych zdjeciach

pogladowych.

1.1. Podbudowa:

1.1.1. Miejsca postojowe, drogi manewrowe i przylegajace do nich ciagi
piesze:
- warstwa $cieralna - kostka brukowa o grubosci 8cm
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 (warstwa grubosci 3-5cm, )
- podbudowa zasadnicza — z chudego betonu (B-10) o grubosci 20cm
zageszczonej za pomocg walcéw wibracyjnych
- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie zgodnie z normg
PN-S-02205:1998,
1.1.2. Ciagi piesze — alejki spacerowe:
- warstwa $cieralna - kostka brukowa o grubosci 8cm
- podsypka piaskowo — cementowa (warstwa grubosci 3-5cm)
- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa tamanego frakcji
0/31,50mm zageszczany mechanicznie o grubosci 10cm.

1.2. Kostka brukowa:

1.2.1. Drogi manewrowe:
Kostka betonowa typu HOLLAND z faza, kolor grafitowy o grubosci 8cm i
wymiarach: 20x10cm. Sposéb ulozenia przedstawia ponizsze zdjecie:
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1.2.2. Miejsca postojowe:
Kostka betonowa typu HOLLAND =z fazg, kolor szary o grubosci 8cm i
wymiarach: 20x10cm. Poszczegbélne miejsca postojowe nalezy rozgraniczy¢
jednorzedowym pasem z kostki koloru czerwonego. Sposéb utozenia przedstawia
ponizsze zdjecie:

1.2.3. Alejki spacerowe:
Kostka betonowa typu HOLLAND z fazg, kolor szary o grubosci 8cm i
wymiarach: 20x10cm. Brzegi ciagu pieszego przylegajacego do jezdni nalezy
zaakcentowa¢ pasem z kostki koloru grafitowego. Sposob utozenia przedstawia

ponizsze zdjecie:

"'4“.

Zdjecie poglgdowe. Cigg pieszy przylegajgcy do jezdni, rozrézniony kolorem nawierzchni
(grafit — jezdnia, szary — chodnik).

1.2.4. Kostka granitowa /f‘" By A G A
W centralnej czgsci projektowanych SN o

nawierzchni  znajduja  si¢  fragmenty / N "Sﬁ PR
nawierzchni z kostki granitowej o wym. / Lk )

40x260cm w odstepach co 120cm. Do P ) w OS_I_VI"O-{’ gee
wykonania nawierzchni granitowych nalezy P R S
uzy¢ kostek o wym. 7x9¢cm w kolorze

czarnym. Sposob  polaczenia  dwodch
rodzajow nawierzchni tj. kostki granitowej z
kostkg betonows, przedstawia zdjecie obok.




