1.3. Nawierzchnia Zwirowa:

W potudniowej czesci dzialki projektuje si¢ 104m? nawierzchni zwirowej utwardzone;j
mieszanka kruszywa lamanego fr. 0/31,5mm grubosci 8cm zageszczona
mechanicznie. Nawierzchnia ta ma charakter tymczasowy.

1.4. Obrzeza, krawezniki:

Do projektowanych nawierzchni nalezy uzy¢ dwoch typoéw obrzezy:

- alejki spacerowe — betonowe obrzeze chodnikowe o wym. 6¢cm x 20cm x 100cm. W
przypadku kulistych ksztaltéw nalezy zastosowaé obrzeza o odpowiednim promieniu.

- miejsca postojowe, drogi manewrowe i przylegajace do nich ciagi piesze — kraweznik

betonowy o wym. 15x30x100cm.

Rozmieszczenie krawezinikow przedstawiono na Rys. 2 ,PROJEKT TECHNICZNY
NAWIERCHNI”

Uwaga:
Projektowane nawierzchnie w zdecydowanej wigkszosci znajdujg si¢ na jednym

poziomie. Rozgraniczaja je kolor, rodzaj i sposéb utozenia kostki. Krawezniki i
obrzeza nalezy stosowaé tylko od zewnetrznych krawedzi nawierzchni i w pasach
zieleni przecinajacych nawierzchnie z kostki.

2. ODWODNIENIE TERENU:

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez wykonanie spadkéw
poprzecznych i podluznych a takze odwodnienie liniowe do studni chtonnej z rozsgczaniem
gruntowym, usytuowang w polnocno wschodniej czesci terenu. Na budowe studni wymagane
jest uzyskanie odrgbnego pozwolenia wodno-prawnego. Na poludniowej stronie obszaru
parkingu projektuje si¢ dwa Scieki przykraweznikowe, ktore powierzchniowo odprowadzajg
wody opadowe w kierunku nawierzchni zwirowej. Do wykonania $ciekéw nalezy uzy¢
betonowych plyt Sciekowych (Typ korytkowy) o wym. 33x25cm i 8cm wysokosci w kolorze
szarym. Calkowita dlugos¢ sciekow wynosi 37,9mb. Dokladng lokalizacje odptywow
liniowych, $ciekdw, studni chionnej oraz spadki terenu wskazano na Rys. 2 ,, PROJEKT
TECHNICZNY NAWIERZCHNTP. Projektuje si¢ wykonanie spadku podtuzny po poinocnej
stronie terenu od murka do wysokosci istniejgcego zjazdu bitumicznego w wysokosci 1,0 %,
od zjazdu w kierunku drogi gminnej — 3%. W potudniowej czesci terenu projektuje sie spadek
podtuzny poczatkowo 2%, przechodzacy w 3% w kierunku drogi gminnej. Spadek
poprzeczny nalezy wyprofilowaé od §rodka do zewngtrznych obszar6w dziatki w wysokosci
2%, obierajac za Srodek of biegnaca w ciggu pieszym miedzy kapliczkg a mﬁmﬂ[\lg PO Wi !',\Tl}\ \E
Projektuje sie odwodnienie liniowe z korytkiem betonowym i zeliwnym rus
parametrach technicznych: dopuszczalne obcigzenie - 12500 kg, rodzaj pokrywy "0 1wo
wymiary: 1000x160x144 mm. Projektowane odwodnienia liniowe nalezy polgczy¢ rurami
spustowymi PCV ze spadkiem min.2% w kierunku studni chtonnej. Studni¢ chlonng nalezy
wykona¢ przy uzyciu dwoch kregéw betonowych o srednicy 1500mm i wysokosci 1000mm,



przeznaczonych do budowy studni chtonnych z betonu C35/45(zalgcznik graficzny nr 1 —
STUDNIA CHELONNA). Laczna pojemnosé studni wynosi¢ bedzie 3,54m?. Studnia przykryta
betonowa pokrywa najazdowg o wysokosci 160mm z wytazem zeliwnym (@600, wysoko$é
korpusu — H-115). Ze studni chlonnej nalezy wyprowadzi¢ rury drenarskie perforowane PCV
o $rednicy nie mniejszej niz 100mm. Wykop pod rury drenarskie nalezy czesciowo wypelnié
kruszywem i odseparowaé geowltdkning zabezpieczajacg drenaz przed zamulaniem. £aczna
dhugo$¢ rur rozsaczajacych wynosi — 21,5mb.

3. OZNAKOWANIE TERENU
W miejscach wjazdu na teren parkingu nalezy ustawi¢ znaki D — 18. W miejscach
wyjazdu z terenu parkingu nalezy ustawi¢ znaki B 2, informujace kierowcow
znajdujgcych si¢ na drodze gminnej o zakazie wjazdu. W miejscu wyznaczenia miejsc
parkingowych dla 0séb niepelnosprawnych ustawi¢ znak D-18 z tabliczkg T — 29.

4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wszystkie elementy matej architektury (typ i ilo$¢ zgodnie z przedmiarem prac oraz
opracowaniem zawierajagcym elementy matej architektury) bedg montowane na stale w
podlozu za pomocg fundamentéw, zgodnie z zaleceniem producenta oraz kartg
techniczng produktu. Projektuje sie nastepujgce urzgdzenia: tawki, latarnie, kosze na
Smieci, stupki parkingowe z lanicuchami wokot kapliczki oraz murki z kostki granitowej z
siedziskami z deski kompozytowe;j.

Niniejsza dokumentacja nie wskazuje konkretnych producentéw poszczeg6lnych
elementéw malej architektury. Okresla jedynie typ, rodzaj urzadzenia, wielko$é i
kolorystyke, dlatego tez urzadzenia te, uzyte do realizacji projektu, powinny spetniaé
nastgpujace warunki:

- muszg by¢ tozsame pod wzgledem materialowym, sposobu impregnacji i zabezpieczen
antykorozyjnych,

- muszg by¢ tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki.

Usytuowanie poszczegolnych elementéw matej architektury przedstawiono na Rys. 1 —
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

4.1. MURKI Z SIEDZISKAMI

W projekcie uwzgledniono dwa murki z siedziskami usytuowane po obu stronach
schodéw, ciagnacych si¢ rownolegle do ogrodzenia kosciota. Murki nalezy wykonaé
na lawie fundamentowej (beton C12/15) z kostki granitowej w kolorze szarym,
rozmiar 9x11cm przy uzyciu zaprawy murarskiej. Siedziska z deski kompozytowej
WPC typu standard o grubosci 26mm kolor jasny braz (naturalne drewno), nalezy
montowa¢ wzdluz murka do legaréw z tworzywa kompozytowego WPC o grubosci
30mm, wedlug zalecen producenta. Deski na lukowatych fragmentach murka nalezy
cigé pod odpowiednim katem, dosuwaé do czota tak, aby ksztalt siedziska pasowat
do lukowatego murka. Wysokos¢ murka z siedziskiem wynosi 50cm od poziomu
kostki. Do wykonczenia krawedzi cigtych po zewnetrzny&H ﬁﬂﬁﬂéﬂ&l?&ﬁé &@y
uzy¢ odpowiednich zaslepek. Siedziska maja mie¢ dhugos$¢ 3m i)saerokesée56cm.
Migdzy siedziskami, murki majg pelni¢ funkcje donic z roélinami ozdobnymi, o



dhugosci 2m. W miejscach donic, w lawie fundamentowe] nalezy wykonaé otwory
odprowadzajace nadmiar wody do gruntu. Wysoko$¢ donicy — 44,4cm.

Deska kompozytowa w kolorze jasny brgz (imitujgca naturalne drewno)

4.2. LAWKI
Kategoria: Lawka betonowa bez oparcia

Dane techniczne:
e dlugos¢ catkowita: 210 cm
o dlugos¢ siedziska: 180 cm
o wysokos$¢ siedziska: 44 cm
e szerokos¢: 40 cm
o waga 180 kg

Materialy:

e siedzisko - listwy z drewna grubo$ci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie
lakierobejca.

e podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych

o konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo
Montaz:

e wolnostojace

e przykrecone do podloza utwardzonego

4.3. KOSZE NA SMIECI
Kategoria: Kosz betonowy o podstawie okrgglej z wkiadem z blachy ocynkowanej z

popielniczkg.

Kosz betonowy wykonany w technologii betonu plukanego

o podstawie okraglej. Dzigki swojej wadze kosze charakteryzuja sig

wysoka wytrzymatoscia i stabilnoscia. Sposob oprézniania — wkiad z blachy
ocynkowanej z popielniczka.

Dane techniczne:

» Kamien plukany, grysy

* Pojemnosé : 70 litrow <=
* Waga : ok 200 kg :
Wymiary kosza:

* Wysokos¢ : 70 cm STAR
» Srednica - gérna : 50 cm , dolna : 54 cm

WO POWIATOWE

Nstrolece

Montaz - kosz wolnostojacy



4.4. SLUPKI PARKINGOWE

Stupek stalowy o srednicy 50mm i wysokosci 60cm,
z tafncuchami. Malowane proszkowo. Kolor czarny.
Montowany poprzez zabetonowanie elementu
kotwigcego na fundamenci o wym. 25x25x35¢cm.
Wyposazony u podstawy w stalowa maskownice.
Glowka o okragltym ksztalcie, bez wzornictwa.
Rozstaw stupkow:

frontowa strona kapliczki — co 120cm,

boczne strony kapliczki — co 150cm,

tyt kapliczki — 175cm.

4.5. OSWITLENIE

Projektuje si¢ dwa rodzaje o$wietlenia - lampy parkowe (latarnie) oraz oprawy
najazdowe montowane w kostce brukowej o$wietlajace kapliczke. Szezegdtowe
rozwigzania dotyczace oswietlenia opisano w dalszej czesci projektu — branza
elektryczna.

4.6. STOJAKI NA ROWERY

W poéinocno zachodniej czgsei terenu projektuje si¢ stojaki na rowery — 3szt. Stojaki
5-stanowiskowe o dwdch wielkosciach stanowisk — niskie i wysokie.
W sumie 15 stanowisk.

Wymiary — szer./gt./wys. [cm]:
-rama: 175x39x3,

- stojak: 175 x 55 x 41,

- stanowisko (szer. opony) 5,5 z przodu i 4,8 w koncu stanowiska, T
- powierzchnia ze stojagcymi rowerami — w obrysie prostokata: 200 x 180, = !
- waga jednego kompletnego stojaka SR-5.303 wynosi ~ 15,00 kg. P

Materiat : - \
Stojaki wykonane s3 ze stali ocynkowanej ogniowo, ; 7

- katownik 3 x 3 cm o grubosci 0,3 cm, 4
-rura g 1,80 cm. o

Powloka antykorozyjna — ocynk ogniowy. Powloka posiada barwe STARD STWG POWIATO WE

srebrno-cynkowa (wraz z uplywem czasu zmienia na barwe szaro-cynkowe). rrolece
Montaz stojaka odbywa si¢ przy uzyciu kotkéw rozporowych o wymiarach ¢10 x 60.%&)&’2 ..
stojakéw w jednym ciagu odbywa si¢ dzigki dostawieniu kolejnych stojakéw rowerowych

prostych 5-stanowiskowych i odbywa si¢ w taki sam sposéb, jak montaz pojedynczego stojaka-za
pomocg kotkéw rozporowych.



UWAGI:

e Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca sktadowania gruzu, mas ziemnych
pochodzacych z rozbidrek i korytowania.

e Uksztaltowanie terenu oraz projektowane nawierzchnie z kostki brukowej nalezy
dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcych, znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie.

e Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem lub
ewentualne przebudowy urzgdzen kolizyjnych nalezy wykonywaé pod nadzorem
wilascicieli tych sieci.

e Warstwe urodzajng gruntu rodzimego, pochodzgcego z korytowania obszaréw
przeznaczonych pod nawierzchnie utwardzone (kostka brukowa) nalezy
wykorzystaé do  modelowania lub  wyrOwnywania  terenu  na
zagospodarowywanym obszarze.

VII. TERENY ZIELENI

Szczegblowy wykaz i rozmieszczenie projektowanej roslinnosci ozdobnej umieszczono na

Rys.5 i Rys.6 ,,PLAN NASADZEN” oraz w Tab.1. ,, Wykaz projektowanej roslinnosci’.
Trawniki
Projektuje si¢ trawniki o tgcznej pow. 94m?. Teren przeznaczony pod trawnik nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen komunalnych, pobudowlanych oraz resztek czesci roslin.
Teren wyréwna¢ i uprawi¢ za pomoca nawozow organicznych i glebogryzarek.
Powierzchnia przygotowana do siewy nasion (po pierwszym watowaniu) powinna
znajdowac si¢ 2 cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej. W przypadku, gdy
poziom gruntu rodzimego okaze si¢ zbyt niski nalezy uzupelnié niedobdr gruntu zyzng
ziemig ogrodowa pozbawiong chwastéw i ich nasion o odpowiedniej gruzetkowatej
strukturze i wilgotnosci. Dla gleb lekkich, przepuszczalnych i piaszczystych
dodatkowo wzbogaci¢ grunt ziemia gliniastg (warstwa o maksymalnej grubosci 6 cm),
przemieszana z gruntem rodzimym na glebokosci 15-20cm. Odczyn gleby wlasciwy dla
trawnika — pH 6-6,5. Siew nasion przy uzyciu siewnikow. Wysiane nasiona traw nalezy
przemiesza¢ z podlozem na gleboko$¢ 1-5cm. Podtoze pod trawniki nalezy dwukrotnie
walowac¢: 1- podczas modelowania terenu, 2- po wysiewie nasion. Zaleca si¢ dwa
terminy siewu nasion traw: wiosenny — gdy $rednia temperatura powietrza osiggnie
powyzej 5°C, lub wezesno jesienny — przetom sierpnia i wrzesnia.
Nasadzenia
Projekt zaklada dwa typy nasadzen: zwarte nasadzenia roslinne $ciétkowane korg o
facznej pow. 563m? oraz rabaty zwirowe ($Sciotkowane kruszywem ozdobnym) o pow.
56m?. Do obu typéw nalezy uzy¢ geowldkniny. Doly pod rosliny (dla krzewow
0,3x0,3m, dla drzew 0,5x0,5m) nalezy zadotowa¢ ziemia kompostowa w ilosci ¥ dotka.
Pozostala cze$¢ nalezy wypeli¢ gruntem rodzimym. Calo$¢ wymieszaé. Przy
wykonaniu zwartych nasadzef, na calej powierzchni rabaty nalezy zastosowaé lini¢
kroplujaca w odstepach 30-40cm. W przypadku rzgdowych nasadzen o wigkszym
rozstawie dopuszcza si¢ rozlozenie linii kroplujacej tylko pod rzedem roslin. chm;_is

pienne drzew nalezy opalikowa¢ (dwa paliki na drzewo), przevﬁgﬁﬁ}ﬁ hi PR

ros$linny powinien by¢ bez uszkodzenh mechanicznych, szkodni WOQ’{% &h@g’)b
grzybowych. Posadzone rosliny nalezy intensywnie podla¢ unikajac moczenia

nadziemnych czesci zielonych. o

Opracowanie: : , ul. Kopernika 7 lok. 56




