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Opis techniczny

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia skwerku oraz miejsc
parkingowych, znajdujacy sie w gminie Lelis w miejscowosci Obierwia, na dziatce
nr. ewidencji 715, 716

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych 1:500.
- obowigzujacych przepisdw i norm technicznych.

1.2 Dane energetyczne.

- Napiecie zasilania: 230V

- Moc przytaczeniowa szczytowa projektowanego oswietlenia parkingowego to

0,7 kW z istniejacego stupa nr.1 znajdujgcy sie w miejscowosci Obierwi przy drodze gminnej nr
250603W, ktory bedzie zasilat nowo instalacje oswietleniowo.

- Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania.

- Miejscem podstawowego zasilania projektowanej linii oswietlenia parkingowego

jest ztacze elektryczne na stupie nr 1

1.3 Zakres projektu

Zakres dotyczy¢ bedzie budowy oswietlenia skwerku z wytyczeniem linii zasilajgcej. W
projekcie tym uwzgledniono miejsce usytuowania lamp oraz rozmieszczenie kabli
zasilajacych.

1.4 Zasilanie elektryczne

Projektowana linia oswietleniowa bedzie zasilana z istniejagcego ztacza elektrycznego na
stupie nr 1. Warunkiem zasilana nowej instalacji o$wietleniowej bedzie;

- Przebicie sie po drogg kablem YKY 3x4mm i zabezpieczeniem go w rurze ostonowej
- Rura ostonowa --- powinna posiada¢ zapas o dtugosci 1m z obu stron.

- Kabel zasilajgcy z szafki odwietleniowej ktory sie miesci na stupie nr.1, ktéry bedzie zasilat
nowa instalacji powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony rurg ostonowa.

W istniejgcej szafce elektrycznej w czesci 3, w ktérym znajduje sie zegar sterujgcy
uruchamiajacy starg instalacje oswietleniowga, nalezy umiesci¢ tablice nad tynkowa RN-6 i
uzbrojong w jeden wytacznik nadmiarowo pradowy S 191 C16A, ktéry bedzie zasilat nowa
instalacje oswietleniowa. Zasilanie od wczes$nie wspomnianego zabezpieczenia nalezy wpigé
w obwad zalicznikowy.
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1.5 Linia kablowa i stupy oswietleniowe.

Linia kablowa zasilajaca projektowane o$wietlenie parkingowe realizowana bedzie

za pomoca kabla typu YKY 3x4mm2, utozonego na catej trasie w rowie kablowym

o szerokosci 0,4m i glebokoéci 0,8m na 10cm podsypce piaskowej i zasypany ponownie

10 cm warstwa piasku. Po warstwie piasku nalezy nasypac 25-30cm ziemi

rodzimej bez gruzu i $mieci a nastepnie zagesci¢, roztozy¢ na cata szeroko$¢ rowu

folie ostrzegawcza koloru niebieskiego, dosypac ziemi i ponownie zaggséci¢ mechanicznie
,STOPA”. W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz pod
utwardzonym parkingiem, chodnikiem i pozostatymi elementami drég projektowany kabel
nalezy chronic rurg ochronng arota 50.

Projektowane o$wietlenie parkingowe oswietla¢ bedzie caty parking oraz skwerek znajdujacy
sie w miejscowosci Obierwia na Dz. Nr ewid. 716.

Projektowane o$wietlenie bedzie zataczane automatycznie z istniejgcej szafki
o$wietleniowej znajdujgca sie na stupie nr.1 czes¢ szafki elektryczne.

Projektowane stopy stupéw oswietleniowych nalezy uziemi¢ (w.g. ztaczonego rysunku)
uziomem ochronnym uktadanym w wykopie pod kabel z bednarki FeZn 30x4, do rezystancji
uziemienia £300Q, w poblize lamp najazdowych doprowadzi¢ uziemiono bednarke FeZn 30x4
zakonczy¢ ja puszka hermetyczng i umiesci¢ w niej szyne wyréwnawczg od ktérej
doprowadzi¢ do metalowej obudowy kazdej lampy przewéd zo 6mm.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE
Sprawdzenie doboru przekroju gtéwnej linii zasilajgcej

Dane Wejsciowe:

Moc wszystkich lamp oswietleniowych - 700W
Prad szczytowy - 3A

Dtugosc linii - 90m
Napiecie Wejsciowe - 230V

Sprawdzenie doboru przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:

Ay, = 2007700290
%= 57ea-2302 O

Spadek napiecia nie przekracza 3% - warunek spetniony.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym o$wietleniu parkowym ochronie podlegaja wszystkie elementy

urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie powinny znalez¢ sie pod napieciem,

jednak przerzut napiecia moze spowodowac porazenie pradem elektrycznym. Do

urzadzen tych zaliczy¢ nalezy same stupy metalowe oraz oprawy | klasy On:mgmmwﬁ wn m m,.; f ﬂ."._
W objetej projektem instalacji elektrycznej maksymalny dopuszczalny czas <<<*m£%3p:) otec .
wynosi w liniach zasilajgcych 5s, a w instalacji odbiorczej 0,4s. Samoczynne

wylaczenie zasilania bedzie realizowane przez wytgczniki nadmiarowo pradowe.




3.1. Préby i badania powykonawcze wg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Kazda instalacja podczas montazu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana probom w celu sprawdzenia, czy zostaly spetnione

wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego nalezy wykonac¢ pomiary:
- Ciggtosci przewodéw roboczych i ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
potaczen wyréwnawczych,

- Rezystancji izolacji instalacji i urzadzen elektrycznych,

- Samoczynnego wytgczenia zasilania,

- Sprawdzenia biegunowosci,

- Préby zadziatania urzadzen,

- Pomiary natezenia o$wietlenia oswietlenia zewnetrznego.

4. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykona¢ wg przyjetej techniki montazu instalacji elektrycznej przestrzegajac
obowiazujace przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczegélnosci:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

- Projekt wykonawczy,

- Normy techniczne, Prawo budowlane,

- Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r.,Nr 106, poz.
1126),

- Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity -Dz.U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1229),

- Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

(Dz.U.z 2003 r., Nr 52, poz. 452).

Ponadto wymagania odnosnie do instalacji czesciowo okreslaja:

1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z
péin. zm.),

2. Ustawa z 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),

3. Ustawa ,,Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1504).

Najwazniejszg norma okreslajgcg wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych
jest norma wieloarkuszowa:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca sig z
ustanowionych dotychczas nastepujacych arkuszy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe. STAROS ;
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona v_,Nmn_Evoqum:_os\m,: J

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach acaoé_m:,\nr
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

-PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem

pragdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe ditugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 6: Sprawdzanie.
- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
musi spetnia¢ miedzy innymi wymogi norm i pism:

Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Ponadto:

- Czesci metalowe zabezpieczyc przed korozja,

- Odbidr instalacji elektrycznej musi by¢ poprzedzony koniecznymi pomiarami z pozytywnym
wynikiem,

- Zamontowane w instalacjach elektryczne urzadzenia krajowe i zagraniczne muszg

posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat.,

- Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r 0 zamoéwieniach publicznych

z péiniejszymi zmianami, wszystkie materiaty zastosowane w projekcie moga by¢
zamieniane na urzadzenia spetniajgce warunki techniczne i estetyczne materiatow
projektowanych.

-

w Ostrotece



5. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Cze$¢ opisowa

1. Zakres robé6t budowlanych branzy elektryczne;.

- roboty Elektromontazowi zwigzane z pracami ziemno kablowymi.

2. Wykaz obiektéw budowlanych.

Projektowana instalacja o$wietlenia elektrycznego bedzie realizowana w projektowanym
skwerku.

3. Zagospodarowanie dziatek budowlanych nr: 715, 716

4. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot.

- Prace montazowe instalacji elektrycznych wykonywaé przy wytaczonych obwodach
spod napiecia oraz przy zabezpieczonym terenie przed wejsciem os6b postronnych,

- prace montazowe na wysokosci powyzej 4 m wystepujq i nalezy je wykonywac poprzez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

- montaz przewodéw, kabli i urzadzen elektrycznych,

- narzedzia oraz hatas w czasie pracy narzedzi i maszyn

- wejécie na teren budowy osob niepozadanych w tym osdb, nie posiadajacych

wiedzy na temat zagrozenia bezpieczenstwa na terenie budowy.

5. Instruktaz przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Analizujac powyzsze zagrozenia w czasie realizacji robdt przy montazu instalacji
oéwietlenia elektrycznego, roboty szczegélnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi
nie wystapig pod warunkiem nalezytego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznaczenia
placu robét budowlanych. Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy
powinien przeprowadzi¢ instruktaz z pracownikami. Instruktaz w szczegoblnosci
powinien zawierac:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku zagrozen,

- koniecznoéci stosowania przez pracownikéw srodkdw ochronny indywidualnej,
zabezpieczajgcymi

przed skutkami zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie
osoby posiadajace niezbedne przygotowanie zawodowe i bhp,

- okreélenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiatow w
sposob bezpieczny,

- przekazania nr telefonéw do kierownictwa przedsigbiorstwa,

- przekazanie nr telefonéw alarmowych do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
do policji,

6. Zapobieganie niebezpieczeristwom w czasie robot.

Prace elektryczne winne by¢ prowadzone przez kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i eksploatacyjne typu ,,D", a pracownicy
uprawnienia eksploatacyjne ,E". Okreslenie zasad postepowania w przypadku pracy
na czynnych urzadzeniach elektrycznych.

Zalecany jest nadzér inwestorski - zleci¢ nadzory branzowe,

Ogrodzenie, zabezpieczenia i oznaczenia placu - miejsca rob6t i budowy,
Powieszenie odpowiedniego oznakowania zakazujacego wejscie na teren robé6t oséb
nieupowaznionym i postronnych.
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Prowadzenie dokumentacji zwigzanej z budowa,

Szkolenie pracownikéw oraz udzielanie instruktazu na stanowisku pracy,

W okresie przerw w pracy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni dozér na placu budowy,
Podczas prowadzonych prac montazowych nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych zawartych w:

- ustawie z dnia 07.01.1994 r - Prawo budowlane( Dz. U. z 2000r Nr 106, pdz. 1126

z pbézniejszymi zmianami,

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego

zakresu rodzajoéw robét budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, p6z. 1256),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,

p6z.401), ;

- rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1998 r w sprawie
ogolnych _unmm,moé bhp.

W przypadku watpliwosci na etapie czytania lub korzystania z opracowania nalezy
zwrocic sie do autora projektu.

inz. Marek Cz
Upr. bud. 90

§7-415 Olszawo-Borl, ul,
tel. 503 165

BIF 756001




6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

- Kabel YKY 3x4mm 190m

- Kabel YKY 3x2.5mm 70m

- Rura ostonowa SRS @50 23m

- Rura ostonowa arota @50 78m

- Folia ochronna niebieska 150m

- Lampa najazdowa GU10 8 sztuk
- Zaréwka GU10 8 sztuk
- Lampa parkingowa ATLANTIS LED 6 sztuk
- Stup aluminiowy SAL-4/B60 6 sztuk
- Fundament betonowy B-50 6 sztuk
- Ztacze stupowe TB-11 6 sztuk
- Rozdzielnica natynkowa RK-6 1 sztuka
- Wytgcznik nadmiarowo pradowy 5191 C20A 1 sztuka
- Stycznik Z-SCH230/1/25-20 1 sztuka
- Bednarka FeZn 30x4 75mb

- Puszka IP 65 PK7 1 sztuka
- Przewdd Lgy 2o 6mm 36m

STAROSTWO P
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7. Dane techniczne:

Lampa parkingowa ATLANTIS LED:

Moc 35W

Prad zasilania 940mA
Napiecie wejSciowe: 230V
Typ $wiatta: CREE XT-E
Temperatura barwy: 3500K

Kod produktu: 214650/3




Lampa najazdowa regulowana:
Moc: 50W

Napiecie: 230V

Typ zaréwki GU10

Barwa: ciepta

Szczelnoscé: IP67

STAROSTWO PO
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Stup aluminiowy SAL-4/B60, o $rednicy 114mm przy podstawie.
Kod produktu: 42102

Wysokos¢ stupa: 4m

Tr.llylll. 1

STARDSTIO POWIATOWE
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Fundament betonowy B-50:

Kod produktu: 311150

STAROSTWO POWIATOW
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Uziemienie stupa:

UZIEMIENIE OPCJA 1 UZIEMIENIE OPCJA 2

DCLNY PAMER WNEX!

SALEA MEXZ5 A4
2% PODKLADKA POD ME A4 DINI25
NAKRE TRA M A4 DING 34

SRUBA MEXZS Ad

\mé_&m ZAMKNETY . — Y

PLASTIKOWS ZASLEPKA WNERA

STAROSTWO POWIATOWE
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Ztacze stupowe TB-11:

Kod produktu: 324011

llo$¢ gniazd bezpiecznikowych: 1
Klasa ochrony: Il

Stopien ochrony: IP54

Napiecie znamionowe izolacji: 500V

Prad znamionowy: 80A

Yy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DNM-L6A-N37 *

Pan MAREK KAZIMIERZ CZEREPSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0690/05
adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 62, 07-415 OLSZEWO BORKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAROSTWO
.

w Ostrotece

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr ewidencyjny

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (Dz.U. Nr 38, Poz. 229) oraz § ...ust.2 pkt 2, ¢ 5 ust.1 pkt 2,

A Y~ - R x e -l 4= 1
5. ugts2y |9 8. Ust. 3y § Ty 13 uste,] pkt 4 litera "d" = = = = = = «w =

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
reku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46
z pbZniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

Pan MAREK KAZIMIERZ
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technik elektryk

ils

966y

urodzony(a) dnia
techniczne)

W mvm&mSOmnmﬁﬂmﬁmHm yano~inzynieryinej w zakresie: sieci i instalacji
elektrycznych

Te do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,; kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci i instalacji
oraz oceniania badania stanu technicznego w zakresie sieci i instala-

i
cji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

N
.

do sporzgdzania w GEQOEBHOdiww Jednoredzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkdw o kubaturze do 1000m”, projektdw instalacji elektrycznych

0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach
technicznych,
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