7. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
1.2. Adres inwestycji: OBIERWIA, dzialka Nr 715, 716
07-402 Lelis
1.3. Opinia dotyczy geotechnicznych warunkgw posadowienia projektowanych
nawierzchni utwardzonych pod drogi manewrowe i miejsca postojowe
oraz elementéw malej architektury bedacych integralng czescig dla calego
zZamierzenia projektowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r.

projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Analiza podloza gruntowego:

Warunki geotechniczne — proste.

ID=0,4 - zalegajg wodnolodowcowe grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego
warstwy Ib piaski drobne w stanie sredniozageszczon , 0ID=0,5.

Stwierdzono wystepowanie jednego cigglego poziomu wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle, zalegajacego na glebokoscei 3,20-3,55m ppt. Wysoki obecny stan wod oraz
warunki gruntowe daje mozliwogé odwodnienia tereny przez studnie chionna.

Wykonala: /
ow0-lnwastycyjne
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwe obiektu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERU
budowlanego: Z WYDZIELENIEM MIEJSC PARKINGOWYCH
NA DZIAL.CE O NUMERZE EWID. 715, 716 W OBIERWI
GMINA LELIS
Adres obiektu obreb ewid. 0015 Obierwia, jedn. ewid. 141506_2 Lelis
budowlanego: dzialka Nr ewid. 715, 716

GMINA LELIS, UL. SZKOLNA 37, 07-402 LELIS
Inwestor:

Projektant:
: jne
i ektowo-Inwestycy)
g PI'. Gigorzata Krasniewska
troleka, ul. Kopernika 7 lok. 56

z7ygotowania zawodowego do projektowania
Nr ewid. 148/94/0s

techn. bud. Malgorzata Maria Krasniewska
stwierdzenie przygotowania zawodowego Nr 148/94/0s

specjalno$¢ architektoniczna i konstrukeyjno-budowlana
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CZESC OPISOWA

1.0. Cze$¢ opisowa

Data opracowania: marzec 2018 I

1.2. Przedmiot opracowania:
Opracowanie dotyczy budowy skweru z wydzieleniem miejsc parkingowych na

dzialce o numerze ewid. 715,716 w Obierwi, gmina Lelis.

1.3. Podstawa opracowania:

® Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

® Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

® Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.
ze zmianami.)

1.4. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé¢ realizacji.

Kolejnosé wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budows skweru:

a) roboty przygotowawcze: skompletowanie materiatow, narzedzi, sprzetu i
urzadzen;

b) przygotowanie terenu inwestycji — oznakowanie i zabezpieczenie terenu;

¢) prace rozbiérkowe polegajace na rozbidree istniejacych nawierzchni betonowych
Przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

d) prace ziemne polegajace na korytowaniu i modelowaniu tereny — mechaniczne i
reczne;

€) prace ziemne w zakresie rozprowadzenia instalacji elektrycznej oraz budowy
studni chlonnej oraz drenazu — wykopy przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz
rgczne, lokalna wymiana gruntow;

f) roboty betoniarskie — wykonanie law pod krawezniki i elementy malej
architektury;

g) roboty brukarskie — wykonanie podbudowy i nawierzchnie z kostki betonowe;j;

h) roboty wykonczeniowe, montaz elementéw malej architektury, montaz znakéw
drogowych;

1) urzadzenie terenéw zieleni — wykonanie trawnikéw z siewu, wykonanie nasadzer
przy uzyciu geowt6kniny oraz rozprowadzenie linii kroplujace;j.

1.5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Kapliczka na betonowych fundamentach.
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1.6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:

a) wykonywanie Wykopéw z wymiang gruntéw — nie dotyczy;
b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie , przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, - nie dotyczy;
¢) rozbi6rki obiektow budowlanych o wysokogci powyzej 8 m —nie dotyczy
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych — nie dotyczy
€) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich — nie dotyczy
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smiglowcoéw — nie dotyczy
2) prowadzenie rob6t metodg nasuwania konstrukcji na podpory — nie dotyczy
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie dotyczy
i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw — nie dotyczy
J) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw na palach — nie dotyczy
k) roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu Znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, - nie dotyczy
- 5,0m - dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV, - nie dotyczy
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30
kV, - nie dotyczy
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym
110 kV, - nie dotyczy
1) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw — nie
dotyczy
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m — nie dotyczy
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie dotyczy
1.6.1. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiy
ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie dotyczy
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest - nie dotyczy
1.6.2. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem Jjonizujacym — nie
dotyczy
1.6.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — dotyczy, w rejonie linii wysokiego napiecia obowigzuje zakaz uzywania
maszyn budowlanych z wysiggnikiem (takich jak Zuraw, dzwig).
1.6.4. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie dotyczy

dotyczy a ¢ WIAT i
1.6.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych %mg ﬁétTy‘é% pﬂ WIATHWE
1.6.8 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazy cigzkich Oclémehesis
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. — nie dotyczy



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegblnie niebezpiecznych — wg zasad BHP:
Prace powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia
prac specjalistycznych,
Kierownik budowy winien Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- poinformowac¢ o koniecznogci Stosowania przez pracownikéw Srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen
- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,

przygotowani.

1.7. Wskazanie Srodkéw technicznych j organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
Szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym Zapewniajacych
bezpieczng i Sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
Pozaru, awarii i innych zagrozer.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostaé zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem 0s6b trzecich i 0znaczony zgodnie z przepisami;

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego;

- Wygrodzi¢ strefy niebezpieczne;

- brace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang;

- materialy budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki sktadowaé w sposéb
bezpieczny, w Wyznaczonych do tego celu miejscach;

dopuszczenia do stosowania;
- prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym,

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepiséw BHP j ochrony
srodowiska .

Inwestor w Porozumieniu z Wykonawcg winien Zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji
stosowanie materialéw j urzadzen technicznych speliajgcych stosowne wymagania.,

Prace wykonywa¢é w Sposéb spelniajacy wymagania norm obowiazujacych,
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