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PLAN ORIENTACYJNY

DROGA GMINNA TRANSPORTU ROLNICZEGO
w msc. OBIERWIA OD KM 0+000,00 DO KM 0-+449,00

GMINA LELIS mgr inz. Waodriech Zajac
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w zukreue

7/94/0s
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

W OSTROLECE
UL.LOKALNA 2 07-412 OSTROLEKA TEL 760-26-53 FAX 760-26- 21

DT-5443/111/07/2009 Ostroteka dnia 02.02.2009 r.

Urzad Gminy w Lelisie
07- 402 Lelis
Ul. Szkolna 37

Zarzad Drog Powiatowych w Ostrolece uzgadnia pozytywnie wiaczenie drogi
gminnej transportu rolniczego w msc. Obierwia do drogi powiatowej nr 2536W
od drogi 53-Obierwia-Chudek-Baranowo ( zgodnie z ztacznikiem graficznym ).

Podgérskl
Jechnicznego
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Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 4 lipca 1999 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt ,,Przebudowa drogi transportu rolniczego w msc. Obierwia
od km 0-+000,00 do km 0+449,00  zostat opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 moze

shuzy¢ do realizacji wyzej wymienionych celow .

mgr inz.

ojciech Zajac
~

Projektowa
i nadzorowanie;
w zakresie d

Upr. 194/0s
MAZ/BD/6285/01
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego
" do peinienis samodzislayeh funkefi technicznveh w budowniciwie

Mz podstawie art 18 ust
BUDOWLANE (DzU. Nr. 38,

L e “
S ust.d

rozporzadzenia Minisira Gospodarkt Terenowsi | Ochrony Srodowiska z dola 20 lutegs 33;%
rolu w sprawie samodzislnvch funkell technicznyeh w budowniciwie {DzU. Nr 8, poz. 40
z poinieiszymi zmianami}.

CSTWIERDZA

uradzany{a} dnia

miz przygotowsnie zawodowse do o

DRUK A2 COLOR” DITROLEYS, TEL. 4538
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Warszawa, 8 grudnia 2008

Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH ZAJAC

miejsce zamieszkania:
JABLONIOWA 2
07-400 OSTROLEKA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/6285/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

@maz.piib.org pl, www.maz.piib.org.pl

, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14

Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24,

Biuro: ul. Swigtokrzyska 14 Klatka B, Vilp, 00-050 Warszawa, tel, 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO
W MSC. LEG OBIERWIA

od km 0+000,00 do km 0+449,00

Inwestor: Gmina LELIS

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Urzedu Gminy w Lelisie

Projekt opracowano w oparciu o:

inwentaryzacje istniejacej drogi o nawierzchni zwirowej

mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu,

obowiazujace przepisy i wytyczne projektowania drog kl. VItj. WPD-3,,
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz.430 z 14.05.1999r.)

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania byto okreslenie szczegotowego przebiegu drogi w
terenie w nawiazaniu do zagospodarowania, ustalenie typowego przekroju
normalnego oraz ustalenie przedmiaru robét niezbednych do wykonania przebudowy
drogi jak i kosztorysu §lepego wraz ze specyfikacjami technicznymi robot.

Jednoczeénie dokumentacja niniejsza ma stuzy¢ Inwestorowi do zatatwienia
spraw formalno - prawnych tj. zgtoszenia robot i przeprowadzenie przetargu
publicznego na wykonanie robot drogowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje w szczegolnosci:
ustalenie przebiegu osi trasy
ustalenie przekroju normalnego
sporzadzenie przedmiaru robot
sporzadzenie kosztorysu $lepego
sporzadzenie SST.
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Dane ogélne o drodze.

Droga transportu rolniczego w msc. Obierwia od km 0+000,00 do km 0+449,00
ma utrwalony w terenie przebieg przez takie elementy jak:
ograniczony pas drogowy sasiadujacymi polami i ogrodzeniami
istniejaca korona drogi z nawierzchnig zwirowa
lokalne urzadzenia obce

Zgodnie z wymaganiami Wytycznych Projektowania Drég kl. VI /WPD-3/
jest to ogblnie dostepna droga przeznaczona do obstugi ruchu lokalnego, ktora
charakteryzuje miedzy innymi to ze:
ma jednopasmows jezdnie dwukierunkows,
obstuguje przylegle zagospodarowanie terenu bez ograniczen,
zapewnia polaczenie zewnetrzne i wewnetrzne wsi,
jest przeznaczona do obstugi i ruchu lokalnego o matym natezeniu.

W ukladzie komunikacyjny gminy stanowi polaczenie wewngtrzne w
miejscowosci Obierwia z droga powiatowa Olszewka — Obierwia i droga gminng
Obierwia — kol.Obierwia oraz stanowi dojazd do poli tak. Stanowi skrot dla
istniejacej drogi gminnej i eliminuje duzo pojazdow jadacych do Ostroleki z koloni
przejezdzajacych koo szkoty.

. Przebieg drogi w planie.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000,00 stanowi lewa krawedz
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Olszewka - Obierwia .
Koniec projektowanego odcinka stanowi lewa krawedz drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej drogi w msc. Obierwia.
Calkowity przebieg drogi w planie pokazano na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym
stanowiacym zalacznik nr 2 do projektu technicznego.

. Istniejacy przekroéj poprzeczny drogi.

Pas drogowy na catej dtugosci zmienny o szerokosciach od 6,00 do 7,00 m.
Nawierzchnia drogi zwirowa o szerokosci zmiennej od 4,00 do 5,00 m.
Pobocza drogi Zzwirowe obustronne po 1,00 m. Korona drogi wyksztattowana
wynosi 6,00 m. Istniejaca nawierzchnia zwirowo posiada grubosé zmienng $rednio
12 em. Profil poprzeczny drogi nieréwny z zanizeniami na krawedzi jezdni.





[image: image9.jpg]4. Odwodnienie drogi
Korpus drogowy na calym odcinku projektowanej drogi jest odwadniany

powierzchniowo wzdtuz istniejacego korpusu drogowego zgodnie ze spadkami
naturalnymi terenu. Nowych przepustow nie przewiduje sig.

5. Warunki gruntowo - wodne.

Poziom wody gruntowej na catym projektowanym odcinku ksztattuje si¢ na
poziomie od 1,00 do 1,50 m. ponizej terenu. W podiozu drogi i otaczajacego terenu
zalegaja grunty przepuszczalne tj. piaski $rednie i grube.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo - wodne no$nos¢ podioza nalezy
sklasyfikowaé¢ do grupy nosnosci G1.

6. Istniejacy ruch drogowy.

Na podstawie obserwacji i pomiar6w ruchu na drodze obecne obcigzenie
ruchem pojazdow o nacisku na o$ 80 kN na jeden pas ruchu w ciagu doby Wynosi
ponizej dwunastu i w oparciu 0 WPD - 3 ustala si¢ kategori¢ ruchu wedlug tabeli 7.1
jako KR 1.

V. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI

1. Dane ogélne do przebudowy.

Uwzgledniajac obecny stan nawierzchni zwirowej oraz jej utrwalony w terenie
przebieg przewiduje si¢ wykonanie przebudowy polegajacej na:
B wykonanie wyprofilowania i pogrubienia istniejacej nawierzchni zwirowej
warstwa zwiru grubosci srednio 15 cm
B wykonanie stabilizacji gruntu cementem na miejscu warstwa gruboscei 16 cm
i wytrzymatosci Ry 25=2,5 — 5,00 MPa
B warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA-12,8 grubosci 4 cm,
B ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa $cieralna ,
grubo$¢ warstwy 4 cm w drugim etapie

Prace uzupehiajace to uzupelnienie poboczy gruntem warstwa
grubosci 10 cm oraz oznakowanie pionowe przebudowanego odcinka.





[image: image10.jpg]Na podstawie WPD-3 przyjeto nastepujace dane wyjsciowe dla
projektowania drogi:

predkos¢ projektowa - 50 km/h
kategoria terenu - piaski
klasa techniczna -D
przekrdj poprzeczny:

szeroko$¢ jezdni - 4,00 m

szeroko$¢ poboczy -2x 1,00 m

szerokos¢ korony - 6,00 m
kategoria obcigzenia ruchem - KR 1
nawierzchnia bitumiczna standard II grubo$¢ warstwy 4 cm wiazaca i 4 cm Scieralna
wykonana w drugim etapie..

. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:1000. Przebieg osi drogi dowiazano do trwatych elementow zagospodarowania
terenu. Projektowany przebieg pokrywa sie z istniejacym przebiegiem drogi.

. Projektowany przekr6j normalny.

Zaprojektowano nastepujacy przekroj normalny:

B jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokosci 4,00 m. z bitumiczng warstwa

$cieralna o grubosci 4 cm BA-12,8 i warstwe wiazaca z BA-12,8 grubosci 4cm.
podbudowa warstwa gérna z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu
grubosci 16 cm

korona drogi szerokosci 6,00 m.,

pobocza gruntowe o szerokosci 2 x 1,00 m.

Projektowany przekréj normalny pokazano na rysunku nr 3 w cze$ci
rysunkowej

Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto warunki i parametry do projektowania konstrukcji nawierzchni:
obcigzenie pojedynczej osi pojazdu - 80 kN,
kategoria ruchu po 10 latach - KR 2,
grupa nos$nosci podioza - G 1
wymagana grubo$¢ zastepcza konstrukeji nawierzchni dla KR 2 wynosi hz =29 cm.





[image: image11.jpg]Uwzgledniajac mozliwosci materiatowe i technologiczne w oparciu o typowe
konstrukcje nawierzchni a.5.1. WPD-3 strona 84 przyjeto jako typ konstrukcji jako
nawierzchnia z betonu asfaltowego dwuwarstwows, wedtug standardu II przy
grubosci warstwy 4 cm i 4 cm i warstwa gorna podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem na miejscu Rw=2,5-5,00 MPa, grubo$¢ warstwy 15 cm.
Dla tak zaprojektowanej konstrukeji nawierzchni grubos¢ zastgpcza wyniesie:

4cmx1,8= 7,2 cm

4emx 1.7= 68 cm

16cmx 1,0= 1,0 cm

Razem = 30,0 cm
Jak widaé¢ z powyzszego projektowana konstrukcja nawierzchni spetnia wymagania
grubosci zastepezej (29 cm) zgodnie z tabela 7.3. WPD-3.

. Projektowana niweleta drogi.

Projektowana niweleta drogi jest odwzorowaniem istniejacej niwelety
z matymi korektami. Luki pionowe nalezy wyokragli¢ tukami kotowymi.

. Projektowane odwodnienie drogi.

Odwodnienie korpusu drogowego odbywac si¢ bedzie powierzchniowo.

. Technologia robét

Prace nalezy rozpoczaé od wyznaczenia przebiegu osi drogi, a nastepnie
zalozenia niwelety poszczegodlnych warstw konstrukgji, uwzgledniajac wszelkie
zatamania, tak w pionie jak i w poziomie.

Po wyréwnaniu profilu podluznego i poprzecznego nalezy przystapi¢ do wykonania
pogrubienia zwirem istniejacej nawierzchni a nastgpnie wykonania stabilizacji

gruntu cementem na miejscu warstwa grubosci 16 cm..
Nastepnie mozna przystapi¢ do ulozenia warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

o grubosci warstwy 4 cm BA-12,8. po uprzednim skropieniu podbudowy emulsja
asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?. Nastepnie wykonujemy warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego BA-12,8 grubosci 4 cm (drugi etap). W ramach prac uzupetniajacych
nalezy gruntem uzupeni¢ pobocza drogi przy grubosci 10 cm i oznakowac pionowo
droge.





[image: image12.jpg]VL. OZNAKOWANIE PIONOWE.

Oznakowanie pionowe zgodne z planem sytuacyjnym. Znaki foliowane folia
1 generacji na stupkach zelbetowych.
Znaki powinny odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 ogloszonym w Dzienniku Ustaw z 2003 1.
Nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

BHP W _TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Dla zachowania bezpieczefistwa prowadzonych robét nalezy wykona¢ projekt
organizacji robét prowadzonych przy jednostronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej
o matym ruchu (ponizej 200 pojazdéw na jedna godzing) zgodnie z Ustawa o ruchu
drogowym (Dz. Ust. z 2003 r. nr 58 poz. 515) oraz rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury w sprawie szczegtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. Ust. Nr 177 z 14 .10.2003 .
Zaopiniowany przez zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych powinien stanowi¢
zatacznik do dziennika budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym ogloszonym w Dz. Ust. Nr 80 z 2003 r. poz. 718
art. 41 przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy i inspektor nadzoru sktadaja
wymagane o$wiadczenia a dodatkowo kierownik budowy plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Plan oznakowania rob6t nalezy zaprojektowaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lo-
wych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz. Ust. Nr 220
p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz zatacznikami nr 1-4 do w/w zarzadzenia.

i caess B ojck«@Zﬂjqc

B, nr /94/Os
" AZ/BD/6285/01
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1 NAZWA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
TRANSPORTU ROLNICZEGO
W MSC. OBIERWIA

2. NAZWY 1 KODY
a) grupa robot CPV 452
b) klasa robot CPV 4523

¢) kategoria rob6t CPV 45233

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
MSC. OBIERWIA
Gmina LELIS Powiat OSTROLECKI

4. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO
GMINA LELIS

5. DATA OPRACOWANIA

STYCZEN 2009 R.

mgr inz. Wojciech %&jqc

Projekiowan, iefowanie
i nadzorowanié, bugbwy i robét
w zakresie dréd/i mosfow
Upr. nr 67/94/OQ¢
MAZ/BD/6285/01
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SPIS DZIALOW

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
. PODBUDOWY CPV 45233000-9
NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7
ROBOTY WYKONCZENIOWE  CPV 45233140-

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233290-8





[image: image15.jpg]= i

AMOINIZONOMAM ALOFON 90 c-ovlecesy
26'7r8l W = 20'7+0L'Y X 00'617i7
wo 7 1osogqnJb
BUlRISIOS BMISIEM g'Z |-V OBamolieise nuojaq z Iuyszisimeu sIUBUOMAM | 92-G0'€0'SO ¥
FAINHOZHIIMVYN S0 L-0Teecesy
z.'7e6l W = 20'7+0€'Y X 00'611
wo 9| Am-m 46
nosfeiw eu ‘wajusiieo ofsuemozi|iqels munib z Amopngpod siueUOsHAM | €1-10°SO"+0 >
26'e0e W =0Z'0XZ80'02+0S ¥ X 006
wo gl
10gognJb eujop emisiem obaujeinjeu emAzsniy z Amopnapod eiueuosAM | L1100 70 Z
AMOdngaod 0 6-000€€2SY
670 w fezomeuosAimod IfoezAiejuamul eiuBUONAM
ZeJo WAUUIUMOJ aluala) m yoAmolosonosAim mopund | Asely eiusziompO | L1-10°10° L0 I
FZOMVMOLODAZHd ALOFOY 10 8-000001SV
MILSONAIr | AYVIN
JS07l ‘Na3r VINTZOI790 ZVH0 1080d NAVINGIZYd SIdO | YMZVYN 1SS UN AdO O di

MOII0YLSO LVIMOd SIT37 YNIND

VIMETIE0 IDSOMOISIAIN M ODIZIINTOY NLYOdSNYVL MANNIND [D904d YMOANg3azZydd

1090d NAVINGIZYHd vi3avl




[image: image16.jpg]N
[t}

10/9829/Q8/ZYW

sO/v6/Ly U 8N
3@7%& 1 B BISBNDZ M
jogoa | Amo ‘3IUDMOIOZPDU |
DIUDMOIPE pmop|alolg

onfef-weeioloN zuy Jbw
14 1zs yoAmolaq|ez mojusws|e
z yoeydnys eu yoAmoxse|gpo yoAmoBolp moxeuz yoAmouold eiusimelsn | ZL-10'20° L0 9
NHONY YMLSNIZ03IdZ39 VINIZavZun L0 8-06CeeCsy
00'868 W =00’} XZ X 00'6hP
wo 0} 1ogognub wAwizpo. weunib Azooqod siusiutednzn | £e-10°€0°90 c





[image: image17.jpg]Opis kosztorysu:
Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w msc. Obierwia od km 0+000,00 do km 0+449,00

Gmina Lelis

Wartos¢ kosztorysu:

Stownie:
Lp. Nr SST poz. Opis Jed.m. llosé Cena Wartosé ;
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = e
1 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktow km 0,449 .
wysoko$ciowych w terenie réwninnym
oraz
wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
04 PODBUDOWY
| 2 04.0401 11 Wykonanie podbudowy z kruszywa m2 202452 ...
naturalnego, w-wa dolna gr. wwy 15 cm
3 04.05.01 13 Wykonanie podbudowy z gruntu m2 1934.72 i i
stabilizowanego cementem, na miejscu,
gr. w-wy 16
05 NAWIERZCHNIE
4 05.03.05 27 Wykonanie nawierzchni z betonu m2 1844,92
asfaltowego o uziamieniu 0/12,8
warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm
06 ROBOTY WYKONCZENIOWE i,
5 06.03.01 33 Uzupetnienie poboczy gruntem m2 BIB e e
rodzimym grubosci 10 cm
} 07 URZADZENIA BEZPIECZENSTWARUCHU ...
6 07.02.01 12 Ustawienie pionowych znakéw szt O !
drogowych odblaskowych na stupkach z
elementow zelbetowych
RAZEM:
VAT %
WARTOSC z VAT:
Stownie:
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W1

Nazwa odcinka: Droga gminna transportu rolniczegow msc. Obierwia nr dz. 1038

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 14,6110

Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida

Dlugos¢ tuku klotoidy L = 20,082
Dlugos¢ stycznej catkowitej To = 30,222
Dlugos¢ stycznej glownej Tg = 20,097
Dlugos¢ stycznej dlugiej TD = 13,390
Dlugos$¢ stycznej krotkiej Tk = 6,696
Diugo$¢ normalnej N = 0,385
Odcigta konca klotoidy X = 20,075
Rzgdna korica kiotoidy Y = 0,384
Parametr klotoidy a = 59,282

Wierzcholek kata zalamania 0 + 67,560

PKP1 0 +37,338
PLK1 0+ 57.420
SEK1 0 +67,461
KEK1 0+ 77,502
PKP1 0+ 97,584

Promien R = 175,000

‘Wspotrzedne punktéw tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Przechylka = 4,000 % jednostronna

Luk kotowy

Dhugos¢ tuku kolowego £ = 20,080
Odciceta srodka tuku kolowego Xo = 30,078
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 1,247

Dlugo$¢ strzatki Z = 1,255
Odcieta $rodka kola Xs = 10,040
Rzedna $rodka kola Ys = 175,096
Kat tuku kotowego (grady) = 7,305

Poszerzenie wewnetrzne = 0,200
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni Euk kotowy w osi jezdni KrawedZ jezdni
X Y wewnetrzna zewnetrzna X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,000 2,000 20,075 0,384 2,200 2,000
3213 0,002 2,032 2,000 21,255 0,456 2,200 2,000
5,021 0,006 2,050 2,000 22,433 0,535 2,200 2,000
6,426 0,013 2,064 2,000 23,611 0,623 2,200 2,000
8,033 0,025 2,080 2,000 24,789 0,719 2,200 2,000
10,041 0,048 2,100 2,000 25,965 0,822 2,200 2,000
12,049 0,083 2.120 2,000 [ 27,141 0,934 2,200 2,000
13,856 0,126 2,138 2,000 28,317 1,053 2,200 2,000
15,060 0.162 2,150 2,000 29,491 1,180 2,200 2,000
16,063 0,197 2,160 2,000 30,665 1,316 2,200 2,000
16,866 0,228 2,168 2,000 31,837 1,459 2,200 2,000
E 17.468 0.253 2,174 2,000 33,009 1,610 2,200 2,000
18,070 0,280 2,180 2,000 34,179 1,769 2,200 2,000
18,571 0,304 2,185 2,000 35,349 1,936 2,200 2,000
19,073 0,329 2,190 2,000 36,517 2,111 2,200 2,000
19,474 0,350 2,194 2,000 37,684 2,293 2,200 2,000
19,775 0,367 2,197 2,000 38,850 2,484 2,200 2,000
20,075 0,384 2,200 2,000 40,014 2,682 2,200 2,000
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Typ projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Inwestor: Gmina Lelis
Numer umowy :
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w msc. Obierwia
obiekt2: od km 0+000,00 do km 0+449,00 Gmina Lelis
Nazwa rysunku: Przekréj konstrukcyjny drogi
Ile zatgcznikéw: 1
Numer rysunku: 3
Opracowat:
Projektowat: mgr inz. wojciech zajac
Uprawnienia projektujacego: 67/94/0s MAZ/BD/6285/01
Sprawdzit:
Uprawnienia sprawdzajgcego:
wykonawca:
XS 23
Szablon Przekréj konstrukcyjny drogi gminnej transportu rolniczego w msc.
Obierwia od km 0+000,00 do km 0+449,00

E 1 L 0,00 2,00 -0,02 0,04 0,05 0,04 0,10 0,16 0,00
# jezdnia Tewostronna
# warstwa Scieralna z betonu
## asfaltowego BA-12,8
# warstwa wigzgca z betonu
## asfaltowego BA-12,8
# stabilizacja cementem na
## miejscu Rw=2,5-5,0MPa

E 8 L 0,00 0,95 -0,08
# pobocze
## gruntowe

ESEBINL 0,250 1,00

E 6 P 0,00 2,00 0,02 0,04 0,05 0,04 0,10 0,16 0,00
# Jjezdnia prawostronna

E 8 P 0,00 0,95 0,08
# pobocze
## gruntowe

E B1P 0,25 1,00

$ 1. warstwa Scieralna moze by¢ wykonana w drugim etapie

f,i; receptura dla warstwy wiagzacej (bez Scieralnej) jak dla scieralnej BA-12,8

Strona 1
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Dane wezytano z pliku: C:\77\Domino7\ObierwiaRoinicza.dan

stronalz1

Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej transportu rolniczego w msc. Obierwia od km 0+000,00 do km 0+449,00

Skala 1:25
640
25 95 200 200 ; 95 25
vobocze jezdnia lewostronna jezdnia prawostronna | ‘oobocze
gruntowe | gruntowe
“ i
AR . 0% m 20% o 3 e

1[!ll[J

4 ¢m warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego BA-12,8
4 cm warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego BA-12,8
odsadzka § cm

miejscu Rw=2,5-5,0MPa
odsadzka 10 cm

1. warstwa scieralna moze by¢ wykonana w drugim etapic
2. receptura dla warstwy wiazacej (bez écieralnej) jak dla scieralnej BA-12.8
i g e e

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Wykonawea | mgr in2. Wojciech Zajac, uprawnienia 67/94/08 MAZ/BD/6285/01 =
Inwestor Gmina Lelis Unowa
Obiekt Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego W msc. Obierwia

od km 0+000,00 do km 0+449.00 Gmina Lelis
Nazwa rysunku | Przekréj konstrukeyjny drogi Rysunck nr 3
Opracowal _ | zahemikow
Projektowal | mgr inz. Wojciech Zajac Uprawnienia 67/94/0s MAZ/BD/6285/01 7| Skala 125
Sprawdzit Upravnienia Data 27.01.2009r.
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