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Ostroteka, dnia 31 lipca 2017 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz.290,
tekst jednolity) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej nr 250670W - od drogi powiatowej nr 2526 W
Gibatka - Szafarnia

sporzadzony w dniu: 31 lipca 2017 r., ktérego
Inwestorem jest : Wjt Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

( pieczec i podpis projektanta )

( pieczgtka firmowa jednostki projektowej )

1. Oswiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale do kazdego egzemplarza projektu



Opis techniczny
do projektu budowlanego
przebudowy drogi gminnej nr 250670W - od drogi powiatowej nr 2526 W

Gibalka-Szafarnia

I. Dane ogolne

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 250670W - od drogi
powiatowej nr 2526W Gibalka-Szafarnia na terenie gminy Lelis, w powiecie

ostrotgckim.

2. Nazwa opracowania

,Przebudowa drogi gminnej nr 250670W - od drogi powiatowej nr 2526W Gibatka-

Szafarnia "

3. Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewid.: 141506_2 Lelis, obreb ewid.:0007 Gibatka,
w gminie Lelis, w pow. ostroteckim, w woj. mazowieckim, na dziatkach nr ewid. geod.:
254/7,254/3, 6/1, 7/1, 8/1, 10/3, 10/1, 18/1, 17/1, 217, 17/4, 15/3, 16/6, 16/1, 15/1, 15/4, 16/4,
15/5,16/7, 218, 32/1, 32/8, 32/10, 32/16, 32/14, 32/12, 33/1, 33/4, 33/6, 36/1, 36/4, 36/6,

222/2.

4. Inwestor
W6jt Gminy Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

5. Jednostka projektujaca

,DIM PROJEKT” Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostéw,
mgr inz. Leszek Chmielewski,

ul. J. Wybickiego 20,

07-410 Ostroteka

6. Podstawa Opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

- wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500, ktérg zaktualizowal do celow projektowych

geodeta uprawniony Zygmunt Wilga.



- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istniejacego drogi gminnej o nawierzchni zwirowej,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- opinie 1 uzgodnienia pozyskane w trakcie opracowania.

7. Cel opracowania

Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych przebudowy drogi gminnej Nr 250670W w msc. Gibatka oraz
do przeprowadzenia procedury przetargu publicznego na wylonienie wykonawcy robot

przebudowy w/w drogi.

I1. Stan Istniejacy.

1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem przebiega wzdluz istniejacej
rozZproszonej zabudowy po $ladzie istniejgcej drogi o naw. zwirowej. Dostep
do drogi odbywa si¢ poprzez zjazdy gruntowo-zwirowe. Odwodnienie jezdni poprzez
powierzchniowy splyw wod opadowych spadkami poprzecznymi. W granicach pasa
drogowego rosnie kilkanascie sztuk drzew: sosna zwyczajna, dab szyputkowy, klon. Przed
przekazaniem placu budowy dla Wykonawcy Inwestor uzyska niezbedne zezwolenia, aby
wykonawca mogl dokona¢ wycinki drzew 1 usunigcia karp bedacych w kolizji z

projektowang jezdnig, poboczami i zjazdami.

2. Istniejaca infrastruktura terenu.

W rejonie projektowanej przebudowy drogi wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia

technicznego:
- linia napowietrzna energetyczna

- linia telekomunikacyjna kablowa z przyltagczeniami do budynkéw

3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe podioza gruntowego drogi sg proste.  Obiekt zaklasyfikowano
do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono metoda B. Nosnos¢ gruntu
zalegajacego w podiozu zaklasyfikowano do grupy nos$nosci Gl. Warunki wodne

sklasyfikowano jako dobre.



Opinia geotechniczna dla warunkéw posadowienia obiektu:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 ., poz. 463) ustalono:
1.Projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ do I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych , o statycznie wyznaczalnych
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich jak, np. wykopy
do gigbokosci — 1,20 m i1 nasypy budowlane do wysokosci

— 3,0 m wykonywane w szczegbdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw,

2. Warunki gruntowe okresla si¢ jako - proste, tj. w podtozu zalegaja grunty rodzime,
jednorodne  genetycznie i litologicznie w  ukladzie poziomym bez nasypow
niekontrolowanych i bez wyst¢powania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych
warunkach wodnych- poziom wody gruntowej ponizej 1,40 m od poziomu terenu.

3. Na podstawie badan wykonanych przez "AV" Zaklad Robét Wiertniczych Inzynieryjnych
i Budowlanych z Lomzy okreslono, ze w podlozu zalegaja grunty przepuszczalne,
tj. piaski drobne i1 Srednie w dobrych  warunkach wodnych, dlatego podloze
zakwalifikowano do grupy nos$nosci — Gl wedlug szczegétowych  warunkéw
technicznych dla drég, poza okolicg przepustu na rowie melioracyjnym. Jednak staraniem
Inwestora

w I potowie 2017 r. po wykonaniu badan Inwestor dokonat wymiany gruntu. Koron¢ drogi

uzupetniono piaskiem naturalnym kopanym i kruszywem naturalnym 0/31,5.
I11. Rozwigzania Projektowe

1. Parametry techniczne przyjete do projektowania droég.

- Klasa techniczna drogi ,,D” (dojazdowa),

- Kategoria drogi — droga gminna,

- Kategoria obcigzenia ruchem — KR-2 ,

- Predkos¢ projektowa — 60km/h,

- Szerokos¢ jezdni — 5,50 m

- Szerokos¢ poboczy —1,00m

- Liczba jezdni X ilo$¢ paséw ruchu— 1x2,

- Odwodnienie powierzchniowe,

- Zjazdy do nieruchomosci zabudowanych o nawierzchni bitumicznej,

- Zjazdy do nieruchomosci niezabudowanych o nawierzchni z kruszywa tamanego,



2. Trasa

Projektowany przebiegu tras osi przebudowywanej drogi gminnej pokrywa
si¢ z istniejgcym sladem nawierzchni zwirowej z lokalnymi odcinkami korekty jej przebiegu,
tak aby zlokalizowa¢ droge po przebudowie w granicach pasa drogowego.
O$ przebudowywanej drogi zaprojektowano w odcinkach prostych z  wpisaniem
w zalamania tukéw kotowych. Lokalizacje¢ wierzchotkow zataman pokazano na rysunku

nr 2 ( projekt. zagospodarowanie terenu ).

3. Geometria.
Tyczenie geometrii krawedzi jezdni oraz zjazdéw oparto na domiarach do projektowane;j
osi drogi 1 opisano wartosciami kilometrazu w osi jezdni . Wartos¢ domiaru przedstawiono

na przekrojach normalnych oraz na projekcie zagospodarowania terenu.

4. Skrzyzowania i zjazdy
W ciggu projektowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej na poczatku i koncu
odcinka wystepuja dwa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2526W. Parametry drogi gminne;j

na skrzyzowaniu z drogg powiatowa zostaly uzgodnione z zarzadcg drogi.

5. Rozwiazanie wysokosciowe

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe jezdni drogi stanowi odwzorowanie
istniejgcego profilu podtuznego i poprzecznego nawierzchni zwirowej z uwzglednieniem
podniesienia niwelety o projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
bitumicznej po uprzednim przeprofilowaniu poprzecznym i podiuznym.

Profil poprzeczny jezdni i poboczy:
— pochylenie poprzeczne w ukladzie dwustronnym — 2,0% ( na odcinkach prostych),
— pochylenie poprzeczne na tukach — jednostronna - wg opisu na rys. nr 2),
— pochylenie poprzeczne pobocza — 6%,
Skarpy nasypéw oraz wykopoéw, a takze konce zjazdéw na teren dzialek przylegtych
1 na drogi boczne nalezy powigzac z istniejagcym terenem.

Istniejace uksztattowanie wysokosciowe drogi zwirowej oraz projektowang niwelete

drogi po przebudowie przedstawiono na rys. nr 4 — Profil podtuzny.



6. Przekroje normalne.
- lewostronny pas zieleni lub skarpa nasypu,
— lewostronne pobocze o szer. 1,00m,
— jezdnia bitumiczna o szer. 5,50 m,
— prawostronne pobocze o szer. 1,00 m,

— prawostronny pas zieleni lub skarpa nasypu.

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Przy projektowaniu konstrukcji  wykorzystano konstrukcje typowe przedstawione
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., oraz
uwzgledniono prognozowane obcigzenie ruchem i jego strukture, a takze istniejagce warunki

gruntowo-wodne podtoza okreslone przez badania podtoza.

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni

- Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem
KR 2 wg. PN-EN 13108-1 AC 118, asfalt D 50/70

- Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, na obcigzenie ruchem
KR 2 wg. PN-EN 13108-1 AC 16W, asfalt D 50/70

- Projektowana gérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 20cm,

- Istniejaca dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm

przygotowana przez przeprofilowanie poprzeczne i podtuzne oraz uzupetnienie kruszywem

naturalnym frakcji 0/31,5 mm warstwg grubo$ci 10cm,

- Podtoze: Grunt rodzimy, typ no$nosci — G1.

b) Pobocze
- Projektowana nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm

o grubos$ci 10 cm, wraz z profilowanie spadkow 1 zageszczeniem.

¢) Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kruszywa lamanego
- Projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm zageszczanego
mechanicznie o grubosci 20cm,

- Podtoze: grunt rodzimy, typ nosnosci — G1.



d) Konstrukcja nawierzchni zjazdow bitumicznych do dzialtek
- Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem
KR2 wg. PN-EN 13108-1 AC 118, asfalt D 50/70
- Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, na obcigzenie ruchem
KR2 wg. PN-EN 13108-1 AC 16W, asfalt D 50/70
- Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 20 cm,

- Podtoze: grunt rodzimy, typ nosnosci — G1.

8. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych kontrolowany za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych

w przylegajacy teren w granicach pasa drogowego.

9. Kolizje.

Proj. droga nie koliduje z zadnymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu.

10. Organizacja ruchu
Projekt stalej organizacji ruchu , tj. oznakowania pionowego i poziomego drogi po
wykonaniu przebudowy stanowi odrgbne opracowanie. Oznakowanie pionowe na stupkach
stalowych ocynkowanych $rednicy 50 mm, wielko$¢ znakéw - Srednie z ttem wykonanym z
folii odblaskowej min. II generacji. Skrzyzowania z droga powiatowg pozostaje bez zmiany
w zakresie istniejgcego oznakowania statego, ktore nie ulegnie zmianie po przebudowie drogi
gminne;j.

11.Roboty rozbiéorkowe
Roboty rozbiérkowe obejmujg usunig¢cie istniejacych zjazdéw o nawierzchni bitumiczne;j

z drogi powiatowej nr 2526W w celu wykonania nowych witaczen zgodnie z ustaleniami

z ZDP w Ostrotece.

IV. Zestawienie powierzchni

Ip Opis jedn. miary wartos¢
1  Jezdnia bitumiczna m’ 8472
2 Pobocze z kr. tamanego m> 2911,60
3 Zjazdy bitumiczne m’ 368

4  Zjazdy o nawierzchni z kr. tamanego m’ 188




V. Zajetos¢ terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewid.: 141506_2 Lelis, obrgb ewid.:0007 Gibatka,
w gminie Lelis, w pow. ostroteckim, w woj. mazowieckim, na dziatkach nr ewid. geod.:
254/7, 254/3, 6/1, 7/1, 8/1, 10/3, 10/1, 18/1, 17/1, 217, 17/4, 15/3, 16/6, 16/1, 15/1, 15/4, 16/4,
15/5, 16/7, 218, 32/1, 32/8, 32/10, 32/16, 32/14, 32/12, 33/1, 33/4, 33/6, 36/1, 36/4, 36/6,
222/2.

VI. Informacja o ochronie terenu
Teren na ktérym zlokalizowana jest przebudowa drogi gminnej nie jest wpisany
do rejestru zabytkbw ani nie podlega ochronie na mocy przepisOw ustawy

,,O ochronie przyrody”.

VII. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar robdt przebudowy drogi nie przewiduje si¢
negatywnego oddzialywania projektowanego obiektu na $rodowisko naturalne
w fazie przebudowy oraz pogorszenia warunkéw higieniczno-sanitarnych przysziych
uzytkownikow obiektu po wykonaniu przebudowy. Z wuwagi na dlugos¢ odcinka
przewidzianego do przebudowy, ktéry wynosi 1513,80 mb wymagana jest decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji. Karta informacyjna
przedsigwziecia stanowi odrebne opracowanie w ramach zlecenia, ktéra stanowi podstawe
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.
Przebudowe  drogi  nalezy @~ wykona¢  zgodnie z  warunkami  zawartymi
w decyzji srodowiskowe;.

VIII. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu :
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
11ich usytuowanie.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci w jednostce ewid.: 141506_2
Lelis, obreb ewid.:0007 Gibalka, w gminie Lelis, w pow. ostroteckim, w woj. mazowieckim
na dziatkach nr ewid. geod.: 254/7, 254/3, 6/1, 7/1, 8/1, 10/3, 10/1, 18/1, 17/1, 217, 17/4,
15/3, 16/6, 16/1, 15/1, 15/4, 16/4, 15/5, 16/7, 218, 32/1, 32/8, 32/10, 32/16, 32/14, 32/12,
33/1, 33/4, 33/6, 36/1, 36/4, 36/6, 222/2.



Rodzaj i zakres rob6t koniecznych do wykonania przebudowy drogi jest zgodny
z ustaleniami zawartymi z Inwestorem.

Granice obszaru oddzialywania obiektu wskazano na projekcie zagospodarowania
terenu jako granice terenu, na ktérym zlokalizowane sa projektowane roboty przebudowy
drogi,
tj. sa to dziatki: 254/7, 254/3, 6/1, 7/1, 8/1, 10/3, 10/1, 18/1, 17/1, 217, 17/4, 15/3, 16/6, 16/1,
15/1, 15/4, 16/4, 15/5, 16/7, 218, 32/1, 32/8, 32/10, 32/16, 32/14, 32/12, 33/1, 33/4, 33/6,
36/1, 36/4, 36/6, 222/2 (w jednostce ewid.: 141506_2 Lelis, obrgb ewid.:0007 Gibalka),
stanowigce teren pasa drogowego drogi gminnej lub teren pasa drogowego drog powiatowych

w miejscach wiaczenia do jezdni drogi powiatowej Nr 2526 W.

opracowat



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Inwestycja: ''Przebudowa drogi gminnej nr 250670W - od drogi powiatowej nr 2526 W
Gibatka-Szafarnia'

Do sporzqdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r.( Dz. U. z 10. 07. 2003). Przebudowa drogi nie
stwarza  szczegolnego  zagrozenia dla pracownikow wykonawcy i o0sob postronnych przy

przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowiqzujqcych przepisach bhp.

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Roboty drogowe, kolejnos¢ realizacji:
1)  prace pomiarowe,
2)  wycinka drzew i karczowanie,
3)  roboty ziemne - wykopy, usunigcie warstwy humusu, nasypy,
4)  roboty rozbiorkowe,
5)  profilowanie i zageszczanie podtoza,
6) wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,
7)  wykonanie poboczy,
8)  wykonanie nawierzchni zjazdow,

9)  wykonanie oznakowania pionowego oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOG4 STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI:
Zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa mogq stwarzac:
1. Roboty ziemne w zblizeniu z sieciami podziemnymi,
2. Wykonywanie podbudowy

3. Wykonywanie warstw bitumicznych

PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z rozporzqdzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg spowodowac :
* roboty montazowe i demontazowe wykonywane w poblizu uzbrojenia podziemnego,
* roboty zwigzane z wycinkg,
e roboty ziemne zwiqzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

e roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych.



Nie wystgpiq roboty z uzyciem materiatow wybuchowych. Roboty nie mogq by¢ prowadzone w
temperaturach ujemnych ( ze wzgledu na technologig robét drogowych).
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas przedmiotowych robot
budowlanych to:
1)zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow
( skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzqdzen),
2) srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce samochody i maszyny),
3)nadmierny hatas ( przy zageszczaniu wykopow ),
4)drgania i wibracje ( przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

5)prace zwiqzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow.

Sposob instruktazu pracownikow
1.przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,
2.prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej przed skutkami
tych zagrozen.
3.stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
4.wykaz 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

majster budowy, kierownik robot.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawowymi Srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe stanu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robot budowlanych bedg:
- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia,

- zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY I DOKUMENTOW DOTYCZACYCH
EKSPLOATACJI MASZYN 1 URZADZEN TECHNICZNYCH

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i urzqdzen technicznych:



1.dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

2.dokumentacja techniczna j.w.,

3.dokumentacja budowy w zakresie BHP,

4.dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
S.dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

6.dokumentacja dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

7.protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —

w biurze kierownika budowy.
Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak rowniez stosowne —

okresowe- szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzkow i zagrozen moggcych wystgpi¢ na

budowie, przeprowadzi Kierownik robot i wpisze do Dziennika szkolen.
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