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Ostfroteka, dnia 02.06.2017 r.

0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. & z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

Projekt przebudowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gaski, gmina Lelis w obrebie ew.
0006 Gaski, gmina: Lelis na dziatce Nr ewid. 166/2 zostat opracowany zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA:
11. Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 3%, 07-402 Lelis
1.2. Adres inwestycji: Obreb: 0006 Gaski, gmina Lelis , powiat ostrotecki, dziatka nr 166/2

11. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII
- Wizja lokalna - inwentaryzacja budynku
- Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Terenu Gminy Lelis
- Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500;
- OSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;
- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ferenu przeznaczony na

przebudowe Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gaski, gmina Lelis.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona nr 166/2 jest terenem ptaskim. Potozona na terenach zabudowy.
Od potnocnej strony graniczy z zabudowang dziatka, od potudniowej i zachodniej strony
graniczy z lasem. Od strony wschodniej przylega do drogi gminnej.

Na omawianej dziatce wystepuje juz istniejaca zielen niska i zadrzewienie,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
3.1. ZABUDOWA
Na omawianej dziatce projektuje sie:
e Przebudowa Swietlicy wiejskiej;
e Projektowana infrastruktura techniczna:
-przytacze wodociggowe @ 40mm ze studni gtebinowej - wg oddzielnego opracowania;
-przytacze kanalizacyjne @ 160mm do zbiornika szczelnego - wg oddzielnego opracowania;

WTADACTING DAWTATAWT
AROSTY ATOW
AIRFEL FR'RLES

i
M

w Ustroigce



3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAtKI (BILANS TERENU):

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia(m2)
1 Pow. istniejagcego budynku Swietlicy wiejskiej 18%,1 m2

2 Pow. budynku Swietlicy wiejskiej wraz z ociepleniem 190,2 m2

3 Pow. pozostatych, istniejacych budynkow 45,4 m2

4 | Pow. proj. lokalizacji sktadowania odpadow 2,0 m2

5 | Pow. proj. schodow 8,8 m2

7 Pow. utwardzona (opaska) 55,5 m2

10 | Pow. zieleni niskiej i ozdobnej 1194,1 m2

11 | Pow. catkowita terenu 1496,0 m2

12 | Pow. biologicznie czynna 80%

3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W trakcie przebudowy Swietlicy wiejskiej projektuje sie uzupetnienie zagospodarowania
dziatki o wykonanie nowej opaski wokot budynku z kostki betonowej gr 6 cm w obrzezu
betonowym 6x20. Projektuje sie rowniez nowe schody wejSciowe do czeSci mieszkania
socjalnego i Swietlicy. Schody te nalezy wykonac z kostki betonowej. Uktad komunikacyjny
dziatki pozostaje bez zmian. Wjazd na dziatke poprzez cigg jezdny oraz pieszy. Na dziatce
uktad komunikacyjny stanowia wydzielone, utwardzone ciagi pieszo-jezdne, zgodnie z naturalng
niweletg terenu dziatki. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalng spadkiem terenu.
Teren nie uzbrojony w instalacje podziemne. Zasilanie budynku w energie elektryczna z
przytacza istniejacego.

Projektuje sie zasilanie budynku w wode przytaczem fikOmm ze studni gtebinowej.
Przytacze kanalizacyjne PCV160 do zbiornika szczelnego. Przytacze wodociggowe oraz
kanalizacyjne nalezy wykonat wg oddzielnego opracowania.

3.3. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Inwestycja nie dotyczy obiektdow objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie

zabytkow.

3.4L. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Ochrona obiektdw budowlanych na terenach gérniczych nie dotyczy omawianej dziatki

na podstawie ustalen warunkow zabudowy.

3.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
WOD OPADOWYCH | ODPADOW STALYCH

Projektuje sie budynki bez oddziatywania na Srodowisko. Wddy( opétidwel zdstaisll b

zagospodarowane w granicach omawianej dziatki. w Ostroiece
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Wody odprowadzone z powierzchni potaci dachowych na nieutwardzony teren dziatki. W budynku
nie przewidziano centralnego ogrzewania.
Sktadowanie odpadkow statych do szczelnych zbiornikdw na utwardzonym terenie

dziatki, wywoz zgodnie z umowg z Urzedem Gminy.

L. INFORMACJE O USTALENIACH PLANU MIEJSCOWEGO
Wytyczne zawarte w MPZP s3 spetnione.

5. INFORMACJE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA
Projektowana inwestycja z racji potozenia nie nalezy do przedsiewzigl mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko. Budowe zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami Prawa Budowlanego. Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na Srodowisko
naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka

sie w granicach dziatki.

6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.
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INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
Lokalizacja obiektu: dziatka nr ewid. 166/2, obreb ewid. 0006 Gaski, gmina: Lelis
Obiekt: budynek Swietlicy wiejskiej, woda-ze studni gtebinowej, Scieki — do zbiornika szczelnego.

Dziatka Nr ewid. 166/2 zlokalizowana w obrebie ewid. 0006 Gaski, gm. Lelis, sasiaduje z
nastepujacymi dziatkami:

- dziatka Nr ewid. 223 - droga gminna;

- dziatka Nr ewid. 166/1 - zabudowana dziatka sasiada;

Przebudowa Swietlicy oraz elementy zagospodarowania dziatki Inwestora zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie.

Analiza obszaru oddziatywania projektowanych obiektow:

1. MozliwoSt zacienienia przez projektowany budynek oraz ograniczenie doptywu Swiafta
stonecznego do budynkow istniejacych na dziatkach sasiednich - budynek zaprojektowano
zgodnie z w/w rozporzadzeniem - usyfuowanie projektowanego budynku nie spowoduje
zacienienia.

Budynek nalezy do kategorii budynkow niskich - nie spowoduje zacienienia ani
przestaniania budynkow na dziatkach sasiednich, projektowanych w perspektywie.

2. Ochrona przeciwpozarowa - zgodnie z 88 ust. 1 w/w rozporzadzenia budynki zaliczane
do kategorii budynkow niskich (N) - nie wymagajace drogi pozarowe;.

Projektowana przebudowe budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowano:
-z zachowaniem przepisow §12 ust. 1 w/w rozporzadzenia - lokalizacja budynku nie
spowoduje ograniczen lokalizacyjnych na dziatkach sasiednich.
-z zachowaniem przepisow §14 ust. 1 w/w rozporzadzenia - zapewniony dojazd
z drogi gminnej (dostep do drogi publicznej).
3. Pozostate projektowane elementy zagospodarowania dziatki nr ewid. 166/2:
- nie wystepuja.

L. Przepisy odrebne w zakresie ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw,
drog publicznych i prawa wodnego - nie dotycza projektowanej inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy Swietlicy wiejskiej miesci sie w catosci na
dziatce nr ewid. 166/2 , obreb ewid. | jedn. ewid. 0006 Gaski, na ktorej zostaty zaprojektowane.

Ay 1411 AY DN
CTAR LS (M PRI E
SIRNU a1 LR YRR B PR RER LR

W uslioiglce




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA:
Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
Adres inwestycji: Obreb: 0006 Gaski, gmina Lelis , powiat ostrotecki, dziatka nr 166/2

KOLEJNOSE WYKONYWANYCH ROBOT:
° Zagospodarowanie placu budowy
° Roboty ziemne
° Roboty budowlano-montazowe
e  Roboty wykonczeniowe

° Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Il INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- Szkolenie pracownikdow w zakresie BHP;
- Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
- Zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego;

M. SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE  ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. _Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

bl Wykonania drdg, wyjst i przej$c dla pieszych;

¢) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

d) Odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji;

e) Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

i3 H £ ¥ % 2 n NNt ﬂ':‘“.‘.r'i
f) Zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego; STAR T POMAATENE
ATEU A ERRA 3 WS
gl Zapewnienia wtasciwe] wentylacji; w Ostrotece
h) Zapewnienia tacznosci telefonicznej;

i) Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow;



Teren budowy lub robdt powinien byc w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. WysokoSC ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny byc wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

SzerokoSt ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazddow wuzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczyc i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokost drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by dostosowana do
uzywanych $rodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nim sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzardw nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byt osSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzyc w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balusfrada. Balustrada sktada sie z
deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,50 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotow,
powinna byt ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosit mniej niz 1/10 wysokoSci, z ktorej moga
spadat przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byt
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowal sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byt nachylone pod katem 459
w kierunku Zzroédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byt szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byt
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
IR AUN
Prawa) Jnstalaciic |
urzadzen elektrycznych moga byt wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace

porazeniem pradem elektrycznym. eTAR eI PAWIATAW!
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i na

odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub

maszyn i urzadzen  budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami



elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, nie
mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

b) 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15

kV;

¢ 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym
30 kV;

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV;

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowiefrznych lub kablowych linii energetycznych,
powinny byt wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyc przed dostepem osob
nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny byc usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byt zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych wurzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny byt przeprowadzane, co najmniej raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych;
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenia byto nieczynne przez ponad
miesiac;

¢} przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu;
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowo pradowych na w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywanie napraw i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byt odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewnit dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i pozarowych.

llost wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na ;L‘E,'%F?Qﬂmsﬂﬁaiﬁﬂﬂﬁ‘@ﬁl”".‘
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jednoczesnie zatrudnionego nie moze byt mniejsza niz: s
w Ostroigce
a) 120 |- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi trujgcymi lub ¥
zakaznymi albo powodujacymi sine zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku

korzystania z natryskow.
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b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60
1w przypadku korzystania z natryskow.

¢) 30 1- przy pracach niewymienionych w pt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od iloSci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place Itp.).

Pracownikom zatrudnionym uciazliwych warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy
zapewnit:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byt dostosowane do warunkow

wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnit pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efekfywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na oftwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnit pracownicom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub

powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow ofrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne (na odziez roboczg ochronng) umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane a wiecej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez
powinny byt dwudzielne, zapewniajace mozliwosSt przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadat sie z
dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadat co najmniej 1,10 m* powierzchni na
kazdego z pracownikdw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn

ROSTWA POWIATOWE
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W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych wv kbntenerach
dopuszcza sie nizszg wysokoSt tych pomieszczen tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny
by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonat w

sposob  wykluczajacy mozliwoSt wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia



sktadowanych wyrobéw i urzadzefn. Materiaty drobnicowe powinny byt utozone w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2.0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtosc stosdw przy sktadowaniu materiatow nie powinna byc mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy,

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow. Teren budowy powinien byt
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktory powinien byc regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo§t | rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byt zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja winna dziatat sprawnie i zapewniat doptyw Swiezego powietrza. Nie moze
ona powodowat przeciagow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2, Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownica lub osoby postronnej do wytopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami brak przytycia wykopu),

- zasypanie pracownica w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wytopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wytopu),

- potracenie pracownica lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byt prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadze podziemnych, mogacych znalezC sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergefyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
- cieptownicze
- wodociggowe i kanalizacyjne.

Powinno byt poprzedzone okresSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w

jakiej moga byt one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonyugnlg f)@;h ropof” oW
il

czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogroaiic i l:ifh escnc h‘aﬁfsy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dosfepnych cﬂa bsgb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i

w nocy ustawit balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
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balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga by¢ wykonywano tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wytopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywat, jezeli pozwalaja na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno byt okreslone w dokumentacji

projektowej wowczas, gdy:

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma byt obcigzony gtebokosci pasie rownym gtebokosci
wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na ferenach osuwiskowych,

gtebokost wykopu wynosi wiecej niz &,0m.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$c wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonat zejscie
(wejScie) do wykopu. Odlegto$t pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekraczat 2,0 m. Nalezy rowniez ustalic rodzaje prac, ktore powinny byl wykonywane,
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobkuy,
materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci niniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3

obudowane oraz jezeli obcigzanie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

- w strefie klina naturalnego odtamu granitu, jezeli Sciany wytopu nie s3 obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywat sie poza granica klina
naturalnego odlaniu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczat sie
do tworzenia nawisdow grunfu. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o Scianach pionowych i na gtebokoSci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

1.3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow
prowadzacych na ptyty betonowe),

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana welhmﬂmaﬂwa npodezas) |
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywame pgacqumka( W
strefie zagrozenia. tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym
z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych

moga byt wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,BIOS” przez pracownikow



zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych. Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram
lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposSrednio pod
kondygnacjg, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione,

Prowadzenie montazu z elementdow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odleqtost pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewneftrznymi
czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosit, co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy forowiskiem zurawia a konstrukecja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byt tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oSwietlenie, bez ostrych cieni. Elementy prefabrykowane mozna
zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowana. W czasie
zaktadania stezed montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych w zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowat wytacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod
liny zawiesi zapobiegajagce przetarciu i ztamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosSci, co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny byt zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny byt zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub, do ktorych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie sftanowisko pracy powinno miet zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 150 m wzdtuz zewnetrznmej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatost i
sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniat obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznoSt przemieszczenia s’ranowl§b§ BIERh I T p.lon;e,, Jgnka
bezpieczefstwa szelek bezpieczenstwa powinna byt zamocowana 83 préwaiﬁlnrcy DIOI'IOWEJ ‘Ze
pomocg urzadzenia samohamujgcego. DtugosSc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczens’rwa nie
powinna byt wieksza niz 150 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki

asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen samohamujacych ograniczajacych wystapienie sity



dynamicznej momencie spadania, zwtaszcza aparatéw  bezpieczenstwa lub  pasow
bezwtadnosSciowych.

Osoby korzystajace z urzadzeh krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny byt dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin noSnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustalit rodzaje prac, ktdre powinny byt wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoSc wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4, Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania: brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokoSci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowanial,

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym tub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byc wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL, - BAUMANN", ,BOSTA -
10", ,STALCOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC","ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byt wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowah oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadac wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzef
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosSci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczyC i wygrodzit strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny byt wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementow metalowych powinny byC uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadat daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byt wykonywane z rusztowan ﬁk{?‘qﬁrﬁif{\!\mgpu
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malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by€" Mkoﬁane&zgodnle z
instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byt przeprowadzony
tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu

i demontazu. Rusztowania tego ftypu powinny byt wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.



Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyc przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnost. W pomieszczeniach, w ktory beda
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wytaczyt instalacje elektryczna i
stosowal zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac
Srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwic swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak dolnej ostony
napedul,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byt
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi fych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja

kabin, powinny byc: :
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- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiofami,mi‘:,__iw.a IRt !
- ostoniete w okresie zimowym. w Ostroiges
Z. INSTRUKTARZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehAstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych
na stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

Ab



- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznat

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami, oraz mefodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byt zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien byt potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byt
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byt przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadat wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny byt udostepnione pracownicom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania stwarzajacych sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscit pracownika do pracy, do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem
i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownicy budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obomazkow
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3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownicy budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposSrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a. niewtaSciwa ogdlna organizacja pacy;
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
2) niewtasciwe polecenia przetozonych
3) brak nadzoru
L) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy
6] brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomi
7] dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich
b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy;
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia
3) brak Srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a. niewtasciwy stan czynnika materialnego;
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrodtem zagrozenia
2) niewtasciwa statecznost czynnika materialnego
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
b. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego;
1) zastosowanie materiatow zastepczych
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
¢c. wady materiatowe czynnika materialnego;

- vOn MNE
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego QTAPQ”\”‘JQ PP\\!”*T;\\J i

d. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego; w Qatrolect
1. nadmierna eksploatacja czynnika matferialnego
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego
Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowat stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

¥



- dbat o sprawnosc $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowat, przygotowywat | prowadzic prace, uwzgledniajagce zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczefi pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagah BHP przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjat stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnit organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
uciagzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla ich zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byt wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
Srodkdw powinny zapewniat wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi

srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy [t jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21

poz.94 z pdzn. zm).

- Art.21 ,a" ustawy z dnia? lipca 1994r. - Prawo budowlane--#@g;ﬁ\,’; ZE@ODOE”N{,%EI.N'

poz.1126 z pdzn. zm). w Ostrotece
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
62 poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 28%).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byt wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczefstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290).

Rozporzadzenia Rady Ministrow Ministrow dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow ((Dz.U. Nr 60 poz. 278).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesSnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 116 poz. 1263).
Rozporzadzenie Rady Ministrow Ministrow dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.
1021).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
4F poz. LO1).

Opracowatismmmammnismsgmm il
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNO
- KONSTRUKCY JNEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA:

Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
Adres inwestycji: Obreb: 0006 Gaski, gmina Lelis , powiat ostrotecki, dziatka nr 166/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:
- Wizja lokalna - inwentaryzacja budynku
- Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Terenu Gminy Lelis
- Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500;
- OSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;
- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gaski,
gmina Lelis. Przebudowa Swietlicy polega na wyburzeniu czesci Sciany miedzy pomieszczeniami
13 T 14,

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Przed przebudowa:

Powierzchnia zabudowy ..o 187,10 m2

PowisrZehnisd atkowWila sossmmunssanmmmssss s 151,70 m2

Powierzchnia uzytkowa podstawowa Swietlicy.....c.oiucic.. 98,06 m2

Powierzchnia uzytkowa podstawowa mieszkania socjalnego. 53,64 m2

Maksymalna wysokost dachu od poziomu terenu .............,39 m

Wymiary budynku (szerokoSt x dtugos$t)iionn 16,46 x 11,50 m

Kubatura budynKuU.....o oo 1 32,6 M3

Po przebudowie:

Powierzchnia Zabudowy ..couimmnmmwssa s anismmimmsasmgg 190,20 m2

Powierzehnia ieatkowila cassarasmmmssannrmas s 151,03 m2

Powierzchnia uzytkowa podstawowa Swietlicy.....cicc. 98,09 m2

Powierzchnia uzytkowa podstawowa mieszkania socjalnego. 52,94 m2

Maksymalna wysokoSt dachu od poziomu terenu .........c...s,39 m i
Wymiary budynku (szerokos$t x dtugos$t)......nne. 16,56 x 11,60 m 3,T~ﬂ‘?!ﬁ”nrvm fﬁﬂ‘:j“f’{ﬂ't!@'-_j‘f._‘?
Kubatiimg Badunkt. ceossmmamsssrepmaarmsssamsmmana 36,8 13 w Ostroigce

L. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
4.1. Forma i funkcja obiektu
Przedmiot opracowania stanowi parterowy budynek niepodpiwniczony, wykonany w

technologii tradycyjnej o rzucie przyziemia w ksztatcie czworokata. éciany zewnetrzne i



g
5.k
3.

wewnetrzne murowane, dach jednospadowy o konstrukcji betonowej pokryty papa
termozgrzewalng o kacie nachylenia potaci dachowej 3 ° Stolarka okienna drewniana i PCV,
stolarka drzwiowa, stalowa. Budynek w wigkszej czesci przeznaczony jest na potrzeby
wiejskiej Swietlicy. W budynku wydzielono powierzchnie na mieszkanie socjalne.

4.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku tradycyjna, jest dostosowana do krajobrazu nizinnego i odpowiada wymogom
ustalonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

4.3. Opis stanu istniejagcego budynku

Budynek murowany z cegty wapienno-piaskowej posadowiony na zelbetowej Scianie
fundamentowej. Konstrukcja dachu budynku zostata wykonana z betonowych ptyt
panwiowych. W omawianym budynku posadzka zostata wykonana z desek drewnianych
mocowanych na legarach. Ogrzewanie budynku odbywato sie za pomocg piecow kaflowych.
Stolarka w czesci Swietlicy z profili PCV a w czesci mieszkania socjalnego , drewniana. Na
zewnatrz budynku isfniejg befonowe schody oraz opaska cementowa. Nad drzwiami
wejSciowymi zinwentaryzowano daszki betonowe.

DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Zatozenia przyjete do oblicze konstrukcyjnych
1. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
PN-B-03264:2002 Konstrukcje befonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne |
projektowanie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.
PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenie Sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obcigzenia Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-71/B-02011/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obcigzenia wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

51.2. Podstawowe zatozenia projektowe

Strefa wiatrowa - |
Strefa Sniegowa - i
GtebokosSc przemarzania gruntu - hz=12m SIARU.
Kategoria geotechniczna- | w Ustroigce

Warunki gruntowe- proste

B
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e Dopuszczalny nacisk na grunt - g, =150kPa (1,5 kg/cm?)
e Poziom = 0,00= 105,07 m n. p. m.

5.2. Warunki gruntfowo - wodne

Warunki gruntowe proste na podstawie literatury geologicznej, mapy glebowo - rolniczej
i dokonanej odkrywki oraz w oparciu o dane rozmowy z mieszkancami stwierdzono, ze podtoze
gruntowe zbudowane jest z utworow mineralnych czwartorzedowych, obejmujacych:
bezposrednio pod powierzchnig terenu do gtebokosci ok. 60-70cm wystepujg piaski drobne
przemieszane z humusem, ponizej wystepujg piaski drobnoziarniste przemieszane z utworami
gliniastymi. Warstwy wystepuja rownolegle do poziomu gruntu. W podtozu wykonanych
odkrywek, nie stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wody gruntowej — przyjeto poziom
wystepowania wod gruntowych ponizej posadowienia taw fundamenftowych. Wobec powyzszego
zgodnie z paragrafem 7 ust.l ustala sie pierwsza kategorie geofechniczng , ktora obejmuje
niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kondygnacyjne, budynki mieszkalne i gospodarcze
posadowione w prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PN81/B - 03020 jednostkowy
opor obliczeniowy mozna przyjac jak dla prostych warunkow gruntowych. Przyjmujac
projektowane szerokosci taw fundamentowych , oraz przyjete w projekcie budowlanym
obcigzenia uznaje sie warunek dopuszczalnych naprezen 0, 15 MPa za spetniony. Jezeli w
wyniku wykopow fundamentowych stwierdzi sie w innych miejscach inne warunki gruntowe fo
nalezy jeszcze raz ustosunkowal sie do nosnoSci podtoza. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r, projektowany
budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej;

6. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU
Przebudowa Swietlicy wiejskiej sktadat sie bedzie z prac rozbiorkowych oraz wykonania

nowych robot budowlanych:.

6.1. Prace rozbiorkowe:
° rozhiorka desek i legarow
e demontaz piecow kaflowych;
° demontaz Slusarki okiennej i drzwiowej;
[ demontaz opaski i schodow betonowych;
@ demontaz daszkow betonowych;

CTARMSTING ROWI
1RSIV iy \l §

6.2. Zakres robot budowlanych objetych przebudowa: YIARY J Tuil

e Wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan wg schematu; w Ostrofgce

e Wykonanie nowych posadzek na catej powierzchni budynku wg rysunku przekroju;

e Wzmocnienie Scian i sufitow siatka Rabitza oraz wykonanie tynkow cementowych;

e Grunftowanie i malowanie Scian i sufitow;

e Wykonanie oktadzin Scian tazienek i kuchni ptytkami ceramicznymi;

e Potaczenie dwoch pomieszczen w jedno poprzez wykonanie podciggu stalowego z 2

profili ceowych (220mm oraz wyburzenie Sciany pod nim;

AT
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1.

e Montaz drzwi oraz okien wg wykazu;

e Montaz drzwi wewnefrznych;

e Wykonanie elewacji budynku;

e Montaz parapetow zewnetrznych;

e Montaz obrdbki ogniomurow z blachy powlekanej;

e Wykonanie opaski wokdt budynku z kostki brukowej gr 6cm, zakohczona obrzezem
6x20cm.

e Montaz daszkéw nad wejsciami do budynkuy;

6.3. Dane materiatowe
e Tynki i oktadziny:
o tynki zewnefrzne - strukturalne sylikonowe;
o cokot zewnetrzny- tynk kamyk” mozaikowy;
e |zolacje termiczne:
o $cian fundamentowe - styropian EPS 100 gr. 4 cm
o Scian przyziemia - styropian EPS 70 gr. 5 cm
o podtogi parteru - styropian EPS 100 gr. 10 cm
e Stolarka okienna
o Profil PCV;
o Szklenie - klasy P2 - P&,

o Wspotczynnik przenikania ciepta dla profili nie powinien przekroczyt wartosci

k < 18 W/m2K

o Wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu szklanego nie moze

przekroczyt k < 1,1 W/m2K
e Stolarka drzwiowa
o Drzwi wejSciowe - stalowe;

o Drzwi wewnefrzne - drewniane lub ptycinowe;

OCHRONA POZAROWA

Budynek niski, jednokondygnacyjny

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL V.

Gestost obcigzenia ogniowego — nie okresla sie.

Klasa odpornosci ogniowej budynku - klasa ,D".

Odpornost ogniowa podstawowych elementow budynku:

Gtowna konstrukcja nosna - R60

Konstrukcja dachu - bez wymagan

Strop - REIl 30

Sciana zewnetrzna (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego) EI30

Sciana wewnetrzna - bez wymagan

Przykrycie dachu - bez wymagan |

. . . lace
Pomieszczenie zagrozone wybuchem - nie wystepuje. w Ostroigce

0 0O 0O 0o 0O 0 O 0

Strefa pozarowa - budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

v nAWMIATONN
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- Powierzchnia strefy nie przekracza dopuszczalnej powierzchni wynoszacej 1000,00 m2
- Warunki ewakuacji:

o ilosc wyjsc ewakuacyjnych - 5,

o szeroko$t wyjst - tacznie okoto 2,0m,

o Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy bez wymagan.

o Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - bez wymagan

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

8.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdow
8.11.  Zapotrzebowanie wody

0ér.d=0,6m3/d

Omaks.d=0,9m3/d

Qsr.h=0,025m3/h

Qmaks.h=0,075m3/h

8.1.2. Odprowadzenie Sciekdw

Srednia dobowa iloé¢ odprowadzanych Sciekéw sanitarnych Q§¢=0,75m3/d

- Emisja zanieczyszczenl gazowych pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, przy uzytym kominku, ktory ma emisje

zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

- Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na odpadki

znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania ferenu.

- Emisja hatasow oraz wibragji

Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym

sposobie uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych

srodkow zaradczych.

- Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej z uwagi na mata wysokoSt nie powoduje wiekszego

zacienienia ofoczenia.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan - brak istniejacych drzew na dziatce.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocef ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy domu pozwala na

zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i u’rwardzon%crp

. e w0 om CTARDSTWA POWIATOWE
tarasow, dojsc i dojazdow do budynku. VAR UG Y Vudkind

o186

- Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren przedmiotowe| dziatki i nie wykracza poza jej

granice.

Borgeowal; wisamsen e e /
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Projektowana charakterystyka energeftyczna
Swietlicy wiejskiej

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie.

Charakterystyke energetyczna budynku opracowano zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. poz 1200 oraz z 2015r. poz. 151).

Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

Adres budowy: Obreb: 0006 Gaski, gmina Lelis , powiat ostrotecki, dziatka nr 166/2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek swietlicy wiejskiej

Rodzaj budynku:

Budynek swietlicy wiejskiej

Inwestor:

Gmina Lelis

Adres budynku:

Obreb: Gaski 0006, gmina: Lelis, powiat: ostrotecki

Calos¢/Czesé budynku: | catodé

Liczba lokali mieszkalnych: | §

Powierzchnia uzytkowa (A:, m?):

151,70

Kubatura budynku m*:

732,6

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 75,53 kWh/(m?rok)

! Budynek z systemem alternatywnym

1] 50 100 150 200 230
1 gy 1 ] I i 1 I

Budynek oceniany:

i wentylacji:

cieplej wody uzytkowej:

300
1 |
Wg wymagan WT2014 2
Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
EP
[KWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2014: EP
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcow
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na calkowitg energie uzytkowa; EU
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koficowa: EK
[kWh/m? rok]
Wspolczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspoiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve
[WIK]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QeH
system grzewczy i wentylacyjny: [KWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew
system do podgrzania cieplej wody: [kWhirok]

c1 Projektowana charakierysiyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

System
projektowany

75,53

120,00
70,03
10,89
80,92
109,78
230,53
150,16
12212,74

4520,96

v O s

System
alternatywny

97,09
120,00
70,03
10,89
80,92
32,36
230,53
150,16
18222,49

3287,95
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. piye';’:’:;y Opis $ciany Wsp. U [Wim*K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG Podloga na gruncie w garazu 0,407 0,000 49,80/49,80
2 | sz2 53!;?.“*’ zewngtrzna pokryta piyta wi- 0,226 0,006 54,12/38,18
3 SZ1 Sciana zewnetrzna tynkowana 0,186 0,000 239,70/ 212,32
< DAZ2 Stropodach garazu 0,168 0,000 49,80/49,80
5 PGE Podloga na gruncie w mieszkaniu 0,268 0,000 43,50/ 43,50
6 | sz3 fgﬁl"gozgﬁ‘l’}gf}tnrza"a pokryta ptyta wi- 0,099 0,003 14,31/976
7 DA3 Stropodach wykusza 0,269 0,000 595/5,85
8 oP2 Strop nad pietrem 0,170 0,013 114,99/ 114,99
9 OP1 Strop nad parterem 0,540 0,000 77,47 177,47
Stolarka otworowa
Lp. prpzlgs:?dy Opis przegrody Wsp. U [Wim*K] Wsp. C Wsp. g P°Wi[°n'12,;’h"ia
1 DZ Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 0,00 0,00 11,44
2 o] Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,70 0,75 36,43
Speinienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Garaz
Lp. Symbol Opis [W}#l:'K] [v"\:,fn';‘;'lx(]
1 PG Podtoga na gruncie 0.231 1.5
2 sZ2 Sciana o budowie nigjednorodnej 0.226 0.9
3 SZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.9
4 822 Sciana o budowie nigjednorodnej 0.226 0.8
5 8z2 Sciana o budowie niejednorodnej 0.226 0.9
6 SZ1 $ciana o budowie jednorodnej 0.186 0.9
7 DA2 Stropodach tradycyjny 0.168 07
Mieszkanie
Lp. Symbol Opis [W}Jn?‘K] {VL\JI?S:IZ]
1 PGE Podtoga na gruncie 0.152 0.3
2 SZ1 $ciana o budowie jednorodnej 0.186 028
pra o OTHAILE '-;{\",“.Ii‘.‘u(
3 | sz1 $ciana o budowie jednorodnej SR ! ‘ b i
< AT P :—(,E;w‘.'
C7 Projektowana charakterystyka e}rmq;rg_ﬁ_ety:;zrla ba_:g_j\f_nk:u
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate Strona 3



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 s8Z3 Sciana o budowie niejednorodnej 0.099 0.25
5 §z2 Sciana o budowie nigjednorodnej 0.226 0.25
6 8zZ1 $ciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25
7 SZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25
8 sZ2 Sciana o budowie nigjednorodnej 0.226 0.25
9 DA3 Stropodach tradycyjny 0.269 0.2
10 | 821 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25
11 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25
12 | 821 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25
13 | SZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25
14 OP2 Strop o budowie niejednorodne;j 0.17 0.2
15 | OP1 Strop o budowie jednorodnej 0.54 0.25

Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

Garaz

g P e 8 Onls (WinK] CWimeK]
1 DZ Sciana zewngtrzna - plyta (wschéd) 1.3 1.7

2 Dz Sciana zewnetrzna - tynk (zachod) 1.3 1.7

3 o] Sciana zewnetrzna - tynk (zachéd) 0.9 1.8
Mieszkanie

Lp. p?z‘;n;?:c:y Opls [w:?':FK] n%?n'l.“r'q
1 |0 PARTER: Sciana zewn. - tynk (wschéd) 0.9 1.3

2 | bz PARTER: Sciana zewn. - tynk (wschad) 1.3 17

3 o (P:OF;ELE\IF;) Sciana zewn. - tynk 0.9 13

4 o r:oil'l‘;%!‘\;:)Sciana zewn, - pogrubiona 0.9 13

5 o] PARTER: Sciana zewn. - plyta (zachéd) 0.9 1.3

6 o} PARTER: $ciana zewn. - plyta (zachéd) 0.9 1.3

7 o] PIETRO: Sciana zewn. - tynk (wschod) 0.9 1.3

8 0 PIETRO: Sciana zewn. - tynk (zachéd) 0.8 1.3

9 0 PIETRO: $ciana zewn. - tynk (péinoc) 0.9 1.3
10 | O PIETRO: $ciana zewn. - tynk (potudnie) 0.9 1.3

1 |0 PIETRO: Sciana zewn. - tynk (potudnie) 0.9

c' Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 4



Ogrzewanie

System projekiowany

System alternatywny

Zapolrzebowanie na energie uzytkowg QH nd

15515 22 [kWhirok]

16515 22 [kWhirok|

Zapotrzebowanie na energie kofcowsy dia potrzeb grzewczych Qwx

159916 48 [kWhirok]

4569 08 [KWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzevenia

Kominek z plaszczem wodnym

Pompa ciepla woda - wode

Nosnik energii koncowe;

Paliwol/zrodlo energii: Biomasa

Energia elektryczna: Produkcje
mieszana *

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénike clepfa z energil 1,05 3,50
dostarczonej do granicy bilansowej budynku rpig ¥ :
Sredniea sezonowa sprawnosé ekumuiaci:i' clepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewezego budynku fp i '
Srednia sezonowa sprawnosdt trensportu nosnika ciepla w obrebie 0.98 0.98
budynku nue i L
Srednie sezonowe sprawnosé regulec)i | wykorzystenie cieple w 0ge 0.96
obrebie budynku npe Z )
Srednia sezonowa sprawnosc calkowile Syslemu grzewczego N+ 1,02 3,40

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig kofhcowg przez system
grzewczy | wentylacy)ny do ogrzewania i wentylacji QxH

19916,49 [kWhirck)

4569,08 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie kohcows przez system do
podgrzania cieplej wody Qxw

3853,17 [kWhirok)

1001,82 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowsg przez system
oéwietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWhirok)

Roczne zapotrzebowenie na energie koncowa dla budynku Q.

24322,43 [kWhirok]

7170,15 [kWivrok)

trzebowania na energig korficowa dia
enia i céwietlenia)

Wekaznik rocznego za
budynku EK {bez chi

109,78 [kWh/m rok]

32,36 [kWh/m? rok]

Wskeznik rocznegt zapotrzebowenie ne energie kericowa dls
budynku EK

109,78 [KWh/m?rok]

32,36 [KWhi/mirok]

Wskainik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dle
budynku EP

75,53 [kWhim?rok]

97,09 [kWh/m?rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pier~otng dla
budynku EP wg wymagean WT2014

120,00 [kWh/m?rok]

120,00 fkWh/m?rok}

w USU"(ZH(’;C“
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 28000 50000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 5046.59 4660.6
EP [kWh/m?rok] 75.53 97.09
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
50000 i 100 oo
45000 5000+ s a0+
400004 80+ 76,53
35000, dooor | 70
30000+ 60+
3000
25000+ 50+
20000+ 40+
2000
15000+ 30
10000+ 1000 20+
5000+ 10
i system system system system R S system system
zaprojektowany alematywny Taprojektowany akematywny Zaproj ¥ alt: ywny
. ogrzewanie ciepla woda B urzadzenia pomocnicze

c1 Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
budynku Swietlicy wiejskiej

DANE OGOLNE:
Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
Adres inwestycji: Obreb: 0006 Gaski, gmina Lelis , powiat ostrotecki, dziatka nr 166/2

Celem oceny stanu technicznego budynku jest sprawdzenie mozliwosci istniejacego obiektu do
projektowanej przebudowy.
Przewiduje sie przebudowe budynku poprzez wyburzenie czesci Sciany w budynku pomiedzy
pomieszczeniami 1.4 i 1.5 oraz ocieplenie catego budynku.
Budynek, bedacy przedmiofem oceny stanu fechnicznego, zostat wykonany w technologii murowanej,
z nastepujacych materiatow :
- fundamenty i §ciany fundamentowe - zelbetowe; - stan dobry,
- Sciany no$ne ostonowe - mur z cegty wapienno-piaskowej - stan dobry,
- nadproza - okienne i drzwiowe - zelbetowe - stan dobry,
- dach o konstrukcji zelbetowej kryty papa - stan dobry.

Budynek o przeznaczeniu mieszkaniowo — rekreacyjnym, pozostaje bez zmiany uzytkowania.

Stwierdzono : Stwierdzam brak uszkodzen elementow budynku.

Zalecenia techniczne przed rozpoczeciem robdl budowlanych na obiekcie:

- Nalezy dokonat miejscowych odkrywek fundamentow, celem zlokalizowania ewentualnych rys i
pekniec fundamentow, nie stwierdzonych przy wizji lokalnej i inwentaryzacji budynku.

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konstrukcji fundamentdw, §cian podczas odkrycia

konstrukeji w obecnodci uprawnionego kierownika budowy oraz podczas wykonywania robot

zZwigzanych z rozbudowg, nalezy:

- niezwtocznie wstrzymac prace budowlane przy przebudowie budynkuy;
- zlecit wykonanie ekspertyzy budowlanej przez uprawnionego rzeczoznawce, ktory zaleci
wzmocnienie istniejgcej konstrukeji lub jej rozbidrke.

Wykonat :

CTARNCTINA POWIATAWE

. T H
JENMU

: Netrotect
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OBLICZENIA
SCHEMAT BELKI

N 2
A B

-||' 4,33 L

Parametry belki:

- wspolczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki ys= 1,10

- udziat ciezaru wtasnego na kierunkach wg wspoétczynnikow:
- skladowa pionowa = 100,0%, skiadowa pozioma = 0,0%

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (vi=1,15)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace Mxi My [KNm]:




ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Belka zginana dwukierunkowo

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: 2 C 220, potgczone spoinami ciggtymi
Avy = 39,6 sz, Aw = 40,0 sz, m = 58,8 kg/m
Jx = 5380 cm?4, Jy =2963 cm?, J, = 14790 cmé, Jr = 17,0 cm?, Wx =490 cm3, Wy =370

cm3,

Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: dla Mx — klasa przekroju 1 Mrx = 164,11 kNm
dla My — klasa przekroju 1 Mry = 123,32 kNm

- §cinanie: dla Vy — klasa przekroju 1 Vry = 700,52 kN
dla Vx — klasa przekroju 1 Vrx = 707,60 kN

Nosnosé na zginanie
Przekrojz=2,17m
Wspoiczynnik zwichrzenia L = 1,000
Momenty maksymalne My max = 36,64 KNm, Mymax = 0,00 kNm

A RIEE ag_fwlei‘gg.‘ :’-E"‘:":
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(54) My max / (LDL'MRx) + My max / Mry = 0,223 + 0,000 = 0,223 < 1
No$nosc¢ na $cinanie

Przekrojz=4,33 m

Maksymalna sita poprzeczna Vymax = -33,85 kN

(53) Vy,max / VRy = 0,048 <1

Przekroj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vxmax = 0,00 kN

(53) Vxmax / Vrx = 0,000 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Przekr6jz=4,33 m

Vymax = (-)33,85 kN < Vo =0,3Vry=210,16 kKN — warunek niemiarodajny

Przekr6j z = 0,00 m

Vymax = 0,00 kN < Vo=0,3'Vrx=212,28 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz=2,17m

Ugiecia maksymalne fgymax = 5,65 mm, fkxmax = 0,00 mm

Ugiecie graniczne fg =lo / 350 = 4330 / 350 = 12,37 mm

fk,max = (fk.y,max2 =2 fk,x,max2)0‘5 = 5,65 mm < fgr =12,37 mm (45,70/0)

Opracowat:

mgr inz. «
uprawnientlOm)jektowe
nr 608, Os i464/88
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LEGENDA- ELEMENTY PROJTEKTOWANE:

1-budynek swietlicy wiejskiej wraz z ociepleniem
| 3-schody

4- pow. utwardzona ( opaska )
5-miejsce na pojemniki do sktadowania odpadéw

Powiat: tomZyriski 6-zie.leﬁ -m‘ska i

: e ; (1 7-zbiornik szczelny

Gmina: Zbdjna | 8-studnia glebinowa

Obreb: Bienduszka | A wejscie na posesje e o ATAWE

| . wjazd na posesje STARQSTWE FUHBE

A wejscia do budynku

Woj.: podiaskie

N « 1 4 .ﬂ.‘
W 1BV BIgE

2-budynki istniejace
| L8P  granice opracowania
| NLZ__ Nieprzekaraczalna Linia Zabudowy
PRZYLACZA WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

| ——K5 przylqcze kanalizacyjne do zbiornika szczelnego

przytacze wodociqgowe ze studni glebinowej
¢ przylacze elektryczne

BILANS TERENU DZIALKI NR 166/2:

rodzaj powierzchni Frg :3'
pow. istniejacego budynku Swietlicy wiejskiej 187.1
‘ pow. budynku swietlicy wiejskiej wraz z ociepleniem 190.2
j pow. pozostalych, istniejacych budynkdw 45,4
/| pow. proj. lokalizacji skladowania odpaddw 2,0
| pow. proj. schodéw 8,8
| pow. utwardzona (opaska) 555
pow. zieleni niskiej i ozdobnej 11941
pow. catkowita terenu 1496,0
pow. biologicznie czynna 807%

PRACOWNIA INZYNIERSKA

FAZA: PROJEKT: . 7
PROJEKT |PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES W
BUDOWLANY IMIEISCOWOSCI GASKI, GMINA: LELIS

r ' : w ADRES BUDOWY:
Pl WO] mGZOWIECkle } 3 ., Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,
. . } i ina: Lelis, iat: trotecki
Powiat: ostrofecki | ¢2 SR EIL Mgy 2 orppinatis e e R
> 3
’ ZL Gmfha'Le/iS‘ Gmina Lelis ul. Szkolna nr 37 07-402 Lelis
. . tytut rysunku;
Obreb: Ggski RZUT PARTERU
PROTERTANT Tprawniena Jpoape.

mgr.ini.arch. Aleksander Wietrow Eisiiletit!*"%s08/96/0s

-+

I e -
ASYSTENT PROJEKTANTA Branza; UprawniSAe
int. Rafat DzierzgowskifShilerionicas

branza: data skala rewizja NF rysunku

architektonicznafczerwiec 2017 1 500 o A 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgltoszenia pracy geodezyjnej GBN.6642.585.2018

Miejscowosd Gaski

Jednostka ewidencyjna identyfikator | 141506 2
nazwa Lelis

Obreb ewidencyjny identyfikator | 0006
nazwa Gaski

Dziatka ewidencyjna numer 166/2
powierzchnia | 0.1496 ha

Skala mapy 1:500
prostokatnych

Nazwa ukladu wspoirzednych plaskich ,.2000”
wysokosci Kronsztadt'60

standardow technicznych

Zgodnos¢ polozenia punktéw granicznych z §79 pkt. 5

Granice zgodne

“znaczenie granic obszaru ktory byt przedmiotem aktualizacji

_naczenie w miejscowym planie zagospodarowania

Sluzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Brak informacji

Kontur uiytku gruntownego, ktéry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Brak informacji

Data sporzadzenia

14.03.2018r.

GEO-PLAN
Piotr Biedrzycki
ul. Turkusowa 11

wykonawce

07-410 OSTROLEKA tel. 660 686 963
NIP 7582275789 REGON 147462471

Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz
data i podpis osoby reprezentujacej

podpis geodety uprawnionego, ktdry
opracowal mapeg

7544750

5898950

s i

e inie {‘, dokument zostal opraco
/ ficznych, ktorych re
ji materiaiow panstwc

zyjrpfeh « kartog

n ;rlf"f'/dﬂ L
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< STAROSTA OSTROLECK!
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, 9% 88 112 88 . 149
290

1160
96

B8 , 158 , 88 50,

149

Lp. | nazwa pomieszczenia pow. netto (m 2 ) | typ posadzki
1 SWIETLICA
1.1 |wiatrotap 1.88 gres
A 1.2 |korytarz 7.09 gres
1.3 | $wietlica 3413 gres
. 1.4 |$wietlica 35.49 gres
% 1656 : y 1.5 |kuchnia 15.00 gres
" &9 , 180 122 _ 180 105, 180 128 , - 180 . 90 16 |WC 4.50 gres
? 1646 ? pow. uzytkowa swietlicy 98.09
: 2 MIESZKANIE SOCJALNE
® @) : @ 2.1 |garaz 0.91 gres
g% I N D e 2.2 |pom. gospodarcze 6.85 gres
-+ = == s 2.3 | pom. gospodarcze 16.49 |gres
__Fg':‘-—;@i i f 1 . e 1 T 2.4 [tazienka 16.50 |gres
S e PR e 2.5 |pom. gospodarcze 8.52 gres
ale : 2.6 |fazienka 3.67 |gres
)ﬁ%% pow. uzytkowa mieszk. socjal. 52.94
i' | : POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 151.03
i3 m :
| ; +0,00=105,07m.n.p.m.
78 IS il
SUEEY i 11112 - istniejgca stolarka okienna w czesci SWIETLICY
Ik O1 - projektowana stolarka okienna do wymiany w
7 czesci MIESZKANIE SOCJALNE
S W1 -istniejgca stolarka drzwiowa, zewnetrzna w
i czesci SWIETLICY
D1 - projektowana stolarka drzwiowa, zewnetrzna do
wymiany w czesci MIESZKANIE SOCJALNE
DP - projektowana stolarka drzwiowa, wewnetrzna do
wymiany w czesci MIESZKANIE SOCJALNE | SWIETLICA
2.4
W PRI
\xp\?‘”;‘ A Vol
Fip=Bbem o Ostroigt
oF e L
=,

T I WSKI
PRACOWNIA INZYNIERSKA RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWS

846 2 134 'é 656 : i 7o o 00, T Saozrases
539 ) 210 . 107 ; 134 ; 93 ‘_Hr% 128 180 - ; 191 DA iy O ek 07410

ul. Malinowa 17 ul. Sobieskiego 18

T 3

} S 1656 . FAZA: PROJEKT: ,
PROJEKT PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES W

BUDOWLANY WM1EJScowoSC! GASKI, GMINA: LELIS

) b s
~ ADRES BUDOWY:
A Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,
gmina: Lelis, powiat: ostrotecki
JINWESTOR:

Gmina Lelis ul. Szkolna nr 37 07-402 Llelis

tytut rysunku:

RZUT PARTERU
PROJEKTANT: uprawnienia:{ podpis:
mgr.int.arch. Aleksander Wietrow :;:::;::;;‘;:” 08/86/09
ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: Uprawniena: podpis:

prehitektonicznsg

inz2. Rafat Dzierzgowskifonstrokeyjns

branza: data: skala: rewizja: nr rysunku:

brchitektonicznaczerwiec 2017 1 : 10 0 0 A 2




PRZEKROJ A-A

OPIS WARSTW.

A|POSADZKA NA GRUNCIE cm

gres - projektowany 2.0

e e 1136 posadzka cementowa - projektowana |5,0
m‘—i—y&—ﬁﬂ 'sfyropian EPS 100- projektfowany/ 10,0

1546 +[ 4,02 izolacja przecwiwilgociowa - projektowana |0, 3
Y‘,i podktad z chudego betonu - projektowany 10,0

——— 1/SCIANA cm

tynk systemowy-projekfowany 0,2
styropian- projektowany 5,0
e L @ R = J warstwy istniejace 41,0
| 1255 all tynk cementowo-wapienny wzmacniany
i i i siatkq RABITZA - projektowany 2,0
o
~I ~ >
i f B = " rt| | I} B|POtAC DACHOWA OCIEPLONA  ¢€m
~— ~ LA (Volham warstwy isfniejgce
~N L _ fynk cementowo-wapienny wzmacniany |,
- =l T i siatkqg RABITZA - projektowany !
. 4@
_10.02 ‘00 %/ 0,00=105,07m.n.p.m. L e ATAWE
— = STARUSTWO POWIATOWE

FRACOWNIA INJYNIERSKA RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI

608-381-391, www.rprojekt.net

NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989

SIEDZIBA: BIURO:

Dzbenin 07-410 Ostroteka, 07-410

ul.Malinowa 17 ul. Sobieskiego 18

1150

4.,,
T

FAZA: PROJEKT: -
PROJEKT PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W

BUDOWLANY IMIEJSCOWOSC ! GASKI, GMINA: LELIS
ADRES BUDOWY:

Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,

gmina: Llelis, powiat: ostrotecki

INWESTOR:

Gmina Lelis wl. Szkolna 37, 07-402 Lelis

tytut rysunku:
PRZEKRGOJ A-A

KTANT: uprawnienia:f podpis:
ngr.ind.arch. Aleksander Wiefrow Rrcijtekten)c2ndepp,56/04 )

ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: uprawnieniz A podpis;
jnz. Rafat Dzierzgowsk jfichitektontcing

anstrukcyjna

branza: data: skala: rewizja: nr rysunku:

brchitektonicznaczerwiec 2017 1:50 0 A 3




dach istniejgcy
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projektowane obrébki

blacharskie ogniomurow

14

1046

1065
1070

projektowane obrébki

blacharskie ogniomuréw

CTARDSTIN POWIATOWE

(ISTrofec

PRACOWNIA INZYNIERSKA

RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI

608-381-391, www.rprojekt.net
NIP:758-19-920-099. REGON: 360278989
SIEDZIBA: BIURO:
Dzbenin 07-410

Ostroteka, 07-410
ul. Malinowa 17

ul. Sobieskiego 18

BUDOWLANY

FAZA: PROJEKT: 3
PROJEKT RZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W

IEJSCOWOSCI GASKI, GMINA: LELIS

ADRES BUDOWY:

Gmina lelis u

Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,
gmina: Lelis, powiat: ostrotecki
INWESTOR:

. Szkolna nr 37 07-402 Llelis

tytut rysunku:
RZUT P

OtACI! DACHOWEJ

PROTERTANT,

mgr.ink.arch. Aleksander Wietrow

rchitektonican
onsftrukcyjna

ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: uprawnienia”

i 3 cBrechitextoni

int. Rafat Dzierzgowskifinstrakerins |

branza: data: skala: rewizja: nr rysunku:
brehitektonicznalczerwiec 2017 1: 1 00 o A 4




-1047

FLEWACJA FRONTOWA - POtNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA BOCINA POENOCNO - ZACHODNIA
PR |

KOLORYSTYKA ELEWACII:
-potaé dachowa- istniejgca - papa termozgrzewalna
-obrébki blacharskie ognimurdw, rynny, rury spustowe - grafit
-§ciany: zielone (ustali¢ z uzytkownikiem budynku)
-stolarka okienna - biata
-drzwiowa - grafitowa

D - Daszek nad wejiciem do
swietlicy i budynku mieszkalnego

STAROSTWO POWIATOWE

w Ostrotece

L R K
PRACOWNIA INZYNIERSKA RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI

408-381-37 1. www.rprojekl.net

NIP:758-19-90-099, REGOM; 360278989

SIEDZIBA: BIURO:

Dzbenin 07-410 Ostroteka, 07-410

ul. Malinowa 17 ul. Sobieskiege 18

FAZA: PROJEKT: .
PROJEKT RZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDOWLANY M1 EJSCOWOSCI GASKI, GMINA: LELIS

[ADRES BUDOWY:
Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,
gmina: Lelis, powiaft: osfrotecki

[INWESTOR:
Gmina Lelis ul. Szkolna nr 37 07-402 Lelis

tytut rysunku:
ELEWACJE

IPROJERTANT:
ngr.ing.arch. Aleksander Wietraw Riiijlsiionicse

ASYSTENT PROJEKTANTA: branza:

inz. Rafat Dzierzgowskifioiioatenicens

pranza: data: skala: rewizja: nr rysunku:

Grchitektonicznafczerwiee 2017 1 : 70 0 0 A 5

>t



WYKAZ OKIEN: OKNA PCV, SZYBY ZESPOLONE
oznaczenie: 01 02
schemat
~ ’
(widok od strony "‘{
elewaji I ‘
. S 18 210
wymiary
w Swietle
murd H 144 1h4
ilosc sztuk A 1
: DRZWI DRZWI
WYKAZ DRZWI: WEWNE TRZNE ZEWNETRZNE STALOWE
oznaczenie: DpBO Dw80 DZ96
schemat
(widok od strony
elewacji E F E
. S 90 90 96
wymiary
w Swietle
mury
H 210 210 200+36
P 6 3 1
jlost sztuk
L 2 5 %

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
PODANE SA W SWIETLE MURU

PO WYKONANIU OTWOROW SPRAWDZIC
WYMIARY

1.1 A\ L
ARACTIND "‘“‘“ O\ie

01¢ g -

PRACOWNIA INZYNIERSKA RPROJEKT RAFAL DIIERZGOWSKI

r 608-381-391, www.rprojekt.net
. NIP:758-19-90-099. REGON: 360278789
SIEDZIBA: BIURO:
Dzbenin 07-410 Ostroteka, 07-410

ul. Malinowa 17 ul. Sobieskiego 18

FAZA: PROJEKT: .
PROJEKT RZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDOWLANY M EJSCOWOSC! GASKI, GMINA: LELIS

ADRES BUDOWY:

Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,
gmina: Lelis, powiat: ostrotecki
JINWESTOR:

Gmina Lelis uvl. Szkolna nr 37 07-402 Lelis

tytut rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI
M; branza: uprawnienia:jpodpis:
mgr.ini.arch. Aleksander Wietrow Brctilerter!c®*Xoss86/0

ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: uprawnienig;ffodpis:

inz. Rafat Dzierzgowskifitirartsies™]

branza: data: skala: rewizja: nrrysunku:

brchitektonicznalczerwiec 2017 1 A 100 o A 6
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BILANS SCIEKOW - OBLICZENIE POJEMNOSCI SZAMBA

PRACOWNIA INZYNIERSKA RPROJEKT RAFAL DIIERZGOWSKI

608-381-391, www.rprojekt.net
= NIP:758-19-90-09%. REGON: 360278989
SIEDZIBA: BIURO:
Dzbenin 07-410 Ostroteka, 07-410

ul. Malinowa 17 ul. Sobieskiego 18

FAZA: PROJEKT: "
PROJEKT REMONT SWIETLICY WIEJSKIES W

BUDOWLANY M| EJSCOWOSCI GASKI, GMINA: LELIS
IADRES BUDOWY:

Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,
gmina: Lelis, powiat: ostrotecki
JINWESTOR:

Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 lelis

tytut rysunku:
ZBIORNIK SZCZELNY

PROJEKTANT: uprawnienia:podpis:
mgr.ini.arch. Aleksander Wietrow [Eoreilertsis®"Ysoes86/0
ASYSTENT PROJEKTANTA: branza. Uprawnientd, |podpis:
inz. Rafat Dzierzgowskifoitiruresini "]

branza:

data:

brchitektonicznafjczerwiec 2017

skala:

1100

rewizja:

0

nr rysunku:

A7

G



L48

1828

1332
L1k

L4L6

gmina: Lelis,

Dziatka nr 166/2, obreb:
powiat:

6 1816 I 6
Jllt\llFllljlllllwll\llwlwl]\‘|‘\IILWII‘\IFI]\KI[JIIJIJ[[lI]‘TI]‘TII‘T'IIWIWIT‘IITIII\IVl T T TS T T T T T T T I T I T T T T T T T b
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[T1
[ 11
[TT
L1 - wejscie do budynku - mieszkanie socjalne
l[][]{
[ 11
||1[|{ 2 ‘ wejicie do budynku - $wietlica wiejska
[T
[]Jll[ ——— obrzeze o szerokosci 6cm
[T1
Il\!l| E opaska o szerokosci 80cm
[T1
lI‘L‘i‘l‘ Il\jll
[11
[
[T1 T
[ 11 &~ m LA
[T m m 6 6
Him 212\
[ TT1 [ [T St
e IT] e =S & or
[TTT] [IT |
[TTTTI [T
L 1] [T]
[ 11
[ T1
[T1
[11
[T
[T
11 [T! . + Ay - T int
[1] MARUS WU FUIVIATUT
[T 111 [T1
ﬁ‘l\l [TT w Ostrotece
[I1 il ]
mEmE L
11
T i L.]
[TTTTT] I[l\l\l[ [TTTTTTTTOM [TTT1 MW T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T TTTI1IT17T
1 \TIHHI\I]I\III HF![I\I\li]HHLI\HHHHI\I]II
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s l'lTl\l]l\Tl\l\ll\l\lJl ‘l{! IJ%I '\dl‘ ‘l ‘l ? - . — Ot 1
JHl quju1 IEI\IL PRACOWNIA INZYNIERSK A RPROJEKT RAFAL DIERIGOWSKI
[TT ] [ 608-381-39 1. www.rprojekt
[ 1 \ l [ | [T 1 I 1 S l - NIF 75815, 50,00 RECION: Sa0278985
[TTTTTTITITTITTTIIIId SIEDZIBA: BIURO:
i e 17 o Someskion 18
FAZA: PROJEKT:
PROJEKT RZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
b 783 438 b 583 b BUDOWLANY W Ejscowo$ci GASKI, GMINA: LELIS
i 1828 . [ADRES BUDOWY:

0006 Gaski,
ostrotecki

JINWESTOR:

Gmina Lelis ul. Szkolna

nr 37 07-402 Llelis

tytut rysunku:

RZUT SCHODGW ZEWNETRZNYCH | OPASKI

JPROJEKTANT:
mgr.ini.arch. Aleksander Wietrow

lhranza: uprawnienia: podpls

brehitextonicen
konstrukcyjna 08/86/0

ASYSTENT PROJEKTANTA:

inz. Rafat Dzierzgowski

branza: uprawnienig&” §podpis:
rchitektonlczna
enstrukcyjna

pranza: data:
brchitektonicznaczerwiec 2017

skala: rewizja: nr rysunku:

1:1000 o | A8




Opis techniczny do inwentaryzacji budynku
1. PRZEDMIOT INWESTYCJ | ZAKRES OPRACOWANIA:

11.  Inwestor:
Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 3%, 07-402 Lelis
1.2.  Adres inwestycji:
Obreb: 0006 Gaski, gmina Lelis , powiat osfrotecki, dziatka nr 166/2

2. ZawartoSt opracowania

Rys. nr 1 Rzut parteru - inwentaryzacja
Rys. nr 2 Przekrdj A-A - inwentaryzacja
Rys. nr 3 Rzut dachu - inwentaryzacja
Rys. nr & Elewacje - inwentaryzacja

Rys. nr 5 Elewacje boczne - inwentaryzagja

3. Stan istniejacy

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem Swietlicy z czeScig mieszkalng
potozony w miejscowosci Gaski na dziatce nr 166/2. Budynek o wysokosci | kondygnacji bez
podpiwniczenia usytuowany jest w kierunku potnocno-wschodnim,

Fundamenty i Sciany fundamentowe zelbetowe. Konstrukcje nosna budynku stanowi mur cegty wapienno-
piaskowej. Nadproza - okienne i drzwiowe - zelbetowe. Dach o konstrukcji zelbetowej, kryty papa

termozgrzewalna. Stolarka okienna drewniana i PCV, stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa.

4, Zestawienie powierzchni i kubatury

L= TAT i BTV 7)) | (GEAem—————————————‘ L 1)
Powierzchnia zabudowy ... 187, 1m’
Powierzchnia catkowita
Powierzchnia uzytkowa podstawowa..................151,7m? TARNSTIVG P OWIATOW!
Maksymalna wysokosSt od poziomu terenu..........t39m
Wymiary budynku (szerokoSt x dtugosc.....11,50x16,46m

Opracowata:

’-a*‘:” er Wi ?);{T{’/“‘;ﬁl/
Pt

uA



1150

. 1646 |
; 486 4 180 |, 180 L 180 L 128 180 05
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. 534 J 210 A LS 142 . 88 | W | 128 i 180 5 186 |
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i 534 | 456 | 656 4
t t t 1
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1150

Lp. | nazwa pomieszczenia pow. netto (m 2 ) | typ posadzki

1 SWIETLICA

1.1 | wiatrotap 1.96 deski

1.2 | korytarz 7.28 deski

1.3 | swietlica 34.22 deski

1.4 sSwietlica 34.73 deski

1.5 | pom. gospodarcze 15.24 deski

1. pom. gospodarcze 463 deski
pow. uzytkowa $wietlicy 98.06

2 MIESZKANIE SOCJALNE

21 |garaz 1.00 beton

2.2 |pom. gospodarcze 6.99 deski

2.3 | pom. gospodarcze 16.74 deski

2.4 |tazienka 16.75 deski

2.5 |pom. gospodarcze 8.36 deski

2.6 |tazienka 3.80 deski
pow. uzytkowa mieszk. socjal. 53.64
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 151.70 gres |
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RPROJEKT RAFAL DIIERZGOWSKI

408-381-391, www.rprojekt.net
NIP;758-19-90-099, REGON: 360278989

PRACOWNIA INZYNIERSKA
BIURO:
Ostrolgka, 07-410

ul. Sobieskiego 18

SIEDZIBA:
Dzbenin 07-410
ul. Malinowa 17

FAZA: PROJEKT: .
PROJEKT RZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES W
BUDOWLANY WM FISCOWOSC!I GASKI, GMINA: LELIS

ADRES BUDOWY:
Pziatka nr 166/2,

Lelis,

obreb: 0006 Gaski,
powiat: ostrotecki

gmina:
INWESTOR

Gmina Lelis wul. Szkolna nr 37 07-402 Llelis

tytut rysunku:
RZUT PARTERU-INWENTARYZACJA

PO s ————:
PROJEKTANT:
mgr.ini.arch. Aleksander Wietrow

uprawnienia:§podpis:

branza:

rchitekteniczn

enstrukcyjna

branza: uprawnienia-fpodpis:

08/86/0 //,(

by . T

ASYSTENT PROJEKTANTA:

inz. Rafat Dzierzgowskiffitiiicaionicens

branza: data: skala: rewizja: nAr rysunku:
Lrchitektonicznalczerwiec 2017 1 B 10 0 o , 1

2
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PRACOWNIA INZYNIERSKA RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI

608-381-321, www rprojekt.net : Tl
i NIF:758-19-90-099, REGOM; 3602785897 1111 |-
siEozeas o AAT(T BLEWA %qgog-.u L

' Dibenin 07,4101\ 1} | U 4F Ostroteka, 07-410

. &obieskiego 18

Nl Malinewa
SELT o

PROJEKT: e

-

FAZA:
PROJEKT

Al L
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDOWLANY IMiEJSCcowoSC! GASKI, GMINA: LELIS

- e —
ADRES BUDOWY:
Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,
gmina: Lelis, powiat: ostrotecki

L=
INWESTOR:
Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

tytut rysunku:
PRZEKROJ A-A

!5“!;5!R xu £ uprawnienia;
mgr.ind.arch. Aleksander Wietrow Rrchitextenicandyy 5,0

odpis: &
p P//f

Al

ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: uprawnienia,
inz. Rafat Dzierzgowskifiihitektenicend

branza: data: skala: rewizja:
brechitektonicznalczerwiec 2017 1 B 5 0 0

nr rysunku:

| 2
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PRACOWNIA INZYNIERSKA RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI
_ 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989
SIEDZIBA: BIURO:
Dzbenin 07-410 Ostroteka, 07-410
ul.Malinowa 17 ul. Sobieskiego 18
FAZA: PROJEKT: y
PROJEKT RZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDOWLANY WMIEJSCOWOSCI GASKI, GMINA: LELIS
ADRES BUDOWY:
Dziatka nr 166/2, obreb: 0006 Gaski,
gmina: Lelis, powiat: ostrotecki
INWESTOR:
Gmina Lelis wl. Szkolna nr 37 07-402 Lelis
tytut rysunku:
RZUT DACHU-INWENTARYZACJA
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OPIS TECHNICZNY

do schematu instalacji wod.-kan. budynku Swietlicy wiejskiej

1. DANE OGOLNE:
1.1. Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
1.2.  Adres inwestycji
Obreb: 0006 Gaski, gmina Lelis , powiat ostrotecki, dziatka nr 166/2

13. Podstawa opracowania dokumentacji:

- Ustalenia | uzgodnienia z inwesforem.
- Projekt architektoniczno - budowlany;

- Obowigzujgce normy i przepisy;
- Warunki techniczne;
- Opinia ZUD.

1.4.  Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest schemat budowlany instalacji wewnetrznych wod - kan

budynku Swietlicy wiejskiej. Opracowanie sktada sie z czesSci opisowej okreslajacej wymagania
stawiane instalacjom oraz czesci rysunkowej przedstawiajacej rozmieszczenie urzadzen |

trasowanie instalacji.

WEWNETRZNE INSTALACJE WODNO - KANALIZACY JNE

1. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODNA

Instalacjia wod - kan ma za zadanie obstuzy( projektowane sanitariaty
i pomieszczenia gospodarcze. Rozmieszczenie przybordw sanitarnych wg projektu architektury.

Instalacje wodng projektuje sie z rur stalowych oraz wielowarstwowych (np. UPONOR PE-
RT/Al/PE-RT). Przewody nalezy =zaizolowac pianka PE o gruboSci nie mniejszej niz 6 mm
z zamknietymi porami.

Instalacje nalezy prowadzit pod stropem, w warstwach posadzkowych, bruzdach Sciennych
oraz tam, gdzie nie jest to mozliwe - po Scianach w obudowie wg detali architektonicznych.

a) Zatozenia obliczeniowe

Wedtug danych uzyskanych od Inwestora:
jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkanca -g = 90 dm’/dobe
jednostkowe zapofrzebowanie wody dla potrzeb porzadkowych g = 3 dm’/dobe i m’

wspotczynnik nierownomiernoSci dobowego rozbioru 1,2

L3



__punkt czerpalny wyplyw wody

rodzaj liczba normatywny sumaryczny

= szt dm’/s dm’/s
1 | bateria czerpalna umywalkowa 2 0,14 0,28
2 |[bateria czerpalna zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
3 |ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
L | zawdr czerpalny Dn15 1 0,3 0,30
tacznie g, = 0,98

Przeptyw obliczeniowy (max sekundowy rozbior wody okreslony wg PN-92/B-01706)

b)

g. = 0682(Lq,)* -01% =054 dm’/s = 194 m/h

Instalacja wody cieptej

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomoca podgrzewaczy elekfrycznych.

2. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

Projektowane podejscia kanalizacyjne z rur PCV lub PP prowadzonych w podtodze,

bruzdach Sciennych, a wariantowo w obudowie gipsowo-kartonowej. Jako uzbrojenie przewodow

przewidziano na kazdym pionie rewizje i wywiewke na dachu.

Wywiewki kanalizacyjne nalezy wyprowadzic min 0,6m nad dach.

| przybdr sanitarny odptyw Sciekdw (AW.)
p.
rodzaj liczba réwnowaznik odptywd sumaryczny

- - szt dm'/s dm’/s

1 | umywalka 2 05 1,0

2 | zlewozmywak 1 1,0 1,0

3 | miska ustepowa 2 2.5 5,0
t3cznie q, = 1,0

Maksymalny sekundowy zrzut Sciekow byltowo-gospodarczych

q =Bl TAM, % =05 -~ 78% = 1,32 dn¥/s

Maksymalny dobowy zrzut sciekow bytowo-gospodarczych

q = 0,632 - 0,9 = 0,39 m*/d

3. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwiazane z odbiorem.

PN-B-107 36/99 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze. s DAWIATAWE
oTal W RUA T SRR LA
DAL A

PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projek'fowanifJ. w usirotgce

PN-B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.



Wymagania techniczne COBRTI INSTAL :

e _ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych “ ,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych”,

e , Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych”,

e Warunki budowy w zakresie wykopdow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych
w instrukcji producenta rur.

e Przepisy BHP.

4.2. Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kominek z ofwartym paleniskiem zlokalizowany w

pomieszczeniu 1.3. Wytwarzac on bedzie ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania.

I

1. Uwagi szczegotowe dotyczace wykonania robdt

Zasady wykonania i odbioru robot okreslaja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”. Obecnie s3 to ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" wydane w
formie zeszytow problemowych:

zeszyt 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem”;

zeszyt 6 ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”;

zeszyt 7 ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych®;

zeszyt 12 ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”;

“Warunki techniczne .." zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru w budownicfwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej [ przemystowym, umozliwiajace prawidtowe techniczne

i na wymaganym poziomie jakoSciowym wykonanie tych robot.
W “Warunkach technicznych .." =zostaty uwzglednione wymagania tfechniczne ujete
w  normach panstwowych (PN i BN, Swiadectwach - dopuszczajgcych

do stosowania nowe metody wykonywania robdt budowlanych oraz wytycznych lub
spnewg POWIA
instrukcjach. ARKU

- etrnleCe
v US 190 B

W  “Warunkach technicznych .." uwzgledniono stosowanie odpowiednich rozwigzan

materiatowych oraz ocene ich jakosci pod katem wptywu na zdrowie uzytkownikow.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegat wszelkie aktualnie obowigzujgce przepisy
BHP oraz instrukcje lub wytyczne producenta, a w szczegolnosci:

rozporzadzenie z dnia 6022003 w sprawie BHP podczas  wykonywania prac

\
NIRRT AR AL



budowlanych Dz. Ustaw 47 poz.401,

- rozporzadzenie z dnia 17.09.1999 w sprawie BHP podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych Dz. Ustaw 90 poz.912,

- rozporzadzenie z dnia 26.09.1997 w sprawie wymogdw bezpieczenstwa wynikajacych z

dokumentacji techniczno-ruchowej stosowanego sprzetu

Dz. Ustaw 129 poz.847.

2. Ustalenia kohcowe

PrzejScia przewodéw przez oddzielenia poZarowego

Ewentualne przejScia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wykonat jako przejscia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

PrzejScia przewoddw przez przeqrody o wymagane/ odpornosci ogniowej

Przejscia  przewoddw przez przegrody o wymaganej odpornosSci  ogniowej
co najmniej EIB0 nalezy zabezpieczyt przepustami ogniochronnymi o odpornosci El

nie mniejszej niz wymagana dla tych przegrod.

Uwagi koncowe.

Powyzszy opis fechniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujs najwazniejsze
elementy budowlano - instalacyjne wykonywanej inwestycji.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatow i technologii nalezy bezwzglednie uzgadniac z Inwestorem
oraz projektantem. Wykonawstwo robot realizowane byc musi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowal sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catost realizacji odpowiadat musi najnowszemu poziomowi

techniki budowlanej.

Opracowaty wommmiommamommsso
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OPIS TECHNICZNY

do schematu instalacji elektrycznej budynku Swietlicy wiejskiej

DANE OGOLNE:
Inwestor:
Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

Adres inwestycji:
Obreb: 0006 Gaski, gmina Lelis , powiat ostrotecki, dziatka nr 166/2

Podstawa opracowania dokumentacji:
- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.
- Projekt architektoniczno - budowlany;
- Obowigzujace normy i przepisy;
- Warunki techniczne;

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest schemat instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku Swietlicy
wiejskigj.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowana obejmuje:
e tablice bezpiecznikowa
e instalacje sity 400/230V,
e instalacje oSwietleniowa i gniazd wtykowych 230V,
e instalacje telefoniczng i telewizyjna,
3.Podstawa opracowania

e podktady budowlane,
e aktualne normy, przepisy, katalogi,

3.1. Zasilanie obiektu i pomiar energii
Zasilanie obiektu wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia Wydanymi przez
Zaktad Energetyczny.

3.2 Tablica gtowna T1i podziat energii
Tablice gtéwnaT1 usytuowal w wiatrotapie. Z tablicy gtownej beda zasilane obwody parteru i
poddasza. Tablice T1 wykonac zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

3.3 Instalacja sity 400/230V
Przewidziano nastepujace obwody sity 400/230V:
e gniazdko (puszka) dla kuchenki elektrycznej
e gniazdko w kottowni
Obwody prowadzic w tynku przewodem 5-cio zytowym.

3.4 Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 230V

Instalacje wewnetrzne 230V prowadzit przewodem YDYp w tynku. Gniazdka wszedzie podwojne z
bolcem - montowac w pokojach i przedpokojach 30 cm od podtogi w pozostatych pomieszczeniach
110 cm od podtogi. W kuchni, tazience, (.0., kottowni i garazu stosowat osprzet hermetyczny p.t.
Puszki instalacyjne oraz oprawy oSwietleniowe w tazience instalowaC na wysokosci min. 225cm od
podtoza (chyba, ze beda to oprawy Il klasy ochronnosci).

Sh



3.6 Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;

Jako system od porazen pradem elektrycznym przewidziano szybkie wytaczanie zasilania, przy
wykorzystaniu wytacznikow samoczynnych nadmiarowo-pradowych oraz wytacznikow
przeciwporazeniowych, roznicowopradowych o pradzie wytaczalnym 30mA. Zyte PE nalezy
potaczyt z bolcami gniazd wtykowych 230V i obudowa aparatow elektrycznych. Zyte PE taczyt z
zaciskiem N przed wytacznikiem réznicowopragdowym nie przerywat i nie zabezpieczat, az do
bolcow gniazd wtykowych i obudow aparatéw elektrycznych. Dodatkowo uziemit ztacze ZK tak by
Ru<30Q. Uziom wyrdéwnawczy LY 10 taczyc z rurami: wodociggowa i C.0. od tablicy T1.

k. Obliczenia fechniczne
4.1 Dobor kabla zasilajacego tablice T1
Moc instalowana dla catego budynku

Pi = 18,0 kW
Po = 15,0 kW
lo = 22,0 A

Dobrano kabel YKY 5x10 od ztacza kablowego do T1, ktérego Idd = 62 A i zabezpieczono w
ztaczu przedlicznikowo 3x Bm Wtz 40A i zalicznikowo; S 303 B - 25A

4.2 Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej
Dla wytacznika rdoznicowopradowego warunkdow Srodowiskowych 2

Napiecie bezpieczne Ul = 25V

RA rezystancja uziemienia

la wartosSt wytaczajacego pradu
la=kxIndlalin=2003A
la=12x003A=0036A

(] Ul/la = 25V/0,036 < 6945 Q

Dla ZK - RAZ < 30 Q ( z przepisow)

A wigc RA < 30 Q zaleznoSc [I] jest spetniona.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skufeczna.

4.3 Uwagi kohcowe

e po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary po montazowe zgodnie z
normg PN - [EC 60364-6-61 dotyczaca: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiarow oraz atesty i
Swiadectwa do odbioru kofcoweqo.

e Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadac certyfikat dopuszczajacy do
obrofu na rynku krajowym.

e (0 wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzgpi{al‘r_olp@%\‘r,galggy;;i,\;fgarrf
poinformowat nadzér i inwestora. JIRRUOIVEY TUSRIRILDEE

w Ostrotegce

e’ el

Opracowat: ... s ..
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UWAGI:

e Caloéé instalacji o$wietleniowej nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3x1,5mm p/t

e Catoéé instalacji do gniazd wtyczkowych
1-fazowych nalezy wykonaé przewodem YDYp
3x2,5mm p/t

®  Na zewnqtrz, w garazu i w tazienkach stosowaé
osprzet hermetyczny p/t

e  Typ osprzetu, opraw i Zyrandoli wg. doboru
inwestora
Rynny nalezy podgrzewaé systemowo
Wyprowadzié z tablicy TM dwa obwody do
oswietlenia obwodu

LEGENDA:
® wypust ped zyrandol

gniazdko wtyczkowe z bolcem,
podwajne

w wytacznik oprawy

PRACOWNIA INYNIERSKA RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI

608-381-391, www.rprojeki.net

NIP:758-19-90-099. REGON: 360278989

SIEDZIBA: BIURO:

Dzbenin 07-410 Ostroteka, 07-410

ul. Malinowa 17 ul. Sobieskiego 18

FAZA: PROJEKT: 3
PROJEKT I:staunow SWIETLICY WIEJSKIE] W
BUDOWLANY WM FJSCOwWOSCI GASKI, GMINA: LELIS

ADRES BUDOWY:
Dziatka nr 16672, obreb: 0006 Gaski,
gmina: Lelis, powiat: ostrotecki

s aEITNTUYIE FIIVUT A i N[y §
[NWESTOR: sTARUOITIIY TUwiRiUUYL

Gmina Lelis ul. Szkolna nr 37 pFe402.Lelis.

tytut rysunku:
RZUT PARTERU-INSTALACJA ELEKTRYCZNA

IPERCIER AR ] [CHER FEERER —
mgr.ini.arch. Aleksander Wietrow [ichjfextenican

konstrakcyjna  J608/86/09 /A

ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: uprawnierjg; Fpodpis:

in2. Rafat Dzierzgowskifichiierienlorns

branza: data: skala: rewizja: nr rysunku:

elektryczna fezerwiec 201784 . 1 00 0 E 1
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Woy.: podiaskie

Powiat: fomzyriski
Gmina: Zbdjna
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ,/ \
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GBN.6642.585.2018 (
Miejscowosé Gaski \\ \
Jednostka ewidencyjna identyfikator | 141506_2 \
nazwa Lelis N \ RV
Obreb ewidencyjny identyfikator | 0006 \\ \
nazwa Gaski N\
Dziatka ewidencyjna numer 166/2 \\
powierzchnia | 0.1496 ha \
Skala mapy 1:500 | T — \\
prostokgtnych | \ T —
Nazwa uktadu wspotrzednych plaskich ,2000” X \\
wysckosci Kronsztadt'60 \ \ \\
Zgodnosé potozenia punktow granicznych z §79 pkt. 5 ; N
standardé?v techniczzych ¢ ! ° Granicezeotne \\ \ 5
Nznaczenie granic obszaru ktéry byt przedmiotem aktualizacji | == == == == = == = o o \
Jznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania — e \
Siuiel:.nnns'ci gruntowe rrnajace wr..rryw na zaggspodaro!vanie gruntow Brak informacji \ \ -
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji \ \
Kontur uz'vt(ku gryntown{egg, ktory rtiejest ujawniony w bazie Bisk informag \ \ =,
danych ewidencji gruntéw i budynkéw \ \ \ \ \ _}\\
Data sporzgdzenia 14.03.2018r. e - \\ 3 \t\%& =
Artur Kotgkowski T \ 3 e %
%Eo'_PLAN Geodeta Ugrawniony \ _——— X \
iotr Biedrzycki Zaswiadczg 5536 & = \
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Wypis i wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Dla dziatki nr 166/2 obreb: Gaski, gmina: Lelis, powiat: ostrotecki
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Ustalenia dotyczace Srodowiska przyrodniczego
1. W zakresie ochrony $rodowiska ustala sie:
1) ochrone i1 zakaz uszczuplania terenow istniejacych lasow i gruntéw lesnych poza
terenami wyznaczonymi w niniejszej uchwale,
2) ochrong i utrzymanie istniejacych skupisk zieleni, zadrzewien oraz uksztaltowania
powierzchni terenu,
3) ochrone istniejagcych ciekow wodnych z zapewnieniem budowy przepustow pod
projektowanymi drogami,
4) zakaz lokalizacji obiektow mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko nie
zwiazanych z funkcja danego obszaru,
5) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Sciekow do woéd powierzchniowych i do
ziemi,
6) zakaz niszczenia wydm,
7) nakaz realizacji ptyt obornikowych i zbiornikéw na gnojowice,
8) zakaz realizacji obiektéw budowlanych i ogrodzen w odleglosciach mniejszych niz:
a) 25,0 m od linii brzegowej rzeki Narew, Omulew, Rozoga, Szkwa i Piasecznica,
b) 10,0 m od linii brzegowej innych wdd plynacych,
¢) 3,0 m od korony rowow melioracyjnych,
d) 5 m od skarp tarasoOw rzecznych,
9) zakaz zasypywania rowow melioracyjnych.
2. W zakresie ksztaltowania srodowiska przyrodniczego ustala sig:
1) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej, w powierzchni kazdej dzialki
Wynosi :
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 50%,
b)dla zabudowy letniskowej — 70 %,
¢) dla zabudowy ustugowe;j i produkcyjnej - 30 %,
z zastrzezeniem pkt. 2
2) dla terenow lesnych ustala si¢ maksymalne powierzchnie przeznaczone pod
zabudowg:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nie wigcej niz 300 m?,
b)dla zabudowy letniskowej — 20 % pow. dzialki, nie wigcej niz 200 m?,
c) dla zabudowy ustugowej - do 50 % pow. dzialki, nie wiecej niz 500 m?,
3) obowigzek wprowadzenia pasow zieleni wysokiej i niskiej wzdtuz drog 1 ulic.
4) nakaz zagospodarowania nie wykorzystanych gospodarczo terenow w strefach
ochronnych linii energetycznych poprzez nasadzenia zieleni niskiej i $sredniowysokie;j.
3. W granicach zasiegdw powodziowych ustala sie:
1) sytuowanie budynkéw na wysokich fundamentach, posadzka parteru powinna byc
sytuowana powyzej poziomu wielkiej wody,
2) w otoczeniu budynkéw zapewnienie warunkéw do odptywu spietrzonych wod.

Rozdzial 4
Ustalenia dotyczace komunikacji

*TAGNSTIMG D NTNine
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§8. w Ostrotege
1. Uklad drogowy stanowig drogi gtdéwne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe wyznaczone liniami
rozgraniczajgcymi na rysunku planu.

2. Drogi w obszarach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania sa ulicami.

§ 9.

Ustala si¢ nast¢pujgce zasady parkowania:



1) Dopuszcza si¢ urzadzenie miejsc postojowych w przestrzeni ulic uktadu obstugujacego
poza jezdniami, wszedzie, gdzie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi
minimum 12,0 m., z wylagczeniem drog KG.

2) Ustala si¢ nastgpujace wskazniki parkingowe dla obszaru objetego planem:

a) dla ustug, biur, handlu itp. — 30 miejsc parkingowych na 1000 m? powierzchni
uzytkowej budynkow oraz na 100 miejsc konsumpcyjnych,

b) dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, letniskowej — min 2 miejsca
parkingowe,

c) dla terenow zieleni i terendw rekreacyjnych — 10-16 miejsc parkingowych na 100
uzytkownikdow,

d) dla miejsc noclegowych zabudowy osrodkow wezasowych, pensjonatow, hoteli —
20 miejsc na 100 lozek, a dla pokoi goscinnych w zabudowie mieszkaniowej
zagrodowej 1 jednorodzinnej — 1 miejsce parkingowe na pokéj goscinny,

e) dla zakladow produkcyjnych i rzemiosta — 25 miejsc parkingowych na 100
zatrudnionych.

3) Potrzeby wlasne w zakresie parkowania inwestorzy 1 wlasciciele posesji zapewniajg na
terenach swoich dzialek, w liczbie wynikajacej z ustalonych wskaznikow dla obszaru —
zgodnie pkt 2 niniejszego paragrafu.

§10.
1. Ustala si¢ prowadzenie $ciezek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczajgcych drog
KZ,KL,KDiKW.
2. Szeroko$ci Sciezek rowerowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m dla $ciezek
jednokierunkowych oraz 2 m dla $ciezek dwukierunkowych.
§11.
1. Ogrodzenia od strony drég nalezy sytuowac:
1) poza lub w linii rozgraniczajacej drog gminnych i powiatowych,
2) w odlegtosci 5,0 m od istniejgcej linii rozgraniczajacej drog krajowych.
2. Ustala si¢ nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) na terenach niezabudowanych zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
2) na terenach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania od projektowanej
linii rozgraniczajacej drogi w odlegtosci:
a) dla drog krajowych KG —15,0m,
b) dla drég powiatowych KZ - 10,0m,
c) dladrég gminnych KL-8,0 m,
d) dla drég gminnych KD - 6,0m,
e) dla drog wewnetrznych i gospodarczych KW - 6,0 m,
3) okreslone powyzej nieprzekraczalne linie zabudowy odnoszg sie do
nowoprojektowanej lub modernizowanej zabudowy, istniejgca zabudowa mozie by¢
utrzymana w dotychczasowych liniach zabudowy.

3. Na terenach zabudowanych dopuszcza si¢ linie zabudowy w nawigzaniu do 1stn1ejqceJ .

y ([ ‘J";F’

sasiedniej linii zabudowy zgodnie z wymogami przepisow szczegolnyehl [ [| 51111 FUTTRTY U

1
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§12.

Ustala sie obowigzek zapewnienia dojazdu do terendw rolnych lub lesnych potozonych poza
granicami terendw okreslonych liniami rozgraniczajgcymi.

§21.
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Dziat lll
Rozdziat 7

Ustalenia szczegolowe dotyczace przeznaczenia terenow
i zasad ich zagospodarowania

Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - MR/MN

Wyznacza sie tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR/MN z podstawowym

przeznaczeniem pod zabudowe zagrodowa i mieszkaniowg jednorodzinna.

Na terenach MR/MN dopuszcza sie lokalizacje:

1) obiektow dla ustug taczonych z funkcjg mieszkaniowg (w budynkach wolnostojgcych
lub wbudowanych w budynki mieszkalne) lub na odrebnych dziatkach jako
samodzielne ustugi,

2) obiektéw dla dziatalnosci produkcyjnej taczonych na jednej dziatce z funkcjg
mieszkaniowg lub na odrebnych dziatkach,

3) w miejscowosciach Szkwa i Kurpiewskie dopuszcza sie rowniez lokalizacje zabudowy
letniskowej,

4) budynkow garazowych i gospodarczych,

5) urzadzen komunikacji kotowej i pieszej,

6) urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

Uciazliwosc dla srodowiska wywotana funkcjonowaniem obiektow i urzadzen ustugowych

i produkcyjnych nie moze wykraczac poza granice wyznaczonego terenu.

Wyklucza sie realizacje przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

Dopuszcza sie wymiane, rozbudowe, przebudowe, nadbudowe oraz zmiane funkcji

istniejgcych budynkéw na zasadach okreslonych w niniejszym §.

Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy :

1) kazda dziatka musi mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej realizowany jako:

a) bezposéredni, lub
b) poprzez wydzielony dojazd o szerokosci min. 5,0m zgodnie z przepisami
szczegblnymi,

1) wysokos¢ zabudowy do dwoch kondygnacji z uzytkowym poddaszem,

2) dachy dwu lub wielospadkowe o nachyleniu potaci 30°- 45°,

3) na istniejacych dzialkach o szerokosci mniejszej niz 18 m dopuszcza si¢ lokalizacje
budynku mieszkalnego w granicy dzialki,

4) udzial powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 50%,
b) dla zabudowy ustugowej - minimum 30 %,

5) w strefie zasiggu terenow zalewowych zakaz realizacji budynkow podpiwniczonych.

6) zakaz urzadzania bezposrednich zjazdow z drogi krajowej nr 53,

7) obstuga komunikacyjna tereny wylacznie od strony drog powiatowych i gminnych.

G2



Nr ewidencyjny ._608/86/0s

STWIERDIERIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnlenia samodzlielne] funi(ql technlczne} w budownictwie

Na podsﬁwielrt_ lBustﬁil;'L 57 ust 3 ustawy z dniz 24 paidziernika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, poz.229) orax § 2 @8t. 1 pict 1, § Loust, 1.4 2, § 7,
§13 ust. 1 Pk‘t 1.~ -— e —— ————— e e

rozporzydzenia Ministra Gospodarkd Terenowei i Ochroay Srodowiska z dnia 20 lutego. 1975 r. w spra-
wie samoddielnych funkcji technicznych w hudownictwie (Dz. U, Nt 8, poz 46).

STWIEERDZAM

ie Ob. _______ AIFFSANDFR YTETROW.
ST Y 107 WA
urodzony(a) dnia 26 ladetnis 1951 .  Modwed
posiads przygotownnie zawodowe do petnienis samodzielne] funkesi —technicrme} | _
PROJEKTANTA ‘ '

w specialnasci architektoniomej w zakresie:

1/ do sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzer:
a/ architektonicznych wszelkich oblektéw budowlanych,
b/ konstmkcyjno—-budbwlanych oblektéw budowlanych w budownictwie
056b fizyecmychy Zwylgczeniem konstrukcii fundementsw. gigbo-
kich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie niewymfaczalmyck,

2/ w budownictwie o0sédb fizycznych - do kierowania, (aadzetowaadd| 11|

i kontrolowanis badowy, kierowania 1 kontrolowenie WM@L
konstrukcy joych elementéw badowlanych oraz ocenianis i badanis

stanu techniczoego obiektéw budowlanych - 2 wylgczeniem konstru-
keji fundamentéw gl¢bokich 1 trudniejszych konstrukcji stetycrn:
niewyznaczalnych.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aleksander WIETROW
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 608/86/0s,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0911.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0911-D975-A4B4-48C7-E378
N0 POWIATON

TTANOOT
VAU WU

w Ostroigce

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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