PRZEKROJ NORMALNY
DROGA WEWNETRZNA - UL. SPORTOWA W MSC.
LELIS W KM 0+000,00 - 0+237,00
zjazdy na posesje

projektowana jezdnia zjazdow bit.

1,00I

(szerokos¢ Emienna)

=7 =7 SN OSENCST
'r:«;ef'v.gr'r.«s?z«ea

Projektowane pobocza z
Projektowane pobocza z | mieszanki kruszywa
mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
tamanego fr. 0/31,5 mm w-wa gr. 15 cm szer. 1,0 m
w-wg gr. 15 cm szer. 1,0 m

Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw bitumicznych

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego50/70 o gr. 4 em, na obcigzenie ruchem
KR 1-2,(wg. PN-EN 13108-1i WT - 2, AC 11S) (szeroko$¢ -4,50m)

PProjektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego50/70 o gr. 6 cm, na obcigzenie ruchem
KR 1-2,(wg. PN-EN 13108-1 i WT-2, AC 16W ) (szeroko$¢ -4,60m)

Projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
zag. mechanicznie o gr. 20 cm wg PN-S-06102. (szerokos¢ - 5,0m)

Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1 w wykopie lub uzupetniajacynasyp z gr
przepuszczalnego; profilowanie podtuzne i poprzeczne
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Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego50/70 o gr. 4 em, na obcigzenie ruchem

KR 1-2,(wg. PN-EN 13108-1i WT - 2, AC 118) (szeroko$é -4,50m) ZESPOL. PROJEKTOWY

Projektowana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego50/70 o gr. 6 cm, na obciazenie ruchem

Funkcja Imie¢ i nazwisko N ien Podpi
KR 1-2,(wg. PN-EN 13108-1 i WT-2, AC 16W ) (szerokosc -4,60m) unkd '¢ t nazwi " tprawnien ocpis
b. drogowa
Projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm Projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s

zag. mechanicznie o gr. 20 cm wg PN-S-06102. (szerokos¢ - 5,0m)

Podtoze: grunt rodzimy - typ no$nosci G1 w wykopie lub uzupetiajacynasyp z gr
przepuszczalnego; profilowanie podtuzne i poprzeczne




