Opis techniczny

do projektu budowlanego

przebudowy drogi wewnetrznej ul. Sfoneczna w msc. Lelis

I. Dane ogolne
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej ul. Stoneczna w

msc. Lelis

2. Nazwa opracowania

~,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Stoneczna w msc. Lelis"

3. Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym gminie Lelis, pow.
Ostrofecki, woj. Mazowieckie, na dziatkach nr ewid. geod.: 723/2; 746, 590/9;
591/9; 691/7; 590/10; 590/17; 591/11; 591/10; 591/15; 590/18.

4. Inwestor
Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

5. Jednostka projektujaca
,DiM PROJEKT” Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
magr inz. Leszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20,
07-410 Ostroteka

6. Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500 ktorg zaktualizowat do celow
projektowych geodeta uprawniony Wanda Biedrzycka,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i

ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2016 r., poz. 124 ze zm.),



- Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi gminnej o nawierzchni Zwirowey,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- opinie i uzgodnienia pozyskane w trakcie opracowania.

7. Cel opracowania

Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do  zgtoszenia  zamiaru
wykonania robot budowlanych przebudowy drogi wewnetrznej ul. Stoneczna
w msc. Lelis oraz do przeprowadzenia procedury przetargu publicznego na

wytonienie wykonawcy robot przebudowy w/w drogi.

I1. Stan Istniejacy.
1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga wewnetrzna na odcinku objetym opracowaniem przebiega wzdtuz
istniejgcej zabudowy po Sladzie istniejgcej drogi o naw. zwirowej. Dostep do drogi
poprzez zjazdy bitumiczne. Odwodnienie jezdni poprzez powierzchniowy sptyw wod

opadowych w przylegty teren.

2. Istniejaca infrastruktura terenu.

W rejonie projektowanej przebudowy drogi wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia

technicznego:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczeniami do budynkow,

- gazocigg Sredniego cisnienia wraz z przytgaczami do budynkow,
- wodocigg z przytgczeniami do budynkow,

- linia napowietrzna energetyczna.

3. Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do | kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne
ustalono metodg C wg PN 80/B 02030 Nosnos$¢ gruntu zalegajgcego w podtozu
zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkéw posadowienia obiektu:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych



warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 463)
ustalono:

1.Projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ do I- pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych , o statycznie
wyznaczalnych schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych
takich jak, np. wykopy do gteboko$ci— 1,20 m i nasypy budowlane do wysokosci
— 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drow, pracach drenazowych
oraz ukfadaniu rurociggow,

2. Warunki gruntowe okreSla sie jako - proste, tji. w podfozu zalegajg grunty
rodzime , jednorodne genetycznie i litologicznie w ukfadzie poziomym bez
nasypow  niekontrolowanych i bez  wystepowania niekorzystnych  zjawisk
geologicznych w dobrych warunkach wodnych- poziom wody gruntowej ponizej
1,00 m od poziomu terenu.

3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopow w gruncie podfoza i
analizy makroskopowej okreSlono, ze w podfozu zalegajg grunty
przepuszczalne, tj. piaski drobne i Srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego
podfoze zakwalifikowano do grupy nosnoSci— G1 wedftug szczegotowych

warunkow technicznych dla drog.

II1. Rozwiazania Projektowe

1. Parametry techniczne przyjete do projektowania drog.

- Klasa techniczna drogi ,D” (dojazdowa),
- Kategoria drogi — droga wewnetrzna,

- Kategoria obcigzenia ruchem — KR-1-2 ,
- Predko$c¢ projektowa — 40km/h,

- Szerokosc jezdni — 4,50 m

- Szerokos¢ poboczy — 0,50 m

- Liczba jezdni % ilo$¢ pasow ruchu— 1x2,

2. Trasa
Projektowany przebiegi tras przebudowywanej drogi wewnetrznej pokrywa sie
z istniejgcym Sladem drogi. OS przebudowywanej drogi  zaprojektowano w

odcinkach prostych.



3.Geometria.

Tyczenie geometrii krawedzi jezdni oraz zjazdow oparto na domiarach do
projektowanej osi drogi i opisano wartoSciami kilometrazu osi jezdni. Warto$¢
domiaru przedstawiono na przekrojach normalnych oraz na projekcie

zagospodarowania terenu.

4. Skrzyzowania i zjazdy
W ciggu projektowanego do przebudowy odcinka drogi wewnetrznej wystepuje jedno
Skrzyzowanie z drogg gminng. W ciggu projektowanego do przebudowy odcinka drogi

wewnetrznej wystepujg zjazdy na dziatki przylegte do pasa drogowego.

5. Rozwiagzanie wysokosSciowe.

Projektowane uksztaftowanie wysokosciowe jezdni drogi  stanowi
przeprofilowanie podtuzne | poprzeczne istniejgcego profilu  podtuznego
nawierzchni zwirowej z uwzglednieniem wykonania koryta o gtebokosci 30 cm.

— pochylenie poprzeczne w uktadzie dwustronnym — 2,0%,
— pochylenie poprzeczne pobocza — 4%,
Skarpy nasypow oraz wykopow, a takze konce zjazddéw na teren dziatek przylegtych

i na drogi boczne nalezy powigzac z istniejgcym terenem.

6 - Przekroje normalne.
- lewostronny pas zieleni,
— lewostronne pobocze o szer. 0,50m,
— jezdnia o szer. 4,50 m,
— prawostronne pobocze o szer. 0,60 m,

— prawostronny pas zieleni,

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Przy  projektowaniu  konstrukcji  wykorzystano  konstrukcje  przedstawione
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,

Zatgcznik nr 5.



a) Konstrukcja nawierzchni jezdni
- Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie
ruchem KR 1-2 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11S, asfalt D 50/70
- Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, na obcigzenie
ruchem KR 1-2 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 16W, asfalt D 50/70
- Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
zageszczanego mechanicznie o grubos$ci 20 cm,

- Podtoze: grunt rodzimy, typ nosnosci — G1.

b) Pobocze
- Projektowane nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa famanego

fr. 0/31,50mm o grubosci 15 cm, wraz z profilowanie spadkow i zageszczeniem.

¢) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
- Projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 20cm,

- Podftoze: grunt rodzimy, typ no$nosci — G1.

d) Konstrukcja zjazdéw bitumicznych do dziatek
- Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie
ruchem KR 1-2 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11S, asfalt D 50/70
- Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, na obcigzenie
ruchem KR 1-2 wg. PN-EN 13108-1i WT-2 ( 2010 ), AC 16W, asfalt D 50/70
- Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,560mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 20 cm,

- Podftoze: grunt rodzimy, typ no$nosci — G1.

8. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych kontrolowany za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i

podtuznych w przylegajgcy teren.

9. Kolizje.
Nalezy dokonac¢ regulacji wysokoSciowej skrzynek zasow  wodnych,

kanalizacyjnych.



10. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu , tj. oznakowania pionowego drogi po
wykonaniu przebudowy przedstawiono na planie sytuacyjnym ktory stanowi
czeSC skfadowg dokumentacji. Oznakowanie pionowe na stupkach
ocynkowanych Srednicy 50 mm, wielkoS¢ znakéw - Srednie z ttem

wykonanym z folii odblaskowej min. Il generaciji.

Warunki umieszczania oznakowania na drodze
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Rysunek 1: Usytuowanie znaku na drodze Rysunek 2: Odchylenie poziome tarczy znaku

11. Roboty rozbiérkowe
Nie dotyczy

IV. Zestawienie powierzchni

Ip Opis jedn. miary wartos¢
1 Jezdnia bitumiczna m? 421,05
2 Pobocze m? 71,00

3 Zjazdy bitumiczne m? 128,1



4 Zjazdy o nawierzchni zwirowej m? 100,00

Szczegdtowe zestawienie powierzchni podano w przedmiarze robot.

V. Zajetos¢ terenu

Projektowana przebudowa odcinka drogi wewnetrznej zlokalizowana jest na
dziatkach potozonych w obrebie ewidencyjnym Lelis w gminie Lelis, pow. Ostrotecki,
woj. Mazowieckie, o nastepujgcych numerach ewid. geodezyjnej: 723/2; 746; 590/9;
591/9; 691/7; 590/10; 590/17; 591/11; 591/10; 591/15; 590/18.

VI. Informacja o ochronie terenu
Teren na ktorym zlokalizowana jest przebudowa drogi gminnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkow ani nie podlega ochronie na mocy przepiséw ustawy ,O ochronie

przyrody”.

VII. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar robot przebudowy drogi nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na Srodowisko naturalne w
fazie przebudowy oraz pogorszenia warunkdéw higieniczno-sanitarnych przysztych
uzytkownikow obiektu po wykonaniu przebudowy. Z uwagi na dftugoS¢ odcinka
drogi, ktory wynosi — 89,90 mb nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

opracowat



